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DETAL F

Konstruowanie nadproza w istniejacej Scianie
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- Wykucie pierwszej bruzdy pod belke stalowy
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| Poduszka wyréwnujaca _
beton B15 gr ~12cm

Krawedz oscieza
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$ciana do wyburzenia
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Istniejgca sciana budynku

HEB 140

Etapy konstruowania nadproza dla wyburzanego otworu:

(podczas kucia i wyburzen nalezy unika¢ wywotywania oddziatywan dynamicznych na konstrukcje budynku,
oraz zwrécic szczegblng uwage na zachowanie w dobrym tj. bez ubytkéw i spekan krawedzi oscieza!!!)
- wykucie jednej bruzdy pod belke stalowa nadproza.

- belke stalowg nalezy zamontowac¢ na poduszce z betonu minimum B-15 grubosci 12cm

- nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowg ubytki muru nad belkg nadproza

- po osiggnieciu 70% wytrzymato$ci przez beton mozna przystgpi¢ do wykucia drugiej bruzdy

- oraz analogicznego zamontowania drugiej belki

- po uzyskaniu petnej nosnosci przez nadproze mozna przystgpi¢ do wyburzenia projektowanego otworu
- ostatnim etapem sa prace wykonczeniowe: owiniecie nadproza siatka cieto-ciggniona,

wypetnienie ubytkdw w murze i otynkowanie osciezy i nadproza.

Murtata*
140x140

DETAL A

Zwienczenie scian budynku

Belke stropgwa docigé
do murtaty

Belka stropowa 7

Murtata*
140x80

Poduszka wyréwnujaca (wieniec)

Istniejgca sciana budynku

beton B15 gr~12cm
zazbroi¢ 2012

DETAL B

Oparcie belki stalowej na Scianie

Pret kotwigcy
@12 - L=30cm

Istniejgca sciana budynku \
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Wylewka 4cm

Plyta zelbetowa 8cm
Blacha TR40
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Poduszka wyréwnujaca

betonowa B15 gr.~12cm

Poduszka wyréwnujgca

betonowa B15 gr.~12cm

prety poprzeczne @6 co 30cm

Belke stalowg | 220 nalezy zamontowaé¢
na poduszce z betonu min. B-15 grubosci 12cm.

* Murtata kotwiona do wienca po przez sruby M14 co 1.5m
Prety zbrojenia gtéwnego taczy¢ na zaktad Lmin= 30cm

Pret kotwigcy
@12 - L=30cm
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Nazwa obiektu :

Remont Miejskiego Domu Ludowego w Lasocinie

Adres obiektu :
Gm. Ozarow
dz. nr ewid. 3288

Przedmiot : . Skala : Nr rys.
Konstrukcja - Detal A, B, F 120 | 10
Nazwisko : Nrupr: Uprawnienia: Podpis :
PROJEKTOWAL : upr. proj do proj.
s ; - - konstrukcji bud.
inZ. Marcin ROLA MAP/00B5/POOKI08 | oy ogramicaen
OPRACOWAL :
SPRAWDZIL : Zbigniew Doktor 227/KLIT2 architektoniczne

Data : 12.2008

Strona :




