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|. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Przebudowa Domu Ludowego w Lasocinie

Lasocin, 27-5304ar6w

Inwestor: Urzad Gminy w G:arowie

ul. Stodolna 1, 27-53@a&6w

Autor opracowania: Zbigniew Doktor

Upr. nr 227/R2/

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Ekspertyza techniczna budynku Domu Ludowego w tizs®, Gm Gardow

pod kgtem stanu technicznego budynku opracowana przezaozeawe
budowlanego mgr th Ryszarda Mieszalskiego.

Mapa sytuacyjno-wysokgiowa w skali 1:500 przgja do pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 18038 r. przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepaarowie.

Wizja w terenie i pomiary wtasne

Uzgodnienia ustne z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zsdme dokumentagjtechniczno-

budowlarm dotyczca projektu przebudowy budynku Domu Ludowego w

Lasocinie, Gm. Garow.



4. PROJEKTOWANY REMONT BUDYNKU

|. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalesci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametschniczne, w szczegolswm:

kubature, zestawienie powierzchni, wysaoléa diugosé

Przebudowywany budynek stanowi obiektzyteczndci publicznej
przeznaczony na czasowy pobyt ludzi.
Istniegcy Dom Ludowy to obiekt wolnostggy w ksztalcie prostafta.

Planowana inwestycja polega na remonatsy/ibku .

Charakterystyczne parametry techniczne projektowgmebiektu

Powierzchnia zabudowy - 204,96 rh
Kubatura - 232425 h
Dlugos¢ - 16,80m
Szerokd¢ - 12,20 m
Wysoka¢ w kalenicy gtdownej - 11,20 m

Wykaz pomieszcae
PARTER (wg rys. nr 1)

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzch
01. | Sklep terakota 25,30
02. | Zaplecze sklepowe terakota 10,60
03. |Przedsionek WC terakota 1,90
04. | WC terakota 1,90
05. | Pom. gospodarcze wylewka betonowa 14,50
06. | Gara wylewka betonowa 60,90
07. | Kottownia wylewka betonowa 9,80
08. | Pom. do skladowania opatu wylewka betonowa 6,80
09. |Klatka schodowa terakota antypdizgowa 8,7
Razem 140,40 M




PIETRO (wgrys. nr 2)

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchi

1. | Klatka schodowa terakota antyppgowa 21,8(

2. | Biblioteka wyktadzina 34,40

3. |Czytelnia wyktadzina 21,00

4. | Biblioteka wyktadzina 26,00

5. | Czytelnia internetowa wyktadzina 15/50

6. | WC niepetnosprawni terakota antyjimgowa 6,10

7. | Przedsionek WC personel terakota 1,90

8. | WC personel terakota 2,P0

9. | Pom. socjalne wyktadzina 16,88

10. | Pom. na spez porzadkowy terakota 1,6p

11. | Klatka schodowa terakota antyjimgowa 9,10
Razem 156,50mM

Il. Forma architektoniczna oraz funkcje obiektu bumivlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczap] zabudowy oraz sposob spetnienia

wymagai, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

Przebudowywany budynek oparty zostat nstplacie o wymiarach 16,80 m x

12,20 m. Inwestycja przewiduje zastosowanie dachwuspadowego o konstrukcji

drewnianej, ptatwiowo-kleszczowejaknachylenia potaci dachowej budynku wynosi.36

Wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budanego

yeyjnej

materialtdw dopuszczonych do obrotu, posiachggh atesty do stosowania w

Budynek zaprojektowany w technologii

z wykorzystaniem

budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane naolie takie jak tawy,

stopy, stupy i podagi zaprojektowano w oparciu o obawmujace normy w zakresie

bezpieczastwa konstrukcji, giytkowania, zabezpieczenia przeciwpmowego oraz

ochronysrodowiska.

Budynek zaopatrzony jest w r@sjace media: energi elektrycza oraz

zaopatrzenia w wad

Budynek dostosowano do potrzeb osob megprawnych. Przy schodach

wejsciowych zaprojektowano platfognschodow (np. Vimec V64) Na pirze



znajduje s} WC dla os6b niepetnosprawnych wypazsae w odpowiednie, wymagane
odrgbnymi przepisami, wyposganie. Przejcia pomedzy pomieszczeniami, po

ktorych poruszésie beda osoby niepetnosprawne pozbawiongeogow.

W okresie iytkowania budynek oraz instalacje wesmna budynku nalgy
poddawé& okresowym przegdom zgodnie z obowtujacymi w tym zakresie
przepisami. Wszystkie remonty i przedy odnotowywd naleey w ksihzce obiektu
budowlanego.

W przypadku diych opaddéwsniegu, gdy warstwdniegu na dachu przekracza
25 cm naley go odniezy¢.

Budynek Domu Ludowego jest wpisana dceseey zabytkow i podlega

ochronie zgodnie z ustave ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowy obszar znajduje gioza zasigiem terendéw goérniczych i nie

prowadzi st na nimzadnej eksploatacji gérniczej.

Usytuowanie przedmiotowego obiektu zapawoszanowanie wygiujacych

w obszarze oddziatywania budynku, uzasadnionyaresbw oséb trzecich.

W trakcie realizacji prac zawianych z rozbudogv naleey bezwzgédnie
przestrzega przepiséw z zakresu bezpieagiva i higieny pracy oraz pegowa
zgodnie z planem bezpiediztwa.

lll. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewtrznych i zewstrznych przegrod
budowlanych

UKELAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU GEOWNEGO
1. Fundamenty
= [stniefce
= Nowo projektowane stopy pod stupy i komin opracogvanprojekcie

konstrukcyjnym



2. Sciany

= §ciany konstrukcyjne: istnigge

= §$ciany wewnrtrzne dzialowe projektuje @iz bloczkow betonu kom. odmiany
400 na zaprawie zwyktej cem. — wap. marki M1, @ cin

= przewody wentylacyjne: zastosowano przewody tygkiégo, pury stalowe
ocynkowane&rednice 16 cm zabudowane ptytami G-K

= przewod dymowy: cegta ceramiczna petna

= nadprga drzwiowe: nad otworami drzwiowymi zaprojektowano
nadpra@za — HEB 140

3. Konstrukcja stropow i schodéw
= stropy: - nad parterem plytgelbetowa na belkach stalowych , nadti@m
strop drewniany szczegoty konstrukcji wedtug prajekonstrukcyjnego
= schody wewatrzne: na klatce schodowej zaprojektowano jedeg bahoddw
ptytowych z betonu klasy B20 zbrojonego st#l-1 szczegoty konstrukcji
wedtug projektu konstrukcyjnego

. schody wewantrzne: dwubiegowe - istigge

4. Konstrukcja dachu
» wigzba dachowa: ptatwiowo — kleszczowa szczegoty kaksjrwedtug
projektu konstrukcyjnego.
= pokrycie dachu: blachodachowka

= obrobki blacharskie: blacha gtadka ocynkowana veiad cokotu

5. Izolacje
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

» istniejace

6. Posadzki
» biblioteka ,czytelnia, czytelnia internetowa, porsocjalne: zastosowa

niepalry i nierozprzestrzeniaga ognia wyktadzig z PCV EKOVIL (lub inm o
podobnych parametrach)



= schody wewatrzne: terakota antyglizgowa

7. Tynki i oktadziny
» tynki zewrgtrzne: wyprawa tynkarska wg projektu kolorystylewhciji

= tynki wewretrzne: typowe cementowo-wapienne

8. Stolarka
= oknaidrzwi: wg zalczonego wykazu
9. Malowanie
= malowanie wewetrzne farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych

10. Elementy i roboty uzupetniagce
= opaska wokoét budynku z kostki brukowej na podsyp@eskowe] szerokai

50cm ze spadkiem 2% od budynku

IV. Rozwigzania zasadniczych elementéw wypgsaia budowlano-instalacyjnego,
zapewniagce wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczan w

szczegoIngci instalacji 1 urzgdzer budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elekizgych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a tage sposéb powkrania instalacji obiektu budowlanego z

sieciami zewatrznymi i punkty pomiarow

Przebudowywany budynek wypasay jest w naspujace instalacje:

= wewrktrzna instalacja elektrycznawietlenia i gniazd wtykowych
= wewrktrzna instalacja wod.-kan.
= ogrzewanie pomieszcie grzejnikami instalacji centralnego ogrzewania

zasilanymi z kotta



Wentylacja pomieszcae

Pomieszczenia wentylowargdbgrawitacyjnie za pa@ednictwem kanatow

V. Warunki ochrony przeciwpgarowej

Wszystkie elementy budynku zaprojekt@idab uodporné na dziatanie ognia.

Podstawa prawna
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu buaoebo pod wzgbem
ochrony przeciwpzarowej
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w. sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich

usytuowanie

Zgodnie z Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& budynki i ich

usytuowanie obiekt zaliczono #ategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

Niniejszy budynek,cblacy obiektemsredniowysokim, zaliczony do kategorii
ZLIl posiada klase odpornosci pozarowej C, zgodnie z powyszym
Rozporadzeniem. Wynika z tego,zimaksymalna ¢staé¢ obchzenia ogniowego

strefy pa@arowej w budynku wynosi @ 500 [MJ/nf].

Elementy budynku, odpowiednio do jegcsigladpornéci pazarowej, powinny
w zakresie klasy odpor&a ogniowej spetni@co najmniej nagpujace wymagania:
- gtéwna konstrukcja rima — R 120
- $ciana zewstrzna — El 60
- $ciana wewatrzna — EI 30
- strop - R EI 60



- konstrukcja dachu — R 30
- przykrycie dachu — E 30

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jestlimosé
ewakuacji na zewgtrz budynku drogami komunikacji ogolnej. Wgja z pomieszcae
na drogi ewakuacyjne zamykargedszwiami. Drzwi stanowice wygcie ewakuacyjne
otwierap Siec ha zewntrz pomieszcze Ich szeroké¢ w swietle wynosi min. 0,90 m —
dla drzwi jednoskrzydtowych oraz 0,60 m — dla dwagkltowych, przy czym oba
skrzydta drzwi dwuskrzydiowych maje sam szerokdc i otwierap sig jednoczénie.

Wyjscie ewakuacyjne powinno byznakowane.

Jako pionowe drogi ewakuacyjne nalestosowd klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami .

Powierzchnia strefy parowej budynkusredniowysokiego zaliczonego do
kategorii ZL Il nie przekracza 3500°m

Gtowny wydcznik pmdu powinien znajdowa sii w miejscu dosfpnym |
odpowiednio oznakowanym.

Stanowczo zabronionejest stosowanie do wykozenia wrtrz materiatow
latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termiego & bardzo toksyczne lub
intensywnie dynce.

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowameinstalacjach: wodoagowej,
kanalizacyjnej i grzewczej powinny bywykonane w sposOb zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacypey szczegolnei wentylaci
wywiewnej w pomieszczeniach zespatywieniowego, powinny by wykonane z
materiatdow niepalnych.

Podgczny sprzt gasniczy powinien by umieszczony w miejscach tatwo
dostpnych (przy wejciach) i odpowiednio oznakowanych. Na 100 malery
zastosowa 1l ganicg proszkow 0 masie proszku gaiczego co najmniej 2 kg.

Obiekt powinien Ky =zabezpieczony przed skutkami wytaddwa

atmosferycznych.
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