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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 OBIEKT KUBATUROWY
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - $cia-|m3
d.1./0301-01 ny dziatowe parteru
1
3.00*0.12*(3.07+1.62) m3 1.688
RAZEM 1.688
2|Kalk. wlasna |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowych o $r. do 60 mm - parter m
d.1.
1
2.59+2*1.16 m 4.910
RAZEM 4.910
3/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek tynkowanych -pigetro m2
d.1.|0404-06
1
3.01*(5.28+1.32+0.55+3.37+2.00+1.31+4.06+0.25+3.19+0.40+0.30+3.14+ m?2 78.651
0.96)
RAZEM 78.651
4|Kalk. wikasna |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt gipsowych o ér. do 40 mm - pietro m
d.1.
1
2.66+1.23 m 3.890
RAZEM 3.890
5/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.1./0301-01 kominy spalinowe
1
7.90%(0.40*0.40-0.14*0.14)+4.82*(0.50*0.50-0.31*0.26)+4.58*(0.50*1.10-2* m3 3.563
0.37*0.26)
RAZEM 3.563
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
0.75*0.70+0.60*0.60+1.30*0.70+0.60*0.60 m?2 2.155
RAZEM 2.155
7/KNNR 3 Rozbiérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.|0901-02
1
0.80*0.50*2.00+0.80*0.58*2.00+0.80*1.18*0.90+3.00*0.30*2.00+0.76*0.55* m3 5.214
2.00
RAZEM 5.214
8|KNR 19-01 |Przebicie Scian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej gr 55cm - par- |m3
d.1.|0356-08 ter
1
0.55*1.51*2.97 m3 2.467
RAZEM 2.467
9|/KNR 19-01 |Przebicie scian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej gr 55cm - pietro|ms3
d.1.|0356-08
1
0.55*2.00*3.53 m3 3.883
RAZEM 3.883
10/KNR 19-01 |Przebicie $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej gr 31cm - pietro|m3
d.1.|0356-08
1
0.31*0.26*2.60 m3 0.210
RAZEM 0.210
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.1.|0354-03 parter
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.1.|0354-03 pietro
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.1.|0354-03 poddasze
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1.|0354-04 parter
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.1.|0354-04 parter
1
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.|0354-05 parter
1
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-06
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o powierz- |szt.
d.1.|0354-04 chni do 2 m2 - parter
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o powierz- |m?2
d.1.|0354-05 chni ponad 2 m2 - parter
1
1.00*2.10+1.30*2.10+2.35*2.14*1.00*2.00 m2 14.888
RAZEM 14.888
20/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o powierz- |szt.
d.1.|0354-04 chni do 2 m2 - parter
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o powierz- |m?2
d.1.|0354-05 chni ponad 2 m2 - parter
1
1.24*2.10 m2 2.604
RAZEM 2.604
22|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o powierz- |m?2
d.1.|0354-05 chni ponad 2 m2 - pietro
1
1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100
23|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o powierz- |szt.
d.1.|0354-04 chni do 2 m2 - pietro
1
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
24|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych wewnetrznych o powierz- |m?2
d.1.|0354-05 chni ponad 2 m2 - pietro
1
1.28*2.10+1.10*2.10 m2 4.998
RAZEM 4.998
25|/KNR 4-04 Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1.|0402-04 8 stopni
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
1
3.85*3.95+1.51*3.95+2.20*3.95+15.30*6.20 m2 124.722
RAZEM 124.722
27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych - strop nad parterem m2
d.1.|0405-01
1
6.40*3.95+3.85*3.95+1.51*3.87+15.30*6.20 m2 141.191
RAZEM 141.191
28|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - strop nad parterem m
d.1.|0405-04
1
5.00*(6.47+3.85)+3.00*4.02+7.00*7.70+7.00*3.20+7.00*4.34 m 170.340
RAZEM 170.340
29|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe (strop nad parterem) m2
d.1.|0406-01
1
6.40*3.95+3.85*3.95+1.51*3.87+15.30*6.20 m2 141.191
RAZEM 141.191
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30|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - strop nad parterem m2
d.1.|0406-03
1
3.85*3.95+1.51*3.95+15.30%6.20 m?2 116.032
RAZEM 116.032
31|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych-strop nad parterem m
d.1.|0406-05
1
14*6.50+7*4.35 m 121.450
RAZEM 121.450
32|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.|0305-03 ptyty stropowej do 20 cm - parter
1
0.20*4.15*6.6 m3 5.478
RAZEM 5.478
33|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0506-04
1
2*7.86*15.44 m?2 242.717
RAZEM 242.717
34|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
2*16.80 m 33.600
RAZEM 33.600
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
6.35+7.15+6.56+7.40 m 27.460
RAZEM 27.460
36|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek blacharskich istniejacego
1 pokrycia
4*1.44%(2.25+0.60+0.45+3.04+0.70)+0.15%(6*4.90*4.20+2*11.00+8*7.50+2* m?2 73.082
5.70)
RAZEM 73.082
37|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1.|0403-05
1
2*7.86*15.44 m?2 242.717
RAZEM 242.717
38|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych - poddasze m?2
d.1.|0405-01
1
15.44*10.84-(0.55*0.50-0.40*0.35-1.10*0.50-0.40*0.40) m?2 167.945
RAZEM 167.945
39|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1.|0406-01
1
poz.38 m?2 167.945
RAZEM 167.945
40|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1.|0406-03
1
6.47*4.02+3.85%4.02+1.51*4.02+1.21*1.45+7.70*4.72+3.20*6.27+4.34*2.66+ |m?2 139.577
4.34*3.51+7.08
RAZEM 139.577
41|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1.|0406-05
1
14*11.50 m 161.000
RAZEM 161.000
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - parter
1
2.75%(20.70+15.60+10.92+12.30+43.00)+3*0.21*5.32+0.29*5.20+0.60*5.50+ |m?2 271.733
0.55*6.55+0.25*5.00+0.28*4.50+0.35*5.10+0.38*5.24-3*1.43*1.50-1.00*2.10-
1.30*2.10-2.15*2.20-0.90%(2.10+1.80)-2*0.90*2.10-2*1.24*2.00
RAZEM 271.733
43|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pietro
1
3.01%(20.98+15.74+11.06+12.58+43.92)+14*0.21*5.32+0.09*5.10+0.48*5.62+ |m2 314.178
0.33*5.10+0.48*5.10+0.48*5.28-14*0.12*0.17-2*1.42*2.30-7*0.90*2.10-2*1.28*
2.00
RAZEM 314.178
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44|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas-|m?2
d.1./0701-04 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|analogia
3.35*58.80+3.02*59.36+2*31.34+2*22.14+3*0.28*5.70+0.27*5.20+0.31*5.20+ |m2 558.905
0.28*5.20-3*1.20*1.50-0.90*1.80-1.00*2.10-1.30*2.10-2.35*2.20-0.90*2.10+14*
0.25*5.80+0.08*5.10-14*1.20*1.70-0.90*2.10+2*0.55*12.30+2*0.60*16.75+2*
30.73
RAZEM 558.905
45|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze do 50 kg samocho- |t
d.1.|1106-01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
1 waniu na odlegtos¢ do 1 km
1.90*(poz.1+p0z.5+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10)+1.20*(p0z.2*0.06*2.75+p0z.4* |t 33.833
0.04*2.75)
RAZEM 33.833
46 |KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowytadow- |t
d.1.|1106-03 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
1 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 10
1.90*(poz.1+p0z.5+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10)+1.20*(p0z.2*0.06*2.75+p0z.4* |t 33.833
0.04*2.75)
RAZEM 33.833
47|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
1.384+0.417+0.045+0.059 t 1.905
RAZEM 1.905
48|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnosé = 10
1.384+0.417+0.045+0.059 t 1.905
RAZEM 1.905
49|Kalk. wkasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu m3
d.1.
1
p0z.45+p0z.46+p0z.47+p0z.48 m3 71.476
RAZEM 71.476
1.2 ROBOTY ZIEMNE
50/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
2
0.75%(0.40*2.10+0.40*2.60+5*0.90*0.90+0.48*0.97) m3 4.797
RAZEM 4.797
51/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1.|0501-01 odl.do 3 m
2
5*0.25*2.60*0.35+0.10%1.73*0.35 m3 1.198
RAZEM 1.198
52/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.1.|0307-01
2
5*0.25*2.60*0.35+0.10%1.73*0.35 m3 1.198
RAZEM 1.198
1.3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
53|/KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grub. 5 cm bez deskowania m?2
d.1.|0201-02
3
0.40*2.10+0.40*2.60+5*0.90*0.90+0.48*0.97 m?2 6.396
RAZEM 6.396
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych o obj. do 0.5m3 - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane
3
5*8.08*0.888/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
55/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1.|0204-01 uktadanie betonu
3
0.40*(2*0.90*0.514+4*0.90*0.90)+0.40*0.48*0.97 m3 1.852
RAZEM 1.852
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych szerokosci do 0,6 m - |t
d.1./0290-01 prety gtadkie
3
9*1.30*0.222/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych szerokosci do 0,6 m - |t
d.1./0290-02 prety zebrowane
3
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4*2.593*0.888/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
58/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.|0202-01 uktadanie betonu
3
9*1.30*0.222/1000 m3 0.003
RAZEM 0.003
59 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.|0203-01 tonu
3
0.48*0.97*0.40 m3 0.186
RAZEM 0.186
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw (trzonéw zelbetowych) - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
25*1.30*0.222/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw (trzonéw zelbetowych) - prety zebro- |t
d.1.|0290-02 wane
3
6*4*1.00*0.666/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
62 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne ukladanie betonu
3
4*0.60*0.40*0.40+2*0.60*0.40*0.264 m3 0.511
RAZEM 0.511
63 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw zelbetowych - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
3
(21*2*1.683+70*2.10)*0.222/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
(10*(2*1.50+2.42)+21*(3.00+3.62+2.90))*0.395/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
65 /KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.1.|0218-02
3
2.10*7.563 m?2 15.882
RAZEM 15.882
66 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m?2
d.1.|0218-06 uktadanie betonu
3 Krotnosé = 2
2.10*7.563 m?2 15.882
RAZEM 15.882
67|KNR 2-05 Belki HEB 120 t
d.1./0101-01
3
2*(2.26+1.30)*26.70/1000 t 0.190
RAZEM 0.190
68/ KNR 2-05 Stupy z rur B fi 108x8mm - stypy spocznika schodéw t
d.1./0101-01
3
2*1.36*19.7/1000 t 0.054
RAZEM 0.054
69 KNR 2-05 Stupy z rur B fi 108x8mm - stypy podciagu t
d.1./0101-01
3
6*2.60*19.7/1000 t 0.307
RAZEM 0.307
70/ KNR 2-05 Podciag stalowy z IPE 240 - parter t
d.1./0101-01
3
15.63*30.70/1000 t 0.480
RAZEM 0.480
71|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciana funda- |m3
d.1.|0101-06 mentowa trzonu kominowego
3
0.38*0.77*0.60 m3 0.176
RAZEM 0.176
72|/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.1.|0122-01
3
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11.31*(0.38*0.77-0.27*0.14-0.14*0.14) m3 2.660
RAZEM 2.660
73|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 1600 mm|m?2
d.1.|0121-07 - udziat ksztattek do 65 %
3
0.251%(11.25+11.14+11.03+10.92+10.81+10.70+2*(10.43+10.32+10.21)+3* m?2 39.924
10.43)
RAZEM 39.924
74 KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z |m?2
d.1./0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 12 cm - parter
3
2.91*(8.92+0.70+2.14+2.10+2.14+0.20+2*0.82)+0.65*3.10 m2 53.929
RAZEM 53.929
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli, prety gtadkie - t
d.1./0290-02 wieniec pod strop Teriva.
3
0.063 t 0.063
RAZEM 0.063
76 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli, prety zebrowane |t
d.1./0290-01 - wieniec pod strop Teriva.
3
0.370 t 0.370
RAZEM 0.370
77 KNR 2-02 Wieniec monolityczny - pod strop Teriva, stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.1./0210-01 przekroju wienca do 8 m/m2
3
11.70 m3 11.700
RAZEM 11.700
78/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli, prety gtadkie - t
d.1./0290-02 wieniec pod murtate.
3
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
79/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli, prety zebrowane |t
d.1./0290-01 - wieniec pod murtate.
3
0.108 t 0.108
RAZEM 0.108
80 KNR 2-02 Wieniec monolityczny - pod murtate, stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0210-01 kroju wienca do 8 m/m2
3
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
81|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0407-02 syc. drew.
3
2*0.10*0.14*21.85 m3 0.612
drew.
RAZEM 0.612
82| KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0407-06 drew.
3
16*0.14*0.14*3.39 m3 1.063
drew.
RAZEM 1.063
83|KNR 2-02 Ptatwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-06 drew.
3
¢ Punkt gastronomiczny
2*0.20*0.16*21.85+0.16*0.14*21.85+4*0.16*0.12*4.00 m3 2.195
drew.
RAZEM 2.195
84|KNR 2-02 Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-02 drew.
3
0.16*0.16*21.85 m3 0.559
drew.
RAZEM 0.559
85/KNR 2-02 Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-01
3
28*0.12*0.12*1.20 m3 0.484
RAZEM 0.484
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86|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1.|0408-05 nasyc.
3
46*0.18*0.10*8.60+2*0.18*0.10%(4.53+9.92)+8*0.16*0.08*1.90+4*0.16*0.08*  |m3 7.891
1.08
RAZEM 7.891
87 KNR 2-02 Krokwie koszowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-07
3
4*0.18*0.10*2.87 m3 0.207
RAZEM 0.207
88/ KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-02
3
20*0.18*0.09*6.95+24*0.18*0.10*1.35 m3 2.835
RAZEM 2.835
89 KNR 2-02 Wymiany przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0409-04
3
0.10*0.18*(26*1.00+6*1.10+4*0.97+2*2.48+1.63+1.27) m3 0.798
RAZEM 0.798
90 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceram. m?2
d.1.|0504-02
3
376.10+7.15+2*15.22-10*0.80*1.60-0.70*1.00-2*7.32-3.40 m?2 382.150
RAZEM 382.150
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WEWNETRZNE
91 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr.15cm- piasek m3
d.1./1101-07
4
0.15*(225.63-10.93) m3 32.205
RAZEM 32.205
92 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - betonB20 gr. 10cm m3
d.1./1101-01
4
0.10*225.63 m3 22.563
RAZEM 22.563
93/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne scian fundamentowych wyk.na |m2
d.1./0601-04 goraco - pionowe z lepiku smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
4
61.83*(1.92+0.13) m?2 126.752
RAZEM 126.752
94 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne scian fundamentowych wyk.na |m2
d.1.|0601-06 goraco - pionowe dodatkowe (drugie) zagruntow.podtoza
4
poz.93 m?2 126.752
RAZEM 126.752
95 /KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
4
225.63 m?2 225.630
RAZEM 225.630
96 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrurcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
4
230.55 m?2 230.550
RAZEM 230.550
97 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-04 chu konstr.na sucho - nast.warstwa 5cm
4 Krotnosé = 0.4
230.55 m?2 230.550
RAZEM 230.550
98 KNR 2-02 Warstwy z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - posadzka m2
d.1./1102-01 Krotnos¢ = 2.5
4
230.55 m?2 230.550
RAZEM 230.550
99 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych(terakoto- m2
d.1.|1104-05 wych),luzem 150x150mm
4
8.63+2.19+4.51+10.96+7.46+8.62+6.60+13.69+5.04 m2 67.700
RAZEM 67.700
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100|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych gr.32mm m?2
d.1.|1110-02
4
18.30+22.68 m2 40.980
RAZEM 40.980
101|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki m?2
d.1.|1112-07 PCW
4
105.40+5.76+24.35+14.00+6.31+106.90+32.67+42.33+7.11+10.69 m2 355.520
RAZEM 355.520
102|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow $ruba- |m
d.1.|1207-01 mi lub spawane
4
12.80 m 12.800
RAZEM 12.800
103|KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni scho- |m
d.1.|1114-08 dowych z PCW
4
9.00*1.20+2.44*1.50 m 14.460
RAZEM 14.460
104 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane |szt.
d.1./1016-01 w trakcie wznoszenia scian, fabrycznie wykonczone - montaz oscieznic
4 1000x2100 mm
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
105/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, petne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 |m?2
d.1./1019-01 fabrycznie wykonczone - montaz drzwi 900x2050 mm
4
0.90*2.05*19 m2 35.055
RAZEM 35.055
106 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane |szt.
d.1./1016-01 w trakcie wznoszenia scian, fabrycznie wykonczone - montaz oscieznic
4 1100x2100 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, petne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 |m?2
d.1./1019-01 fabrycznie wykonczone - montaz drzwi 1000x2050 mm
4
2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
108|KNR-W 2-02 |Montaz kabin systemowych do wc Sanipol z ptyty wiérowej laminowanej V20 - |m2
d.1./1029-05 Scianki dziatowe dla kabiny
4
2.10%(2.12+2*1.30)+2.10*(2.18+3*1.30)+2.10%(2.36+2*1.30) m2 33.096
RAZEM 33.096
109|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla szt.
d.1.|1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wejsciowe petne dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 |m?2
d.1.|1019-04 fabrycznie wykonczone
4
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 0.7-1.0 m2 m?2
d.1./1015-03
4
0.53+2*0.75 m2 2.030
RAZEM 2.030
112|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m2
d.1./1023-01 do 0.4 m2
4
2*0.10 m2 0.200
RAZEM 0.200
113|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
4
0.92 m2 0.920
RAZEM 0.920
114|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
4
1.92 m2 1.920
RAZEM 1.920

Norma PRO Wersja 4.22




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1.|1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
4
2*2.04+13*2.40 m?2 35.280
RAZEM 35.280
116|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
4
5*1.45*1.50 m?2 10.875
RAZEM 10.875
117|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.25-1.5 m2 m2
d.1.|1016-05
4
10*1.28 m?2 12.800
RAZEM 12.800
118|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./1016-07
4
0.70 szt 0.700
RAZEM 0.700
119|KNR K-04 Ochrona naroznikdw wypukiych prostych - wewnatrz budynku m
d.1.|0104-01
4
83.95 m 83.950
RAZEM 83.950
120|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonyw.na sufi- |mz2
d.1./1605-01 tach przy wys.do 4 m - przyziemie
4
230.55+233.65 m?2 464.200
RAZEM 464.200
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat.lll wykon.recznie na Scianach- parter m?2
d.1.|0803-03
4
135.65+24.17+53.75+35.80+14.86+25.21+35.22+49.86+68.28+46.89+35.05+ |m2 552.080
27.34
RAZEM 552.080
122|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach - poddasze m?2
d.1.|0803-03
4
74.81+46.80+58.03+30.12+12.55+20.64+20.92+32.76+28.84 m?2 325.470
RAZEM 325.470
123|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach- parter m?2
d.1.|0803-06
4
230.55 m?2 230.550
RAZEM 230.550
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.1./1503-02 wania - lamperia na parterze
4
33.12+16.94+21.72+16.65+11.18 m?2 99.610
RAZEM 99.610
125|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-|m?2
d.1./1503-02 wania - lamperia na poddaszu
4
36.15+17.90+18.23 m?2 72.280
RAZEM 72.280
126 |KNR 2-02 Licowanie scian wewnetrznych ptytkami o wym. 150x150 mm na klej metodg |m?2
d.1.|0829-04 zwyklg - parter
4
21.22+7.84+14.84 m?2 43.900
RAZEM 43.900
127|KNR 2-02 Licowanie scian wewnetrznych ptytkami o wym. 150x150 mm na klej metodg |m?2
d.1.|0829-04 zwyklg - poddasza
4
11.25+19.52+11.77+24.98*11.78 m?2 336.804
RAZEM 336.804
128|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe wykonane na $cianach parteru |m2
d.1.|0815-03
4
poz.121-poz.124-p0z.126 m?2 408.570
RAZEM 408.570
129|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe wykonane na $cianach cegla- |m2
d.1./0815-03 nych poddasza
4
po0z.122-p0z.125-p0oz.127 m?2 -83.614
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RAZEM -83.614
130|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach parteru m?2
d.1.|0815-05
4
230.55+9.30 m?2 239.850
RAZEM 239.850
131|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.1.|1505-07 chych tynkéw na mur. cegl. z gruntowaniem na parterze
4
p0z.121+p0z.130-p0z.124-p0z.126 m2 648.420
RAZEM 648.420
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych muréw |m2
d.1.|1505-07 cegl. - suchych tynkéw z gruntowaniem na poddaszu- $ciany
4
p0z.122-p0z.125-p0z.127 m2 -83.614
RAZEM -83.614
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - piyt m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- poddasze
4
3.56%(2.28+2.62+1.04+3.89+1.49+6.28+9.27+7.34+4.11)+0.88*10+5.56+5.90+ |m2 300.249
31.12+58.12+14.74+0.89+5.04+7.11+59*3.00*0.15
RAZEM 300.249
134 |Kalk. wkasna |Schody na strych szt
d.1.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 0-14 Oktadziny stropéw i skoséw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie poje- m?2
d.1.|2012-02 dynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikow CD i UD na
4 poddaszu
22.20%(2*3.64+6.49)+2*1.50*2.80-2*1.50*3.53 m?2 303.504
RAZEM 303.504
136/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
4
23.52+8.96 m?2 32.480
RAZEM 32.480
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 16cm
4
22.20*(2*3.55+6.37)+2*1.74*3.20 m?2 310.170
RAZEM 310.170
138|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - wiatroizolacja m?2
d.1.|0606-01
4
22.20*(2*7.67+5.93)+4*0.5*1.67*5.04+2*1.74*3.20 m?2 500.164
RAZEM 500.164
139|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja m2
d.1.|0606-01
4
22.20*%(2*3.55+6.37)+2*1.74*3.20 m?2 310.170
RAZEM 310.170
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZEWNETRZNE
140|KNR 2-02 Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla (gruzu) - wypeienie przestrzeni po- |m3
d.1./1101-03 miedzy scianami fundamentowymi podjazdu dla niepetnosprawnych
5
0.20*4.72*1.50 m3 1.416
RAZEM 1.416
141|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym, 3 cm gr. warstwy po za- |m?2
d.1./0105-03 geszczeniu - podbudowa pod nawierzchnie podjazdu dla niepetnosprawnych
5
4.72*1.50 m?2 7.080
RAZEM 7.080
142|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0105-04 gr. warstwy po zageszczeniu - podjazd dla niepetnosprawnych
5 Krotnosé = 7
4.72*1.50 m?2 7.080
RAZEM 7.080
143|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.|0511-02 piaskowej - podjazd dla niepetnosprawnych
5
4.72*1.50 m?2 7.080
RAZEM 7.080
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144|KNR 2-02 Balustrady stalowe z pochwytem - podjazd dla niepetnosprawnych m
d.1.|1209-02
5
4.77 m 4.770
RAZEM 4.770
145|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych
5
13*0.12+0.05 m2 1.610
RAZEM 1.610
146 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |obrébki blacharskie kominéw, okapdw, koszy, $cianki kurtynowej
5
2*0.20*22.48+0.62*17.30+2*0.30*16.31+0.30*16.92+4*0.30*2.53+3*1.82* m2 55.315
0.78+2*1.33*0.76+0.76*0.78+0.20*0.47+0.20*0.20+0.30*(2*4.34+3.92+5.70+
2*5.40+3.54+3.00)
RAZEM 55.315
147|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
5
2*22.20+4*3.57+2*1.86 m 62.400
RAZEM 62.400
148|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
5
4*2.05+7*4.36+2*3.57 m 45.860
RAZEM 45.860
149|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym, 3 cm gr. warstwy po za- |m?2
d.1./0105-03 geszczeniu - podbudowa pod nawierzchnie opaski wokét budynku
5
36.47 m2 36.470
RAZEM 36.470
150|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0105-04 gr. warstwy po zageszczeniu - opaska wokot budynku
5 Krotnosé =7
36.47 m2 36.470
RAZEM 36.470
151|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.|0511-02 piaskowej - opaska wokaét budynku
5
36.47 m2 36.470
RAZEM 36.470
1.6 INSTALACJA WODOCI AGOWA
1.6. Monta z nowej instalacji
1
152|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe m
d.1./0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
6.1
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
153|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.1./0104-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
6.1
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
154|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe m
d.1.|0104-04 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
6.1
23.10 m 23.100
RAZEM 23.100
155/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 45 mm stalowe m
d.1.|0104-06 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
6.1
23.10 m 23.100
RAZEM 23.100
156 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1.|0107-02 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
6.1
32 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
157|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
6.1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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158|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0115-01
6.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|/KNR 0-35 Baterie umywalkowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- |szt.
d.1.|0114-01 tycznym montowane na $cianie
6.1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
160|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0112-02
6.1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
161|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
6.1
p0z.152+p0z.153+p0z.154+p0z.155+p0z.156+p0z.157 m 190.200
RAZEM 190.200
162|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.1.|0116-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
6.1
poz.161 m 190.200
RAZEM 190.200
1.6. Zabezpieczanie elementow instalacji
2
163|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.1.|0128-07 zewn. rurociggu 32 mm
6.2
2.59 m 2.590
RAZEM 2.590
164 |KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.1.|0128-06 zewn. rurociggu 28 mm
6.2
3.33 m 3.330
RAZEM 3.330
165|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.1./0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
6.2
1.99 m 1.990
RAZEM 1.990
1.6. Roboty uzupetniaj ace
3
166|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegly o gr. 48-60 cm prze-
d.1./1103-08 pust.
6.3
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
167|\KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegty o gr. 36-48 cm prze-
d.1./1103-07 pust.
6.3
9 prze- 9.000
pust.
RAZEM 9.000
168|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w Scianach z cegly o gr. 36-48 cm prze-
d.1.|1103-07 pust.
6.3
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
169|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm prze-
d.1./1103-12 pust.
6.3
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
170|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w Scianach z cegly o gr. 24-36 cm prze-
d.1.|1103-06 pust.
6.3
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
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171|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach lub stropach z cegly o gr. 12-24 cm |prze-
d.1.|1103-05 pust.
6.3
18 prze- 18.000
pust.
RAZEM 18.000
172|KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na za- |m3
d.1./0309-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
6.3
76.10*0.03*0.03 m3 0.068
RAZEM 0.068
1.7 INSTALACJA SANITARNA
1.7. Monta z nowej instalacji
1
173|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 150 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7.1
14.73+4.90 m 19.630
RAZEM 19.630
174|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7.1
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
175|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
7.1
11.00+4.70 m 15.700
RAZEM 15.700
176/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - piony
7.1
3.70+0.26+3.70+0.90+0.26 m 8.820
RAZEM 8.820
177|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - piony
7.1
2*(4.54+0.70) m 10.480
RAZEM 10.480
178|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1.|0213-04
7.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 150 mm o potacze- |podej.
d.1./0211-03 niach wciskowych
7.1
4 pode;j. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
7.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-01
7.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
182|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.1.|0229-05
7.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
7.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
184|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt.
d.1.|0221-01
7.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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185|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.1.|0234-01
7.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
186 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm m
d.1.|0408-02
7.1
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
187|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw bet.o $r.1000 mm wyk.metoda studniarska w grun- |stud.
d.1.|0614-01 cie kat.I-Il
7.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.7. Roboty uzupetniaj ace
2
188/KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na za- |m3
d.1./0309-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
7.2
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
189|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegty o gr. 12-24 cm prze-
d.1./1103-05 pust.
7.2
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
190|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegly o gr. 36-48 cm prze-
d.1.|1103-07 pust.
7.2
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
191|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 80-120 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm prze-
d.1./1103-12 pust.
7.2
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
192|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 150 mm w $cianach z cegly o gr. 12-24 cm prze-
d.1.|1103-05 pust.
7.2
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
193|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 150 mmw $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-36 cm  |prze-
d.1.|1103-06 pust.
7.2
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
194|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 150 mm w $cianach lub stropach z cegly o gr. 36-48 cm  |prze-
d.1.|1103-07 pust.
7.2
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
195/KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 300 mm w Scianach lub stropach z cegty o gr. 48-60 cm  |prze-
d.1./1103-08 pust.
7.2
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
1.8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.8. Monta z nowej instalacji
1
196|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-01 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
1.90 m 1.900
RAZEM 1.900
197|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 18 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
33.40 m 33.400
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RAZEM 33.400
198|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-02 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
199|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
200|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potgaczeniach |m
d.1.|0402-04 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
56.10 m 56.100
RAZEM 56.100
201|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-04 gwintowanych na scianach w budynkach - piony
8.1
4*3.70 m 14.800
RAZEM 14.800
202|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 45 mm o potgaczeniach |m
d.1.|0402-06 gwintowanych na scianach w budynkach
8.1
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
203|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1.|0404-01 potaczeniach zgrzewanych pod posadzkg
8.1
170.80 m 170.800
RAZEM 170.800
204|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1.|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - piony
8.1
2*0.50 m 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-01 mm
8.1
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
206 KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 20-32 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminio-  |kpl.
d.1.|0427-02 wych,ptytowych o potaczeniu na gwint
8.1
28*2 kpl. 56.000
RAZEM 56.000
207|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0412-02
8.1
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
208/ KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.1.|0512-01
8.1
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
209/ KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1.|0404-02 mieszkalnych
8.1
p0z.196+p0z.197+p0z.198+p0z.199+p0z.200+p0z.201+p0z.202+p0z.203+ m 347.400
poz.204
RAZEM 347.400
1.8. Zabezpieczenie elementéw instalacji
2
210/ KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $ér. 40-80 mm w $cianach z cegly o gr. 48-60 cm prze-
d.1./1103-08 pust.
8.2
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
211|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. 40-80 mm w $cianach z cegly o gr. 36-48 cm prze-
d.1./1103-07 pust.
8.2
4 prze- 4.000
pust.
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RAZEM 4.000
212|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mm w $cianach z cegty o gr. 36-48 cm prze-
d.1.|1103-07 pust.
8.2
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
213|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach z cegly o gr. 24-36 cm prze-
d.1./1103-06 pust.
8.2
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
214/KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach z cegly o gr. do 12 cm prze-
d.1.|1103-04 pust.
8.2
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
215/KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w posadzce na poddaszu z betonu o gr. do 10 |prze-
d.1./1103-09 cm pust.
8.2
20 prze- 20.000
pust.
RAZEM 20.000
216/KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mm w stropach z betonu o gr. 30-40 cm prze-
d.1.|1103-12 pust.
8.2
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
217/KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na za- |m3
d.1./0309-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
8.2
9.52*0.05*0.05 m3 0.024
RAZEM 0.024
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