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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Rynek w Lasocinie
Gm. @aréw
dz. nr ewid. 2520, 3086, 3189, 32834, 3288

Inwestor: Gmina GCarow
ul. Stodolna 1
27-530 £2row

Autor opracowania: Zbigniew Doktor
Upr. B27/KL/72

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem
=  Wizja w terenie i pomiary wtasne

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem

3. PODSTAWY PRAWNE

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .(lDzz 2004 r. Nr 207, poz. 2016
z p& zm.)

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyekim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690

z p&. zm.)



* Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwweacz dn.
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresumy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jBsbjekt Rewitalizacji Rynku w Lasocinie,
potozonego na dziatkach o nr ewid. 2520, 3086, 3189, 328284, 3288, w Gm. Zarow.

5. HISTORIA MIASTA

Lasocin zataony zostat w 1547 r. przez Andrzeja Lasqiodkomorzego lubelskiego.
Miasto powstato na tzw. "surowym korzeniu" - migjspod nie wykarczowano w lesie
wchodzcym w skiad wsi Bbno. Lasocin lokowany byt na prawie niemieckim. yRvite|
lokacyjny wydat na prébe Lasoty krol Zygmunt August. Po Lasotach kolejnymi
wiascicielami miasteczka byli Odaiccy. Okoto 1662 r. Zbigniew Odaicki, kasztelan
wislicki i starosta opoczjski ufundowat tu kéciot. We wczéniejszym okresie Lasocin
nalezat do nieistniejcej wspoétczenie parafii w Rxbnie. W miasteczku mogtienajdowa
sie zbor protestancki. 20 sierpnia 1664 r.sdiét zostat konsekrowany przez biskupa
Mikotaja Oborskiego. Do nowsjiatyni przeniesiono wyposanie kaciota z Dzbna.

W XVII w. osada byta kolejno witasKkoia rodow: Fedorowiczow, Zuhskich i Denhoffow.
W XIX w. Lasocin naleat do rodziny Wierzbickich.

Mieszkaicy miasta utrzymywali 8i gtdwnie z rolnictwa. W pot. XVIII w. niektorzy
mieszkacy Lasocina pracowali jako drwale i tracze. Z lasamajdujcych sé wokot
miasta pozyskiwano drzewo,zywane do produkcji szkut - statkbw budowanych w
pobliskim Sulejowie, gdzie znajdowakgort rzeczny na Wie.

W XIX w. miasto byto wanym asrodkiem tkactwa. Dziatato tu kilkadziesiwarsztatow
wyspecjalizowanych w produkcji ptétna grubego. W28. Lasocin utracit prawa miejskie.
Osada petnita jednak nadal funkdpkalnego érodka administracyjnegozao likwidaciji
gromady po Il wojnigwiatowe.



Do zabytkbéw miasta nate:

Neoromaski kosciot pw. Swietego Michata Archaniota, wybudowany w latach
1930-1952 na miejsce starszego, drewnianegidda, przeniesionego do wsi
Stodoty w 1952 r. Obok Kaiota stata drewniana dzwonnica, rozebrana w 2009 r
kosciele znajdy sie niektére z barokowych i rokokowych obrazow, Mze sprztow
przeniesionych ze starsz@yiatyni. Barokowy ottarz gtéwny z rzbami aniotow,
pochodzi z 1700 r. Znajdujegsina nim obraz Michata Archaniota z patkau XVIII

W.

P&nobarokowa rzeba Swigtego Jana Nepomucena na przdielnym cmentarzu
Figura Chrystusa Frasobliwego z XIX w.

Drewniana chata z XIX w. z czterospadowym dachemwtykn strzech. Znajduje st
przy wyjezdzie z Lasocina w strerBiedrzychowa.

Cmentarz parafialny zatony w XIX w. Znajdua sig na nim rzeby i krucyfiksy z
XIX i poczatku XX w. pochodzace z wekszaci z miejscowych warsztatow
kamieniarskich. Niektére z rze s autorstwa kamieniarzy janikowskich,
kunowskich oraz radomskich.

6. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym realizowanedbie przedmiotowa inwestycja ograniczony jest
ulicami Qzarowsk, Debinska, Biedrzychowsk, Zapiecek. Rynek oparty jest na ksztalcie
czworolgta (trapezoidu) i ma pow. ok. 75372.nTeren inwestycji zwizany jesticisle z
ruchem kotowym oraz pieszym.

Teren uzbrojony jest w instalacjvodocihgowa oraz elektrycza

Komunikacja zapewniona jest w ramach istggfh cagow komunikacyjnych.

Rynek petni gtéwnie funkej aswiatowa, rekreacyjn a takke komunikacyja.

Teren inwestycjinie podlega ochronie prawney aspekcie ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczeisn

Przedmiotowy obszarnajduje s¢ poza zasigiem terenOw gorniczychi nie
prowadzi s¢ na nimzadnej eksploatacji gérniczej. Realizowana inwestytie podlega
zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z dn. 04992.1r. - Prawo gornicze i

geologiczne.

Planowana inwestycjaie wptywa negatywnie narodowisko naturalne oraz

zdrowie i higier jej wzytkownikdw, a take ich otoczenie w zakresie zgodnym z
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przepisami. Nie wyspuje wkcC potrzeba sposzlzania raportu oddziatywania na
srodowisko. Inwestycja nie narusza przepisOw prawgmaga tadu przestrzennego,
urbanistyki i architektury, walorow ekonomicznychzgstrzeni jak rownie waloréw

architektonicznych i krajobrazowych.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Granice opracowania w projekcie zagospodar@aveamenu oznaczone $iterami A-Z.
Zakres terenu, na ktorym znajduje gitdbwny przedmiot inwestycji okéony jest ling

czerwon.

Na dziatkach Inwestora o nr ewid. 2520, 3086, 318283, 3284, 3288

zaprojektowano rewitalizagyynku, w miejscowgci Lasocin w Gm. @arow.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje rgstjgcy zakres rzeczowy:

* budynek ,Domu Ludowego”

- przebudowa istniggego obiektu,

* wiata przystankowa
- przebudowa i wykonanie nowej w konstrulstiilowo-szklanej,

» zadaszenie dla studni
- przebudowa istniegego zadaszenia,
* ogrodzenie terenu szkoty
- modernizacja istniegego i wykonanie nowego ogrodzenia w technologii

panelowej,

» plac zabaw przed szkpt

- modernizacja i uzupetnienie placu w nowe elementy
» zagospodarowanie istnagego skweru

- remont chodnikow i wzbogacenie skweru w alejlelen, tawki, kosze ndamieci,
» Tablica informacyjna

- ekspozycja planu miasta i usytuowanie jej w pabprzystanku
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» tereny zielone

- nawhzanie do kompozycji rynku,

» komunikacja piesza rynku
- remont (wymiana nawierzchni) istrdeych i zaprojektowanie nowych nawierzchni
ciagOw pieszych,

* komunikacja jezdna rynku

- przebudowa (wymiana nawierzchni) ista@jch nawierzchni agow jezdnych,

Uwaga: Zastosowane materiaty, wdzenia i technologie dobrang tak by spetnia
zalazenia projektowe. Istnieje mlbwos¢é zastosowania odpowiednika, ktory posiadat

bedzie réwnowane kadz wyzsze parametry od podanych w opisie.

Na zahczonym projekcie zagospodarowania terenu pokazasgtuewanie

elementow rewitalizowanego rynku wraz z istgoggm uktadem komunikacyjnym.

Istniepca kompozycja przestrzenna rynku pozostaje zachawaBostaty
poprawione walory estetyczne poprzez wynigych elementow, ktore z racji uptywu czasu
ulegly uszkodzeniom. Staranog szatem zachowai zarazem podk&i¢ dotychczasowe

przeznaczenie rynku.

Komunikacja na terenie opracowania (istmi@) zwhzana jest ruchem kotowym
oraz pieszym. Utwardzone agi komunikacyjne ograniczono do zapewnienia
podstawowych kierunkow zawzanych z obstugterenu (przebudowa oraz remonggaw
istniejacych).

Elementy wchodzce w sktad zagospodarowanego obszaru, jak réwsaen teren
przystosowaneasdla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Odprowadzenie wéd opadowyckdbie odbywa sie powierzchniowo na teren
wiasny.



Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dzealy stosunku do zabudowyssedniej

zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozpolzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznycakimi powinny odpowiadé&budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Z p;n.).

8. PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTYCJI

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji

Powierzchnia catkowita terenu w zakresie opracoavani - 15541,02 rh
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania - 8477,02 h
Powierzchnia komunikacyjna i rekreacyjna utwardzona- 4912,75 rh
Powierzchnia zieleni - 2465,89

Udziat powierzchni biologicznie czynnej - 50,19 % (Re/Pyy)
9. OCENA PODLZA GRUNTOWEGO

W ramach przeprowadzonych bageotechnicznych wykonano trzy otwory debgkadci od
0,9 do 1,1 m w celu oldlenia warstw gruntu oraz ich @szdci. Podczas wieréeprowadzone byty
rutynowe czynnéci w zakresie ustalenia rodzajow i stanéw gruntdaz mbserwacje charakteru i

pomiary gkbokaici wysepowania przejawow wody gruntowe.

Stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw

Warstwa | - humus, gr. 25-30 cm

Warstwa Il - piasek gliniasty, gr. 50-60 cm

Warstwa lll piasekredni (b =0,40)

Na podstawie badagruntu stwierdzonae podige na ktdrym posadowioneds projektowane
obiekty sportowe z geologicznego punktu widzenisigola warunki geotechniczne dobre. Odkryte

grunty  nasne, zdatne do posadowieezpdrednich.
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Glebokas¢ strefy przemarzaniaZ1,2 m p.p.t.

Uwzgtdniapc gabaryty obiektéw, poziom posadowienia oraz ragnwykopow przedmiotosy
inwestycg zalicza st dopierwszej kategorii geotechnicznej.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Program aytkowy odnoszcy sk do projektowanego zagospodarowania terenu baistosych
przy Szkole Podstawowej w Starachowicach powodidew jego efekcienie wysepuja
zanieczyszczenia pylowe, ptynne czyzapachowe.

Usuwanie odpadéw stalychtzn. komunalnych odbywa ¢siprzez wywaenie, odpady
gromadzoneasw specjalnych pojemnikach usytuowanych na dziateestora, pojemniki z odpadami
opr&niane okresowo poprzez koncesjonowane zakladyzuzaysa.

Programaytkowy zwizany z eksploatacierenow sportowychie powoduje uciazliwej emis;i
hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonigtggo, jak rownie nie wysgpuje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.

Charakter, programytkowy i wielkas¢ projektowanych obiektow oraz sposob ich posadaavien
nie bedzie wplywat negatywnie na drzewostan, powierzchnizieleni, gleb oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nieedzie rownie powodowa zacienienia 4z przestaniania
budynkoéw gsiednich.

Inwestycjanie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziagdnich oraz
wykonania ich prawa wilaskd. Inwestycg zaprojektowanow sposob nie powodujacy
ograniczea w dostpie do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnejsrodkdw hcznaci oraz zapewnienia ochrony przed autbivosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia telekne, promieniowanie, a tak

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa szkadlie na srodowisko i jego wykorzystanie,
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz uzytkownikow dziatek sasiednich
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INFORMACJE DO PLANU

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja rynku w Lasocinie

Lasocin, Gm. Qzarow
dz. nr ewid. 2520, 3086, 3189, 3283, 3284, 3288

Imie, nazwisko i adres inwestora:

GMINA O ZAROW

ul. Stodolna 1
27-530 Garéw

Imie, nazwisko i adres projektanta:

Zbigniew Doktor

ul. Orkana
27-400 OstrowiecSw.
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catlego zamierzenia butbovego oraz kolejn&é realizacji
poszczegolnych prac.

Przy realizacji projektowanej inwestycji zyganej z budow boisk sportowych przy

Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach wysj nastpujace roboty:

= ziemne

= ciesielskie
= zbrojarskie
= betonowe
= murarskie
= Slusarskie
= montaowe

= dekarskie

W trakcie prowadzenia posgzych robot budowlanych nalezachowa

obowiazujace przepisy BHP, a w szczegdionb

a. Wykaz istniegcych obiektéw
Dziatka, na ktorej realizowana kdzie przedmiotowa inwestycja jest dziatl
zabudowam w niewielkim stopniu (budynek szkoty wraz z zabudeaniami
gospodarczymi).

b. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luénte ktore mog stwarzé
zagra@enie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
W bezpéredniej bliskosci nie znajduja si¢ budynki lub inne obiekty budowlane

stwarzajace bezpdrednie zagrazenie przy realizaciji.
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c. Wskazanie dotyece przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okétajace skad i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich
wystepowania
W trakcie catego procesu budowlanego na terenie bogvy wystepuja zagrazenia

typowe dla prac budowlanych. W zwiazku z powyszym w trakcie wyspowania
poszczegolnych robot budowlanych rigte
podczas prac ziemnych:

= przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale rozpozna teren przysziych
wykopéw pod kKtem wyseépowania obiektow nadziemnych i podziemnych, w
szczegolnéci sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodgowych, gazowych,
telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich kolizjipzojektowanym obiektem naig
je usung lub przetay¢ za wiedz i w uzgodnieniu z gestorami powszych sieci lub
obiektow

= w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robdinnigch jakichkolwiek urgzdzea
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji tecinej, prace naky
przerwa& do czasu ustalenia pochodzenia tychadzen i czy mazliwe jest dalsze
bezpieczne prowadzenie robot

= w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow luimyich podobnych do nich
niezidentyfikowanych obiektéw natg bezzwtocznie przerwaroboty, ewakuowa
ludzi, zabezpieczyteren i powiadondi policje

= prowadac roboty w poblu sieci lub obiektéw podziemnych nzje zachowa
bezpiecza odlegiaé w poziomie i w pionie, zala od rodzaju tyche sieci

= materialy stosowane do zabezpieczevykopow powinny by odpowiednich
przekrojow i jakdci

» wykopy odpowiednio zabezpieazyoznakowa

= stosupc sprzt zmechanizowany do wykonywania wykopdéw rglewyznaczy
strek niebezpieczn oraz przestrzegaprawidiowego jego usytuowania wzdem

scian wykopu i klina odtamu gruntu
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podczas prac ciesielskich:

wszelkie nargdzia wywane podczas robot ciesielskich powinny lsprawne, przed
uzyciem sprawdzone i aywane zgodnie z przeznaczeniem oraz indywidualn
instrukcp obstugi

wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostaimeystapcych gwadzi

reczne podawanie w pionie diugich desek i kantowekndone jest tylko do wys.
3,0m

zrzucanie materiatéw z rozbieranych konstrukcjsigkskich jest surowo zabronione

podczas prac zbrojarskich:

maszyny i urzdzenia do cicia oraz gicia prtéw zbrojeniowych powinny Ly
sprawne i stabilnie przymocowane do padto

przygotowanie zbrojenia powinno odbyévaic na stotach warsztatowych oraz
maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczénizamknetych lub pod
wiatami

skladowanie zbrojenia powinno odbytvaie oddzielnie na wyrOwnanym oraz
odwodnionym podtau lub na stabilnych podktadach

miejsca i maszyny stosowane do prostowania staliqmy by wygrodzone

wzdhuz trasy wycagnigtego peta nie wolno nikomu przebywaa w poblku nie

wolno organizowéa stanowisk roboczych

podczas prac murarskich:

na stanowisku roboczym naleutrzymywa porzdek i czystéc

nie wolno chodz po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach

nie wolno wykonywa robot murowych i tynkarskich z drabin przystawnych
zabronione jest zrzucanie materiatow | rdZ z rusztowA oraz pomostow

roboczych

podczas pracslusarskich i spawalniczych:

pracownicy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje stosownie do

wykonywanych prac
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pracownicy powinni b§ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wypgsa w
odpowiedni spr& ochrony osobistej, jak rownienarzdzia

konstrukcja stalowa powinna dwykonana w warsztacie, wginie zmontowana i
przetransportowana na miejsce wbudowania

podczas mechanicznegoe@ia elementdéw stalowych @y element powinien ky
pewnie zamocowany w imadle, a amzenie tmce powinno by sprawne oraz
posiadé wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony

w przypadku gicia gazami technicznymi butle z gazami technicznyawinny mi€
wazna cecleg dozoru technicznego; odledto palnika od butli nie powinna by
mniejsza ni 1,0 m; weze do tlenu i acetylenu powinny adi¢c sic barwa oraz nie
moga by¢ krotsze nt 5,0 m

pracownicy wykonujcy roboty spawalnicze powinni ndiesprzt ochrony osobiste]
(okulary spawalnicze, tarcze Ilub przytbicegkawice, fartuchy skoérzane,
odpowiednie obuwie itp.)

sprzt do spawania elektrycznego powinien énetest producenta i byuzywany
zgodnie z instrukaj

przed rozpooziem spawania elektrycznego spawacz powinien spi@vpdlaczenia
przewodow i przyczenie kacowki kabla roboczego do uchwytu wraz z ochron
przed poraeniem

kazdy spawany przedmiot powinien dyziemiony

stanowisko spawacza powinnochiak zabezpieczone, aby promienie szkodliwe nie

dziataty na pracownikéw znajdigych s¢ obok

podczas prac montawych:

monta elementow konstrukcji powinien odbywaie zgodnie z instrukaj montau
przez pracownikéw odpowiednio wyszkolonych

stosow& wylacznie atestowany i sprawny sgrzmontaowy dostosowany do
rodzaju i cgzaru montowanych elementow

podczas montal dziatki robocze powinny léytak wyznaczone, aby pracownicy nie

byli narazeni na spadanie przedmiotéw zxg8yych stanowisk pracy
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» monta naleey prowadzé tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim éwietleniu

= pracownicy montwcy konstrukcje powinny posiaéla odpowiedni spra
zabezpieczagy przed upadkiem z wysoko

= w trakcie montau konstrukcji przy pomocy avigdw nie wolno odpiné elementu
od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowanienmdg pozostatej stabilnej
konstrukcji

= prowadzenie monia dwych elementow stalowych zelbetowych jest zabronione
przy stabej widoczriwi (zmierzch, mgta, pora nocna) stabyréweetleniu i przy
szybkdci wiatru powyej 10 m/s

= podnoszenie ugdzeniami dwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych
przedmiotow lub ludzi jest zabronione

»= element konstrukcji mma podnosi dzwigiem dopiero po usugtiu wszystkich
ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podolosgo elementu; po
podniesieniu na wys. 0,5 m najezatrzyma dalsze podnoszenie i skontrolaiva
poprawng¢ zamocowania elementu na hakachzele jest poprawne mima

kontynuow& podnoszenie

podczas prac dekarskich:

= pracownicy pracucy na wysokeéci powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
= materialy sktadowane na dachu powinny gbezpieczone przed spaghieém
= W czasie pracy na dachu teren wokét budynku ayatelpowiednio wygrodzi oraz

oznakowa, a wejcia do budynku ostoidaszkami

d. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdw przed przygiieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie i instrukta stanowiskowy naley prowadzié¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiecstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.
1860 z p@. zm.).
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e. Wskazanie s$rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek
pozaru, awarii innych zageen

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie bodvy wystkepuja zagrazenia
typowe dla prac budowlanych. W celu zapobigenia wypadkom naley prace
budowlane prowadzt zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Pracownicy winni by przeszkoleni oraz zapoznani z przepisami
obowiazujacymi w zakresie bezpiecaestwa i higieny pracy przy obstudze uradzen
budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wgyscy pracownicy winni by
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wyskgpujacych zagraen
oraz w odziez robocz.

Prace budowlane w mganazliwosci winny by wykonywane przy zastosowaniu
maszyn i urzdzer budowlanych.
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