P1 PODLOGA NA CRUNCIE
Terckota na zaprawie 1,5 em
Wylewka cementowa 5 cm
Termoizolacia 10 em
Izolacjo przeciwwilgociowa
Beton B20 5 cm
Piasek zageszczony 25 ¢m
Chudy beton 10 cm
Grunt rodzimy
P2 STROP NAD PRZYZIEMIEM
Pfyta 0SB 2,2 cm
Brika stropowa 22545 cm
Wetna mineralna 20 em
Ptyta 6K 1,5 em
P3 STROP NAD PRZYZIEMIEM
Wylewka 4dem
Ptyta Zelbetowa 8em
Blacha TR40
HEB 220
St SCIANY ZEWNETRZNE (KONSTRUKCYINE)
Tynk cem—wap 2.5 ¢em
Kamien wapienny 60 cm
Tynk cem—-wap 2.5 cm
S2 SCIANY ZEWNETRZNE (KONSTRUKCYINE)
Tynk cem—wap 2.5 ¢m
Kamier wapienny 55 em
Tynk cem—-wap 2.5 cm
S3 SCIANY ZEWNETRZNE (KONSTRUKCYINE)
Tynk cem—wap 2.5 ¢em
Kamien wapienny 50 em
Tynk cem—-wap 2.5 cm
D1 DACH
Blachodachowka
taty 40x40mm
Kontrfaty 60x20mm
Wiatroizolacjo
Krokwie 200x60mm
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Przekroj

Remont Miejskiego Domu Ludowego w Lasocinie.
A=A

Skala 1:50

i

HU "ARMAX"

BIURO PROJEKTOWE

Mirzec - Podborki 37 tel. (041) 274 - 99 - 22

Nazwa obicktu :

Remont Migjskego Domu Ludowego w Lasocinie

Adres obiektu :
Gm. Ozaréw
dz. nr ewid. 3288

Przedmiot : Skala : Nr 1ys.
,o
Przekroj A-A 150 | 4
Nazwisko : Nrupr: Uprawnienia: Podpis :
PROJEKTOWAL : Zbigniew Doktor 227/KL/72 architekioniczne
SPRAWDZIL : Jarostaw Kawinski SW-1/2003 architektoniczne
OPRACOWAL : Dariusz Celuch
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