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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.08.05 (CPV 45233000-9) Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaagjhtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtgo podbudowy kruszywem stabilizowanym mechangczni

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizaob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagtycz zasad wykonania i odbioru rob6t ag@nych zzadaniem pt.:

.,Przebudow e drogi gminnej nr 360080T Czachoéw — Janopol
na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00”

i obejmup:
- wyréwnanie podbudowy kruszywami kamiennymi stabilvanymi mechanicznie, grufio o grubdci warstwy po
zagszczeniul5[cm] - 50[cm]
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gdebaktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej nierovwded w
profilu poprzecznym i podinym.

1.4.2.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST D-04.04.00¢Budowy z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanyrachanicznie naky stosowa materiaty spetniage wymagania
okreslone w:
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogbpkt 2,
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegolgtabianego mechanicznie” pkt 2,

2.3. Sktadowanie materiatow

Kruszywa udywane do robdt naky skladowg w zasiekach materialowych na potdioutwardzonym, dobrze odwodnionym
w warunkach zabezpiecaajch je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusifrakcjami.
Materiat w okresie sktadowania nie #eoulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania wyrownania podbudowy kruszywem tanmangtabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien
dysponowa sprzitem okrélonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wynragagdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
OgobIne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnay pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport kruszyw powinien spetiisrymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagagoine”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywaipoy spetnié wymagania okrdone w SST D-04.04.02 ,Podbudowa
z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczrkebp

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwamia kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przysipieniem do wykonywania wyrownania powierzchnia podtiwy powinna zostaoczyszczona z wszelkich
zanieczyszcze zgodnie z SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skrapigrarstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub z kruszyweqwidziana do wyréwnania powinna zdstarzed ukladaniem
warstwy wyréwnawczej zoskardowana nabgikas¢ 7 cm, co pozwoli na wkgiwe zwihzanie wykonanej warstwy wyrownawczej z
istniejaca podbudow.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane w spos6b umowviajacy wykonanie wyrdwnania podbudowy zgodnie z
dokumentagj projektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wysania podbudowy powinny Bywczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Watme

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dpniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmeoiiwia¢ nacignigcie linki do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy naleustawé wzdtuz istniepcej podbudowy prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty onécisle warstve wyrownawca podbudowy w stanie niezeggczonym. Prowadnice winny bystawione stabilnie, w
sposéb wykluczagy ich przesuwanie siw czasie uktadania i zaggczania kruszywa.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkeryat odcinek probny, zgodnie z zasadami ékneymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogéing’fk

5.5. Wbhudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyrOéwnawczej z kruszywa stabiianego mechanicznie nie #ao by po
zag:szczeniu mniejsza od nagkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawca z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie uktadacsi zag:szcza wedtug zasad oklenych w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa taeganstabilizowanego
mechanicznie” pkt 5

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiokt’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdértzadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D002
+Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania wyréwnania podbag@odano w SST D-04.04.00
+Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyiby zgodne z
okreslonymi dla podbudowy w SST D-04.04.00 ,Podbudovigraszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

D - 04.08.05 Wyrdwnanie podbudowy kruszywem gabianym mechanicznie



18
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000/magania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechare.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000Mymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenta@rojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGdaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy ialdo robdt ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym negitznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— transport materiatu na plac budowy,
— przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizomarmechanicznieaspodane w SST D-
04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogoln&t o).
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