Parametry trawy wielofunkcyjnej dla boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej 
w Janowicach gm. Ożarów

 
1. wysokość 40 mm +/-10 %
2. ilość pęczków min 10500/m2 +/-10 %
                                   84000-monofil
3. ilość włókien min. 10500-fibryl/m2 +/-10 %
4. waga włókna min 868 g/m2
5. waga całkowita min. 2305 g/m2
6. typ włókna: prosty monofil
8. dtex 11000/8+6600
9. grubość włókna min 360 mikronów/monofil
10. kolor: dwa odcienie zielonego
11. włókno monofilowe stabilizowane rdzeniem, odporne na UV, 100% polietylen+fibryl
12. rodzaj wypełnienia pierwszego-piasek kwarcowy
13. granulacja wypełnienia- 0,2-0,8 mm
14. ilość wypełnienia: 14-16kg/m2
15. rodzaj wypełnienia drugiego: granulat gumowy
16. ilość wypełnienia 12-14 kg/m2


Parametry trawy wielofunkcyjnej dla boiska wielofunkcyjnego w ZSO im.E. Szylki 
w Ożarowie gm. Ożarów

1. wysokość 40 mm +/-10 %
2. ilość pęczków min 10500/m2 +/-10 %
                                   84000-monofil
3. ilość włókien min. 10500-fibryl/m2 +/-10 %
4. waga włókna min 868 g/m2
5. waga całkowita min. 2305 g/m2
6. typ włókna: prosty monofil
8. dtex 11000/8+6600
9. grubość włókna min 360 mikronów/monofil
10. kolor: dwa odcienie zielonego
11. włókno monofilowe stabilizowane rdzeniem, odporne na UV, 100% polietylen+fibryl
12. rodzaj wypełnienia pierwszego-piasek kwarcowy
13. granulacja wypełnienia- 0,2-0,8 mm
14. ilość wypełnienia: 14-16kg/m2
15. rodzaj wypełnienia drugiego: granulat gumowy
[bookmark: _GoBack]16. ilość wypełnienia 12-14 kg/m2
