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|. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Miejski Dom Ludowy w Lasocinie
Lasocin, 27-5302ar6w

Inwestor: Urzad Gminy w Garowie
ul. Stodolna 1, 27-53@apow

Autor opracowania: Zbigniew Doktor
Upr. nr 227/R2/

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Ekspertyza techniczna budynku Miejskiego Domu Luegavw Lasocinie, Gm
Ozarow pod ltem stanu technicznego budynku opracowana przez
rzeczoznawe budowlanego mgr n Ryszarda Mieszalskiego.

= Mapa sytuacyjno-wysokgciowa w skali 1:500 przgja do pastwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu QQ@¥® r. przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepaarowie.

» Wizja w terenie i pomiary wiasne

= Uzgodnienia ustne z Inwestorem

= Obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zsdme dokumentagjtechniczno-

budowlara dotyczca okreslenia stanu istniapego budynku Miejskiego Domu



Ludowego w Lasocinie, zlokalizowanego na dzialce @r ewid. 3288 w
miejscowaci Lasocin, Gm. Gzarow. Inwentaryzacja obejmuje swym zakresem caty
obiekt.

4. OPIS STANU ISTNIEYCEGO

l. Ogoiny opis budynku

Obiekt olgjty inwestych zbudowany zostat w pierwszej potowie XX w.

Budynek Miejskiego Domu Ludowego to obiedwukondygnacyjny z

poddaszem, nie podpiwniczony. Zbudowany w technotoapycyjnej posiad&ciany

zewrgtrzne murowane z kamienia wapiennego, stropy dr@weni drewniana

konstrukcja dachu kryta blagtrapezov.

Il. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 204,96
Kubatura - 232425 1h
Dlugos¢ - 16,80m
Szerokd¢ - 12,20 m
Wysoka¢ w kalenicy gtdownej - 11,20m



lll. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewtrznych i zewstrznych przegréd

budowlanych

UKLAD KONSTRUKCYJNY
1. Fundamenty
» fawy fundamentowe: kamienne na zaprawie wapierszey, 85 cm
= mury fundamentowe zewtrzne: kamienne na zaprawie wapiennej,gr.43-65 cm

= mury fundamentowe wewtrzne: jw.

2. Sciany
= §ciany parteru i pitra
- zewretrzne: jednolite z kamienia pochodzenia wapiennega@aprawie
wapiennej, gr. 40-60 cm
- wewrgtrzne konstrukcyjne: jw.,
- wewrktrzne dzialowe: cegta dziurawka oraz petna na zeipra
cementowo-wapiennej, gr. Z obustronnym tynkiem
» przewody wentylacyjne i dymowe: cegta ceramiczriagpe

» nadpraa okienne i drzwiowe: sklepienia tukowe z cegtynegt

3. Konstrukcja stropow i schodéw
= stropy: had parterem igrem drewniane z&élepym putapem
= schody wewatrzne: dwubiegoweelbetowe monolityczne z balustead
stalows, jednobiegowe drewniane z drewna sosnowego oparbelkach

biegowych

4. Konstrukcja dachu
» wie¢zba dachowa: dach dwuspadowy o konstrukcjzara wieszarowego,
krokwie oparte bezpoednio na murackcian zewwtrznych
= pokrycie dachu: blacha trapezowa przymocowanatddréavnianych
= obrébki blacharskie: dach posiada obrobki blacharsk rynny, rury

spustowe, pasy pod rynnowe itp.



5. Izolacje
» jzolacje poziome taw i muréw fundamentowych: 2x pagfaltowa na lepiku

» jzolacje pionowe taw i muréw fundamentowych: 2x ésjaiasfaltowa

6. Posadzki
W catym budynku w pomieszczeniactiga wykonane gspodtogi z desek
drewnianych na legarach drewnianych, oraz wyt® ptytami wiorowymi. Na
parterze posadzka z gtadzi cementowe] zatartaaukgt
7. Tynki i oktadziny
» tynki zewretrzne: wyprawa tynkarska w kolorze piaskowym i fanat

» tynki wewrgtrzne: typowe cementowo-wapienne

8. Stolarka
= okna idrzwi: typowa PCV, na parterze drewnianaypiewa; drzwi drewniane

nietypowe

9. Malowanie
= malowanie wewetrzne: farby emulsyjne w kolorzeitym, ceglanym,
piaskowym , do wys. 1,6 m od poziomu posadzikany pokryte zmywalnymi

farbami olejnymi w kolorze piaskowym

10. Elementy uzupetniagce

* wzmochienia betonowe przy naexhscian zewrtrznych: ---



IV. Whnioski dotyczce stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych zora

wykaiczeniowych obiektu

Podstawa opracowania:
= Ekspertyza techniczna budynku Miejskiego Domu Ludgavw Lasocinie, Gm
Ozarow pod ktem stanu technicznego budynku opracowana przez

rzeczoznaweg budowlanego mgr tn Ryszarda Mieszalskiego.

Przeprowadzone qgdkiny obiektu oraz informacje zawarte w w/w eksysed
pozwalaj stwierdzé, ze obecny stan techniczny budynku pozwala na wykenan
rob6t remontowych. Ekspertyza stwierdza za stanhniezny elementéw
konstrukcyjnych jest zedmicowany i czs¢ z nich wymaga wymiany. Takimi
elementami g stropy drewniane ktére wykaauguzycie wynikapce z wieku budynku.
Elewacje posiadajubytki wyprawy tynkarskiej oraz bardzo niski stapinasycenia

koloru. W zwhzku z tym ogdlna estetyka budynku jest niska.




Stwierdzone zarysowania nie posiad@harakteru progresywnego i nie ostadiaj
nosnosci elementow konstrukcyjnych.

Obecne pokrycie dachu oraz jego konstrukcja wyapamptkowitego usurrcia.

Miejski Dom Ludowy w Lasocinie przewidziay zostat do remontu, zgodnie
z przeprowadzory ekspertyz techniczrm. Przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do
remontu wytacznie przy uwzgkdnieniu uwag oraz wytycznych zawartych w w/w

ekspertyzie.



