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2. Wstep

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektryczaadp V w przebudowywanym
budynku Domu Ludowego w Lasocinie na dziatce nr832fn. Garow.

3. Zalozenia

Podstaw niniejszego opracowania stanowity:

- projekt budowlany przebudowy budynku Domu Ludow@glLasocinie na dzialce
nr 3288, gm. @aréw

- Zlecenie inwestora

- umowa nr 5506/UN/99 sprzedaenergii elektrycznej

- umowa nr sprzegia&nergii elektrycznej

- inwentaryzacja wlasna

- normy i przepisy dotyeze przedmiotu projektu

4. Opis techniczny

4.1. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie ¢magacych prac:
- monta tablic rozdzielczych

- wykonanie instalacji @vietlenia

- wykonanie instalacji do gniazd wtyczkowych

- wykonanie instalacji odgromowej

oraz wewgtrznych linii zasilagcych.

4.2. Dane energetyczne

Napkcie zasilania — 230 V, 50 Hz

System pracy — TN-C-S

Ochrona dodatkowa — szybkie wgtenie zasilania
Moc zainstalowana wynosi:

- w pomieszczeniach sklepowych 4 104 W

- w pomieszczeniach Domu Ludowego 8 616 W.
Moc maksymalna wynosi:

- w pomieszczeniach sklepowych 3 283 W

- w pomieszczeniach Domu Ludowego 4 000 W.
Sumaryczna moc maksymalna pokryta jest przydziatamnym 4 kW okréonymi
w umowach sprzeds energii elektrycznej.

4.3. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej istaieg.

Budynek zasilany jest przgzem napowietrznym 4 x Al 16 nfrze stupa nr 21 linii
napowietrznej niskiego nagiia ze stacji Lasocin 1. Uktad pracy Linii TN-C.

Na zewntrz budynku zainstalowane gwa zabezpieczenia przedlicznikowe Z1 i Z2
w skrzynkach typu ,NAKLO”.



4.4. Rozdzielnice elektryczne

Wewnatrz budynku zainstalowane tablice rozdzielczo-licznikowe. W zawiku z
przebudow budynku nalgy zdemontowa istniepce tablice rozdzielczo-licznikowe
I zainstalowd nowe tablice rozdzielcze T1 i T2. Obok tablic T2 zamocowa
jednofazowe tablice licznikowe.

Jako tablie T1 zastosowaskrzynlk rozdzielca typu RN-2x12-55, a jako tablcl2
skrzynlke typu RN-1x12-55, obie produkcji LEGRAND.

Tablice T1i T2 zasii z zabezpieczeprzelicznikowych Z1 i Z2 wewgirznymi
liniami zasilajcymi wiz1 i wiz 2 wykonanymi przewodem typu YDY 210 mnf,
uktadanymi pod tynkiem.

Szyny ochronno-neutralne PEN w tablicach T1 i TR@mog z uziemieniem.
Schemat tablicy T1 pokazano na rys. nr 3, a taffiypokazano na rys. nr 4.

4.5. Obwody odbiorcze

Projektowan instalacg wykon& jako podtynkow.

Stosowa przewody typu YDYp 750 V o przekrojyt 1,5 i 2,5 mm.

Wytaczniki instalow& na wysokéci okoto 1,5 m, natomiast gniazda wtyczkowe —
okoto 1,1 m, a jedynie w pomieszczeniach nr 2, 3, dkoto 0,3 m.

Stosowa gniazdka ze stykiem ochronnym, ktory rigl@olaczy¢ z przewodem
ochronnym. Jako przewod ochronny wykorzgstge przewodu kabelkowego.
Plan obwoddéw odbiorczych pokazano narys. nr 1i 2.

4.6. System ochrony dodatkowe]

Zaprojektowano ochr@ndodatkow przez szybkie wyiczenie zasilania.
Wykorzystano w tym celu wytzniki réznicowopgadowe o0 znamionowym pdzie
réznicowym 0,03 A zainstalowany w tablicach rozdzigtdz T1 i T2.

Wytacznik raznicowoprdowy spetnia dodatkowo zadania ochrony przeciapowe).
W budynku nalgy wykon& gtéwne podczenia wyrownawcze.

Gtowne potczenia wyrownawcze wykotav kottowni przewodem miedzianym gotym
lub w izolacji o przekroju minimum 6 mfm

Glowne podczenia wyrbwnawcze powinnydzy¢ gidwm szyre wyrownawca

GSW z:

a) szynami ochronnymi w tablicach rozdzielczych

b) wszystkimi wprowadzonymi do budynku przewodamipmowymi

c¢) dostpnymi metalowymi elementami konstrukcji budynku

d) uradzeniami piorunochronnymi

e) przewodami uziemiggymi instalacji antenowych i telefonicznych

f) metalowymi rurocigami wodnymi

g) metalowymi rurocigami instalacji gazowych

h) metalowymi rurocigamisciekowymi

i) metalowymi rurocigami centralnego ogrzewania.

Gtowna szyre wyrOwnawca pofaczyt z istniepcym uziemieniem otokowym.
Rezystancja uziemienia musidomniejsza lub rowna 1Q.

4.7. Ochrona przegtiowa

Dla ochrony przepiciowej instalacji zamontowéaw tablicach T1 i T2 ograniczniki
przepe¢ klasy B + C typu SPB-12/280 produkcji MOELLER. @giczniki podhczy¢



do przewodow fazowych, a z drugiej strony uziepoprzez paiczenie z istnescym
uziemieniem otokowym.

Rezystancja uziemienia musidomniejsza lub rowna 1Q.

Odbiorniki czute na przegtia naley zasila przez listwy wyposeane

w ograniczniki klasy D.

4.8. Ochrona odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadaeg wykona z drutu DFeZn @ 8.
Wykorzysta istniepce uziemienie otokowe — potwierdzpomiarami jego przydatké
do dalszej eksploatacii.

Rezystancja uziemienia musidomniejsza lub rowna 1Q.

. Obliczenia

Doboru przewoddw i zabezpiegzewarciowych obwoddw dokonano w oparciu
obowiazujace przepisy i normy.

. QBwiadczenie
Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia @dift994 r. — Prawo Budowlane

oswiadczamyze niniejsze opracowanie spadzilismy zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



