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Opracowanie zawiera:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartei

3. Opis techniczny

4. Obliczenia statyczno wytrzymatmowe
5. Rysunki konstrukcyjne

OPIS TECHNICZNY

Opracowanie wykonano w zakregimjektu budowlanego— nie ugte w
niniejszym projekcie szczegdty konstrukcyjne oratate architektonicznie
nalezy wykona, wg odebnego opracowania tj. projektu wykonawczego lub

ustal¢ z nadzorem wykonawczym.

1. Podstawa opracowania

Wizje lokalne

Inwentaryzacja obiektu

Podktad architektoniczny

Opinia geotechniczna
Ekspertyza Techniczna budynku
Polskie Normy:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

(Az1:2006 poprawka do PN-80/B-02010)

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 |Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i
obliczanie.




2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcygndewlany remontu
budynku ,Dom Ludowy” zlokalizowanego w miejscogeo Lasocin, gm.
Ozaréw

3. Warunki gruntowo - wodne

Szczegotowo opisane i przedstawione w dokumengagiechniczne;j .

Na podstawie danych uzyskanych z zejwymienionej dokumentacji do
dalszych oblicze przyjeto, stanowdcy warstwe nosna grunt - piaski drobne,
srednio-zagszczone o stopniu zesgczeniagh = 0.50, nie nawodnione..

Na podstawie powaszych danych wyznaczono (w/g PN-81/B-0302Gnm&c
podtaza gruntowego, gdzie do obliazerzyjeto:
- obliczeniowy graniczny op6r podia gruntowego = 0.47MPa

4. Ogolna charakterystyka konstrukcji ista@jgo budynku

Szczegotowo opisana i przedstawiona w dokumengispertyzy technicznej.
Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny:

przyziemie, pitro i poddasze niesytkowe.

Sciany konstrukcyjne murowane z lokalnego kamiemiaralnego,

stropy drewniane, konstrukcje dachu stanowiziné ptatwiowo-kleszczowa z
zastrzatami.

5. Opis prac remontowych konstrukcji dachu i strwgudynku.
5.1. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Stropy nad kondygnacjami parteru i | pietgang/konane jako drewniane
belkowe. Uktad belek, ich wielko, rozstaw i stan techniczny s
zroznicowane. Strop skladaest podsufitki drewnianej z tynkiem na trzcinie,
slepego putapu z desek.

Konstrukcje dachu stanowi g#ba ptatwiowo-kleszczowa z zastrzatami.
Dach jest pokryty blachtrapezow mocowai na tatach drewnianych.
Konstrukcg dachu oraz stropu nad kpem naley rozpatrywa jako jedm
catas¢.

Na podstawie wizji terenowej oraz analizy udpsionej dokumentacji
(ekspertyza techniczna) mma stwierdai, ze stan techniczny elementow
drewnianych jest zemicowany. Gtowne elementy konstrukcyjne takie jak
belki stropowe, krokwie i ptatwie znajdugic w stanie wyeksploatowanym.
Duza czs¢ z tych elementdéw wykazuje znaczny stan degradpojvodowany
prochnia. W ztym stanie technicznym znajduje @liezba dachowa wytanie



zawilgocona i zaobserwowanozna na niej liczne wykwity. Ze wzgdu na

brak maliwosci dostpu do elementow stropow drewnianych, trudno obecnie
scharakteryzow@astan belek stropowych. Opiegajsk na dotychczasowych
opiniach oraz wiasnej obserwacji nat@rzypuszczé ze stan techniczny

belek stropowych jest zty. W belkach rgfa juz znaczna degradacja
materiatu, a jednym z efektow tego zjawiska®wickszone ugicia belek.
Istniejaca konstrukcja stropow I-gogtia i poddasza oraz dachu wymaga
wymiany na catkowicie nosyv.

Balkony | pietra i poddasza nie spetniag wymagan normowych co do ich
obciazenia uzytkowego. Ze wzgédu na ten fakt, wymagane jest
ograniczenie ich tytkowania tj. dostepnos¢ osob niepowotanych. Balkony
beda spetniaty jedynie funkcje wymaganej obstugi, takiej jak np.
wywieszanie flag, odniezanie, biezace remonty itp.

Zaleca se aby na catej ptycie balkonu @ytkowe obcihzenie jednostkowe
nie przekraczato 100kg. (1 cztowiek).

5.2. OPIS NIEZEEDNYCH PRAC REMONTOWYCH

Przewiduje si przeprowadzenie prac remontowych zmieyzggh do
zapewnienia bezpiecastwa i prawidtowego xytkowania dachu oraz stropéw
nad parterem i | ptrem. Celem jest catkowita wymiana istagj konstrukcji
na nowa. Proponowaneasréwniez pewne modernizacje zmierzeg do
podniesienia trwakei i funkcjonalnadci poszczegdlnych exci budynku.

Zakres prac remontowych:

- Usunkcie z kondygnaciji | pietra oraz poddasza wszystkiementow
budowlanych w postaécianek dziatowych,

- Wykonanie nowo projektowanych otworéw, poszeérzeabudowy
istniejacych otworéw drzwiowych,

- Wykonanie prac fundamentowych (projektowanycrdamentéw) pod
projektowane stupy, schody oraz trzon kominowy,

- Demonta istniepcej konstrukcji stropu nad parterem,
- Wymurowanie (montg projektowanego trzonu kominowego,

- Oczyszczenie oraz przygotowanie oparcia pod lst#owe na
Istniefpcychscianach konstrukcyjnych,

- Wykonanie projektowanej konstrukcji stropu pautemraz z schodami
(monta stalowych elementéw konstrukcji stropu i schodblachy
trapezowej, zazbrojenie, kotwienie ¢lwan oraz wylanie na mokro ptyty
zelbetowej)



- Rozbidrka istnigjcych trzonow kominowych wygpujacych powyej
$cian konstrukcyjnych budynku,

- Demonta istniepcej konstrukcji dachu,
- Demonta istniepcej konstrukcji stropu nad ¢irem,

- Oczyszczenie oraz przygotowanie oparcia (aszenie) n&cianach
konstrukcyjnych budynku pod murtaty,

- Montaz | kotwienie murtat,

- Wykonanie projektowanej konstrukcji stropu podmagmonta
drewnianych elementéw konstrukcji stropu, przeask, kotwienie ddgcian
oraz stzenie — petne poszycie piy©OSB22 konstrukcji stropu),

- Wykonanie projektowanej konstrukcji dachu wra@arstwami
wykonczenia (folia-wiatroizolacja, taty, kontrtaty, pokie).

- Wykonanie projektowanej konstrukcji dachu wra@arstwami
wykonczenia (folia-wiatroizolacja, taty, kontrtaty, pokie).

- pozostate prace remontowe wyn#d@jch z proponowanych zmian
architektonicznych budynku.

5.3. TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastgpujaca kolejnosé prowadzenia prac remontowych:
a. Roboty przygotowawczo paxdkowe

Nalezy opr&ni¢ budynek z mebli i innego wypasenia. Pomieszczenia naje
wstepnie oczycic tak, aby prowadzenie prac byto fiwve | bezpieczne.

b. Wyburzenia i roboty mokre

W drugim etapie naly usura¢ zlbedne elementy budowlanéc{anki
dziatowe, polep w stropie itp.). Aby usuniecie polepy byto ahave, najpierw
nalezy usuraé¢ stare wyktadziny podtogowe, a ngstie zdemontow@apodtog:
z desek. W tym etapie najerowniez wykona konieczne roboty murowe t;j.
Wykonanie nowo projektowanych otworéw, poszérzeabudowy
istniejacych otworéw drzwiowych oraz fundamentowanie tj. Rfiganie prac
fundamentowych (projektowanych fundamentéw) podgiktowane stupy,
schody oraz trzon kominowy.

C. Prace dotyee wymiany stropu nad parterem
UWAGA: prace te naley wykonywa po uzyskaniu min.70% wytrzymdaic
przez beton lany w poprzednim etapie.



Na tym etapie przewidujegswymurowanie (montg projektowanego trzonu
kominowego oraz prace dotyre wymiany konstrukcji stropu tj. demonta
Istniejacej konstrukcji stropu nad parterem, oczyszczerae przygotowanie
oparcia pod belki stalowe na istmeychscianach konstrukcyjnych,
wykonanie projektowanej konstrukcji stropu partemaz z schodami (monta
stalowych elementow konstrukcji stropu i schodolachy trapezowej,
zazbrojenie, kotwienie dician oraz wylanie na mokro ptygglbetowe)).

d. Prace dotyce wymiany dachu i stropu nactfpem.
UWAGA: prace te naley wykonywa& po uzyskaniu min.70% wytrzymaia
przez beton lany w poprzednim etapie.

Na tym etapie przewidujeesiozbidrlke istniepcych trzonéw kominowych
wystepujacych powyej scian konstrukcyjnych budynku oraz prace doigez
wymiany konstrukcji stropu i dachu tj. demantstniepce] konstrukcji dachu,
demonta istniepcej konstrukcji stropu nad ¢girem, oczyszczenie oraz
przygotowanie oparcia (zwiezenia) n&cianach konstrukcyjnych budynku
pod murtaty, montai kotwienie murtat, wykonanie projektowanej komnsizji
stropu poddasza (momtdrewnianych elementow konstrukcji stropu,
przewhnzek, kotwienie ddgcian oraz sizenie — petne poszycie pyOSB22
konstrukciji stropu), wykonanie projektowanej kooktji dachu wraz z
warstwami wykaczenia (folia-wiatroizolacja, taty, kontrtaty, pgkie).

e. Pozostate prace remontowo — modernizacyjne

Po petnym zabezpieczeniu dachuzme przej¢ do pozostatych prac
wynikajacych z proponowanych zmian architektonicznych bdyn
Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z Prawem Budowlanym,
warunkami bhp, ppoi sanitarnymi, Warunkami Technicznymi prowadzeania
odbioru robét budowlanych oraz obaagujacymi przepisami!!!

UWAGAI!!

Wszystkie kolejne prace naptujace poswiezo wylanym betonie mma
wykonywat dopiero po uzyskaniu min.70% wytrzymsatoprzez ten beton!

Natomiast aytkowanie i zwazane z tym obaizenia mae nasipic¢ po
uzyskaniu petnej nimaosci betonu!

Opracowat: i. Marcin Rola



