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1.. Przedmiot specyfikacji technicznei

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego

-Kompleksowa rewitalizacja miasta Ozarowa Il etap”.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa tj. :
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- budowa studni rewizyjnych
- budowa wpustow ulicznych
- montaz separatoréw
- préba szczelnosci, odbidr robot.
- zamulenie istniejgcego kanatu deszczowego , przykanalikbw oraz demontaz uzbrojenia

1.3. Okredlenia podstawowe

Kanat -liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow opadowych.
Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzania ich
do odbiornika.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu oraz na
odcinkach prostych.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonywane z prefabrykatow.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Separator — podczyszczalnia wéd deszczowych
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, .
skladajgcy sie z korpusu i przykrywy.
Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.



Infiltracja ~ przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Podtoze - element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle zwirowo-piaskowe lub piaskowe, majgcy
za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzedne i stuzgce do uktadania przewodu i
studzienek na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka - element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle zwirowo-piaskowa lub piaskowa, ktéra
stanowi grunt nasypowy, usypany na podtozu po obu stronach rurociggu, majgca za zadanie
stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzecznej.

Zasypka ochronna - element zabezpieczenia rurociggu, zwykle piaskowa, usypana powyzej 30 cm nad
rurociggiem, majgca za zadanie ochrone rury przed niepozgdanymi naciskami
punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszgcych sie
Z powierzchni gruntu.

Zasypka - element zabezpieczenia rurociggu usypany na zasypce ochronnej (powyzej 30 cm od wierzchu

rury), przewaznie jest to grunt rodzimy, (pod drogami, ulicami grunt sypki np. piasek) zageszczany

do uzyskania stopnia zageszczenia okreslonego w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie, lokalizacje i ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Samsonowicza na odcinku od ulicy Rudzkiej

do mostu na rzece Kamiennej .

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny przetargowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t

2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawczg kanatu deszczowego.
1.4.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czesc¢ zadania, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane

okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjgq Projektowg lub ST,
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy geodezyjnie trase kanatu i zabezpieczy roboty w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot by¢é przez Wykonawce
zabezpieczany na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczerstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene przetargowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych wymagari bedzie miat
szczegolny wzglad na : lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
1.) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, W)'11lagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywani tych materiatdw na
Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakoriczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatow 6d wtasciwych organéw administracji paristwowej.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten

sposdb w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
1.4.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdro'nl.a oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg



odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie przetargowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robo6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty

utrzymani owe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest mac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac

Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodnosc¢ ich parametréw i jakosci

Z postanowieniami przetargu.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzgdzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami specyfikaciji.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materialtdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi.

Materialy nie spetniajgce wymagarn Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zostac¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z PP 500, 315, 200 mm, o klasie sztywnos$ci obwodowej 8 KN/m? i zlgczach uszczelnionych
uszczelkg gumowg na wcisk. Rury powinny posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

Zaprojektowano studnie betonowe dn 1000, 1200, 1500 mm, wykonane z betonu wibroprasowanego lub
samozageszczalnego (beton klasy min. C35/45) wg normy PN-N 1917 oraz aprobaty Technicznej IBDiM
(wymiary , tolerancje wymiarowe zamkéw wg normy DIN 4034 cz. | zapewniajgcej prawidlowe stosowanie
uszczelnien)

Studnia betonowa $r. 1000, 1200, 1500 mm sktada sie:



- dno studni kanalizacyjnej (dennica) wg DIN 4034 czesc¢ |., przystosowana do potgczer z rurami
kamionkowymi oraz PCV,

- cze$¢ kominowa wykonana z kregdw betonowych posrednich, tgczonych na uszczelki gumowe

- zwezka lub pokrywa studni (kiedy konstrukcja studni uniemozliwia zastosowanie zweZzki)

- obsadzenie wtazéw kanalizacyjnych przy wykorzystaniu betonowych pierscieni dystansowych)

Dla studni 1500mm przy wysokosciach komory roboczej powyzej 2 m zaleca sie stosowanie kominkow
zlazowych dn 1000 mm ustawianych na ptycie redukcyjnej , rowniez wyposazonej w zamki dla potgczern na
uszczelki z korpusem studni 1500 oraz z kregami kominka.

Kregi, zwezki , pokrywy nastudzienne wyposazone standardowo w uszczelki.

Na zwezkach plytach nastudziennych osadzi¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego $r. 600 mm o klasie obcigzenia D
400 do gtebokosci osadzenia (wgtebienia ) w pierscieniu 5 cm, nie powodujgce obracania sie , posiadajgce
uszczelki gumowe.

Stopnie zeliwne wiazowe klasy DIN 1211-D .

Dla podigczenia studzienek sciekowych przykanalikiem PP200mm otwory w $ciance studzienek betonowych
wykonac wiertnicg wyposazong w odpowiednig gtowice , przejscia szczelne starannie zabetonowacd.

2.3.1 Wpusty uliczne

Projektowane studzienki Sciekowe bezsyfonowe z osadnikiem (h=50 cm), nalezy wykona¢ z prefabrykatow
betonowych o $rednicy ¢ 500 mm, posadowionych na zastabilizowanej podsypce piaskowej o gr 20 cm. Styki
kregbw i pierscienia odcigzajgcego nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg kl 80 . Osadzenie krat $ciekowych
(wpustéw) nalezy wykonac réwniez na zaprawie cementowej kl 80. Projektuje sie wpusty ptaskie na zawiasach
i zatrzask, odpowiadajgce normie PN-93/H-74124 oraz EN 124 —klasa obcigzenia C 250, osadzone na
pierscieniu odcigzajgcym.

Projektowane wpusty nalezy potgczy¢ z projektowanym kanatem za pomocqg przykanalikbw z rur typu
PP200mm. Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku projektu wykonawczego.

2.4. Separatory

Separatory (oczyszczalnie wod deszczowych)

Wody opadowe i roztopowe z terenéw przyleglych oraz nawierzchni ulic Ostrowieckiej , Kolejowej, Stodolnej ,
Monte Casino oraz Osiedla Wzgorze, Lesnej, Spacerowej, Cichej, Mickiewicza, Partyzantéw wprowadzane sg
do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne oraz przytgcza kanalizacji deszczowej.Kanalizacja
deszczowa zbierajgca wody opadowe i roztopowe odprowadza $cieki deszczowe do odbiornika kanatu krytego
$r. 1600mm ,Ozaréw- Wista”. Przed wylotem kanatu deszczowego do odbiornika zostanie zainstalowany
separator koalescencyjny  substancji ropopochodnych z osadnikiem i bay-passem o nastepujgcych
parametrach:

a) Wylot kanalizacyjny nr1— $r. 450mm
— zlewnia ulicy Partyzantow
Dobrano separator K2BP 40/400 I/s + osadnik 5000/500
- Maksymalny przeptyw - Qmax=40 /s
- Przeptyw nominalny - Qnom=400I/s
- Pojemnos¢ szlamowa osadnika - 5 m?®
b) Wylot kanalizacyjny nr2 - $r. 550mm
— zlewnia ulicy Kolejowej, Ostrowieckiej, Stodolnej , Monte Casino oraz Osiedla Wzg6rze
Dobrano separator K2BP 90/900 I/s + osadnik 9000/600
- Maksymalny przeptyw - Qmax=90I/s
- Przeptyw nominalny - Qrom=1900 I/s
- Pojemnos¢ szlamowa osadnika - 9 m®
c) Wylot kanalizacyjny nr 3 — $r. 300mm
— zlewnia ulic Spacerowej, Jasnej, Przejazdow a, Krotka
Dobrano separator SKK2BP 6-10/100 I/s

- Maksymalny przeptyw - Qmax=101/s
- Przeptyw nominalny - Qnom=100I/s
- Pojemnos¢ szlamowa osadnika - 2,5 m?

d) Wylot kanalizacyjny nr 4 — ér. 300mm

— zlewnia ulicy Cichej
Dobrano separator SK2BP 6-10/100 I/s
- Maksymalny przeptyw - Qmax= 6-10/l/s
- Przeptyw nominalny - Qnom=100Il/s
- Pojemnos¢ szlamowa osadnika - 2,5 m?
e) Wylot kanalizacyjny nr 5-  $r. 315mm

— zlewnia ulicy Mickiewicza
Dobrano separator SKK2BP 6-10/100 I/s
- Maksymalny przeptyw - Qmax=6-10 /s
- Przeptyw nominalny - Qnom=100I/s



- Pojemnosc¢ szlamowa osadnika - 2,5 m
f)  Wylot kanalizacyjny nr 6 — $r. 600mm

— zlewnia ulic Le s$nej, Ko $ciuszki
Dobrano separator K2BP 30/100 I/s + osadnik 3000/600
- Maksymalny przeptyw - Qmax= 30l/s
- Przeptyw nominalny - Qnom=300 /s
- Pojemnos¢ szlamowa osadnika - 3 m®
Scieki deszczowe wprowadzane kanatlem deszczowym w ilosci mniejszej od przepustowoéci nominalnej
separatora bedg w catosci przeptywaly przez cigg oczyszczania, natomiast w przypadku zwiekszonych
odptywéw nastgpi ich rozdziat i odplywy w czesci przekraczajgcej przepustowos$¢ nominalng poprzez
wewnetrzne obejscie hydrauliczne kierowane bedgq bezposrednio do odbiornika. W separatorze
wykorzystywana jest réznica ciezaru wlasciwego substancji ropopochodnych ptywajgcych, wody i zawiesin
sendymentujgcych. W zbiorniku separatora wydzielone sg dwie strefy: osadnik i odolejacz. Wody deszczowe
wptywajg poczgtkowo do strefy osadnika, w ktérym nastepuje wstepna sedymentacja zawartej w nich zawiesiny
a nastepnie przeptywajg poprzez odolejacz wyposazony w filtr koalescencyjny, przeznaczony do
zatrzymywania substancji ropopochodnych. Odseparowane ciecze lekkie gromadzg sie w gornej czesci
odolejacza a pozostala jeszcze zawiesina opada do przestrzeni podfiltrowej. Oczyszczone $cieki deszczowe
odprowadzane sq z separatora poprzez odptyw wyposazony w zamkniecie ptywakowe zamykajgce sie w chwili
osiggniecia maksymalnej pojemnosci magazynowej poprzez zgromadzone oleje.

2.5. Kruszvwo na podsypk e.

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [I], PN-B- [2], PN-B-1 1112 [3].
2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-25 i B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-07 [13].

2.7. Zaprawa cementowa.

Zaprawa ,cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B-14 501 (4)

2.8 Zamulenie i demonta z istniej gceqo kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem

Istniejgcego kanal deszczowy , skladajgcy sie z rur PCV i betonowych zostanie zamulony natomiast
uzbrojenie tj. studzienki rewizyjne o $r. 1200 mm oraz wpusty uliczne o $r. 500 mm, zostang zdemontowane.
Gruz z rozbidrki zostanie wywieziony do utylizacji. Przykanaliki z rur pcv i betonowych o $r. 200 mm zostang
zamulone piaskiem z domieszkg cementu w stosunku 1:3.Studzienki rew. po demontazu,, zostang uzupetniona
piaskiem do wysokosci podbudowy projektowanych ciggéw jezdnych i pieszo jezdnych.Konstrukcja drogi po
demontazu studzienek rew. | wpustdw w pasie drogowym (w czesci miedzy kraweznikami), zostanie
uzupetniona piaskiem do wysokosci podbudowy. Nastepnie wykonana zostanie konstrukcja podbudowy z
kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, warstwg klinca z kruszywa tamanego
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oraz z warstwy asfaltowej gr 4 cm, do wysokosSci
projektowanej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni pasa drogowego.

2.10. Skfadowanie materialow.

2.10.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw

lub pojedynczych rur.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji poziomej wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.3. Kruszywo




Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.11. Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
- koparka
- samochdd dostawczy
- samochdod samowytadowczy
- samochaod skrzyniowy
- spycharka kotowa
- Zuraw samojezdny kotowy
- pita tarczowa
- sprezarka przewozna spalinowa
- ubijak spalinowy
- zageszczarka wibracyjna
- agregat prgdotwdrczy
- wycigg
Sprzet winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
3. Transport.
3.1. 0goIne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw sprzetu na i z
terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora. w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé uzyte przez

Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2. Transport rur kanatowych.

Rury mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przekladac¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

3.3. Transport wtazéw kanatowych.




Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4. Transport mieszanki betonowei

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

3.6. Transport cementu i iego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

4. Wvkonanie robot.

4.1. Ogolne zasad wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne \\ylyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inwestora ..
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badarn
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie . Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
4.2. Roboty ziemne.

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonac recznie (20%) i mechanicznie (80%).

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy liniowe obudowane o $cianach pionowych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4+0,8 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odkfad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utoZzeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony
Z przedstawicielem Inwestora.

4.3.Przygotowanie podtoza.




W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, na ktérym nalezy wykonac podioze z pospéiki lub piasku o
grubosci 15 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w ST

4.4. Roboty montazowe.

Glebokos¢ posadowienia rurociggu jak i jego spadek powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projekl:owag.

4.4.1. Rury kanatowe. przykanaliki deszczowe.

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Nalezy takze spetni¢ wymagania szczegdélne dotyczgce stosowania rur,
ktore zostaty okreslone przez producenta rur.

Rury kanalowe z tworzywa uktada sie zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta

4.4.2. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania dla montazu studzienek zostaly opisane w PN-B-10729 "Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne" .

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw musi by¢ poprzedzona wykonaniem rurociggu wraz z
kinetg studzienki.

W podstawie studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonac kinete. Kineta moze by¢ przelotowa prosta lub kagtowa
albo potgczeniowa. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego. Studzienki o $rednicy 1200 wyposazone sg w stopnie z Zeliwa lub z
metalowych rurek powlekanych tworzywem, zamocowane metodg przyspawania ekstuzyjnego. Studzienki
przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
60 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy s$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu.

Studzienki nalezy montowac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie wykopu. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie wzmocnionym. W
przypadku, gdy rdznica rzednych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe - kaskadowe. Studzienki rewizyjne nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowg -
roztworem asfaltowym abizol2R+P.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny miec wiaz typu ciezkiego wg PN-EN-124-2000 [10]. (D-400)

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleAcach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach,

w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

4.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

- Obsypka i zasypka ochronna:

Zaréwno podioze, jak i obsypka i zasypka ochronna sg integralng czescig konstrukcji kolektora. Do podtoza,
obsypki i zasypki ochronnej nalezy uzywac gruntdéw sypkich : piasek, zwir, pospo6tka. Do obsypki nie wolno
uzywac gruntow zamarznietych. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia podioza i obsypki, wykop
na czas budowy powinien by¢ osuszony. W przypadku posadowienia kanatu w warstwie stabych gruntow
rodzimych (np. torf) nalezy przewidzie¢ konstrukcje przeciwdziatajgcq przemieszczaniu sie materiatlu obsypki

w kierunku gruntu rodzimego - np. poprzez szczelne $ciany oporowe, wylozenie wykopu tkaning



geotechniczng.

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzic¢ recznie lub lepkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas
zageszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej bokéw lub
warstwami na przemian. Celem uniknigcia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowej zaleca sie
stosowanie min 95% wskazZnika Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

- Zasypka:

Zasypka kanatu moze sie odby¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci. Zasypka w zaleznosci od wymagai moze
by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest
zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi z uzyskaniem wtasciwego
stopnia zageszczenia, okreslonego w dokumentacji projektowej.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badas materiatéw oraz robat.

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badarn w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inwestor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inwestor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moggq wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badas materialdbw ponosi
Wykonawca.

5.2. Certyfikacje i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

i dokumentow technicznych,

2 deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do



robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagar bedq odrzucone.

5.3. Kontrola. pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscig do | cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z materiatu sypkiego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zalozenia przewododw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych i wpustéw deszczowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ \ sswigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoZa nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utoZzonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien byc¢
zgodny z pkt. 5.5.3,,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

5.5. Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu.

5.5.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

5.5.2. Prace wstepne

Badania przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i
wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w spos6b zapewniajgcy
przeniesienie sit dziatgjgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej
0,5m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢

z doktadnoscig do | cm, na wysokosci 0,5 ID pod gbrng krawedzig otworu wylotowego i obliczyé



powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m” Przewdd o diugosci Ls i $rednicy wewnetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sie V,, w m?.

5.5.3. Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysoko$¢ ponad
dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do | cm. Napetnienie wodg nalezy rozpoczg¢ od
nizej pofozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,
przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci

w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow

z rur prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, a
godzine dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

5.5.4. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli zigczy, nalezy
uzupetni¢ zaistnialy ubytek wody do zaloZonego poziomu H. Po uzyskaniu tego poziomu nalezy dokonac
odczytu na zegarku z doktadnoscig do | min. i odczytu na skali rurki wodowskazowej poziomu wody

w naczyniu otwartym z dokladnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia p pojemnosci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1, |- - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu c~u préby t, nalezy zarnictlg¢ doptyw wody, dokonac odczytu czasu z doktadnoscig do |
mm. Réznica obu odczytow okresdla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a

wiec wielko$¢ ubytku wody W ten sposéb 'nalezy poddac prébie caly kanat.

5.5.5. Szczelno $¢ odcinka przewodu na eksfiltracj e

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetnia¢ podane warunki: a)
Dla przewodéw z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub
Sciekéw V,,; w czasie trwania préby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzience potozonej wyzej wynosi :

*t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

*t =1 godz. dla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.

b)Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zZelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu

i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V.., nie moze przekroczyé wielkosci 0,04 dm® na m* powierzchni wewnetrznej przewodu w
ciggu jednej godziny proby. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej przyjmuje sie co najmniej 8 godz.
CODla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw lub rur bez
wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekdéw V,; nie powinien przekroczyc
wielkosci 0.3 dm® na m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny proby. Czas trwania proby
szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8 godz.

c)Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,



nalezy oblicza¢ wg wzoréw :
* dla poz. a) - przy zastosowaniu studzienek z
prefabrykatow V,, = (0,04 Fe +
0,3Fs) X tW dm®
* dla pozo a) - przy zastosowaniu studzienek o konstrukciji
monolitycznej V,, = 0,04 (Fr + Fs) x t W
dm?®
gdzie: Fs - powierzchnia wewnetrzna dlla i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetienia w m? Fe -
powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania proby t = 8 godz.

6. Obmiar robot.

6.1. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji deszczowej jest 1 mb kanatu .

7. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

-odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbidér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. tj. podioza, przewodu. studzienek, wpustow,
izolacji, zasypki wykopu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekl i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr koricowy robét.

Odbiér koncowy polega na :finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora, ktéry w ciggu 14 dni ustala termin odbioru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikbw badar i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z



dokumentacjg projektowg i ST.
W trakcie odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych i robot
wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu. komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ "Wykonanych rob6t w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
I. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami.
2. Dzienniki Budowy.
3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.
5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do
odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. "Odbiér koricowy
robot".

8. Podstawa ptatno_Sci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

9. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

3

4

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany naagor
6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
7

PN-H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych



8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.cl§r betonowe ielbetowe.

9.2. Inne dokumenty .

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco. Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i

badania.

Wopusty uliczne - kraty przykraweznikowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe. Rury cisnieniowe z nieplastyftkowanego
polichlorku winylu. Wymagania i badania. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych opracowane przez BPC WiK "CEWOK" i B.P.B.BiO "Miastoprojekt"
Warszawa- sierpien 1984r.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC ,PP dostarczona przez producenta rur

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.



