Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej  typu „spray” 

1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.  

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
Posiada Certyfikat  IAAF, Atest Higieniczny PZH  , Rekomendację  ITB , spełnia wymagania normy  PN-EN 14877:2013

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna mieć parametry opisane w  poniższej tabeli 

	Wytrzymałość  na rozciąganie
	
0,63-0,65 Mpa


	Wydłużenie względne przy zerwaniu
	61-63 %


	Poślizg (En 13036-4) 

Nawierzchnia sucha 

Nawierzchnia mokra  
	57-59
65-67

	Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC
	1,7-1,9 mm

	Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC
	38 – 40  %

	Grubość całkowita nawierzchni
	13 mm


Uwaga: Powyższe wymagania powinien potwierdzać raport z badań na zgodność z normą EN 14877 wykonanych w laboratorium posiadające akredytację 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość związków chemicznych  powinna być nie większa  niż opisana  w tabeli poniżej:

	parametr
	wartości graniczne w mg/l

	DOC - po 24 godzinach
	<  50

	ołów (Pb)
	25

	kadm (Cd)
	5

	chrom (Cr)
	50

	chrom VI (CrVI)
	0,008

	rtęć (Hg)
	1

	cynk (Zn)
	0,50

	cyna (Sn)
	0,04


Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). Te wymagania stosuje się  również do podkładu elastycznego np.  typu Conipur ET 
Impregnacja podłoża .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się : 

przy podbudowie asfaltobetonowej  - CONIPUR 70 

przy podbudowie  betonowej -  CONIPUR 74 

Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem jednoskładnikowym . 

Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.

Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym CONIPUR 322 lub 326 . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.  

Wykonanie warstwy użytkowej .               

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy  Conipur 216 (217), który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System  Conipur 216  jest systemem PU , którego  składnik i składnik B  są mieszane w stosunku wagowym  A:B= 1:2. 

Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny.

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

· Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm .

· Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

·  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

· Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

· Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni .

· Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

·  Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 

