Parametry trawy wielofunkcyjnej dla boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej 
w Janowicach gm. Ożarów

 
1. wysokość min 22mm max 25mm
2. ilość pęczków min 12.500/m2
3. ilość włókien min. 151.000/m2
4. waga włókna min 1000 g/m2
5. waga całkowita min. 2200 g/m2
6. typ włókna: prosty monofil
7. 100% polietylen
8. dtex min 13.000
9. grubość włókna min 400 mikronów
10. kolor: dwa odcienie zielonego
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1. Wysokość włókna min 60mm
2. Ilość pęczków min. 8300/m2
3. Waga całkowita min 2500g/m2
4. Waga włókna min 1400 g/m2
5. Grubość włókna min. 590 mikronów (grubość nie jest mierzona jako średnica)
6. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. Wyrywanie pęczka po starzeniu min 62N
8. Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1700mm/h
9. Przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 800 mm/h
10. Typ trawy: monofil
11. Rodzaj trawy: polietylen
12. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR zgodnie z badaniem

