Przedmiar robót
Roboty budowlano-montażowe remontowanego boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach gm. Ożarów

	Lp.
	Opis


	J.M
	Ilość
	Uwagi

	1.
	Ręczne  rozebranie  uszkodzonej  kostki  brukowej  betonowej  grub. 6 cm   podsypce  cementowo – piaskowej  z  przesortowaniem  i  oczyszczeniem  do  ponownego  wbudowania.
	m2
	292,52
	

	2.
	Ręczne  rozebranie  obrzeży  trawnikowych  betonowych 8 x 30 cm  na  podsypce cementowo – piaskowej  z  przesortowaniem 
	m2
	284, 20
	

	3.
	Ręczne  rozebranie  ław  fundamentowych  i  murków  oporowych ze  żwirobetonu z    załadunkiem  na samochód  samowyładowczy  i  odwóz  na  składowisko  odl.  10 km    przy    Z. G. K. M    w   Ożarowie.
	m
	3,20
	

	4.
	Ręczne  uzupełnienie  braków  i  nierówności  w  podsypce  cementowo – piaskowej  pod  ponowne  ułożenie  kostki  brukowej  betonowej.
	m3
	4,28
	

	5.
	Ułożenie  kostki  brukowej  betonowej  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu:

 
	m2
	283,40

	

	6
	Wykonanie  ław  z  betonu  żwirowego  C 12 / 15  ( B – 15 )  z  oporem  dla  obrzeży  trawnikowych.
	m3
	3,20
	

	7.
	Ustawienie  obrzeży  trawnikowych  betonowych  8 x 30 cm :                                

-nowe  obrzeża  trawnikowe  z  ich  zakupem
	mb
	284,20
	

	8.
	Rozebranie  zapadniętego  ścieku  z  korytek  betonowych  prefabrykowanych   o wym.                            60 x 50 x 20  cm   na  podsypce  cementowo – piaskowej  z  przesortowaniem  i  oczyszczeniem   do  ponownego  wbudowania.
	mb
	65,60
	

	9.
	Uzupełnienie  braków  w  podsypce  cementowo – piaskowej  pod  ponowne  ułożenie  ścieku  wód  deszczowych z  korytek  betonowych  prefabrykowanych.    
	m3
	3,60
	

	10
	Kanał  ściekowy  z  korytek  ściekowych  betonowych  prefabrykowanych  na  podsypce  cementowo – piaskowej  uprzednio  przygotowanej  ułożony  wzdłuż  chodnika  po  zewnętrznej  stronie  boiska  sportowego:                 

-korytka  ściekowe  betonowe  z  rozbiórki 

-korytka  ściekowe betonowe  nowe  z  ich  zakupem 
	mb
	62,00

3,50
	

	11.
	Zakup   i   wymiana  uszkodzonej  siatki  ogrodzeniowej  boiska  wielofunkcyjnego  na  identyczną  jaka  obecnie  istnieje  tj.  stalowa  powlekana  koloru  ciemnozielonego o oczkach  50 x 50  mm  i   wysokości  4, 00 mb  z  jej  usztywnieniem  przed  naporem  wiatru  lecz  bez  wymiany  słupów  stalowych  ogrodzenia – (  wymiana siatki  za bramkami  oraz  wzdłuż  boiska  od  strony  budynku  szkolnego ).
	m2
	640,00
	

	12.
	Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej
	m2
	1500,00
	

	13.
	Utylizacja sztucznej trawy wraz z wypełniającym piaskiem
	m2
	1500,00
	

	14. 
	Przygotowanie podłoża: wyrównanie nawierzchni z uzupełnieniem nierówności i braków kruszywem i mechaniczne zagęszczenie.
	m2
	1500,00
	

	15
	ułożenie nowej nawierzchni z trawy sztucznej o wysokości 22-25 mm
	m2
	1500,00
	

	16
	Montaż nowych bramek z siatką o wym. 3x2m
	Szt.
	2
	

	17
	Montaż urządzeń sportowych- zestaw do siatkówki
	Szt.
	1
	

	18.
	Montaż piłkochwytów za bramkami o dłogości2x20 mb, wysokość 4m
	mb
	40
	

	19.
	Wyznaczenie linii boiska:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m

- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18x9m

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 40x28m

- boisko do piłki koszykowej o wymiarach 28x15m
	
	
	

	20.
	Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót przez uprawnionego geodetę i wniesienie do zasobów Ośrodka Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Opatowie

	kpl
	1
	


