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OPIS DO PROJEKTU OCZYSZCZALNI SCIEKOW M399 SBR ORAZ
KANALIZACJI DRENAZOWEJ | ZBIORNIKA ODKRYTEGO NA
WODY OCZYSZCZONE , INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ

1. OPIS _OCZYSZCZALNI SCIEKOW M 399 SBR

Oczyszczalnia SBR M 399 zgodna z ATV pracuje w technologii niskoobcigzonego
osadu czynnego w procesie spietrzania, stabilizowanego w warunkach tlenowych i
beztlenowych z rownoczesng redukcjg zwigzkéw biogennych. Oczyszczalnia M 399
w technologii SBR pracuje w sposob sekwencyjny tzn. naturalnie naptywajgce Scieki



nie przeptywajg swobodnie przez oczyszczalnig, lecz sg kazdorazowo w okreslonym
czasie 1 ilosci przepompowywane ze zintegrowanego zbiornika buforowego do
reaktora SBR i kolejno poddawane obrébce w cyklach oczyszczania. Pojawiajgce sie
chwilowo duze ilosci $ciekdw (uderzenia hydrauliczne) gromadzone sg w zbiorniku
buforowym, a nastepnie w ustalonych kolejno cyklach oczyszczane.

2. Budowa

Oczyszczalnia M 400 sktada sie z:

» 8 szt zelbetowych zbiornikéw monolitycznych o srednicy D = 3000 mm z
pokrywami stozkowymi i wkazami klasy B125. Wysokosc¢ catkowita maksymalna
zbiornikow z pokrywami i wkazami wynosi H = 5650 mm.

o Zestawu kompaktowych pomp mamutowych oraz pomp zatapialnych o
specjalnej konstrukcji zabezpieczajgcej przed wcigganiem lekkich elementéw
ptywajgcych jak rowniez gwarantujgcej nieprzekraczanie ustalonych
minimalnych i maksymalnych pozioméw $ciekow wraz z dyfuzorem talerzowym
do napowietrzania sciekéw.

» Szafy sterujgcej zewnetrznej betonowej wraz z nastepujgcym wyposazeniem:

1. Sterownik 2szt. z panelem sterujgcym wyposazonym w: wyswietlacz
przedstawiajgcy poszczegolne cykle pracy w sposéb graficzny, 2
mikroprocesory kontrolujgce rzeczywisty i zaprogramowany czas pracy
oczyszczalni, system monitorowania pracy oczyszczalni z automatycznym
zapisem historii pracy, tryb urlopowy pracy oczyszczalni, wizualny i
dzwiekowy system alarmowy .

8 zaworow elektromagnetycznych

3. System d-pac

4. 2 Sprezarki Becker DT 3.100 o mocy 3000 W

N

3. Sterowanie i nap ed

Praca oczyszczalni jest sterowana za pomocg programu pracy oczyszczalni
zapisanego w mikroprocesorowym sterowniku z panelem sterujgcym. Oznacza to, ze
oczyszczalnia pracuje automatycznie i niezaleznie od rytmu zycia uzytkownikow.
Szafa sterujgca spetnia wszystkie wymagane normy europejskiej i dostarczana jest w
stanie gotowym do podtgczenia. Transport sSciekOw i osaddw realizowany jest poprzez
nie zuzywajgce sie urzgdzenia podnoszgce napedzane sprezonym powietrzem tzw
pompy mamutowe oraz wysokiej klasy pompy zatapialne AmaPorter. Ograniczono
wiec do minimum mozliwo$¢ powstania przestoju w pracy oczyszczalni w wyniku
awarii pomp. Sprezone powietrze udostepniane jest przez sprezarke, ktéra rowniez

dostarcza powietrze do procesu rozktadu biologicznego sciekéw



Sprezarka wraz z panelem sterujgcym i zaworami elektromagnetycznymi znajduje sie w
szafie sterowniczej poza zbiornikiem oczyszczalni. Zastosowana sprezarka jest
cichobiezna i energooszczedna co sprawia, ze oczyszczalnia nie jest ucigzliwa dla
otoczenia a zarazem jest wyjgtkowo oszczedna. Oczyszczalnia M 400 jest wyposazona w
system dynamicznej kontroli cisnienia napowietrzania (,dynamic pressure air control,
d-pac®):

* Automatyczne rozpoznanie obcigzenia dzieki powstatemu cisnieniu w wezu

powietrza

* Praca w trybie przecigzenia ,niedocigzenia i normalnym

» Praca w trybie wakacyjnym

* Wskaznik przepetnienia

4. Zbiorniki oczyszczalni

Wszystkie zbiorniki produkowane sg z wodoszczelnego betonu klasy C 35/45 ( B45).
Ponadto beton jest produkowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN
206-1 oraz PN-EN 12566-1(Prefabrykowane osadniki gnilne) Beton uzyty do produkcji
zbiornikbw posiada nastepujgce parametry:

XC4 - korozja spowodowana karbonatyzacjg

XD3 - korozja spowodowana chlorkami nie pochodzgcymi z wody morskiej
XF1 - agresywne oddzialywanie zamrazania

XAl - agresja chemiczna

XML1 - agresja wywotana $cieraniem

Oczyszczalnia M 400 jest zbudowana w 8 szt. monolitycznych zbiornikach zelbetowych.
Zbiorniki 1 - 4 stanowig stopien oczyszczania mechanicznego z dziataniem buforowym
(osadnik wstepny, osadniki i komora buforowa), zbiorniki 5 - 8 stanowig komore reaktora
SBR.

Konstrukcja monolityczna zbiornika oznacza, ze w czesci zasadniczej, w ktérej znajdujg
sie scieki, nie ma zadnych potgczen i stykdéw, a dzieki zastosowaniu wodoszczelnego
betonu C 35/45 o odpowiednio dobranej recepturze, zapewniona jest szczelnosc i
trwato$¢. Dodatkowg zaletg zbiornikow Zzelbetowych jest odpornosé na wypor woéd
gruntowych, zgniecenie w gruncie oraz ruch pojazdéw.

5. Struktura urz gdzenia
Urzadzenie sktada sie z:

* ze stopnia oczyszczania mechanicznego z dziataniem buforowym (komora osadnika
wstepnego, osadniki i komora buforowa)
» komory reaktora SBR



6. Stopie n oczyszczania mechanicznego

Scieki surowe zawierajgce substancje zgrubne w swobodny sposéb wplywajg do
urzgdzenia a nastepnie oddzielane sg w tym pierwszym stadium (w osadniku
wstepnym) za pomocg podziatu mechanicznego (osadzanie na skutek sity ciezkosci).

Dodatkowo w wyniku recyrkulacji osadu nadmiernego z reaktora SBR w tym stadium
mechanicznym (w osadniku) gromadzony jest nadmierny osad wtdrny z procesu
biologicznego.

Ponadto czes¢ pierwszego stopnia wykorzystywana jest jako zbiornik bufo rowy
kompensujgcy nierownomierny dobowy doptyw oraz tzw. uderzenia hydrauliczne
Sciekéw surowych doptywajgcych do urzadzenia.

Wielkos¢ zbiornika buforowego zostata dobrana z uwzglednieniem zwyczajowego
rozktadu doptywu sciekow w ciggu doby wraz z uderzeniem kgpielowym. Oznacza to,
ze w przypadku braku pradu lub awarii urzgdzenia, przez pewien czas (okoto jednej
doby) godzin Scieki nie sg odprowadzane w stanie nieoczyszczonym do odbiornika.
Aby w przypadku przecigzenia hydraulicznego wykluczy¢ cofanie sie sciekdw w rurze
doprowadzajgcej Pomiedzy stopniem pierwszym (oczyszczanie mechaniczne,
osadnik szlamu i zbiornik buforowy) a stopniem drugim (reaktor SBR) przewidziano
przelew awaryjny.

7. Reaktor SBR

Cechg szczegOlng technologii SBR jest nastepujace bezposrednio po mechanicznej
obrobce $ciekdw oczyszczanie biologiczne i wtorne w jednym zbiorniku. Procesy te
przebiegajg kolejno po sobie w regularnie powtarzajgcych sie cyklach (podstawowa
warto§¢ zadana). Czas trwania cyklu wynosi wg danych wstepnych nastawien
fabrycznych sterowania 6 godzin. Daje to 4 cykle w ciggu doby. Z rejestracji wysokosci
poziomow $ciekow wynika¢ mogg zmiany czasu trwania cyklu.

8. Opis cyklu technologii

Na poczagtku cyklu stopien oczyszczania biologicznego (komora reaktora SBR)
napetniony jest za pomocg pompy mamutowej jednorazowo okreslong i rejestrowang
iloscig sciekdéw (obliczeniowo, przy réwnomiernym doptywie $Sciekdw ok. % ilosci
dobowej). Okreslony i kontrolowany zatadunek komory reaktora SBR ze zbiornika
buforowego znacznie redukuje wystepujgce w praktyce hydrauliczne przecigzenia
urzgdzenia.

Tym samym poprzez buforowanie sciekbw kompensowane sg maksymalne
koncentracje ilosci sciekow np. uderzenia kgpielowe. Zatadunek reaktora SBR trwa
obliczeniowo, przy réwnomiernym doptywie $ciekdéw, okoto 30 minut. Zatadunek
konczy sie po uptywie



zadanego czasu lub po osiggnieciu maksymalnego poziomu wody w reaktorze,
wzglednie wedtug wartosci zadanej w sterowniku stosownie do poziomu wody.

Nastepnie nastepuje faza oczyszczania biologicznego zawartosci reaktora SBR.
Scieki i osad czynny sg napowietrzane cyklicznie drobnymi pecherzykami powietrza
dostarczajgc mikroorganizmom tlen niezbedny do proceséw oczyszczania $ciekow.
Poza redukcjg zwigzkéw wegla w procesie technologicznym mozliwe jest rowniez
osiggniecie dalej idacych celow (nitryfikacja i denitryfikacja). Aby to osiggngé, w
trakcie pracy nastepujg zmiany pomiedzy fazami beztlenowymi i tlenowymi. Catkowity
czas reakcji podzielony jest na okresy napowietrzania i okresy bez napowietrzania.

Po fazach nitryfikacji i denitryfikacji nastepuje faza sedymentaciji, w ktérej wymieszana
zawartos¢ zbiornika dzieli sie na faze osadu i faze czystej wody, z ktérej oczyszczona
woda odbierana jest z bioreaktora i doprowadzana do odbiornika. Odbiornikiem dla
oczyszczonych sciekdw moze by¢ row melioracyjny, ciek wodny lub w przypadku ich
braku studnia chtonna lub tez inna instalacja rozsgczajgca np. drenaz rurowy.

Faza odprowadzania wody czystej konczy sie po osiggnieciu minimalnego poziomu
wody w reaktorze SBR, wzglednie wedtug wartosci zadanej w sterowniku.

Nastepnie tak zwany osad nadmierny, bedgcy wynikiem aktywnosci podziatu
mikroorganizmow, jest przepompowywany (recyrkulowany) z reaktora SBR do
poprzedniego zbiornika a wiec do zintegrowanego osadnika wstepnego.

Kolejny cykl rozpoczyna sie od zatadunku stopnia biologicznego (komory reaktora
SBR) nastepng porcjg sciekow ze zbiornika buforowego.

Jezeli do urzgdzenia doptywa mniej sciekdw, niz oczekiwano i ustalone ilosci doptywu
nie sg osiggane, wéwczas urzgdzenie przetgcza sie automatycznie na oszczedzajgcy
energie tryb urlopowy. Z chwilg ponownego ustalenia sie obliczonej ilosci doptywu,
urzagdzenie réwniez automatycznie przetgczy sie z powrotem w tryb normalny.
Predefiniowane czasy wykonywania poszczegolnych faz mogg by¢ indywidualnie albo
poprzez ukiad sterujgcy dopasowane do warunkéw lokalnych.

Sterowanie  wszystkich  proceséw realizowane jest przez sterowanie
mikroprocesorowe oraz rejestracje wysokosci pozioméw wody. Sprezarka oraz
zawory sterujgce uzytych pomp mamutowych zatgczane sg poprzez wyjscia systemu
sterowania.

9. Parametry hydrauliczne

Do sporzgdzenia bilansu ilosciowego $ciekdbw wykorzystano przeciethe normy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody (DZ. U. Nr 8, poz. 70), literature fachowg oraz obowigzujgce normy i
normatywy. Obliczen dokonano przyjmujgc za podstawe zuzycie wody na 1 RLM wg
w/w rozporzadzenia (Nj =150 dm®*M/dobe)



10. Gwarantowana jako $¢ sciekow oczyszczonych

Wskaznik zanieczyszczen |Stezenie redukcji zanieczyszczen [mg/l] w
Sciekach oczyszczonych

BZTs <25
ChzT <125
Zawiesina ogolna <35
11. Technologia obrébki osadow  sciekowych

Podczas pracy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow M 400, powstajg odpady
state w postaci osadu wstepnego oraz osadu nadmiernego.

Doptywajgce do oczyszczalni $ciekOdw zanieczyszczenia w postaci substancji statych
nierozkfadalnych biologicznie zatrzymywane sg jako osad w zintegrowanym osadniku
wstepnym. Dodatkowo podczas procesu oczyszczania sciekOw w komorze reaktora SBR
powstaje osad nadmierny, ktory jest recyrkulowany (zawracany) do pierwszej komory
zintegrowanego osadnika wtérnego, gdzie nastepuje jego stabilizacja i zageszczenie.
Usuwanie zgromadzonego osadu ogoélnego (wstepnego i wtérnego) przeprowadza sie
kazdorazowo po stwierdzeniu wyzszego niz dopuszczalny poziom osadu w oczyszczalni,
przy czym czestotliwosé oprozniania jest uzalezniona od iloéci i jakosci doprowadzanych
Sciekéw surowych. W praktyce usuwanie zgromadzonego osadu powinno odbywac sie
nie rzadziej niz raz w roku. Osad usuwa sie wytgcznie z pierwszej komory tzn. ze
zintegrowanego osadnika wstepnego i wtérnego. Przy czestotliwosci oprozniania osadu
raz w roku maksymalna ilo$¢ osadu na 1RLM wynosi $érednio 0,3 m*

12. Dostawa i roztadunek

Kazdorazowo dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzen.
Ewentualne usterki lub uszkodzenia nalezy zgtosi¢ dostawcy i uwzgledni¢ sporzadzajgc
protokot. Roziadunek oczyszczalni oraz wyposazenia nastepuje odpowiednio
przygotowanym sprzetem. Nalezy uwzgledni¢ najciezszy element oraz sposéb jego
uchwycenia. Do roztadunku zbiornikbw uzywane sg specjalne wkrecane zawiesia
transportowe. Zasieg ruchomego ramienia dzwigu powinien by¢ rowny co najmniegj
podwojnej srednicy zbiornika. Nalezy tak postepowac aby unikng¢ uszkodzen zbiornikdw
w czasie roztadunku i posadowienia w wykopie.



13. Posadowienie

Oczyszczalnie M 400 przystosowane sg do pracy w pozycji pionowej zaréwno podczas
eksploatacji jak i transportu. Zbiorniki nalezy posadowi¢ w przygotowanym
zabezpieczonym wykopie. Najlepszym poditozem dla posadowienia zbiornikdw sg grunty
sypkie o wilgotnosci optymalnej i uziarnieniu do 16 mm lub grunty spoiste odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-86/B-02480. Jezeli
grunt naturalny charakteryzuje sie spojnoscig, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu na
niespoisty, co najmniej w bezposrednim otoczeniu zbiornika np. piasek, pospotka, zwir.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy trwale odwodni¢
wykop na czas budowy. W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temp.
moze nastgpi¢ zamarzniecie gruntu na dnie wykopu. Ukladanie zbiornikbw na warstwie
zamarznietego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten nalezy bezposrednio przed
utozeniem zbiornikdw usungc¢ i zastgpi¢ warstwg nie zamarznietego, sypkiego gruntu do
16 mm. Niedopuszczalne jest zasypywanie zbiornikbw gruntem zawierajgcym
zamarzniete bryly. Przy gruntach nosnych wystarczajgce jest rozplanowanie warstwy
wyrownawczej, jako podsypka, z piasku lub drobnoziarnistego zwiru ( 4 -16 mm ), o
grubosci min. 10 cm. W przypadku gruntdw nie nosnych przewiduje sie plyte
fundamentowg z dodatkowg podsypkg piaskowg, ktérej wymiar wyznacza projekt
budowy. Zbiorniki powinny by¢ wypoziomowane i montowane w odlegtosci 0,5-1,0 m od
siebie.

Zbiorniki powinny byé posadowione w odpowiedniej odlegtosci od istniejgcych badz
projektowanych budowli, tak aby naciski przekazywane przez fundamenty tych obiektéw
nie powodowaly jednostronnego, niesymetrycznego zwiekszenia obcigzenia scian
zbiornika.

15 Potaczenia rurowe.

Nalezy starannie wyosiowa¢ doptywy i odptywy w zbiornikach. Srednica kanatow
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego dobrane sg do wielkosci oczyszczalni (min. 150
mm). Elastycznosc¢ i szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie przez zamontowanie juz przez
producenta, uszczelek w zbiornikach. Rurocigg odprowadzajgcy nalezy ukladaé¢ w
SposOb zabezpieczajgcy oczyszczalnie przed cofkg Sciekow. Oczyszczalnie nalezy
zamontowac w sposob, ktéry umozliwia tatwy dostep dla pojazdow wywozgcych osady z
osadnika wstepnego.

16. Podtgczenie i uruchomienie.

Oczyszczalnia M 400 dostarczana jest na budowe jako wstepnie zmontowana instalacja.
Po wilasciwym osadzeniu zbiornikbw w wykopie, nalezy w odpowiedni sposéb potgczy¢
zbiorniki przy pomocy odpowiednich rur, potgczy¢ urzgdzenie z rurg doprowadzajgca
Scieki surowe oraz rurg odprowadzajgcg scieki oczyszczone oraz podtgczy¢ dostarczone
w komplecie przewody powietrzne w szafce sterowniczej i oczyszczalni oraz podigczy¢
szafe sterujgcg do zasilania. Przewody powietrzne pomiedzy zbiornikiem a szafg
sterujgcg nalezy utozy¢ pod ziemig w rurze ostonowej DN 150-200 z PVC z utozonym
systemy dla srodowiska wewnagtrz drutem pociggowym. Przewody powietrzne ze
zbiornikéw wyprowadza sie specjalnie do tego celu wykonanymi w pokrywach zbiornikow
otworami. Po zamontowaniu wszystkich elementow oczyszczalni nalezy calg instalacje
napetnic swiezg wodg. Dopiero pozniej mozna wigczy¢ instalacje do eksploatacii.
Podtgczy¢ przewdd zasilajgcy szafki sterujgcej do uziemionego gniazda o napieciu
230V. Po wiozeniu wtyczki do gniazdka sieciowego, elektroniczny ukiad sterujgcy



wykonuje krotkg samokontrole. Po jej zakonczeniu szafa sterownicza jest gotowa do
pracy i steruje instalacjg w petni automatycznie. Po zakonczeniu montazu nalezy
sprawdzi¢ funkcje instalacji w trybie recznym zaréwno w szafie sterowniczej jak i w
zbiorniku. Po sprawdzeniu funkcji oczyszczalni nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen
rurowych i catej instalacji. Nastepnie przestrzen pomiedzy scianami zbiornikbw a
Scianami wykopu zasypac¢ réwnomiernie gruntem rodzimym, zageszczajgc stopniowo
poszczegolne warstwy zasypki. Uporzgdkowaé teren wokét oczyszczalni zostawiajgc
jako wolne wiazy betonowe zbiornikéw.

17. PLAC ORAZ OGRODZENIE PRZY OCZYSZCZALNI

Plac na terenie wyznaczonym pod ogrodzenie i oczyszczalnie nalezy wykona¢ z kostki
brukowej o wys. 8 cm na podiozu z pospokki , zwiru o gr. 0-32 mm o gr. 10-15 cm
nastepnie zagesci¢ , 5 cm kruszywa ostro ziarnistego i ukladamy kostke wraz z
obrzezami drogowymi

DANE OGRODZENIA - TYP 4W/H1760 1760 18,90 2400 3
Rysunek montazowy panela ogrodzeniowego o wysokosci 1.76 m

panel ogrodzeniowy 4W
stupek panelowy 40x60

obejma montazowa

cokot prefabrykowany - opcja

Rozstaw osiowy stupkow = k— 258 m J




lokalna strefa
0.80 - 1.40m przemarzania gruntu

380
2
EI 1 :
| I 2310 mm
|
!
i 2580 mm
|
Waga [ka] Material
stopa nosna 22,00 beton B-15
plyta cokolowa 55,00 beton B-15 - zbrojony
pokrywa 3,00 beton B-15

przekroj A-A:

~]a]afafe]s]

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60 A1
Sruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

beton monolityczny min. B-15 ( 2-8 mm)

1a - stopa nosna (pustak)
1b - wpust na plyte cokolowa
1c - gniazdo montazowe stupka

=> poczatkowa

=» narozna

rodzaje obejm montazowych
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BRAMA PRZESUWNA SAMONOSNA O SZEROKOSCI 3.5 m i wysokosci 1.65 m
Wypetnienie panel 4W profil 20x30mm

Szyna prowadzgca dla bram 3.5 m — profil 120x100 mm

Profil ramy 60x80 mm

Profil stupa 80c80 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne- ocynkowanie ogniowe (ocynk+poliester)

Opcja dodatkowa : pochwyt recznego otwierania , zamek +przylga LOCINOX




FURTKA WEJSCIOWA O SZEROKOSCI 1.2 m | WYSOKOSCI 1.85 m
Wypetnienie :panel kratowy 2W lub 4W o profilu 20x30 mm

Profil ramy 40x60 mm

Profil stupa 80x80 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne -ocynkowanie ogniowe (ocynk +poliester)
Opcje zamkniecia — zamek +przylga LOCINOX
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OPIS OGRODZENIA - ZESTAWIENIE
Ogrodzenie modut panela 2.5x1.76 - 66 szt
Dtugosc¢ ogrodzenia - 165.00 m
llos¢ stupkdw o wys. 2.40 m x 40x60 ogrodzenia - 68szt
owys. 2.40 m x80x80 brama ifurtka - 4 szt.
Bramy przesuwne o dt. 3.5 mx1.65m 1 kpl
Furtka 1.2x1.85m -kpl. 1

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych

Wykop pod stupki, bramy oraz furtki - glebokos¢ —1.20 m , wypetnienie betonem
B-15.

18. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY OD Wit ACZENIA DO STUDZIENKI
WODOMIERZOWEJ

Instalacje wodociggowa wewnetrzna nalezy wykona¢ z rur PEZ50 o dt. 30.00 m. z
wigczeniem do wodociggu wykonane z rur @110 PCV wigczenie wykonac¢ za pomocg

nawiertu NWZ 110/50 zakonczy¢ studzienkg wodomierzowg ©@1200 betonowa

wyposazong w wodomierz @20 kl. C , zaworami przelotowymi @20, zaworem
antyskazeniowym EA. Na studziene witaz typ lekki betonowy.

CZESC IV

OPIS INSTALACJI DRENAZOWEJ ORAZ ZBIORNIKA ODKRYTE GO

3. Projektowane rozwi_gzania:

3.1 Drenaz:

Projektuje sie odprowadzenie wdd oczyszczonych z oczyszczalni przez system
drenazowy do gruntu . Zaprojektowano trzy ciggi drenazu, rurociggi usytuowane w
odlegtosci 5 m od kazdego Drenaz zlokalizowano na gtebokosci 1.2-1.8 m cm jest
prowadzony rownolegle do spadku ,

Drenaz  wykonac z rurek drenarskich PVC @126/113 , ze spadkiem min 0,3 %
Rury PVC @126/113  L=188.00 mb

Srednice ciggéw drenarskich oraz spadki , zagtebienie podano na profilach.



Caly system drenazu oparto o kompleksowy system drenazowy firmy Wavin.
Mozna zastosowac system innej firmy, posiadajgcy nie gorsze parametry oraz
odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Kanalizacje drenazowg uktadac zgodnie z planem zagospodarowania terenu podtuznym,
stosujgc rury karbowane PVC-U (o srednicach podanych na rysunku) z otworami 2,5 x
5 mm i filtrem z widkna kokosowego.

Kanaly z rur z tworzyw sztucznych nalezy uktadac i montowac wg instrukcji  producenta.
taczenie rur nalezy wykonac w studzienkach wprowadzajgc rure w kinete lub stosujgc
potaczenia poprzez nasuwki kielichowe (In-situ).

Kanaly z rur PVC do drenazu uktadaé na przygotowanym podtozu ze zwiru o grubosci
warstwy 30 cm. ( przekrdj i szczegot na rys. nr. 4)

Rure nalezy obsypa¢ materiatem — zwirem o granulacji @2-6 . Podtoze winno byc¢
wyprofilowane aby rura spoczywata na nim % swojej powierzchni.

Zasyp utozonych kanatéw nalezy wykona¢ zwirem warstwg grubosci 30 cm, bez kamieni
i twardych przedmiotow. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach kanatu
lub zagesci¢ hydraulicznie. Na koncu drenazu zaprojektowano studzienke SR1 .
Studzienke wykona¢ z materiatoéw takich jak przyjeto w kanalizacji sanitarnej .

Nadwyzki mas ziemnych wykorzystac¢ do niwelacji terenu przy zasypywaniu .

3.2 Kanalizacja technologiczna — oczyszczone wody po drena zu

Wody ktore nie zostaly odprowadzone do gleby zostang rurami @200 PCV o
tgcznej diugosci L=44.00 mb. odprowadzone do projektowanego odkrytego zbiornika
zlokalizowanego w odlegtosci 15.0 m od studzienki SR1 ilos¢ studzienek od
oczyszczalni do zbiornika otwartego 4 kpl 1000 betonowe z dnem wyprofilowanym . .
Zbiornik wykonany o zagtebieniu 1.25 m z obtozonymi bokami oraz dnem z piyt
betonowych azurowych na podtozu piaskowym wytozonym geowtdkning .

4. Uwagi ko ncowe:

Wykonanie oraz odbior techniczny robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rzedne witazéw wszystkich studzienek dostosowaé do rzeczywistych ostatecznych
niwelet chodnikow i uksztattowania terenu.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru



sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal oraz instrukcjg montazu i uktadania przewodow
producentéw rur PVC, PE i PEHD i studzienek.

Wykonanie ogrodzenia , placow zgodnie =z warunkami wykonania robot

budowlano-montazowych

Wszystkie uzyte w opracowaniu nazwy firm i urzgdzen przyjeto dla okreslenia standardu
i mogg by¢ zastgpione przez rownowazne innych producentéw, po wyrazeniu zgody
przez projektanta i zamawiajgcego.

Opracowat: Andrzej Zielonka
Upr.bud. 162/83 , 257-8/93

Mgr inz Grzegorz Domagalski
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