SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SAN ITARNA

D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej -grawitacyjnej z przepompownig $ciekéw w ramach inwestycji: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJINEJ WRAZ PRZYt ACZAMI PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie roboét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

. Kanat sanitarny @ 200 PCV L= 3833.00 m
. Przytacza kanalizacyjne @ 160 PCV L=489.00 m , kanat - granica dziatki (120 szt)
. Studnie @1200 — 178 kpl

. Przepompownia przydomowa wraz z zasilaniem zalicznikowym oraz rur.cis. @50PE , L=111mb

1.3.1. Grupa robdt:
Giéwng grupg robét sa: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
1.3.2. Klasa robét:
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - kod 45230000-8

1.3.3. Kategorie rob6t wyst epujacych:
kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
- Przepompownie $ciekéw przyobiektowe
- kanatu grawitacyjnego ¢ 200 x5.9 mm z rur PCV
- rurociggu cisnieniowego @ 63x58 z rur PE
- rurociggu cisnieniowego ¢ 50x4.6 z rur PE
- studzienki potgczeniowych z kregéw betonowych @ 1200 m i @ 1000
- przewiert o dl. 7.0 m od studzienki rewizyjnej do projektowanej studzienki na istniejgcym kanale
- rury ochronne stalowe ¢ 200 + 350 mm
Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
- utozenie rur ochronnych - przewiertu
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodéw kanalizacyjnych ,studni kanalizacyjnych ,
- montaz przepompowni $ciekéw
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. rurocigg cisnieniowy - liniowa budowla przeznaczona do ci$nieniowego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-

1.4.2.3 Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.4 Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.35 przepompownia $ciekdéw — do zebrania i przepompowania $ciekéw rurociggiem cisnieniowym do kolektora sanitarnego

grawitacyjnego



1.4.35. Studzienka rozprezna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,

1.4.3.6. Studzienka kaskadowa (spadowa) na istniejgcym kanale sanitarnym - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekoéw, splywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

1.44.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

1.4.4.6 przepompownia $ciekéw

2. MATERIALY

2.1. wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych Ilub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury PCV

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 s3g stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej.

Rury ci$nieniowe o $rednicy @ 63150z PE

2.2.3 Przepompownia $ciekéw — studnia z betonu lub tworzywa sztucznego PP o $rednicy wewnetrznej @1000 o gtebokosci
podstawowej 2.80-3.0 m , dwa otwory w studni : jeden wlot drugi wylot , wyposazenie stanowi zestaw pompowy firmy
PRESSKAN o parametrach : wysokos¢ podnoszenia - 100 m , wydajnos¢ 40 I/min silnik — 1 kW wraz z automatycznym
pomiarem poziomu napetniania studzienki , skrzynia sterujagca praca pompy ,

przepompownie

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbéw betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanatldw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz)

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wiazy zeliwne typu ciezkiego C odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Piyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty powinna byé¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypk e
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

siarki w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie
nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna skiadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$é
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi



Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszacé
$cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrob6éw nalezy
przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kr egoéw

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o
Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki

tadunkowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy

uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych

w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie

recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wkazéw kanatowych
Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocyg kotkéw osiowych, kotkéw s$wiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce lub na odktad ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢é go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

- pod asfaltem — wjazdy i droga nalezy wymieni¢ grunt - stopien zageszczenia 1

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty monta zowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

— spadki zgodnie z dokumentacja projektowa

- gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,2 m (glebokosc
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5. Kanaty

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych na uszczelki gumowe.

Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby

rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rugy nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz

+8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utozonego kanatu przed

zamuleniem.

Potagczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury PCV i PE nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.1 rurociggi ttoczne

5.6. Studzienki kanalizacyjne oraz przepompownie przyobiektowe

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
LTransprojekt” Warszawa. Oraz projekcie budowlanym

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

llo$¢ studzienek rewizyjnych @ 1200 mm - szt 178



Na trasie kanatu sanitarnego zaprojektowano studzienki rewizyjne
Studnie kontrolne / rewizyjne wykonane z prefabrykatow betonowych zgodnie z DIN V 4034/1.

Zaprojektowano monolityczng dolng czes¢ studni z zabetonowang w zaktadzie prefabrykacji bezfugowa wktadka z odpornego na
agresje chemiczng polipropylenu lub GRP, zabezpieczajacg wnetrze catego elementu dennego (kanaly, spocznik) przed korozja.
Strona wktadki ktora styka sie z betonem musi by¢ wyposazona w kotwy mocujgce oraz granulat gwarantujgcy optymalng
przyczepno$¢ wkiadki i betonu.

W celu zagwarantowania szczelnosci potaczenia rury ze studnia, we wkladkach wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢
szczelnych wyposazonych w uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajgcej poziome lub pionowe odchylenie rury w
przejsciu 0 5°. W celu unikniecia zjawiska infiltracji poza obrebem przejscia szczelnego, nalezy zastosowa¢ we wktadkach przejscia
posiadajgce na zewnatrz kotnierz (zapore wodng) o minimalnej szerokosci 15mm.

Spocznik musi posiada¢ powierzchnie ryflowang, stanowigca zabezpieczenie antyposlizgowe.

Zaprojektowano studnie w systemie  PREDL lub réwnowazne.

witazy zeliwne typu ciezkiego D oraz betonowe na terenie dziatek , studzienke nalezy zabezpieczy¢ izolacja z Abizolu R+2P ,

Kaskady do studzienek rewizyjnych srednicach : @200 szt. -2(2.0i1.2m)

@160 szt. -20(2.1-0.8m)

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwoéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Przepompownie przyobiektowe zamontowa¢ zgodnie z dostawca studni oraz zaleceniami zwigzanymi z montazem urzadzen
oraz usytuowaniem wlotéw iwyj$¢é rurociggu cisnieniowego przepompowni .

5.7. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny
posiadac zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego s$rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.8. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé rownomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektoweyj i
ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w

niniejszej ST i obowigzujgcymi przepisami

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych z
doktadnosciag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz rob6t podlegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.



10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

4. Przepompownia sciekéw firmy PRESSKAN lub inna o podobnych parametrach

PRZEDMIAR ROBOT



1. NAZWA ZAMOWIENIA:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYIJNEJ Z PRZEP OMPOWNIA SCIEKOW
PRZYOBIEKTOWA Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOW YM

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

* Kanat sanitarny @ 200 PCV  L=3833.00 m

* Przytacza kanalizacyjne @ 160 PCV L=489.00 m , kanat - granica dziatki (120 szt)
+  Studnie @1200 - 178 kpl

*  Przepompownia przydomowa wraz z zasilaniem zalicznikowym oraz rur.cis. @50PE ,
L=111mb

Zakres robo6t obj etych przedmiotem zaméwienia wg. CPV
Grupa robot:
Gléwna grupa robét sg: - Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7
Klasa robdét:
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu - kod 45230000-8
Kategorie robét wyst epujgcych:
kod 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
kod 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
kod 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy lini energetycznych
adres obiektu budowlanego

LASOCIN gm. O zarow

Nazwa i adres zamawiajgcego :
GMINA OZAROW

data opracowania przedmiaru robot :

11.2013

Opracowat :



