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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt to wiata do magazynowania granulatu. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, jednonawowy, z zadaszeniem o kons-
trukcji stalowej. Dach dwuspadowy o pochyleniu 11stopni, kryty blachg fatdowa. Obiekt podzielony jest na dwie czesci. Jedna czesc jest
catkowicie obudowana i zamknieta brama, druga to wiata czesciowo obudowana.

Podstawowe wymiary dla obiektéw nr 14, nr 15:
Wymiary w osi stupéw - 10.0m x 24.0m
Wysokos¢ wiaty do okapu - 4.87m
Powierzchnia zabudowy - 260,76m2

Kubatura - 1205m3

Powierzchnia uzytkowa - 230,60m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Oczyszcz. Ozaréw - Wiata do magazynowania granulatu ob. 14,15
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
poz.2+poz.3 m3 365,00
RAZEM 365,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0207-05 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przy-
jeto 20% wykop6w wykonywanych recznie - zaktada sie wyw6z na catkowita
odlegtosé 5 km
365,070,8 m3 292,00
RAZEM 292,00
3|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - przyjeto 20% wykopow wykonywa-
analogia nych recznie - zaktada sie wywoz na catkowitg odlegto$¢ 5 km
365,070,2 m3 73,00
RAZEM 73,00
4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 73,00
RAZEM 73,00
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - przyjeto 80% zasypki wykonywanej mechanicznie
32,0"0,8 m3 25,60
RAZEM 25,60
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m - |m3
d.1/0501-01 przyjeto 20% zasypki wykonywanej recznie
32,0*0,2 m3 6,40
RAZEM 6,40
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.1/0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.5+poz.6 m3 32,00
RAZEM 32,00
8/KNR 4-01 Zakup i transport gruntu do wykonania nasypéw, samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-02 na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 1 - piasek (S=0,1)
0108-04
kalk. wtasna
poz.7 m3 32,00
RAZEM 32,00
2 Konstrukcje zelbetowe
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
10,8*24,8 m?2 267,84
RAZEM 267,84
10|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr 85 |m3
d.2|1103-01 cm pod ptytg zelbetowg
10,8*24,870,85 m3 227,66
RAZEM 227,66
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- |m3
d.2|0236-03 z.  |geszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.10 m3 227,66
RAZEM 227,66
12/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego m?2
d.2(1902-01
analogia
(10,8*2+24,8*2)*0,1 m?2 7,12
RAZEM 7,12
13/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm z betonu C12/15 - do naktadow m3
d.2{1916-01 RMS zastosowano wspétcz. 1,3 ze wzgledu na r6zng grubos¢ podktadu
analogia
10,8*24,80,1 m3 26,78
RAZEM 26,78
14/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - do naktadéw RMS zastosowano m2
d.2/1914-04 wspotcz. 1,3 ze wzgledu na nieréwnos$¢ podktadu
10,8*24,8 m?2 267,84
RAZEM 267,84
15/NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.2|202 0618-02
analogia
poz.14 m2 267,84
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RAZEM 267,84
16|KNR 2-02 Betonowanie nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grubosci do 5 cm - be- |m3
d.2|1916-07 ton C12/15 - do naktadéw RMS zastosowano wspétcz. 1,3 ze wzgledu na nie-
analogia rownos$¢ podktadu
10,8*24,870,05 m3 13,39
RAZEM 13,39
17|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne zagtebienia kanatu w ptycie posadzki m?2
d.2(1902-01
analogia
0,32*11,0"2+0,13 m?2 7,17
RAZEM 7,17
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2/1913-01 browanej o $r. 6 mm
252,66/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2/1913-02 browanej o $r. 8 mm
1583,13/1000 t 1,58
RAZEM 1,58
20/KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2/1913-03 browanej o $r. 10 mm
2398,02/1000 t 2,40
RAZEM 2,40
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2/1913-04 browanej o $r. 12 mm
126,17/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
22|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. do 8 mm t
d.2[1914-01
poz.18+p0z.19 t 1,83
RAZEM 1,83
23|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia - prety o $r. 10-12 mm t
d.2|1914-02
poz.20+poz.21 t 2,53
RAZEM 2,53
24|KNR-W 2-02 |Betonowanie ptyty zbrojonej posadzki o $redniej grubosci 25 cm, z pogrubie- |m3
d.2/1902-06 niami po obwodzie, ze spadkami z betonu C35/45 (do nakt. roboc. zastosow.
kalk. wlasna |wspétcz. zwiekszaj. 1.3)
10,6*24,6*0,25+(0,6+0,8)/2*(10,6*2+24,6*2)*0,2+0,2*11,0 m3 77,25
RAZEM 77,25
25|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2/0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C35/45
45,05*1,5*0,15 m3 10,14
RAZEM 10,14
26|KNR-W 2-02 |Trzon zelbet. T2-1 w deskowaniu tradycyjnym - element o objetosci do 0.5 m3 |m3
d.2|1907-01 z. |- beton C35/45
sz. 5.1.
9928-01
analogia
(0,45*0,45*10+0,3*0,3"9)*1,5 m3 4,25
RAZEM 4,25
27|KNR-W 5-10 |Wykonanie dylatacji posredniej posadzki - naciecie ptyty na gtebokos¢ 2-4 cm ijm
d.2|/0323-03 szerok. 6 mm - mechanicznie
analogia
85,4 m 85,40
RAZEM 85,40
28| KNR-W 2-02 |Scianki petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.2|0126-02
1,5*16,65 m?2 24,98
RAZEM 24,98
29|KNR AT-03 |Montaz korytka odptywowego systemowe (do nakt. roboc. zastosow. wspétcz. |m
d.2|0401-01 zwiekszajacy 1.2), z rusztem ze stali nierdzewnej, klasa obcigzenia E600
kalk. wtasna
5,0+6,0 m 11,00
RAZEM 11,00
30|KNR 2-02 Dylatacje petne w $cianach oporowych zelbetowych m
d.2[1913-01
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
3 Konstrukcje stalowe
31|KNR 2-05 Stupy S1-S4 ze st. zwyklej t
d.3/0101-01
analogia
1246,4/1000 t 1,25
RAZEM 1,25
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32|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym do montazu |otw.
d.3/1009-05 kotew
analogia
p0z.33+p0z.34 otw. 82,00
RAZEM 82,00
33|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M12 szt.
d.3/1016-08
analogia
42,0 szt. 42,00
RAZEM 42,00
34|KNR 4-03 Montaz kotew wklejanych do betonu M16 szt.
d.3/1016-08
analogia
40,0 szt. 40,00
RAZEM 40,00
35|KNR 2-05 Kratownica K-1 ze st. zwyktej t
d.3/0102-02
analogia
774,0/1000 t 0,77
RAZEM 0,77
36/KNR 2-05 Dzwigary D1,D2 ze st. zwyktej t
d.3/0102-02
analogia
932,0/1000 t 0,93
RAZEM 0,93
37|KNR 2-05 Rygle scienne R1-R5 ze st. zwykiej t
d.3/0101-06
1769,0/1000 t 1,77
RAZEM 1,77
38|KNR 2-05 Ptatwie P1-P6 ze st. zwyktej t
d.3/0102-04
4131,0/1000 t 4,13
RAZEM 4,13
39/KNR 2-05 Tezniki TP-1 ze st. zwyklej t
d.3/0102-06
analogia
56,7/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
40|KNR 2-05 Stezenia potaciowe Sp-1 ze st. zwyklej t
d.3/0102-06
118,5/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
41|KNR 2-05 Stezenia potaciowe St-1 ze st. zwyktej t
d.3/0102-06
100,7/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
4 Pokrycie dachu
42/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blacha trapezowa, ocynkowang, powlekang T35E gr. |m2
d.4/202 0537-04 |0,63 mm
analogia
5,724,952 m?2 284,43
RAZEM 284,43
43|KNR 2-05 Obudowa z blachy trapezowej, powlekanej T35E gr.0,63 mm m2
d.4(1007-01
kalk. wlasna
131,0 m?2 131,00
RAZEM 131,00
44/KNR 0-151I  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 125,0 mm m
d.4/0528-04
24,95*2 m 49,90
RAZEM 49,90
45/KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 75 mm m
d.4/0529-03
20,4 m 20,40
RAZEM 20,40
46| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm - zatozono szerok. |m2
d.4/202 0541-02 |obrébek 40 cm
0,4%(24,95+24,95*2) m?2 29,94
RAZEM 29,94
5 Roboty wykonczeniowe
47|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cianach m?2
d.5/0904-01
1,5%16,55*2+0,15"16,55<korona $cian> m?2 52,13
RAZEM 52,13
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48|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzch- |mz2
d.5/0404-04 ni betonu na gtadko szpachléwka - powierzchnie poziome
analogia
<korona $cian oporow i trzonéw> 0,15*45,05+0,45%0,45*10+0,3*0,3*9+0,15* |m2 12,08
16,55
<odsadzka posadzki na zewn. Scian oporow. powyzej gruntu> 18,6 m?2 18,60
<posadzka> 230,6 m2 230,60
RAZEM 261,28
49|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzch- |m?2
d.5/0405-04 ni betonu na gtadko szpachléwkg - powierzchnie pionowe
<ptyta posadzki -pow. pionowa na styku z gruntem> 70,4*0,4 m2 28,16
<pow. zewn. $cian oporowych i trzonéw powyzej gruntu> 69,7*1,5 m2 104,55
RAZEM 132,71
50|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.5/1914-04
<posadzka> 230,6 m?2 230,60
<pow. wewn. $cian oporowych i trzony> (31,05+48,95)*1,5 m2 120,00
RAZEM 350,60
51|KNR AT-33 |Gruntowanie dwusktadnikowym gruntem epoksydowym m?2
d.5/0102-03
analogia
poz.50 m2 350,60
RAZEM 350,60
52|KNR AT-27 |lzolacja pozioma posadzki ptynng zaprawg uszczelniajgca, cementowo-epok- |m?2
d.5/0205-03 sydowg
analogia
230,6 m?2 230,60
RAZEM 230,60
53|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -|mz2
d.5/0403-04 posadzka wiaty - pierwsza warstwa
poz.52 m?2 230,60
RAZEM 230,60
54|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -|mz2
d.5/0403-04 posadzka wiaty - druga warstwa
poz.52 m2 230,60
RAZEM 230,60
55/KNR AT-27 |lzolacja pionowa ptynng zaprawg uszczelniajgcg, cementowo-epoksydows - m2
d.5/0205-01 pow. wewnetrzna $cian oporowych i trzonéw
kalk. wlasna
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
56|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowg powierzchni pionowych - izolacja wewnetrzna m?2
d.5/0403-05 $cian oporowych - pierwsza warstwa
poz.55 m?2 120,00
RAZEM 120,00
57|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych - izolacja wewnetrzna m?2
d.5/0403-05 Scian oporowych - druga warstwa
poz.55 m2 120,00
RAZEM 120,00
58/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe (odsadzka ptyty) na styku z gruntem - m?2
d.5/0406-01 reczne gruntowanie podfoza rozcienczong bezrozpuszczalnikowg emulsjg - bi-
analogia tumiczng
28,16 m?2 28,16
RAZEM 28,16
59|/KNR AT-40 |Izolacja pionowa (odsadzka ptyty) na styku z gruntem, z bitumicznych mas m2
d.5/0408-03 uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
poz.58 m2 28,16
RAZEM 28,16
60|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m?2
d.5/0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
104,55 m?2 104,55
RAZEM 104,55
61|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych nie |mz2
d.5/0401-04 przeznaczonych do ruchu pieszego - powtoka zewnetrzna - dwie warstwy
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
18,6 m?2 18,60
RAZEM 18,60
62|KNR AT-33 |Wypetnienie i uszczelnienie poziomych szczelin dylatacyjnych posadzki m
d.5/0104-03 wzdtuz elementéw odwodnienia liniowego, elastyczng masg na bazie polisulfi-
analogia déw
22,76 m 22,76
RAZEM 22,76
63|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych petnych w $cianach (do nakt. R zastosow. |m
d.5/0104-01 wspétcz. 2,5)
kalk. wlasna
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poz.30 m 3,00
RAZEM 3,00
64 KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych posrednich w posadzce dwusktadnikowg, |m
d.5/0104-03 elastyczng masa na bazie polisulfidow
analogia
poz.27 m 85,40
RAZEM 85,40
65|KNR-W 2-02 |Montaz bramy stalowej dwuskrzydtowej m?2
d.5/1205-01
kalk. wlasna
4,0*3,6 m?2 14,40
RAZEM 14,40
6 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowych
66|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.6/0110-03 z.0. |stalowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3.2.
284,0 m?2 284,00
RAZEM 284,00
67|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji stalowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw- |m2
d.6/0105-03 z.0. |nych
3.2.
poz.66 m?2 284,00
RAZEM 284,00
68|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym elementéw stalowych wiaty gruntem o |m2
d.6/0219-02 z.0. |wysokiej zawartosci cynku - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3.2.
kalk. wlasna
poz.67 m2 284,00
RAZEM 284,00
69|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym elementdw stalowych wiaty dwuskfad- |m2
d.6/0226-02 z.0. |nikowg grubopowtokowa farbg epoksydowa utwardzang aming cykloalifatyczng
3.2. - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
analogia
poz.67 m?2 284,00
RAZEM 284,00
70/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji stalowej wiaty poliuretano- |m2
d.6|0222-02 z.0. |wg farba nawierzchniowg - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3.2
poz.67 m?2 284,00
RAZEM 284,00
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