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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 Mobilna prasa odwadniania osadu 1 1

2 OB. 10 - Budynek odwadniania osadu 2 18
3 OB. 9 - Zbiornik osadu 19 20
4 Rozruch technologiczny i AKPiA 21 23
5 Kanalizacja zewnetrzna (odcieki z wiaty) 24 40
5.1 Kanalizacja zewnetrzna - Roboty ziemne 24 33
5.2 Kanalizacja zewnetrzna - Roboty instalacyjne 34 40
6 Instalacja wewnetrzna - woda zimna 41 56
7 Kanalizacja wewnetrzna 57 73
8 Wentylacja - pomieszczenie technologiczne i pomieszczenie odbioru granulatu 74 104
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Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Mobilna prasa odwadniania osadu
1 Kalkulacja |Mobilna prasa odwadniania osadu - czas pracy zalezny od czasu wykona- |kpl.
d.1 wiasna nia inwestycji - przyjeto do wyceny: 2 miesigce pracy
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 OB. 10 - Budynek odwadniania osadu
2 Kalkulacja |Demontaz istniejgcej instalacji odwadniania osadu wraz z rurociggami i ar- |kpl.
d.2 wiasna maturg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Oferta do- |Instalacja odwadniania osadéw z prasg slimakowag Q-Press 440.2 (dosta- |kpl.
d.2 stawcy wa, montaz, uruchomienie, szkolenie obstugi)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Oferta do- |Kompletny uktad higienizacji osadu (dostawa, montaz, uruchomienie, kpl.
d.2 stawcy szkolenie obstugi)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.2 wiasna sadowienie: Instalacja odwadniania osadow)
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: ( roztadunek i po- |szt
d.2 wiasna sadowienie: Uktad higienizacji osadu)
- Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm - rura stal nierdzewna 88,9x2,0mm [rurocigg osadu do odwodnienia-w
budynku]
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.2 2114-05 - kolano 90st.stal nierdzewna 88,9x2,0mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm (88,9 mm)
31 ztacz. 31.000
RAZEM 31.000
10 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.2 2114-05 - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 88,9x2,0mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa. |styk.
d.2 2201-03 Srednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - $ruby i nakretki nierdzewne
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
12 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. - redukcja 88,9/60,3 x 2,0mm - stal nierdzewna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |m
d.2 2102-05 mm. - rura stal nierdzewna 60,3x2,0mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm|szt.
d.2 2114-05 - kolano 90st.stal nierdzewna 60,3x2,0mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 szt.
d.2 2114-05 mm. - wywijka spawana z kotnierzem luznym stal nierdzewna 60,3x2,0mm
szt. 7.000
RAZEM 7.000
16 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.  |styk.
d.2 2201-03 $rednica nominalna 80-125 mm. $ruby M16 - Sruby i nakretki nierdzewne
7 styk. 7.000
RAZEM 7.000
17 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.2 09 0314-01 |ny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 88.9 mm. (60,3 mm)
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
18 Kalkulacja |Podpory rurociggu 88,9 - 60,3mm kpl.
d.2 witasna
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6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
OB. 9 - Zbiornik osadu
19 Kalkulacja |Demontaz mieszadta wraz z osprzetem kpl.
d.3 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Oferta do- |Mieszadto zatapialne (standardowe wykonanie materiatowe, moc P2=1,1  |kpl
d.3 stawcy + kW, do mocowania na profilu 50x50, sworznie do mocowania na kolumnie
Kalkulacja |prowadnicy, 6m kabla zasilajacego, elementy prowadnicy wykonane ze sta-
wiasna li nierdzewnej, zurawik) -dostawa, montaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Rozruch technologiczny i AKPiA
21 Oferta do- |Modernizacja istniejgcego systemu zwigzana z przeniesieniem istniejgcych |kpl.
d.4 stawcy pomiaréw + rozbudowa systemu o nowe sygnaty z modernizowanej czesci
osadowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Oferta do- |Modernizacja istniejgcej SCADA (wg opisu w projekcie technologicznym)  |kpl.
d.4 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Oferta do- |Rozruch technologiczny kpl.
d.4 stawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Kanalizacja zewnetrzna (odcieki z wiaty)
5.1 Kanalizacja zewnetrzna - Roboty ziemne
24 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.5.1 0120-06
0.123 km 0.123
RAZEM 0.123
25 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.5.1 0801-03
0801-04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
26 Kalkulacja |Odwdz gruzu w wyznaczone miejsce kpl
d.5.1 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na|m3
d.5.1 0218-02 odktad w gruncie kat.lll
184*0.9 m3 165.600
RAZEM 165.600
28 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.5.1 0317-0501 |w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
184*0.1 m3 18.400
RAZEM 18.400
29 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.5.1 0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
369 m?2 369.000
RAZEM 369.000
30 KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.1 18 0511-02
18.45 m3 18.450
RAZEM 18.450
31 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.5.1 0501-01 na odl.do 3 m - obsypanie 30cm rur gruntem rodzimym sypkim
analogia
36.9 m3 36.900
RAZEM 36.900
32 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.5.1 0236-03
184 m3 184.000
RAZEM 184.000
33 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.5.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
128.65 m3 128.650
RAZEM 128.650
5.2 Kanalizacja zewnetrzna - Roboty instalacyjne
34 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm [SK1 - SK5] m
d.5.2 18 0408-03
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93 m 93.000
RAZEM 93.000
35 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5.2 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m [Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5]
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
36 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.5.2 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-15 [0.5m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
37 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5.2 18 0408-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.5.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5.2 18 0706-02 préb.
93/200 odc. -1 0.465
préb.
RAZEM 0.465
40 KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5.2 18 0706-01 préb.
30/200 odc. -1 0.150
proéb.
RAZEM 0.150
6 Instalacja wewnetrzna - woda zimna
41 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.6 15 0116-05 |zewnetrznej 50 mm - ztgczka przejsciowa PE/stal 63/50mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mmo |m
d.6 15 0112-05 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
43 KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mmo |m
d.6 15 0112-04 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
d.6 15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.6 15 0130-05 |nominalnej 40 mm - zawdr kulowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.6 15 0130-05 [nominalnej 40 mm - zawor kulowy spustowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy DN=40 typ-BA szt.
d.6 150134-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.6 15 0130-02 [nominalnej 20 mm - zawor kulowy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.6 15 0130-01 |nominalnej 15 mm - zawér kulowy z potgczeniem GEKA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.6 15 0130-04 |[1" - zawor kulowy z potgczeniem GEKA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.6 15 0130-02 |nominalnej 20 mm -zawor kulowy ze ztgczka do weza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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52 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. |szt.
d.6 15 0130-01 [nominalnej 15 mm -zawor kulowy ze zigczkg do weza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6 15 0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 Kalkulacja |Pojemnosciowy podgrzewacz wody np. POC.Gb-5 Luna inox kpl.
d.6 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.6 15 0127-01 |budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
48 m 48.000
RAZEM 48.000
56 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6 15 0128-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7 Kanalizacja wewnetrzna
57 KNR-W 2- |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory|ms3
d.7 01 0310-05 |w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym-
kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
58 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w gruncie |[m3
d.7 0103-02 kat. Il z zasyp.i odeskow.wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi
zparteru
41*0.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
59 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.7 0501-02
27.2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
60 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm -obsypka |m?2
d.7 0501-02 kanatu
27.2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
61 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.7 0501-01 na odl.do 3 m
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
62 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7 0236-03
8.16 m3 8.160
RAZEM 8.160
63 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.7 15 0203-04 |natrz budynkoéw o potgczeniach weiskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
64 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.7 15 0203-03 |natrz budynkow o potgczeniach wciskowych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
65 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.7 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm -kolano
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r.|szt
d.7 18 0422-02 |zewn. 160 mm -trojnik redukcyjny 160/110mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
67 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.7 15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
9 m 9.000
RAZEM 9.000
68 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o |szt
d.7 18 0421-01 |$r. zewn. 110 mm -kolano
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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69 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o |szt
d.7 18 0421-01 [$r. zewn. 110 mm -tréjnik 110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70 KNR-W 2- |Wpusty zeliwne o $r. 100 mm szt.
d.7 15 0216-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.7 15 0230-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72 KNR-W 2- |Rura stalowa ochronna 273/8.8 mm m
d.7 18 0105-05
1 m 1.000
RAZEM 1.000
73 KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.7 18 0706-01 préb.
51/200 odc. -1 0.255
proéb.
RAZEM 0.255
8 Wentylacja - pomieszczenie technologiczne i pomieszczenie odbioru granulatu
74 KNR 2-17 |N1 — kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna (KN + KW), typ CWP kpl
d.8 0138-02 + |500x300 wraz z ruchomymi kierownicami
kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 KNR 2-17 |N2 — kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna (KN + KW), typ CWP kpl
d.8 0138-02 + [500x300 wraz z ruchomymi kierownicami
kalkulacja
wiasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
76 KNR 2-17 |N3 - kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna (KN + KW), typ CWP kpl
d.8 0138-02 + |500x300 wraz z ruchomymi kierownicami /pom. odbioru granulatu/
kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR-W 2- W1 - wentylator dachowy dwubiegowy typ: Das, (k)-250 P2 n=700/900 szt.
d.8 17 0208-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR 2-17  |W2 - Przejscie dachowe PDB2 fi 250, L=1000mm kpl
d.8 0115-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
79 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe Cokét do podstaw COKD o $r.wylotéw |szt.
d.8 0150-02 do 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 Kalkulacja |W3 - Kanat wentylacyjny okraggty DN250 Spiro, L=1000mm [dtugos¢ dopa- |m
d.8 wilasna - ce-|sowa¢ na budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
2 m 2.000
RAZEM 2.000
81 KNR 2-17  |W4 - Dyfuzor fi 250 /325x200 L=150mm szt
d.8 0103-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
82 KNR 2-17 |WS5 - Tréjnik prostokgtny 325x200 L=325mm szt
d.8 0103-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83 KNR 2-17 |W6 - Kratki wentylacyjne typ ALW-0-325x225 +nasadka szt.
d.8 0138-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 2-17 |W7, W8 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |szt
d.8 0101-04 obwodzie do 1400 mm- 325x200 L=2100mm+ odsadzka
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
-7-
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85 KNR 2-17  |W9 - Trojnik prostokgtny 325x200 L=625mm szt
d.8 0103-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR 2-17 |W10 - Kratki wentylacyjne typ ALW-0-325x525 +nasadka szt.
d.8 0138-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87 Kalkulacja |W11 — za$lepka wewn., typ A/l 325/200/U szt
d.8 wiasna - ce-
ny produ-
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88 KNR 2-17 |Wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa Turbowent szt
d.8 0208-01 DN150mm, z podstawa z kotnierzem, wykonanie nierdzewne /aluminium
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR 2-17  |Przejscie dachowe PDB2 fi 150, L=1050mm kpl
d.8 0115-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe Cokoét do podstaw COKD o $r.wylotow |szt.
d.8 0150-02 do 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 Kalkulacja |Kanat wentylacyjny okragty DN150 Spiro, L=1m [dlugo$¢ dopasowac¢ na m
d.8 wiasna - ce-|budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
1 m 1.000
RAZEM 1.000
92 Kalkulacja |Wentylator osiowy fi 250mm HQD 250/4 szt
d.8 wtasna - ce-
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93 KNR 2-17 |Wentylator dynamiczny - obrotowa nasada kominowa DN200mm, z pod-  |szt
d.8 0208-01 stawg kwadratowa otwierana, typ: Turbowent - wyk. nierdzewne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR 2-17  |Przejscie dachowe PDB2 fi 200, L=1050mm kpl
d.8 0115-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
95 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe Cokét do podstaw COKD o $r.wylotéw |szt.
d.8 0150-02 do 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96 Kalkulacja |Kanat wentylacyjny okragty DN200 Spiro, L=1,05m [dtugo$¢ dopasowac na |m
d.8 wilasna - ce-|budowie] - stal nierdzewna
ny produ-
centa
2*1.05 m 2.100
RAZEM 2.100
97 Kalkulacja |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- mufa MSF DN200mm szt
d.8 wilasna - ce-
ny produ-
centa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
98 Kalkulacja |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe- redukcja [kwadrat-koto]  |szt
d.8 wiasna - ce-|200x200mm/DN200mm L=150mm (stal nierdz.)
ny produ-
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99 Kalkulacja |Przeciwkotnierz FR 200 szt
d.8 wiasna - ce-
ny produ-
centa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
100 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.8 0101-04 do 1400 mm- kanat wentylacyjny prostokatny axb=200x200mm L=
3700mm, wykonanie kwasoodporne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101 KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna, do kanatéw prostokgtnych axb= |szt.
d.8 0138-02 200x200mm, z ramka montazowg, wykonanie kwasoodporne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |szt
d.8 0101-04 do 1400 mm- kanat wentylacyjny prostokatny axb=200x200mm L=300mm,
wykonanie kwasoodporne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103 KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna, do kanatéw prostokgtnych axb= |szt.
d.8 0138-02 200x200mm, z ramkg montazowg, wykonanie kwasoodporne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 Kalkulacja |Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej - zaslepka prostokatna szt
d.8 wiasna - ce-|200x200mm -stal nierdzewna
ny produ-
centa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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