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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest zaprojektowany w systemie tradycyjnym, jednokondygnacyijny, niepod-piwniczony. Przykryty jest dachem wielospadowym
o konstrukcji drewnianej. Nachylenie po-taci dachu 10%. Odprowadzenie wod deszczowych na zewnatrz budynku rurami spusto-wymi.
Wejscie do budynku oraz brama technologiczna od strony potudniowo-wschodnie;.

Podstawowe parametry techniczne rozbudowywanego budynku:
-wymiary zewnetrzne: hmax=5,85m, |=14,59m, s=9,37m
-powierzchnia zabudowy: 136,71m2

-powierzchnia uzytkowa: 112,65 m2

-kubatura: 704 m3

Program uzytkowy

1.1 Pomieszczenie odwadniania i granulacji osadu - 68,80 m2
1.2 Stanowisko odbioru granulatu - 43,85 m2

RAZEM : - 112,65 m2

Zakres prac remontowych:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Skucie glazury i wykonanie nowej do wys. 2,5m
Wykonanie nowej ptyty posadzkowej wraz z podbudowg
Zamurowanie otworéw po przenos$niku tasmowym.
Malowanie $cian i sufitu

Wymiana parapetéw zewnetrznych

Wymiana rynien i rur spustowych

Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg "lekkg mokrg"
Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych daszkéw
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka elementéw instalacji wewnetrznych - sanitarnych, elektrycznych i kpl.
d.1|cena zakta- |technologicznych
dowa
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-05 Demontaz drabiny stalowej t
d.1/0120-05 z.o.
7.
150/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
3/KNR 4-01 Demontaz okien o pow. do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|/KNR 4-01 Demontaz okien o pow. do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-01 Demontaz drzwi o pow. do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 Demontaz drzwi o pow. ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
1,70*2,10 m?2 3,57
RAZEM 3,57
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
8|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4,80 m 4,80
RAZEM 4,80
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
26,20 m?2 26,20
RAZEM 26,20
11|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
44,00 m?2 44,00
RAZEM 44,00
12|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - funda- |m3
d.1/0212-06 ment F1
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
13|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - funda- |m3
d.1/0212-06 ment F2
1,30 m3 1,30
RAZEM 1,30
14/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wanna|m3
d.1/0212-06
1,80 m3 1,80
RAZEM 1,80
15/KNR 2-02 Rozbiodrka przekrycia kanatow. Wsp. R=0,4 m?2
d.1/0702-09
4,20 m?2 4,20
RAZEM 4,20
16|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - kanaty |m3
d.1/0212-06 technologiczne i elekiryczne
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta  |m3
d.1/0212-06 posadzki
26,2070,15 m3 3,93
RAZEM 3,93
18/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - podbudowa posadzki
35,75%0,10 m3 3,58
RAZEM 3,58
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.1/0349-02
(7,30*4,00-3"0,80"1,45-1,20"1,45)*0,42 m3 10,07
RAZEM 10,07
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego zadaszenia m2
d.1/0506-04
4,20%9,00 m2 37,80
RAZEM 37,80
21|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia m?2
d.1/0803-01
analogia
4,20%9,00 m2 37,80
RAZEM 37,80
22|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta  |ms3
d.1/0212-06 najazdowa
4,20"9,00%0,20 m3 7,56
RAZEM 7,56
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
4,70*9,50 m?2 44,65
RAZEM 44,65
24 Utylizacja materiatéw z rozbiorki ms3
d.1|cena zakita-
dowa
44,20 m3 44,20
RAZEM 44,20
25/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.24 m3 44,20
RAZEM 44,20
2 ROBOTY ZIEMNE
26|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2|0122-01
(16,00%11,00-9,02*5,52)*1,30+4,00*4,00*1,30+35,75*0,25 m3 193,81
RAZEM 193,81
27/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-02 przy istniejgcych fundamentach
8,90 m3 8,90
RAZEM 8,90
28/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.2/0307-01 tu I-11)
poz.27 m3 8,90
RAZEM 8,90
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
69,90*0,60 m3 41,94
RAZEM 41,94
30|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-01 mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu I-I)
0214-03
69,90%0,40 m3 27,96
RAZEM 27,96
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.2|0218-01 odktad w gruncie kat. I-Il
(poz.26-69,90)*0,60 m3 74,35
RAZEM 74,35
32|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.2|0309-01 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu I-II
(p0oz.26-69,90)*0,40 m3 49,56
RAZEM 49,56
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
(poz.26-69,90)*0,60 m3 74,35
RAZEM 74,35
34|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.2|0501-01 odl.do3m
(p0z.26-69,90)*0,40 m3 49,56
RAZEM 49,56
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|0236-01
poz.26-69,90 m3 123,91
RAZEM 123,91
3 FUNDAMENTY
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020 Uzytkownik: Estimo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 ms3
d.3(1916-01
39,0070,60"0,10+4,00*1,00*0,10+1,20*1,20*0,10+2,75*2,75*0,10 m3 3,64
RAZEM 3,64
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie o $r. 6 mm
(67,02+0,45)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 10 mm
6,27/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 12 mm
(191,99+9,80+257,72)/1000 t 0,46
RAZEM 0,46
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 16 mm
9,35/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
41|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu - beton C16/20
39,00%0,40%0.,40 m3 6,24
RAZEM 6,24
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |ms3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu - beton C16/20
4,00"0,80%0,40 m3 1,28
RAZEM 1,28
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton C16/20
1,00%1,00*0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
44|KNR 2-02 Fundament zelbetowy pod silos - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |m3
d.3|0205-01 C30/37
2,55*2,55*1,00 m3 6,50
RAZEM 6,50
45/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalne;j m?2
d.3/202 0618-01
39,00*0,60+4,00*1,00+1,20%1,20+2,75*2,75 m?2 36,40
RAZEM 36,40
46|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.3/1914-04
p0z.47+p0z.49+poz.51+p0z.52 m2 72,50
RAZEM 72,50
47|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3/0301-01 KMB - podtoza mineralne
analogia
39,0070,40"2+4,00"0,40*2+4*1,00*0,40+4*2,55*0,85 m?2 44,67
RAZEM 44,67
48|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.3/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
Krotnosé = 2
poz.47 m2 44,67
RAZEM 44,67
49/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3/0301-04 KMB - poditoza mineralne
39,00%0,40+4,00*0,80+1,00%1,00 m?2 19,80
RAZEM 19,80
50|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.3/0304-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
Krotnosé = 2
p0z.49 m?2 19,80
RAZEM 19,80
51|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni pionowych konstrukcji betonowych - m?2
d.3/0401-05 powtoka zewnetrzna ponad gruntem
Krotnosé = 2
4*2,55%0,15 m?2 1,53
RAZEM 1,53
52|KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych nie |m2
d.3/0401-04 przeznaczonych do ruchu pieszego - powtoka zewnetrzna
Krotnosé = 2
2,55*2,55 m2 6,50
RAZEM 6,50
4 SCIANY FUNDAMENTOWE
53| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2*9,02+2*5,25+8,57+2*3,71)*0,90*0,25 m3 10,02
RAZEM 10,02
54 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.4/0106-02 warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte
(2*9,02+2*5,25+8,57+2*3,71)*0,90*2 m?2 80,15
RAZEM 80,15
55|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.4/0301-01 KMB - podtoza mineralne
analogia
poz.54 m?2 80,15
RAZEM 80,15
56|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.4/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
Krotnos¢ = 2
poz.55 m?2 80,15
RAZEM 80,15
57|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg |m?2
d.4/0508-04 bitumiczng - styropian EPS100-038 gr. 5 cm
(9,37+2*5,55)*0,90 m?2 18,42
RAZEM 18,42
58/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg |m?2
d.4/0508-04 bitumiczna - styropian EPS100-038 gr. 10 cm
(9,37+2*9,02+9,37)*0,90 m?2 33,10
RAZEM 33,10
59|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.4|0508-02
poz.57+p0z.58 m2 51,52
RAZEM 51,52
5 ROBOTY MUROWE
60|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.5/0101-06
(2*9,02+2*5,25+8,57+2*3,71-5,00)*0,30*0,25 m3 2,96
RAZEM 2,96
61|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych grubosci  |m2
d.5/0109-05 25cm
(279,02+2*5,25)*3,76+(8,57+2*3,71)*4,22-(4,00*3,20+1,00*1,70+5*0,91*1,51)+ |[m2 191,86
9,02*0,32+2*5,55*1,04+8,57*0,20+(8,57+2*9,15)*0,83
RAZEM 191,86
62|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 |m
d.5/0126-05
2*1,20+4*1,50 m 8,40
RAZEM 8,40
63|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80
6 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6|/0290-01 kie 0 §r. 6 mm
(5,89+11,30+6,33+136,53)/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 8 mm
(34,64+164,95)/1000 t 0,20
RAZEM 0,20
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 10 mm
(325,02+147,91+90,43)/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 12 mm
(8,01+316,12+426,86)/1000 t 0,75
RAZEM 0,75
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 16 mm
(32,93+83,14+21,38)/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
69|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.6/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/
25
4,85*0,30*0,30 m3 0,44
RAZEM 0,44
70/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m3
d.6/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
8,82*0,30%0,40 m3 1,06
RAZEM 1,06
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71/KNR 2-02 Nadproze zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-z  |m3
d.6/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
4,56*0,250,40 m3 0,46
RAZEM 0,46
72|KNR 2-02 Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- |m3
d.6/0210-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
63,00*0,25*0,25+65,00*0,25*0,20+9,00%0,30*0,25 m3 7,86
RAZEM 7,86
73|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 12 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu m?2
d.6/0256-03 pompa, pozostatych materiatow wyciggiem - beton C20/25
0256-04
8,82*3,83 m?2 33,78
RAZEM 33,78
74/ KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 16 cm w deskowaniu U-Form - transport betonu m?2
d.6/0256-03 pompa, pozostatych materiatow wyciggiem - beton C20/25
0256-04
5,50*9,27 m?2 50,99
RAZEM 50,99
7 KONSTRUKCJE STALOWE
75/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.7/0313-02 belek - podciagi i nadproza
2*(4,58+3,00)*0,30*0,10+2*(1,70+1,51)*0,18*0,08 m3 0,55
RAZEM 0,55
76/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - stal S235JR, malowana antyko- |kg
d.7/0125-05 rozyjnie - podciagi i nadproza
403,27+264,59+49,09+55,64 kg 772,59
RAZEM 772,59
77|KNR 4-01 Obsadzenie i obudowa belek stalowych - podciggi i nadproza m
d.7/0313-05
analogia
2*(4,58+3,00+1,70+1,51) m 21,58
RAZEM 21,58
78/ KNR 2-05 Konstrukcja belki wciggnika - dwuteownik HEA 160 - stal S235JR, malowana |t
d.7/0208-05 antykorozyjnie
229,52/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
79/KNR 2-05 Konstrukcja marki "M1" - stal S235JR, malowana antykorozyjnie t
d.7/0208-03
13,33/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
80|KNR 4-01 Obsadzenie belki wciggnika w $cianie i w stropie szt.
d.7/0313-06
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 2-05 Drabina wejsciowa na dach z patgkami ochronnymi - stal ocynkowana, malo- |t
d.7/0120-05 wana
160/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
82|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w $cianie dla kotew wklejanych szt.
d.7|/0802-02
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
83|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew wklejanych szt.
d.7/0809-04
analogia
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
8 KONSTRUKCJE DREWNIANE
84|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |ms3
d.8/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
11*5,43"0,12*0,18 m3 1,29
RAZEM 1,29
85|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.8/0408-05 z tarcicy nasyconej
11*5,78*0,08*0,12 m3 0,61
RAZEM 0,61
86|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.8/0408-03 tarcicy nasyconej
11*3,86"0,080,12 m3 0,41
RAZEM 0,41
87|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-02 drew.
2*8,71*0,14*0,14+3*8,32*0,14*0,14 m3 0,83
drew.
RAZEM 0,83
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88|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.8/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
8,71*0,14*0,14+8,3270,14*0,14 m3 0,33
drew.
RAZEM 0,33
89|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.8/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
8,71*0,14*0,14+8,3270,14*0,14 m3 0,33
drew.
RAZEM 0,33
90|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.8/0407-04 Cy nasyconej drew.
670,13"0,14*0,14+6%0,16*0,1470,14 m3 0,03
drew.
RAZEM 0,03
9 STROPODACH
91 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.9|202 0537-04 |chg powlekang trapezowa na tatach
5,85"8,77+3,93*8,32+5,52*8,32 m?2 129,93
RAZEM 129,93
92|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm z tarcicy nasycone;j m?2
d.9|0410-03
poz.91 m2 129,93
RAZEM 129,93
93|KNR AT-09 |Folie dachowe wstepnego krycia uktadane na krokwiach, z przybiciem kontrtat |m?2
d.9/0103-02
p0z.91 m?2 129,93
RAZEM 129,93
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr.  |m2
d.9|0613-03 15¢cm
poz.91 m2 129,93
RAZEM 129,93
95|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.9/0616-01
5,85*8,77+3,93"8,32 m?2 84,00
RAZEM 84,00
96| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9/202 0541-02 [cm
48,85 m?2 48,85
RAZEM 48,85
97|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm taczone |m
d.9|/202 0546-01 |na klej - montaz rynien
8,77+8,32+8,32 m 25,41
RAZEM 25,41
98/ NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.9|202 0546-02
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.9/202 0550-03
3*4,40 m 13,20
RAZEM 13,20
100 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.9|202 0550-07
3"3 szt. 9,00
RAZEM 9,00
10 KANALY TECHNOLOGICZNE
101|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 7 cm - beton C12/15 ms3
d.10{1916-01
analogia
(4,09+3,50+2,57)*0,94*0,07 m3 0,67
RAZEM 0,67
102/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane o $r. 8 mm
79/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
103|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu grubosci 10 cm. Przy zastosowaniu pompy do betonu - |m?2
d.10/0701-01 z.  |beton C20/25
sz. 5.3. 9909
(4,09+3,50+2,57)*0,74 m?2 7,52
RAZEM 7,52
104 KNR 2-02 Betonowe dno kanatu - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci. Przy zastoso- |m2
d.10/0701-02 z.  |waniu pompy do betonu - beton C20/25
sz. 5.3. 9909 |Krotnos¢ = 2
poz.103 m2 7,52
RAZEM 7,52

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020 Uzytkownik: Estimo




Ozaréw_budynek (ob.10)_przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105/KNR 2-02 Sciany kanatéw z betonu grubosci 12 cm. Przy zastosowaniu pompy do beto- |m?2
d.10/0701-03 z.  |nu - beton C20/25
sz. 5.3. 9909
(2*(4,09+3,50+2,57)+4*0,50)*0,35 m?2 7,81
RAZEM 7,81
106 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe ptyty dna z papy zgrzewalnej m?2
d.10/202 0618-01
(4,09+3,50+2,57)*0,94 m?2 9,55
RAZEM 9,55
107|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.10{1914-04
p0z.108+p0oz.110 m2 23,14
RAZEM 23,14
108/ KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.10{0301-01 KMB - podtoza mineralne
analogia
(2*(4,09+3,50+2,57)+4*0,50)*0,47 m?2 10,49
RAZEM 10,49
109/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.10{0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
Krotnosé¢ = 2
poz.108 m2 10,49
RAZEM 10,49
110|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne pod izolacje chemoodporne m?2
d.10/0103-05
poz.111+poz.112 m2 12,65
RAZEM 12,65
111/KNR AT-27 |lzolacja pionowa chemoodporne z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) |m2
d.10/0402-01 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
(2*(4,09+3,50+2,57)+4*0,50)*0,35 m?2 7,81
RAZEM 7,81
112/KNR AT-27 |lzolacja pozioma chemoodporna z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) |m2
d.10/0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm
(3,85+3,38+2,45)*0,50 m?2 4,84
RAZEM 4,84
113|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej (z uchwy- |m2
d.10/0702-09 tami wg projektu) - stal nierdzewna
(5,99+3,93)*0,58 m?2 5,75
RAZEM 5,75
114/KNR 2-02 Obramowanie kanatu z kagtownika 50x50x5 mm - stal nierdzewna m
d.10/0701-10
13,10+49,10 m 22,20
RAZEM 22,20
11/45200000-9 |POSADZKI
115/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.11/0103-01
43,85+68,80-7,52 m?2 105,13
RAZEM 105,13
116|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosc m2
d.11/0104-01 warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-02
poz.115 m2 105,13
RAZEM 105,13
117|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.11{1101-01
(43,85+68,80-7,52)*0,10 m3 10,51
RAZEM 10,51
118/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.11/1914-04
poz.115 m2 105,13
RAZEM 105,13
119/KNR 2-02 Izolacje poziome - dwie warstwy folii budowlanej gr. 0,3 mm m?2
d.11]0616-02
analogia
poz.115 m2 105,13
RAZEM 105,13
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11]0290-02 browane o $r. 10 mm
1820/1000 t 1,82
RAZEM 1,82
121/KNR 2-02 Plyta posadzkowa zelbetowa, monolityczna, gr. 15 cm z betonu C20/25 ms3
d.11/1101-02
analogia
(43,85+68,80-7,52)*0,15 m3 15,77
RAZEM 15,77
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122|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m?2
d.11/1914-04
(43,85+68,80-7,52) m?2 105,13
RAZEM 105,13
123|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe grubo$ci 6 mm |m?2
d.11/1126-03
poz.122 m2 105,13
RAZEM 105,13
124/ KNR 2-02 Dylatacje posadzek przyscienne m
d.11{1913-01
analogia
27,54+24,92+23,84+1,20+2%(4,09+0,50+4,24+2,57) m 100,30
RAZEM 100,30
125/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego - naciecia posadzki pod dylata- |m?2
d.11/0105-01 cje posrednie
21,6070,04 m?2 0,86
RAZEM 0,86
126|KNR 2-02 Dylatacje posadzek posrednie m
d.11{1913-01
analogia
21,60 m 21,60
RAZEM 21,60
12 STOLARKA | SLUSARKA
127 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2, |m?2
d.12/1018-03 dwuszybowe, U=1,1 W/m2K
570,91*1,51 m?2 6,87
RAZEM 6,87
128 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2, m?2
d.12/1018-01 dwuszybowe, U=1,1 W/m2K
0,78*0,61 m?2 0,48
RAZEM 0,48
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, zewnetrzne, jednoskrzydtowe, U=1,3 W/m2K m?2
d.12]/1040-01
analogia
1,01*2,10+1,01*2,05 m?2 4,19
RAZEM 4,19
130|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, zewnetrzne, dwuskrzydtowe, U=1,3 W/m2K m?2
d.12/1040-02
1,76"2,10 m?2 3,70
RAZEM 3,70
131/KNR-W 2-02 |Brama rolowana, ocieplona, z napedem. Parametry wg wykazu stolarki. m?2
d.12/1032-01
analogia
4,00"3,50 m?2 14,00
RAZEM 14,00
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
132/ NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.13/202 1134-02
poz.133+p0oz.134 m2 260,99
RAZEM 260,99
133|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.13/0801-02 pach
183,87 m?2 183,87
RAZEM 183,87
134/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.13/0801-04 ciggach
77,12 m?2 77,12
RAZEM 77,12
135/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m?2
d.13/0621-05 smarowania
88,33 m2 88,33
RAZEM 88,33
136/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowa- |m2
d.13]0622-05 nia
analogia
35,53 m2 35,53
RAZEM 35,53
137/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.13/0713-01 nach
88,33 m?2 88,33
RAZEM 88,33
138|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.13]0713-02 pach
35,53 m?2 35,53
RAZEM 35,53
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139NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.13/202 1134-02
384,85 m?2 384,85
RAZEM 384,85
140/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m?2
d.13]0829-07
143,15 m?2 143,15
RAZEM 143,15
141/KNR 2-02 Obtozenie parapetow wewnetrznych ptytkami $ciennymi na klej metodg kombi- |m?2
d.13/0830-07 nowang
analogia
(5*0,91+0,78)*0,18 m2 0,96
RAZEM 0,96
142/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.13]1505-01
poz.139-poz.140 m2 241,70
RAZEM 241,70
143|KNNR 4 System odwodnienia liniowego, ruszt kratowy ze stali nierdzewnej, klasa ob- |m
d.13/0201-04 cigzenia E600. Wsp.R=2
analogia
276,00 m 12,00
RAZEM 12,00
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
144/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.14/0106-02 warstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte
(9,37+2*5,55+9,02+3,93-4,00)*0,30 m?2 8,83
RAZEM 8,83
145/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.14/0301-01 KMB - podtoza mineralne
analogia
poz.144 m2 8,83
RAZEM 8,83
146/ KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.14/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
Krotnosé = 2
poz.145 m2 8,83
RAZEM 8,83
147/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg |m?2
d.14/0508-04 bitumiczna - styropian EPS100-038 gr. 5 cm
(9,37+2%5,55-4,00)*0,30 m?2 4,94
RAZEM 4,94
148/ KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg |m?2
d.14/0508-04 bitumiczng - styropian EPS100-038 gr. 10 cm
(9,02+3,93)*0,30 m?2 3,89
RAZEM 3,89
149|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.14/2612-06
p0z.147+p0z.148 m2 8,83
RAZEM 8,83
150/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.14/0933-01
poz.149 m2 8,83
RAZEM 8,83
151/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.14/0933-02 gotowanym podfozu - tynk mozaikowy
poz.149 m?2 8,83
RAZEM 8,83
152/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70-040 gr. 5 cm - przy |m?2
d.14/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk akrylowy
20,47*5,20+2*5,30*0,60-(0,91*1,51+4,00*3,20)+2*8,32*0,30+2*(5,17+3,58)*  |m2 114,12
0,60
RAZEM 114,12
153|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70-040 gr. 10 cm - przy |m?2
d.14/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk akrylowy
27,4175,60-(4"0,91*1,51+1,70*2,05+1,00*2,05+0,71*0,68) m?2 141,98
RAZEM 141,98
154/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70-040 gr. 10 cm, do $cian m?2
d.14/2612-01
9,37*5,85-2,00+9,02*1,20 m?2 63,64
RAZEM 63,64
155/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 10 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS70-040 |m?2
d.14/2614-05 gr. 2 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
analogia toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
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(0,91+2*1,51+4,00+2*3,50)*0,10 m?2 1,49
RAZEM 1,49
156/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS70-040 |m?2
d.14/2614-05 gr. 2 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
foza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk akrylowy
4%(0,91+2*1,51)*0,15 m?2 2,36
RAZEM 2,36
157|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS70-040 |m?2
d.14/2614-08 gr. 2 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
foza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk akrylowy
(1,76+2*2,10+0,78+2*0,61+1,01+2*2,05)*0,30 m?2 3,92
RAZEM 3,92
158|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.14/2612-09
(14,59+9,37)*2-(4,00+1,76+1,01) m 41,15
RAZEM 41,15
159/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.14/2612-08
(0,91+2*1,51+4,00+2*3,50)+4*(0,91+2*1,51)+(1,76+2*2,10+0,78+2*0,6 1+ m 71,92
1,01+2*2,05)+4*5,85+6*0,80
RAZEM 71,92
160 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.14/202 0541-01 |podokienniki zewnetrzne
(570,91+0,78)*0,25 m?2 1,33
RAZEM 1,33
161/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.14/1604-01
(14,59+9,37)*2*5,50 m2 263,56
RAZEM 263,56
162/ KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.14|16 z.sz.5.15 |(p0oz.:152,153,155,157,158,159)
RAZEM 205,95
163/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji stalowych daszkow m?2
d.14/1212-08
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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