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nierii lądowej i wodnej
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
 
Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej - przyjęto jak dla drogi o ruchu kategorii KR3:
 
-   nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna AC11S 50/70 -  5cm
-   nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca AC16P 35/50  -  6cm
-   podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
    o frakcji 4/31,5mm                                                               - 10cm
-   podbudowa z łamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
    o frakcji 0/63mm                                                                    - 15cm
 -  warstwa piasku stabilizowanego cementem  - gr. 15cm (warstwa z dowozu),
 -  zagęszczone podłoże.  
 
Krawężniki betonowe 15x30x100cm -  ułożyć na ławie z betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. 
 
Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych o nawierzchni bitumicznej - ok. 1005,0m2.
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Ożarów_utwardzenie_przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nowa nawierzchnia asfaltowa
1

d.1
KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

369,13 m3 369,13
RAZEM 369,13

2
d.1

KNR 2-01
0314-02
analogia

Ręczne formowanie nasypów z piasku (kat.gr.III-IV) m3

13,4 m3 13,40
RAZEM 13,40

3
d.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
kalk. własna

Zakup i transport gruntu do wykonania nasypów, samochodami skrzyniowymi
na odległość 5 km grunt.kat. III - piasek (S=0,1)

m3

poz.2 m3 13,40
RAZEM 13,40

4
d.1

KNR-W 2-01
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na-
wierzchnię placu manewrowego i chodników

ha

(1005,0)/10000 ha 0,10
RAZEM 0,10

5
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1005,0 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

6
d.1

KNR 2-31
0105-07
0105-08
analogia

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

7
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.5 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

8
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - rzeczywista grubość podbudowy wynosi 10 cm

m2

poz.7 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

9
d.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

-poz.8 m2 -1 005,00
RAZEM -1 005,00

10
d.1

KNR 2-31
0312-01
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa (AC16P35/50) - grubość po zagęszcz. 6 cm

m2

poz.8 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

11
d.1

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa (AC11S 50/70) - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

poz.10 m2 1 005,00
RAZEM 1 005,00

12
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem m3

poz.13*0,05 m3 5,39
RAZEM 5,39

13
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej (łącznie)

m

107,7 m 107,70
RAZEM 107,70

14
d.1

KNR 2-31
0606-03
analogia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - korytka ściekowe rygol 2 50x50x15 cm

m

221*0,5 m 110,50
RAZEM 110,50

2 Nawierzchnia bitumiczna na istniejących nawierzchniach
15

d.2
KNR 2-31
1004-05

Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej betonowej m2

1400,0 m2 1 400,00
RAZEM 1 400,00

16
d.2 kalk. własna

Oczyszczenie i podwyższenie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej kpl

1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
(AC16P35/50) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.15 m2 1 400,00
RAZEM 1 400,00

18
d.2

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
(AC11S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.17 m2 1 400,00
RAZEM 1 400,00

19
d.2

KNR 2-31
0803-03
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości ok. 6
cm

m2

465,0 m2 465,00
RAZEM 465,00

20
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy m2

poz.19 m2 465,00
RAZEM 465,00

21
d.2

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
(AC16P35/50) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.20 m2 465,00
RAZEM 465,00

22
d.2

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych
(AC11S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.21 m2 465,00
RAZEM 465,00
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