
...... GMINA WILCZyCE .
(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)

... WILCZYCE 174,27-612 WILCZYCE ...
(adres)

... (15) 837-72-75 .
(nr telefonu)

IU3 Gl t; 3. 10 5. 2019

... Sandomierz 14.02.20 I 9r. .

(miejsco\\'OŚĆ i data)

STAROS'I/\ SANDOMIERSf...1
27-600 SandomicrL uI.MickicwiC71134
tel.( 15)644,57-37 do 4 t: fax (t 5)832-28-29

STAROSTA SANDOMIERSKI

UL. MICKlEWICZA 34,

27-600 SANDOMIERZ

ZGLOSZENIE ZAMIARU

BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH*

NIEWYMAGA.JĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

na podstawie art. 30 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 L- Prawo budowlane zgłaszam zamiar przystąpienia do
wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:

............ Gminy Wilczyce, Wilczyce 174,27-612 Wilczyce .

( wymienić właściciela działki/ dziatek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.: 5/2,75/1 .

położonej obrębie ewidencyjnym/ miejscowości BOŻĘCIN .

przy ul. - .

jednostka ewidencyjna / gmina: GMINA WILCZYCE. .

robót polegających na:

...... Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin od km 3 +290 do km 3 +340

w msc. Bożęcin .
(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

...... zakres prac do wykonania zgodnie z załączonym opisem technicznym
do zgłoszenia .

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): 01.04.2019r .
(dd,mm-rrrr)

J.

(podpis zgłaszającego)

• niepotrzebne skreślić



OBIEKT:

STAROSTA SANDOMIERSKI
~7-600Sandomierl_ ul.MicKlewlc7a 34
t:l.( 15)644-57-37 do 41: lax (15)832-28-29

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ur 395052T Bugaj - Bożęciu

od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowości Bożęciu

ADRES BUDOWY: BOŻĘCIN, dz. nr ew. 5/2, 75/1.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:260908_2WILCZYCE

OBREB EWIDENCYJNY: BOŻĘCIN

INWESTOR:

GMINA WILCZYCE

Wilczyce 174

27-612 WilclJlce

N. . . , 0J-1
Inlejsl'1 z3,ącznlK "r .

stanowi integralną część zgłoszenia

/16 G":/rj 3. 465.-<0/9nr .
. /fS o;{, :2019z dnia : : .

Zu~ROSTY

int. Mag~~ic1laiska
Specjalista Wydzlalu

Architektury i Budownictwa

Branża Funkc'a:

Projektant:

Imi i nazwisko: Nr u rawnień Pod is

Drogowa "".'.

styczeń 2019r

tJ, łLA \VII ClYCE
27-612 WIL;oZYCF
woj. lH'I~ lu. :)I\k'e

RECr()_ ł! ~ ~ :.Jil l., -

EGZ. NR III



STAROSTA SANDOMIERSKI

27-600 SandomierL ul.Mickicwic7Jl 34

tel.( 15)644-57-37 do ~ I: fax (15)832-28-29

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin

od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowości Bożęcin.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.
l. Mapa ewidencyjna w skali l : 5000

2. "Wamnki teclmiczne jakim powitmy odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie"
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U. Nr43 z 14 maja 1999 r. póz. 430).

3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora.

2. LOKALlZAC.JA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowość Bożęcin i położony jest na
działkach o munerach ewidencyjnych 5/2, 75/1. Na całym odcinku posiada przekrój drogowy.

3. STAN ISTNIEJĄCY.

Droga o szerokości 6,5 m, na całym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową
ulepszoną o szerokości jezdni 5,0 m oraz pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni gmntowej.

Jezdnia dwukierunkowa.

Przekroje poprzeczne na rozpatrywanym odcinku drogi daszkowe. Odwodnienie
powierzchniowe, wody opadowe zagospodarowane w obrębie działek drogowych.

Nawierzchnia oraz pobocza w znacznym stopniu zdegradowane. Występują zarówno
nierówności w profilu podłużnym jak i przekrojach poprzecznych drogi.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

klasa drogi - " D "
- prędkość projektowa - Vp = 60 [km/hl

- nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni - 80 [kNI
- łuki poziome o promieniach od 60 - 600(ml (spełniają warunki normowe)
- szerokość jezdni - 5,00 [m)

szerokość pasa ruchu - 2,50 ImI
- szerokość poboczy po obu stronach jezdni - 0,75 (m)
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadki poprzeczne jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Celem przebudowy jest poprawa właściwości użytkowych drogi w tym jezdni przez
wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
sortowanym.

Planowana przebudowa przyczyni się do likwidacji wyboi i nierówności w profilu
podłużnym oraz przekrojach poprzecznych.



STAROSli\ SANDOMIERSki
27-QOO SandomierL ul.Mickiewic711 34

leL(15)644-57-37 do41: fax (15)832-28-29

Rozwiązania sytuacyjne dostosowano maksymalnie do możliwości terenowych.
Zastosowane parametry łuków poziomych i prostych przejściowych istniejące, bez zmian.

Odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny biologicznie
czynne działek drogowych - bez zmian.

Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami obcymi należy wykonać wyłącznie
ręcznie i przy zachowaniu najwyższej ostrożności.

6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY.

W oparciu o "Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie /t.j. Dz.U. 2016.124 ze zm.l".

Konstrukcja nawierzchni jezdni

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50170,

• 4 cm - warstwa wiążąca z mieszanek mineralno - w,jaltowych lub betonu asfaltowego
AC 16W 35/50 ,

• 30 cm - warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego grubego i drobnego
• 10 cm - piasek zag. mechanicznie,

Konstrukcja poboczy

• Pobocze należy wyprofilować po uprzednim uzupełnieniu mieszankq sortową na
szerokości 75 /cm] po obu stronach jezdni, nadając im spadki poprzeczne o wielkości
ok.8%.

Dane charakteryzujące wpływ na środowisko.

Projektowanyremont drogi dzięki poprawieniu równości jezdni usprawni płynność ruchu
samochodów co w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz
zużywanie się części pojazdów.

Zatwierdził do realizacji;

mC::Lu,'
.............................................................

(podpis; pieczęć llJlI'eslora)
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Przebudowa drogi gminnej nr 395052 TBugaj - Bożęcin
na odcinku od km 3+290 do km 3+340

w miejscowości Bożęcin.

PRZEKRÓJ NORMALNY

500

4cm - w-wa J:cieralna beton asfaltowy KR-l

4cm - w-wa wiążąca beton asfaltowy

5cm - kruszywo kamienne 0-32

25cm - kruszywo kamienne 0/63

10cm - Piasek zag. mechanicznie

10 cm - kruszywo

kamienne 0-32
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Przebudowa drogi gminnej nr 395052 TBugaj. Bożęcin

na odcinku od km 3+290 do km 3+340

w miejscowości Bożęcin.


