...Sandomierz 14.02.2019r..
...... GMINA WILCZYCE............ (miejscowosé i data)

(imig i nazwisko lub jednostka zglaszajaca)

...WILCZYCE 174, 27-612 WILCZYCE... STAROSTA SANDOMIERSK
(adres) 27-600 Sandomierz. ul.Mickiewicza 34
(15)837-T2-75. e tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

(nr telefonu)

STAROSTA SANDOMIERSKI
AR & 743 10 A5 2079 UL. MICKIEWICZA 34,

27-600 SANDOMIERZ

ZGLOSZENIE ZAMIARU
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zglaszam zamiar przystapienia do
wykonania na nieruchomosci, stanowigcej wlasnosé:

...................................................................................................................................

na dzialce/dziatkach nrewid.:......... SI2, T e
polozonej obrebie ewidencyjnym / miejscowosci ............. BOZECIN..............

PEZY Ol ssssmninsmrsn i spesmvmimns s e A B S R L ST T R R AR
jednostka ewidencyjna / gmina: ..........oociiiiiiiiiiiiieiaen. GMINA WILCZYCE........cocccovvirnn.

robot polegajacych na:

...... Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bozecin od km 3 +290 do km 3 +340
W M. BOBRCIN .. .o v v v RS SN S VS S
(wymieni¢ rodzaj obiektu i sposéb wykonania / rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych)

...... zakres prac  do  wykonania  zgodnie =z  zalaczonym = opisem  technicznym

U BRI s s o 0 R SR R T DR R S 55 S0 il A A e s s RS R

Termin rozpoczecia robot (min. 21 dni od daty zgloszenia): ......... 010420198, cosimssuons amilynes
(dd-mm-rrrr)

(podpis zglaszajacego)

* niepotrzebne skresli¢
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 395052 T Bugaj - Bozecin
od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowosci Bozecin

ADRES BUDOWY: BOZECIN, dz. nr ew. 5/2, 75/1. Mkiss seticin :“:: 4 ...........
stanowi integraing ¢z 052€Nnia
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV . ﬁ/Zw qu 3 //@920/9
JEDNOSTKA EWIDENCYINA:260908 2WILCZYCE zdnia ... 75, OR. 277
OBREB EWIDENCYINY: BOZECIN z uwsn
dal itla-Michalska
w in Ah;ief]:::;a Wydzialu
GMINA WILCZYCE Architektury i Budownictwa
Wilczyce 174

27-612 Wilczyce
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STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz. ul. Mickiewicza 34

tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 395052 T Bugaj - Bozecin
od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowosci Bozecin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1. Mapa ewidencyjna w skali | : 5000
2. ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie"
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U.Nr 43 z 14 maja 1999 r. péz. 430).
3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora.

2. LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowosé Bozecin i poloZony jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 5/2, 75/1. Na calym odcinku posiada przekr6j drogowy.

3. STAN ISTNIEJACY.

Droga o szerokosci 6,5 m, na calym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowsg
ulepszona o szerokosci jezdni 5,0 m oraz pobocze o szerokosci 0,75 m o nawierzchni gruntowe;.
Jezdnia dwukierunkowa.
Przekroje poprzeczne na rozpatrywanym odcinku drogi daszkowe. Odwodnienie
powierzchniowe, wody opadowe zagospodarowane w obregbie dziatek drogowych.
Nawierzchnia oraz pobocza w znacznym stopniu zdegradowane. Wystepuja zaréwno

nieréwnosci w profilu podhuznym jak i przekrojach poprzecznych drogi.
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

- klasa drogi-,.D™
- predkosc projektowa - Vp = 60 [km/h]
- nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnig jezdni - 80 [kN]
- tuki poziome o promieniach od 60 - 600[m] (spetniaja warunki normowe)
- szeroko$¢ jezdni - 5,00 [m]
- szerokos¢ pasa ruchu - 2,50 [m]
- szerokos¢ poboczy po obu stronach jezdni - 0,75 [m]
- niweleta wpisana w teren po istniejgcej nawierzchni drogi
- spadki poprzeczne jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Celem przebudowy jest poprawa whasciwosci uzytkowych drogi w tym jezdni przez
wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
sortowanym.

Planowana przebudowa przyczyni si¢ do likwidacji wyboi i nieréwnosci w profilu
podtuznym oraz przekrojach poprzecznych.



STAROSTA SANDOMIERSK
27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

fax (15)832-28-29

tel.(15)644-57-37 do 41;

Rozwigzania sytuacyjne dostosowano maksymalnie do mozliwogci terenowych.
Zastosowane parametry tukow poziomych i prostych przejsciowych istniejace, bez zmian.

Odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na tereny biologicznie
czynne dziatek drogowych — bez zmian.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami obcymi nalezy wykonaé wylacznie
recznie i przy zachowaniu najwyzszej ostroznoscei.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

W oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /t.j. Dz.U. 2016.124 ze zm./”.

Konstrukeja nawierzchni jezdni

* 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,

* 4 cm - warstwa wigzaca z mieszanek mineralno - asfaltowych lub betonu asfaltowego
AC 16W 35/50

* 30 cm - warstwa wyréwnujaca z thucznia kamiennego grubego i drobnego

® 10 ecm - piasek zag. mechanicznie,

Konstrukeja poboczy
* Pobocze nalezy wyprofilowa¢ po uprzednim uzupetnieniu mieszankq sortowa na

szerokosci 75 [em] po obu  stronach jezdni, nadajac im spadki poprzeczne o wielkosci
ok. 8 %.

Dane charakteryzujace wplyw na $rodowisko.

Projektowanyremont drogi dzieki poprawieniu réwnosci jezdni usprawni plynnosé ruchu
samochod6éw co w znacznym stopniu wplynie na zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz
zuzywanie si¢ czesci pojazdow.

Zatwierdzit do realizacji:

( podpis i pieczeé  Inwestora )



Bozecin

Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj -

na odcinku od km 3+290 do km 3+340

w miejscowosci Bozecin.
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STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz. ul.Mickiewicza 34
tel.(15)644-57-37do 41; fax (15)832-28-29

dem - kruszywo kamienne 0-32
25¢cm - kruszywo kamienne 0/63
10cm - Piasek zag. mechanicznie

| Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEY
_ w miejscowosci Bozecin
| Inwestor: GMINA WILCZYCE
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| P;z_ébudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bozecin
na odcinku od km 3+290 do km 3+340
w miejscowosci Bozecin.



