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Wydziat Budownictwa i Architektury

ZGLOSZENIE ZAMIARU

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane zgtaszam zamiar przystapienia do
wykonania na nieruchomosci, stanowigcej wiasnosé:

GMINY OZAROW; ul. Stodolna 1, 27 — 530 Ozaréw
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OPIS TECHNICZNY

Zatgeznik do zgloszenia

Przebudowa drogi gminnej Nr 360070T 95 Og‘ ;10/)31/

Pisary za torem — Sobétka Koloffds: *
nha odcinku
od km 2 + 728,00 do km 4 + 706,00
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Adres obiektu budowlanego : a) miejscowos$¢ Soboétka
dziatka o nrewidencyjnym 783

Inwestor :
Gmina Ozaréw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozaréw
pow. : opatowski
woj.. Swietokrzyskie

[. Podstawa opracowania:

=N

Mapa ewidencyjna gruntéw dla projektowanej przebudowy drogi gminnej.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1232 z pozn.
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 124).

4. Ustalenia z wizji lokainej w terenie.

li. Lokalizacja projektowego odcinka drogi w terenie;

Przedmiotowa droga gminna Nr 360070T Sobdtka za torem — Sobétka Kolonia na odcinku
w miejscowosci Sobétka, powiat. opatowski, woj. Swietokrzyskie, kiérego zarzgdcg jest Gmina
Ozaréw. Przebudowywany odcinek drogi posiada diugos¢ 1978,00[mb], o poczatku 40m za
skrzyzowaniem z drogg gminng Nr 360085T Sobdtka - Bugaj i koficu do granicy administracyjne;
z gm. Wilczyce.

lll. Stan_istniejgcy;

W aktualnym stanie jest to istniejgca droga lokalna o nawierzchni Zuzlowo — ttuczniowe;j
przebiegajace po terenie ptaskim. Szeroko$¢ jezdni drogi jest zmienna i oscyluje w granicach
5,0[m], a korony drogi w granicach ok. 7,0[m]. W wyniku ruchu nie tylko lokalnego w nawierzchni
wystepujg liczne ubytki i wyboje, powodujgce znaczne utrudnienia dla ich uzytkownikdw. Dlatego
tez, nawierzchnia jezdni wymaga wzmocnienia i profilowania.

Istniejgca nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia warstwy jezdnej. Na znacznej powierzchni
jezdni widoczne sg ubytki i odksztatcenia zaréwno w profilu podiuznym jak i w przekroju
poprzecznym.



ey D120 feRylega pogorszeniu w wyniku ruchu pojazdéw, zwigzanym z biezaca obsiuga
'F'i'b""‘{ofi?mé A\f’z_ﬁﬁ‘céw zlokalizowanych na terenie wymienionej na wstepie miejscowosci.
'27--500 Opatdw
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© "IV. Zatozenia projektowe;
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- klasa drogi-, D
- predkos¢ projektowa - Vp = 60 [km/h]

- nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie jezdni - 80 [kN]
- fuki poziome o promieniach od 60 - 600[m] (spetniajg warunki normowe)

- szerokos¢ jezdni - 5,00 [m]

- szerokos€ pasa ruchu - 2,50 [m]

- szerokos¢ poboczy po obu stronach jezdni - 0,75 [m]

- niweleta wpisana w teren po istniejgcej nawierzchni drogi

- spadki poprzeczne jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi.

1. Przehieg drogi w planie;

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejgcej drogi w granicach pasa drogowego,
bez naruszenia wiasnosci oséb trzecich, co ma wplyw na szeroko$¢ jezdni, a tym samym
zminimalizowanie kosztéw przebudowy.

2. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny;

Zaprojektowano przekréj poprzeczny o nastepujgcych parametrach :
a) szerokos¢ jezdni 5,00 [m] ( co daje dwa pasy ruchu o szerokosci po 2,50[m])
b) szerokos¢ poboczy po 0,75 [m]
c) szeroko$¢ korony drogi 6,5 [m]
d) spadek poprzeczny jezdni — daszkowy na proste] 2 %
jednostronny na fuku 2 %
e) spadek poprzeczny pobocza 8 %

3. Niweleta drogi;

Zaprojektowano niwelete drogi jako wpisang w teren réwnolegle do istniejacej niwelety drogi
co pozwoli optymalnie zminimalizowaé koszty przebudowy.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni;
1) Zaprojektowano nastepujgcy uktad konstrukcyjny jezdni:

a) warsiwa Scieralna o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 fem] z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu - KR3,

b) warstwa wigzgca podbudowy z mieszanek mineralno - asfaltowych Ilub betonu
asfaltowego AC 16W 35/50 o gr. warstwy po zageszczeniu $rednio 4 [emy],

¢) warstwa wyréwnujaca z tlucznia kamiennego grubego i drobnego o grubosci warstwy po
zageszczeniu 30,00 [em],

d) warstwa odsgczajgca z podsypki piaskowej o grubosci warstwy po zageszczeniu gdzie
zostanie wymieniona niedostateczna podbudowa 10,00{cm].

2) Pobocze nalezy wyprofilowa¢ po uprzednim uzupetnieniu mieszankg sortowa na szerokosci
75 [em] po obu stronach jezdni, nadajgc im spadki poprzeczne o wielkosci ok. 8 %.

5. Oznakowanie pionowe i poziome;
Skrzyzowania z drogami publicznymi nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

statej organizacji ruchu, znakami ostrzegawczymi na stupkach z rur stalowych o $rednicy 70 mm,
w oparciu o ,, Instrukcjg o znakach pionowych”.
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6. Odwodnienie drogi

§ e , ¥
ewiIczy “ !

W drugim etapie przebudowy nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnieﬁ!i(a:iiﬁléwego na catym
odcinku przebudowywanej drogi, po uprzednim uregulowaniu przebiegu granicy pasa drogowego.

7. Pofgczenia z istniejgcymi drogami.

Miejsce wigczenia z drogg publiczng — gminng w msc. Bozecin w gm. Wilczyce nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniu 6 - 12 [m].

V. Projektowana przebudowe w/w drogi nalezy rozpatrywa¢ wyfgcznie w sensie
pozytywnym poprawy stanu technicznego drogi, bezpieczenstwa ruchu drogowego
i niewagtpliwie korzysci spofecznych.

Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje
podniesienie parametréw uzytkowych jezdni, a tym samym poprawi sie bezpieczenstwo jak
i plynno$¢ ruchu samochoddw.

Niniejsza inwestycja wptynie na poprawe bezpieczenstwa w ruchu kotowym na projektowanej
drodze i poprawi sie dostepno$¢ mieszkancéw Sobétki w gm. Ozardw i Bozecina w gm. Wilczyce
do drég publicznych o nawierzchni twardej (asfaltowej) — powiatowej i krajowej Nr 79.

Wplynie pozytywnie na Srodowisko, obnizy koszty eksploatacji pojazdéw do sieci drég
publicznych, a dla zarzadcy drogi zmniejszy koszty konserwacji i utrzymania po okresie zimowym.

VI. Zafagczniki do dokumentacji - cze$¢ rysunkowa;

1. Orientacja w skali 1: 25 000 Nr rys. 1
2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 5 000 Nr rys. 2
3. Przekroj poprzeczny w skali 1 : 50 Nr rys. 3

Zatwierdzit do realizaciji:

Z up. BURMISTRZA

GMIN’A OZAROW
Woj. Swietokrzyskie
27-530 Ozarow- ul. Stodolna |

NIP 863-16248-66, REGON 830409830
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Kopia mapy ewidencyjnej Legenda:
Obreb: Sobétka
Gmina: Ozaréw Przebudowa drogi gminnej Nr 360070T
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aneqo odcinka drogi gminnej Nr 360070T
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km 4 + 706,00
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

POPRZECZNY
drogi gminnej Nr 360070T
Soboétka za torem - Soboétka Kolonia

na odcinku

SKALA 1:50
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_ pobotze utwardzone : |_pobocze utwardzone
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ar. _4[cm]
warstwa wigzaca podbudowy (beton asfaltowy lub mieszanka mineralno - asfaltowa ) ar. 4[cm]

warstwa wyréwnujgca podbudowy z tlucznia kamiennego drobnego i grubego gr. 30 [cm]
warstwa odsaczajaca z podsypki piaskowej gr. 10 [cm]

GMINA OZAROW
woj. Swietokrzyskie
27-530 Ozarow. ul. Stodolna |
NIP 863-162-48-66. REGON 830409850
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