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I. Ocieplenie Scian powyzej poziomu gruntu

1. Cz¢é¢ ogdlna.

1.1 Przedmiot zamdéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest termomodernizacja budynku Publiczna Szkota Podstawowa
w Janowicach

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych objegtych specyfikacja:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen BSO.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

prace towarzyszace:

e odbicie odspojonych tynkow,

e przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

e przygotowanie starego podloza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajacym dwukrotnie

e sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza,

e sprawdzenie nos$nosci kotkéw w podtozu,

obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:

e zamontowanie listwy cokolowe;j,

¢ zamontowanie naroznikoéw ochronnych,

« zamontowanie profili okiennych,

e obrobienie dylatacji listwa katowa,

¢ zamontowanie obrébek gzymséw z wodoodpornej ptyty OSB lub V100,

e montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych.

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbgdne dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robét:

1.4.10rganizacja rob6t budowlanych

Teren budowy stanowi budynek Publiczna Szkola Podstawowa w Janowicach

wraz z przylegltym bezposrednio terenem dziatki Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacj¢ robdt budowlanych zapewniajac warunki
pozwalajace na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminowa realizacj¢ zlecenia. Wykonawca przedsta-
wi

harmonogram robdt do akceptacji przez Zamawiajacego i Dyrektora obiektu.

1.4.2 Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sasiednich posesji i prowadzenia robdt w spo-
sob nie uciazliwy dla sasiednich posesji.

1.4.3 Ochrona $rodowiska.

Wykonawca jest obowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajacymi ochrone
srodowiska. Utylizacja odpaddéw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania czysto$ci w trakcie wykonywania rob6t ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zabezpieczenia otoczenia przed zanieczyszczeniem pytem styropianowym.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest obowiagzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy na koszt wia-
sny.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwiazane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno$¢
korzystania z obiektéw lub urzadzen Zamawiajacego, protokolarnie zostang okre$lone zasady korzystania
z obiektéw i mediéw oraz stawki i sposéb rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt
wiasny.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegblne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1 Zalecenia ogélne.

Materiaty zastosowane do wykonania robot powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta.

Na kazdym opakowaniu powinny si¢ znajdowac nastepujace dane:

e nazwa i adres producenta,

e data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,

® masa netto,

e podstawowe warunki uzytkowania,

e nr aprobaty technicznej,

o znak budowlany.

2.2 Piyty styropianowe — polistyren ekspandowany EPS 70-032.

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste, ostre i bez wyszczerbie. Powierzchnie ptyt szorstkie.



EPS EN 13163 T2-1 2-W2-51-P3-BS115-CS(10)70-DS{N)2-DS§(70,-)2-TR1080

Cecha Klasa/Poziom TolerancjaiWymaganie
Grubost T2 +1mm
Dlugos¢ L2 *2mm
Szerokost W2 +2mm
Prostokatnosc S1 + 5 mm/1000 mm
Plaskos¢ P3 + 10 mm
Whytrzymalos£ na zginanie BS115 >= 115 kPa
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu y _
wzglednym C5(10)70 >=70 kPa
Stabiinosc wymiarowa w stalych normalnych
warunkach laboratoryinych DS(N)2 +0.2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych _
warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70.-12 <=2%
Wrytrzymalos¢ na rozcigganie prosiopadle do _
powierzchni czolowych TR100 >= 100 kPa
Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepl
™ Y wspaiczy przewodzenia ciepla ) <= 0,040 WmK)
Klasa reakcji na ogien E -
Poziom nasigkliwos$ci woda przy czesciowym
28-dniowym zanurzeniu WL(T) 0,5kg/m3
- Wymiary plyt 1000x500
- Grubos¢ piyt wg projektu i przedmiaru
- Glgbokost frezu - 17 mm
23 Ksztattki i piyty styropianowe — polistyren ekspandowany EPS 100-038
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-B5150-CS{10)100-DS(N}5-DS(70,-)2-DLT(1}5
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubosé T1 +2mm
Dlugosé L1 min{x 0,6%; + 3 mm)
Szerokost W1 min{x 0,6%; + 3 mm)
Prostokainost St + 5 mm/1000 mm
Ptaskosé P3 + 10 mm
Wytrzymalos€ na zginanie B5150 »>= 150 kPa
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)100 >= 100 kPa
wzglednym
Stabilnosé wymiarowa
w stalych normalnych warunkach DS{N)5 +0,5%
laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa
w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 <=2%
i wilgotnosci
Odksztalcenie w okresionych warunkach DLT(1)5 <= 5%
obcigzenia Sciskajgcego i temperatury -
Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia _
ciepla Ap - <= 0,038 W/(mK)
E -

Klasa reakcji na ogient

- Wymiary ptyt 1000x500

- Grubo$é ptyt wg projektu i przedmiaru
- Glgbokos¢ frezu - 17 mm

2.4 Laczniki mechaniczne

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac taczniki mechaniczne,z trzpieniem z tworzywa

sztucznego 220mm — ocieplenie Scian,

e z trzpieniem z tworzywa sztucznego o diugosci 90mm — ocieplenie oéciezy,
Ponadto rodzaj tacznikéw i ich liczbg nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegréd i zalecen

producenta systemu ocieplen.
2.3 Grunt.




Wodorozcienczalny plyn w postaci gotowej do uzycia.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wyglad jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta

2 |Gestost [gicm?] 1.15+7%

3 |Zawartos¢ suchej substancii [%}] 4+7%

4 |Strafa prazenia [%]
- wtemperaturze 450°C 77.9 + 8:/%
- wtemperaturze 900°C 86,52 6%

2.4 Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W
przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubos¢ powloki cynku wynosi 20mm
(>275 g/m2. Dopuszcza si¢ zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

2.5 Zaprawa klejgca - mocowanie styropianu.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |wyglad sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen
2 |konsystencia {cm] 101
3 |plastycznosE fom] 152
4 |odpornosé na splywanie z powierzchni poziomej brak splywania
5 |odpomosé na powstawanie rys skurczowych w warsiwie brak rys

grubosci 8mm
6 |przyczepnost [MPa]
do podicza mineralnego

. w stanie powietrzno suchym =0,30
o po 24h zanurzenia w wodzie 3 0,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,30

do styropianu

. w stanie powietrzno suchym > 0,10

. po 24h zanurzenia w wodzie = 0,10

. po 5 cykiach termiczno-wilgotnosciowych 20,10
7 |zdolnosé przeprezana rys immy] 25
8 |maksymaina grubosé klejonej warstwy [mm] <10

28 Siatka z witkna szklanego.

Parametry
Lp Wiasciwosci Wymagania
1 |Rodzaj spiotu uniemozliwiajace przesuwanie sig

oczek siatki




impregnacja powierzchni

polimerowa, zapewniajaca
odpornosc na dzialanie Srodowiska
alkalicznego

prébek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych

b) przechowywanych w wodzie destylowanej

¢} przechowywanych w roztworze wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roziworze cementowym

3 |Wymiary dostawcze szerckos¢ — nie mnigj niz 100cm
dlugos¢ — nie mniej niz 50m
4 |Wymiary oczek nie mnpiej niz 3mm
5 |Gramatura nie mniegj niz 145g/m*
6 |Strata prazenia w temperaturze 625°C 10%-25%masy
7 | Sita zrywajace wzdiuz osnowy watku dla probek
a) przechowywanych w warunkach laboratoryijnych nie mniej niz 1500 N
hy przechowywanych w wodzie destylowanej me mniej niz 1200 N
¢} przechowywanych w roztworze wodnym NaOH nie mnigjniz 600N
dj przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600N
8 | Wydiuzenie wzgledne {wzdluz osnowy i watku) dla

nie wiecej niz 3,5% przy sile 1500N
nie wigcej niz 3,5% przy sile 1200N
nie wigeej niz 3,5% przy sile 600N
nie wigcej niz 3,5% przy sile 600N

26 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonsj

Lp. Wiasciwosci Wymagania
sucha jednorodna mieszanka bez
1 |wyglad zbrylen
2 |konsystencia fcm] 101
3 |plastycznosc [cm] 152
4 |odpornoéé na splywanie z powierzchni poziomej brak splywania
5 odporpc_é(: na powstawanie rys skurczowych w warstwie brak rys
grubosci Bmm
6 |przyczepnosé [MPa]
do podioza minerainego
. w stanie powietrzno suchym =030
» po 24h zanurzenia w wodzie 20,20
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych = 0,30
do styropianu =010
. w stanie powietrzno suchym - (}' 10
. po 24h zanurzenia w wodzie > 010
. po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych ’
zdolno&¢ przeprezana rys imm] 25
- e I catkowite i dokiadne przykrycie i
minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej zatopienie siatki zbro?chj 4
2.7 Tynk akrylowy.

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowa¢ tynk akrylowy $rednioziarnisty gr.2mm faktura
baranek wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowiazany na 10 dni przed rozpoczgciem robét do
wykonania prébek wypraw elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na materiale ciepleniowym ktory
zostanie wybrany do wykonania ocieplen.

ip. Wiasciwos Wymagania
Postal ciekla masa gotowa do uzycia
Z | Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu




3 | Zawarios¢ suchej substancii dia mas tynikarskich — réznica nie
wigksza niz + 5% od wartosci
podawanej przez producenta

4 | Straty prazenia rdZnica nie wigksza niz + 10% od
warto$ci podanej przez producenta
Konsystencja [mm]} ciekla jednorodna masa
Odpornoset na rysy {mm] brak rys w grubosci rownej

dwukrotnej grubosci zalecanegj lub w
grubosci wynikajgcej z technologii

nakladania
Kinimalna grubos¢ warstwy wyprawy [mm] 2
8 | Przyczepnosé [Nfmm2}] 0,2
27 Tynk mozaikowy.
ip. Wiasciwos Wymagania
1 | Wodochionno$e w g/m® w badaniu na probkach
- po 10h zanurzenia w wodzie =600
- po 24h zanurzenia w wodzie < 800
2 | Mrozoodpornosé prébki po badaniu nie powinny
wykazywac zmian
3 | Odpornose na starzenie probki po badaniu nie powinny
wykazywac zmian barwy wyprawy
4 | Przyczepnost miedzywarstwowa MPa, w badaniu na
prébkach:
- w slanie powielrzno suchym =01
- poddanych cyklom mrozoodpornosci 20,1
5 | Funkcjonalnos¢ po badaniu nie powinny wystapic
rysy ani zawilgocenie spodniej strony
warstwy wierzchniej
6 | Odpornost na uderzenie w J, badaniu na probkach
- w stanie powietrzno suchym =23
- po badaniu starzeniowym =23
Opbr dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej (warstwa
7 | zbrojona + preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska), m <02
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzesirzeniania
& | ognia przez Sciany nie rozprzesirzeniajacy ognia

2.8 Plyta do obrébek gzymsdéw.

Plyta wodoodporna OSB lub V100 o grubosci min. 19mm. Zaplecze wykonawcy powinno by¢ przy-
gotowane do prawidtowego przechowywania materiatéw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakos$cia;

o myjka ci$nieniowa

« wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe

e rusztowanie robocze,

e narze¢dzia reczne.

Ilo$¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniaé bezpieczne i prawidlowe pod wzgledem technologicz-
nym wykonanie robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcja
producenta materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szezeg6low technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowa¢ okre$lony zestaw - system ocieplen.
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materialow roznych systeméw. Wihasciwosci poszczegdl-
nych komponentéw zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie mozliwe warunki w jakich beda wykonywane roboty.



Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania mate-
rialy maja wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

Odbiorowi podlegaja wszystkie roboty zakryte.

Sprawdzenie przygotowania podloza polega na sprawdzeniu:

no$nos$ci podloza,

nasiakliwos$ci podtoza,

rownosci powierzchni,

czystosci podtoza,

no$nosci tacznikéw mechanicznych,

przyczepnosci zaprawy klejowej do styropianu i podtoza.

Nosnos¢ i przyczepnos¢ zaprawy klejowej powinna by¢ sprawdzona poprzez przyklejenie probek
styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwa kleju o grubosci do 1cm. Podczas préby odrywania po 72
godzinach zerwanie powinno nastapi¢ w styropianie. Z wymienionych czynnoéci nalezy sporzadzi¢
protokét z podaniem lokalizacji punktéw pomiarowych — szkic, danych pomiaru i opis badania z po-
daniem opisu zastosowanych narzg¢dzi i urzadzen.

Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia robdt nalezy sprawdzié:

o przyklejenie i mocowanie mechaniczne plyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejo-
nej plyty, poprzez zbadanie:

a) réwnosci powierzchni,

b) uktadu i szeroko$ci spoin,

¢) liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.

Klej powinien by¢ nanoszony metoda pasmowo-punktowa. Pasek kleju na brzegu ptyty powinien mie¢
szeroko$¢ nie mniejsza niz 3cm. Na pozostatej powierzchni masg nalezy umiescié plackami o $rednicy 8-
12cm. Grubos$¢ warstwy klejowej nie powinna przekracza¢ 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosié
nie mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Plyty izolacyjne nalezy
przykleja¢ na mijanke rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunigciem krawedzi poziomych
minimum 15c¢m. Nierdwnosci oraz uskoki oraz cata powierzchnie nalezy zeszlifowaé¢ do uzyskania rowne;j
powierzchni. Kotkowanie systemu powinno mozna wykonywacé po stwardnieniu zaprawy klejowej, lecz
nie mniej niz po uptywie 24 godzin. Kolki nalezy umieszcza¢ w miejscach plackéw kleju. Glgbokosé
mocowania kotkéw powinna by¢ dostosowana do stanu podtoza lecz nie moze wynosi¢ mniej niz 6cm.
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy odbi¢ wszystkie tynki o$ciezy, oraz pod podokiennikiem wykué
bruzde o grubosci V4 cegly, pozwalajaca na umieszczenie ocieplenia.

» zamontowanie profili wykonczeniowych oraz obrébek blacharskich,

Obrébki blacharskie, profile wykonczeniowe, gzymsy, obrébki attyk z ptyt wodoodpornych powinny by¢
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapew-
niajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong¢ powierzchni §ciany przed wodami opadowymi. Ob-
robki blacharskie powinny by¢ wysunigte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko$¢ min 4cm.
¢ wykonanie warstwy zbrojonej,

Warstwe zbrojona nalezy wykonywacé po przeszlifowaniu ptyt styropianowych, nie wczesniej jednak niz
po uplywie 3 dni od przyklejenia plyt oraz nie wigcej niz po uptywie 3 miesigcy, jezeli przyklejenie zosta-
to wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwe zbrojona nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, roz-
poczynajac od gory $ciany. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie wtopiona w klej oraz w zadnym wy-
padku nie powinna leze¢ bezpodrednio na plytach styropianowych. Pasy siatki powinny by¢ przyklejane z
zaktadem wynoszacym ok.15¢m. Styk wykonanego oscieza nalezy uszczelni¢ taéma rozprezna. W na-
roznikach okien nalezy umie$ci¢ paski uko$ne tkaniny zbrojacej o wymiarach min. 25 x 35 cm.

o wykonanie wyprawy tynkarskiej,

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonywane nie wcze$niej niz po uptywie 3 dni od
wykonania warstwy zbrojonej plyt oraz nie wigcej niz po uptywie 3 miesigcy. W celu uniknigcia widocz-
nych linii styku ptaszczyzn kolejnych dziatek roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ robotnikow.
Czas schniecia zalezy od zewnetrznych warunkow atmosferycznych. Wyprawe tynkarska nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi — nastonecznienie, deszcz, wiatr, mréz.

o sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

Wszystkie wymagania dotyczace robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta zestawu —~ sys-
temu ocieplen.

Roboty zwigzane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno by¢ wykonywane w
temperaturze od +5 do +25¢C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunkéw zastosowania
systemu.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢:

[J uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot,

[1  zgodnoéé dopuszczenia wyrobow do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,

[0 date wazno$ci zastosowanych wyrob6w,

O kompletnos$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

[0 odbidr rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

[l wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

I o A



Odbiorowi podlegaja rowniez miejsca szczeg6lne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletno$ci
zastosowanych profili i uszczelnien.

Koncowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci
nadane;j struktury oraz barwy tynku.

Odchylki powinny wynosi¢ nie wigcej niz 3mm w iloéci nie wigkszej niz 3szt. na facie o diugosci 2m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchylki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie
wiecej niz 30mm na calej wysokosci budynku.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot;

Jednostka obmiaru jest Imz2 BSO z uzyciem plyt styropianowych okreslonej grubosci.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiorowi podlega ilos¢, jakosé i warto§¢ wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko cato$¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, innych dokumentach odniesienia
daty wyniki pozytywne. Odbiorom czg$ciowym podlegaja wszystkie roboty zakryte.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymeczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych wedtug zakresu w przedmiarze rob6t i dokumen-
tacji projektowej.

Cena wykonania robét obejmuje:

e zakupienie i dostarczenie materiatéw,

e przyklejenie ptyt styropianowych na klej systemowy,

e zamocowanie plyt facznikami mechanicznymi,

e wykonanie warstwy zbrojonej siatka,

e wykonanie wyprawy z elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego,

¢ wykonanie obrobek miejsc szczegdlnych elewacji: dylatacji, naroznikéw, cokotéw, uszczelnief,
polaczen z oscieznica itp.

e montaz i demontaz rusztowan roboczych.

10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

1. ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami
tynkarskimi.

2. ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych.

3. PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

4. PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation
Composite System)

5. Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system §cian zewngtrznych
budynkow.

6. Projekt budowlany termomodernizacji budynku

I.Ocieplenie $Scian ponizej poziomu gruntu

1.1.Nazwa zamowienia

Termomodernizacja budynku

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem robét jest ocieplenie $cian fundamentowych i piwnic i wykonanie izolacji pionowej $cian
piwnic i fundamentowych.

1.3.Prace towarzyszace

[0 rozebranie opasek wokot budynku

[0 wykonanie wykopéw odcinkowych przy odkrywaniu taw fundamentowych

[0 oszalowanie giebokich wykopow

[0 zasypanie wykopow

1.4.Informacje o terenie budowy.

Teren budowy stanowi budynek Publiczna Szkota Podstawowa w Janowicach wraz z przyleglym bez-
posrednio terenem. Dojazd poprzez wjazd gospodarczy.

1.5.0rganizacja rob6t budowlanych.

Organizacja robét budowlanych na podstawie harmonogramu i projektu zagospodarowania placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem. Organizacja rob6t musi uwzgledniac
koniecznos¢ ciaglego funkcjonowania placowki.

1.6.0Ochrona $rodowiska

Odpady, elementy z rozbiérki - powinny by¢ utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przestrzegajac zasad i przepisow BHP na wiasny koszt.



Na terenie Zakladu Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzi odpowiednie oznakowanie okre-
$lajace zasady korzystania z placu terenu dziatki Inwestora.

Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu na drogach publicznych ze
wzgledu na prowadzone roboty. Chodniki i dojazdy przy budynku powinny by¢ zabezpieczone przed
wpadnigciem do wykopu.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Dla potrzeb przeprowadzenia robét Wykonawcza w uzgodnieniu z Inwestorem przedstawi harmonogram
robot, projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy. Inwestor w miar¢ potrzeb przeznaczy
dla potrzeb wykonawcy udostgpni pomieszczenia sanitarne i z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Polistyren ekstrudowany XPS 300.

Lp. Wiasciwosc Wartosé
1 Grubosc wg projekiu
2 Gestost pozorna, kg/m3 nie mniej niz 30,0
3 Naprezenie sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym, kPa nie mniej niz 300
4 Wspolczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze +100C, 0,036
Wim*K
5 Nasigkliwos¢ wodg, diugotrwala — po 28 dniach przy calkowitym nie wiecej niz 1,0
zanurzeniu, VIV
6 Absorpcja wody przez dyfuzje, 28 dni, % VIV nie wiecej niz 4,0
7 Zdolnos¢ samogasnigcia samogasngce
3 Euroklasa reakcji na ogien Ed0
2] Wymiary handlowe
- dhugost 1250 iub 2500 = 10
- szerokosc: 600+8

2.2.Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna. P 400/1400 na osnowie z widkna szklanego, grubosci minimalnej 4mm.
2.3.Lepiki i emulsje asfaltowe

Lepiki na zimno bez wypeiaczy mineralnych.

2.4.Wyprawa elewacyjna.

Wyprawa elewacyjna wg wymagan w projekcie

2.5.Tynk cementowy.

Wedlug wymagan zawartych w projekcie

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t

budowlanych zgodnie z zaloZzong jakoscig.
Mozna uzywaé dowolnego sprzgtu pozwalajacego na bezpieczna i prawidtowa realizacjg robot.

4. Wymagania dotyczjce Srodkow transportu.
Srodki transportu powinny spetnia¢ wymogi producentéw materiatléw co do transportu wyrobow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczeg6lnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoi6w technologicznych oraz

niezb¢dne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takie
wymagania specjalne.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Nalezy rozebra¢ opaski woko6t budynku.

5.2.Wykonanie robot.

Wykopy prowadzi¢ odcinkami w zaleznosci od zastosowanego sprzgtu, stanu gruntu i fundament6w oraz
warunkow atmosferycznych. Wykopy zabezpieczen przed obsunigciem poprzez oszalowanie z uzyciem
dowolnego sprzetu zapewniajacego bezpieczna realizacjg robot.

0dbi¢ odspojone tynki écian fundamentowych. Poglebi¢ spoiny na giebokos¢ 2cm. Wykonaé nowe tynki
cementowe z dodatkiem $rodka wodoszczelnego. Zagruntowaé podtoze emulsjg asfaltowa. Wykona¢
izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. Zasypa¢ wykop z zaggszczeniem gruntu warstwa-
mi.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokument6éw odniesienia.



6.1.Badania przed przystapieniem podloza.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié czy zastosowane materiaty maja wy-
magane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

6.2.Badania w czasie robot.

W czasie robét nalezy zbadad:

[1  przygotowanie podioza,

) wykonanie tynku,

U wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

[l wykonanie izolacji termicznej

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty zakryte. Nalezy sprawdzi¢ odchylki zgodnie z odpowiednimi doku-
mentami odniesienia.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest ma. Iloé¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1.Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.2.0dbiér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz spraw-
dzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku za-
strzezen co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powi-
nien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3.Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wlasciwosei nie odpowiadaja wy-
maganiom technicznym.

8.4 Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.5.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.6.0dbidér powinien obejmowac:

(1 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

[ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni, badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

[l sprawdzenie zaklad6éw papy stanowiacej izolacj¢ przeciwwilgociowa.

9. Podstawa platnosci.

Jednostka obmiarowa jest mo.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiO i wymaganiami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne. Rozliczenie robét objetych niniejsza specyfikacja wediug wedtug zakresu w przed-
miarze robot i dokumentacji projektowe;j.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Polskie Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 13969:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne;j
elementow podziemnych. Definicje i wlasciwosci.

10.2.Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku

III. Wykonanie opaski wokdl budynku

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania —
odtworzenia chodnikéw i opasek z kostki betonowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem chodnikow
i opasek z kostki betonowe;j.

1.4.0kresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy.

2.1.Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

2.1.1.1.0odmiana:

[0 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

U kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwy-
kle barwionej grubosci min. 4mm, Zaprojektowano nawierzchnig z kostki jednowarstwowej
2.1.1.2.gatunek,

W zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i
narozy:

0 gatunek 1,

[J gatunek 2,

Zaprojektowano nawierzchnig¢ z kostki gatunku 1.

2.1.1.3 klasa:

O klasa,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

O klasa,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki klasy 50

2.1.1.4.barwa:

[0 kostka szara, z betonu niebarwionego,

O kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

Zaprojektowano nawierzchnig z kostki koloru szarego

2.1.1.5.wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

Zaprojektowano nawierzchnig z kostki o prostokatnej 6x10x20cm

2.1.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydana przez uprawniona jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie
STWiO - Wykonanie opaski z kostki betonowej i odtworzenie chodnikéw..sxw procedury badawcze IBDiM, zgod-
ne z ponizszymi wskazaniami: Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

0 dlugos¢ i szerokos¢ 3,0 mm,

0 grubo$¢ 5,0 mm,

Wytrzymato$é na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”.

Mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:

[ probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

[ Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

[ obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigk-
sze niz 20%,

O nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

[ $cieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokos$ci, nie powinna przekracza¢
wartosci:

[ 4,5 mm, dlaklasy,,35”,



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
fysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wediug katalogu jednolity dia danej partii dopuszczaine roznice w
producenta odcieniu tego samego koloru
przebarwienia dopuszczalne niekontras-towe dopuszczaine kontrasto-we
przebarwienia na pojedynczej przebarwienia tego samego
kostce koloru na poje-dynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg,
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w 1 2 2

kostce

dopuszczalna wietkosé 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

{diugosc 1 szerokosd)

3 Szczerby i uszkodzenia krawe- niedopuszczaing niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczaina liczba w 1 2 2
Kostce
dopuszczalna wielkosé 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

{diugost i glebokosc)

Nawierzchnig¢ zaprojektowano z kostki gatunku 1.

2.1.3. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.1.4.Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materialy:

[0 na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechne-
go uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

[J do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4, Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostar-
czeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.0brzeza betonowe.

2.2.1.Klasyfikacja obrzezy.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozr6znia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

[0 obrzeze niskie - On,

[0 obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoscei i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:

J gatunek 1 - Gl,

[ gatunek 2 - G2.



2.2.2. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h f
on 75 & 20 3
100 8 20 3
75 8 30 3
90 8 24 3

Ow
100 8 30 3

2.2 3 Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczaline odchyiki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchyika, m
Gatunek 1 Gatunek 2
wymiaru
| +8 +12
b,h +3 +3

2.2.4.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy



Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Whkigstost lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3

. . | G’Q
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

gorne (Scieralne)
i uszkodzenia

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugosc, mm, max 20 40
glebokosE, mm, max B 10

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeza:

obrzeze chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.3.Sktadowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugo$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$é
obrzeza.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze.

Rozebrac istniejace opaski i chodniki w miejscach przy $cianach budynku.

5.2.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cemen-
towo- piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

wypehnienie szczelin dylatacyjnych,

pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3.Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania obramowan powi-
nny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci na-
wierzchni i prawidlowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy.
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5.4.Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$é dla podsypki powinna wynosié po
zageszczeniu 5 cm, a wymagania materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

00  wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

U wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dfoni pod-
sypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypy-
wala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgot-
nym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe;j to po zawalowaniu nawierzchni na-
lezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$é podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.5.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2. oraz desen ich uktadania powi-
nny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wy-
konawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaak-
ceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy tempera-
turze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia tempera-
tura utrzymuje si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.5.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopusz-
czalne s rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub me-
chanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompli-
kowanych pod wzglgdem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosié¢ z palety warstwg ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowied-
nio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy,
ktorzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikéw.
Kostke ukiada sig¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsyp-
ka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraw¢znikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szli-
flerkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wy-
tworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
ulozona nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z two-
rzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowa-
dzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w

kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cafe.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$é spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.



W przypadku stosowania prostopadios$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu
kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystar-
czajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypehié przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczg¢ciem zalewania kostka po-
winna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyé przed za-
laniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po
wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie do-
tyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawa cemen-
towo - piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z do-
kumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzch-
ni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypekione trwa-
le zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.

6. Kontrola jakoS$ci robdt

6.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

[ aprobate techniczna,

O certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

[ wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek

6.2.w zakresie innych materiatlow

O sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialéw prefabrykowanych

[0 ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwo$ci Inspektora nadzoru

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn | pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie Czestotliwos€ badan Wartosci dopuszczaine
badart i pomiarow

1 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | w 20 punktach

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezgca kontrola dziennsj Wg 1 cmipkiu 5.6; odchylki od
liniowym lub metodg niwelacjiy dzialki roboczej: grubosdi, projektowanej grubosci
spadkow i cech
konstrukcyjnych w pordwnaniu
z dokumentacjg pro-jektowq i
specyfikaciq

3 Badania wykonywania nawierzchni z kostk

zgodnosé z dokumentacja projeklows -

rownose w profilu podiuznym fatg Sukcesywnie na kazdej dzialce | Nieréwnosci do 5 mm
dwumetlrowsa robocze].

spadki poprzeczne (sprawdzone me- Jw. 2% + 0.5% spadku od budynku
toda niwelacji)

szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odg:hyiki od sz_erokoéci
przymiarem liniowym) projekto-wanej do 3 cm
szerokos¢ | giebokost wypetnienia spoin | W 10 punkiach Wg pktu 5

iszczelin

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumenta-cji projektowej
ulozenia lub decyziji Inspektora Nadzoru

6.4 Badania wykonanych robot _
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukoticzeniu budowy nawierzchni

Lp. | VWyszczegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci
nawierzchni, obrzezy desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczslin

2 | Réwno$E podiuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
spadki poprzeczne i szerokosé

3 | Rozmieszczenie i szerokosé spoin i Wg pktu 5
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidr robot

8.1.0goIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozy-
tywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu podlegaja:

[l przygotowanie podioza,

L' ewentualnie wykonanie podbudowy,

[ ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

[ wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materialow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

wykonania obramowania,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

ulozenie i ubicie kostek,

wypeienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
[l odwiezienie sprzetu.

10. Dokumenty zwiazane

10.1.Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i

ocena zgodnosci

4. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
9.Dokumentacja projektowa:
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IV. Wymiana stolarki okienno - drzwiowej

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania —
wymiany stolarki okienno drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem wymiany
stolarki okienno drzwiowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

W budynku stolarka drzwiowa i okienna w czgéciach wspdlnych w catoéci podlega wymianie. Stolarke
okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili pigciokomorowych, a drzwiowa na aluminiowa.
Wymagania stolarki okienne;j:

e Ramiaki okien wykonane z profili pigciokomorowych o wspétczynniku U = 1,58 W/m2K

e  Szyby winny posiadac¢ wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

e  Okna winny posiadac atest PZH

e  Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkla

e  Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane
Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili z ,,cieptego aluminium”. Aluminium: AIMgSi 0.5 typ
6060/6063 TS5 wg warunkéw F22 ( zgodnie z NBN P21-001 i DIN 1725 ). Tolerancja wg DIN 17618
Uszczelnienia: E.P.D.M. wg DIN 7896, TV 110, NFP 85301, ISO 3994. Testowane i zatwierdzone przez
niezalezne agencje¢ testowe. PRZEKLADKA TERMICZNA: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione
wldknem szklanym. Dodatkowa bariera termiczna: poliamidowe pasy PA 6.6.25% wzmocnione wioknem
szklanym Pakiety szybowe winny spetnia¢ takie same wymagania jak okienne opisane powyzej.
Zestawienie stolarki zewngtrznej budynku w zalaczeniu do czgéci rysunkowe;j.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty przygotowawcze.

Wykucie z muru istniejacych okien i drzwi

5.2.Wymiana okien

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu wymiany okien i drzwi obejmuja:

zdjecie skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz oscieznic

montaz nowej stolarki

regulacja stolarki okienno drzwiowej

I Ty

6. Kontrola jako$ci robot

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢:

[ aprobate techniczna,

O certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych w przypadku stolarki okienno - drzwiowej okreslonej w projekcie, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera,

1 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych okien i drzwi

6.2.w zakresie innych materiatow

[ sprawdzenie przez Wykonawcg aprobat technicznych uzytych materiatow

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe wedlug poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robét.

8. Odbidr robét

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozy-
e.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



9. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materialow i sprzetu,

wymiana okien

wymiana drzwi zewngtrznych

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

COoOocCcocCocD

V.Ocieplenie stropodachu i wwmiana pokrycia dachu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wymiany
ociepleniu stropodachu i wymianie pokrycia z papy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Papa termozgrzewalna.

Papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS na osnowie z witka poliestrowego o gramaturze
min.200g/m2 - papa nawierzchniowa i podktadowa 100g/m2. Papa nawierzchniowa o grubosci przynajm-

niej

5.2 mm. Papa podktadowa grubosci przynajmniej 4.0mm.

2.2 Plyty styropianowe.

Plyty ze styropianu

Cecha Kiasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie

Grubosé T1 *2mm
Dlugosé L1 min(+ 0,6%; + 3 mm)
Szerokosé Wi min{x 0,6%; + 3mm)
Prostokatnost 51 + 5 mm/1600 mm
Plaskost P3 + 10 mm
Wytrzymalos na zginanie BS150 >= 150 kPa
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztaiceniu CS(10)100 >= 100 kPa
wzglednym
Stabilnos¢ wymiarowa
w stalych normalnych warunkach DS{N)5 +0,5%
tlaboratoryjnych
Stabilnos¢ wymiarowa
w okreslonych warunkach temperatury DS(70,-)2 <= 2%
i wilgotnosct
Odksztaicenie w okreslonych warunkach DLT(1)5 <= 5%
obcigzenia Sciskajacego | temperatury
Deklarewaay wspdiczynnik przewodzenia i <= 0,038 W/(mK)
ciepta Ap
Klasa reakcji na ogien E -

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-2-DLT(1)5
Piyty styropianowe laminowane papg na welonie szklanym.

2.3.Granulat welny mineralnej

Granulat z welny mineralnej
Coraz wieksza popularnos$¢ zyskuje technologia ocieplania dwudzielnych stropodachéw wentylowanych

granulatem z welny mineralnej . Przyczynia si¢ do tego fakt, ze granulat sam w sobie nie jest podatny na
korozje biologiczng, czyli nie stwarza korzystnego srodowiska dla rozwoju réznych mikroorganizméw (na
przykiad glonéw, czy grzybow plesniowych) nie jest takze atakowany przez owady i gryzonie. Wspét-
czynnik A winien wynosi¢ 0,040 W/mK.



3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podioza i roboty przygotowawcze.

zerwac istniejace pokrycie z papy,

usuna¢ izolacj¢ termiczna z ptyt pil$niowych miekkich stropu,

przygotowaé podtoze z papy do montazu plyt styropianowych

wykucie otworéw technologicznych

ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem welny mineralnej poprzez wdmuchiwanie,
[J  montaz kominkéw wentylacyjnych

[l wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

5.2 Wykonanie izolacji cieplnej z plyt styropianowych.

Plyty styropianowe odpowiedniej grubosci opisane w projekcie budowlanym zamontowaé na przygotowa-
nym podtozu.

5.3 Wykonanie pokrycia.

Wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy na podlozu zagruntowanym emulsja asfaltowa.

oDoooog

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumen-
tem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania obrébek, zaktadéw i potaczen.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest mz. 1lo$é robot okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz spraw-
dzenie

wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnos$ci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Dokumenty zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-91/B-28618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej i przeszywanej z tkaniny szklanej i we-
lonu szklanego.

10.2 Dokumentacja projektowa:

VI.Wymiana obréobek blacharskich

1. Czg$¢ ogdlna.



1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru obrébek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty objete niniejsza specyfikacja maja na celu wymiang obrébek blacharskich.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i wytycz-
nymi. Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu do
sasiednich posesji i prowadzenia rob6t w sposéb nie

uciazliwy dla mieszkancow sasiednich posesji.

1.5.0chrona $rodowiska

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajacymi ochrong
$rodowiska. Utylizacja odpadéw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno$é
korzystania z obiektow lub urzadzen Zamawiajacego, protokolarnie zostang okre$lone zasady korzystania
z obiektéw i mediow oraz wielkos$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt
wiasny.

1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i zapewni¢ na
koszt wilasny.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrob6w budowlanych oraz niezb¢dne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci -
poszczeg6lne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1.Blacha powlekana.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowa¢ blachg ocynkowana powlekana poliestrem w
kolorze brazowym.

Lp. |WiaSciwosci Wymagania
1 minimalna grubosc¢ [mmj 0,5
2 minimalna waga [kg/m2] 46
3 | minimalna grubo$¢ powioki poliestrowej jem 35
2.2 Laczniki.

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy stosowac taczniki wedlug wymagan producenta.

2.3.Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe o $rednicy 150mm, faczone na uszczelki z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt.
2.1.

2.4 Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1.

3. Sprzet
Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja mozna zastosowa¢ dowolny sprzet.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu .
Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposob zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoficzenia
poszczegblnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczeg6low technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania spe-
cjalne.

5.1.0brdbki attyk i gzymséw.

Obroébki blacharskie oraz podokienniki nalezy zamontowa¢ po wykonaniu warstwy zbrojonej przez wy-
konaniem tynku cienkowarstwowego. Obrobki blacharskie powinny by¢ tak zamontowane aby ewentualne



ruchy (wiatr) nie przenosity si¢ na ocieplenie. Obrébki nalezy mocowaé w ilosci zapewniajacej utrzy-
manie plaszczyzny, spadkow itp. lecz nie rzadziej niz 1m. Mocowanie trwatymi tacznikami zalecanymi
przez producenta. Odleglo$¢ pozioma kapinosa obrobki od wyprawy tynkarskiej nie moze by¢ mniejsza
niz 4cm.

5.2.Parapety.

Parapety powinny by¢ zamontowane ze spadkiem na zewnatrz wynoszacym nie mniej niz 2%. Przy
osciezach powinny wchodzi¢ w warstwe ocieplenia na szeroko$¢ 1em. Odlegto$é pozioma kapinosa para-
petu od wyprawy tynkarskiej nie moze by¢ mniejsza niz 4cm i nie wigksza niz 5.5cm.

5.3.Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian nie rzadziej niz co 3m. Przed zamocowaniem rur
spustowych nalezy wyku¢ nowe otwory w gzymsach.

5.4.Rynny powinny by¢ mocowane do obrdbek z ptyt OSB facznikami w rozstawie nie wigkszym niz
50cm. Rynny nalezy uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0.5 %.

5.5.Wlasciwosci poszczegdlnych komponentéw systemu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed rozpoczg¢ciem robot.

Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic¢ jako$¢ wyrobow i materiatow (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie mogga mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem
wyrobow nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

6.2.Badania w czasie robot.

0 uszczelnienia i obrébki,

[] zamocowania obrobek, spadkow.

0 sprawdzenie odchylek wg PN lub instrukeji,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostki obmiaru wedtug poszczegélnych pozycji przedmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

8.1.0dbiorowi podlega ilo$¢ , jakos¢ i wartos¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego
moze by¢ tylko calosé robét wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z doku-
mentacja projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci.

Cena wymiany obrébek blacharskich obejmuje:

[0 zdemontowanie starych obrébek blacharskich,

[ zakupienie i dostarczenie materiatow,

0 przygotowanie podioza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w
gzymsach — przesunigtych o grubo$¢ izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowa-
niem starych otworéw,

[0 montaz nowych obrobek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

10.2.PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowe;j
ukfadanych na ciagtym podtozu.

10.3.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonoénych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

10.4.Projekt budowlany termomodernizacji budynku

VIl. Wymiana instalacji odgromowej

1. Cz¢é€ ogdlna.

1.1.Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku
1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych specyfikacja.
Przedmiotem robét jest wymiana instalacji odgromowe;.
1.3.Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
[l demontaz istniejacych zwodow pionowych

O zamontowanie rur ostonowych

00 montaz zwodéw pionowych ze zlaczami kontrolnymi

[1  wykonanie wykopéw pod uziom otokowy

(1 zamontowanie uziomu w gotowym wykopie



[J zasypanie wykopdw z zageszczeniem

1.4.Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia prowa-
dzenia robot.

1.5.0rganizacja robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowa organizacje¢ rob6t budowlanych zapewniajac warunki
pozwalajace na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminowa realizacjg zlecenia. Wykonawca przedsta-
wi harmonogram robdt do akceptacji przez Zamawiajacego i Dyrektora obiektu.

Roboty wymiany uziomu otokowego winny zosta¢ zsynchronizowane z pozostatymi robotami projektowa-
nymi na obiekcie.

1.6.Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu do sasiednich posesji i prowadzenia robét w spo-
sob nie uciazliwy dla wlascicieli sasiednich posesji.

1.7.0chrona $rodowiska

Wykonawca jest obowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajacymi ochrone
$rodowiska. Utylizacja odpadéw i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.8.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwiazane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie konieczno$¢
korzystania z obiektow lub urzadzen Zamawiajacego, protokolarnie zostang okreslone zasady korzystania
z obiektow i mediow oraz wielko$¢ i sposéb rozliczenia. Wykonawca wykona zaplecze budowy na koszt
wiasny.

1.9.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest obowiazany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy i zapewnic na
koszt wlasny.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwigzane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci -
poszczeg6lne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1.Zalecenia ogdlne.

Materialy zastosowane do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja powinny odpowiada¢ normom
i przepisom.

2.2 .Bednarka.

Bednarka FeZn 25x4.

2.3.Drut na przewody odprowadzajace

Minimalna $rednica przewodéw 8mm. Drut okragly ocynkowany

2.4.Z%acza kontrolne

Ztacza kontrolne w puszkach POH 28cm.

2.5.Rury.

Rury winidurowe o $rednicy wewngtrznej min. 20mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoScig.
Do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja mozna uzywaé dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczjce sSrodkow transportu.
Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposob zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach katalogowych produktow.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegéléw technologicznych oraz niezbgdne
informacje dotyczace odcinkow robé6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze

wymagania specjalne.

Uziom otokowy na gleboko$ci minimalnej 80cm i w odleglosci minimalnej 1,0m od obiektu. Pozostale
wymagania wg PN i innych dokumentéw odniesienia.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobé6w i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania mate-
rialy maja wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna.

6.2.Badania w czasie robot.

W czasie prowadzenia robdt nalezy sprawdzié:

[ glebokosé wlozenia uziomu otokowego

[0 pomiar rezystancji uziemienia,

[0 sprawdzenie odchytek wg PN lub innych dokumentéw odniesienia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki przedmiaru i obmiaru wedlug poszczegoélnych pozycji przedmiaru robot.



8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiorowi podlega ilos¢ , jako$¢ i warto$é wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catos¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1.Wymiana przewodéw odprowadzajacych.

Cena wymiany 1m przewodow wedlug odpowiednich pozycji przedmiaru robét obejmuje:
demontaz istniejacych przewodéw odprowadzajacych,

zamontowanie rur winidurowych na $cianach budynku,

przeciagnigcie przewodow odprowadzajacych przez rury winidurowe,

zamontowanie przewod6éw odprowadzajacych z bednarki na $cianach budynku,
zamontowanie zlaczy kontrolnych,

potaczenie przewodow,

9.2.Wykonanie uziomu otokowego wokot budynku.

Cena wykonania uziomu otokowego wokét budynku obejmuje.

[1 ulozenie przewodu w wykopie przeznaczonym do wykonywania izolacji termicznej fundamentow,
[0 polaczenie przewodow,

[1 pomiary rezystancji uziemienia.

10. Dokumenty odniesienia.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku

Ooooocogo

Vill. Remont kominow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
biorupokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
remont kominéw ponad dachem.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa

ITB nr 974/93

2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem jek w STWiO GB-05.01

2.4. Materialy ceramiczne i zaprawy jak w STWiO GB-01.01

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materialow pokryciowych.

2.5. Beton. Beton C12/15 wedtug PN-EN 206:2003.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Transport dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Nalezy rozebra¢ istniejace obrobki blacharskie kominow, czapki kominowe i odbi¢ wszystkie tynki
komindéw. Rozebraé gérne cztery warstwy cegiet.

5.2. Roboty murowe.

Roboty przeprowadzi¢ w nastegpujacej kolejnosci.

(] Przemurowania kominéw wykona¢ jak w projekcie budowlanym.



0 Wykona¢ nowe czapki kominowe. Czapki kominowe powinny mie¢ spadek daszkowy 2% oraz na
spodzie czapki uformowany w betonie kapinos.

0 Zamontowa¢ obrébki z blachy powlekane;j.

L Wykonac obrébki z papy termozgrzewalnej czapki kominowej na podtozu zagruntowanym emulsja
asfaltowa.

[ Poglebi¢ spoiny w murze na giebokosé 1.5m. Wykonaé tynki cementowo wapienne. Przy obrébce
blacharskiej w tynku musi by¢ uformowany kapinos. Wykona¢ wyprawe z tynku akrylowego na warstwie
zbrojonej wg. STWiO GB-26.01.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
Jjakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlagciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe rob6t objetych niniejsza specyfikacja wedtug przedmiaru robét.

[lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas suchej pogody,
sprawdzenie réwnosci powierzchni nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o diugosci 2 m lub
za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia a fata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér rob6t murowych.

Odbiér rob6t murowych zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami i dokumentami odniesienia.

8.3. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czg$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

—jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgéciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.

8.4 Odbior obrobek blacharskich, powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

sprawdzenie szczelno$ci polaczen.

9. Podstawa platnoSci
Placi sie za okreslone ilosci robot zgodnie z przedmiarem robét, tacznie z dostarczeniem i zakupem

materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 PN-EN 206:2003

Pozostate normy wedtug powotanych specyfikacji technicznych
10.2 Projekt budowlany termomodernizacji budynku



IX. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robét malarskich:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodat-
kiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—-wodg¢ — do farb emulcyjnych,

- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafnstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyreno-
wego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ - 6—8 mz/dms

—czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-8§1901/2002

- wydajno$¢ - 6—10 m2/dms

2.5.6. Farby krzemianowe do malowania powierzchni zewngtrznych.

Temperatura stosowania + 5 : + 25 oC

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego m 170

Przyczepnos¢ > 0,2 MPa

Pytosuchos$¢ ok.10 min

Wstepne wyschnigcie pierwszej warstwy 4-6 godzin

Pelne wyschnigcie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozciericzona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki

malarskiej. '



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczo-
nym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.6. Szpachlowki.

Szpachléwki powinny by¢ dobrane do zastosowane]j powtoki malarskiej — zgodnie z wymaganiami
producenta wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Materiaty do robdt objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ transportowane zgodnie Kartg katalogowa
wyrobu.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne po-
wierzchni tynkéw mozna wykona¢ po usunigciu usterek.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ odpowiednio dobranym
plynem gruntujacym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam
i §ladéw pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzor-
cem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny
mieé jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac far-
by w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3
S.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki cze$ciowo lub calkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest mz powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i do-
strzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniana lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym na-
rzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
Zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badat.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

X. Roboty s$lusarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

[J zamontowanie krat okiennych,

1.4. Okre$lenia podstawowe.



Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do wyrobu krat metalowych stosuje sig:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy ST4

wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg STWiO nr GB-15.01

2.3. Okucia

Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie wyrobow.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatléw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr wyrobéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Rolety.

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowy-
mi.

2.6.1. Na elementy rolet stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na
$ruby. Dopuszczalne blgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

—twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperaturg od —-30 do +80°C

- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

—nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St4

Potaczenia elementéw wykonywac¢ jako spawane, nitowane. Dopuszczalne blgdy wykonania elementow
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.7.3. Powierzchnie elementow stalowych nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda pal;tia wyrobéw powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozo-
ne dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg
statecznosci.

5. WyKkonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania oSciezy,

—mozliwo$é mocowania elementéw do $cian,

—jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.



5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4, Kraty okienne nalezy wykona¢ jako montowane wewnatrz, otwierane. Kraty powinny by¢ wyposazo-
ne w uszy do zamontowania skobla. Uszy powinny by¢ wyposazone w ostong uniemozliwiajaca wyla-
manie skobla. Prety kraty w rozstawie ok. 12cm, obsadzone w katowniku walcowanym réwnoramiennym
50x50. Prety w oknach wyzszych niz SO0cm powinny by¢ obsadzone dodatkowo w przektadkach z pta-
skownika 50x6 umieszczonych w rozstawie nie wigkszym niz 50cm. Mocowanie do os$ciezy w rozstawie
max 70cm i nie mniej niz po 2 na strong.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow
i spelia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami doku-
mentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy spo-
rzadzié¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

—stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest ilos¢ mz elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Tlos¢ robédt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnoS$ci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Xl . Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych po zamurowanych oknach studzienek piwnicznych oraz tynkéw na
kominach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Li Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

[0 Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

C Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

[l Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

[ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

[1 Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe - zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi

spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-monta-
zowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu
pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami
oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow we-
wnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cemen-
towo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

mm/m.

5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci
6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsysten-
cje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest mz. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢é woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I11 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6
mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podioza, pil$ni itp., trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platno$ci

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

siatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
uporzadkowanie miejsca pracy.

OooDOooooooog

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Xll. Roboty murowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru mur6w z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

[] zamurowanie otworéw w $cianach z cegly pelnej,

[] przemurowanie kominéw wielo przewodowych cegly pelnej,

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004



Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla ceramiczna

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

0 Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

0 Masa3,3-4,0 kg

U Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie parnstwowej.

U Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly —
10% cegiet badanych.

[0 Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

0  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

[ Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

0  Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

1 Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

[ Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokoséci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia sie.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosu-
nek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwi-
li zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powi-
nno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Bloczki z betonu komdrkowego

Wymiary: 59x24%24 c¢cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objgtosciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie.

Beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258 Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoce-
niem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze



polewaé lub moczyé w wodzie.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdéw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17

mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci rézniace;j

sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreélenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozuy).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsysten-
cje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania | skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnaci 6 10
— na calej wysoKkosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 16 30
Odehylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokost +15, 1 +15, 10
ponad 100 cm

szerokost +10, -5 +10, -5

wysokosE +15, -10 +15, 10

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe robot wedhug przedmiaru roboét. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot




8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

XlIl. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodzi rozebranie studzienek piw-
nicznych, wykucie krat okiennych oraz roboty porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robét objetych niniejsza specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek rob6t objetych niniejsza specyfikacja moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialow z rozbiorki $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
—teren ogrodzié¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,



- zamontowaé tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezb¢dne do wykonania robot.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

Sciany studzienek rozebrac r¢cznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

- Elementy $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwo-
réw, oczyscié, i sktadowac.

—Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.

- Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

- Powstale $mieci i odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek — szt.
- odwiezienie materiatéw z rozbiérki - ms

- koszty utylizacji - t

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnos$ci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Projekt budowlany termomodernizacji budynku

XIV. Remont instalacji wewnetrznej co

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania na podlegajacemu Termomodernizacji budynkowi

1.2. Zakres stosowania szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania ich kontroli i odbioru. Cato$¢ instalacji c.o. wykona¢ z rur
stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Jako urzadzenia dobrano grzejniki typu Purmo C 11,
C22 . Laczenie grzejnikéw i armatury z rurociggami przy pomocy typowych ksztattek i ztaczek. Jako
armature odcinaja i regulacyjna przewidziano typowe zawory kulowe oraz zawory termostatyczne
Danfoss z glowicami RTD 3120 ( zabezpieczonymi przed uszkodzeniem i manipulacja.

Zakres robot :

demontaz istniejacej instalacji

montaz rurociagow

montaz armatury

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej

regulacja dzialania instalacji
1.4 Ogblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczna, , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane < Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych
Tom.II Instalacje sanitarne i przemystowe.Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lu zastapienia zaprojektowanych



materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji.

2.Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
Jjakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste , czyste od wewnatrz i zewnatrz , bez widocznych
wzeréw i ubytkéw.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe plytowe PURMO typ C .
2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw wykona¢ nalez z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej
grubosci 30 i 20 mm. Otuliny musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonanych robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4.Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami . grzejniki w czasie transportu powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone aby w czasie ruchu nie nastapito przemieszczenie i uszkodzenie .

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg¢ nalezy sktadowaé
w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura specjalna , jak n.p. zawory termostatyczne powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalez przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE , poniewaz
materiat nie jest odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych.

5.Wykonanie robot

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz rurociagéw , izolacji istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonany bedzie bez
odzysku elementéw. Grzejniki zeliwne nalezy zdemontowac bez zniszczenia w sposéb umozliwiajacy ich
ponowny montaz w innym miejscu . Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ na odcinki umozliwiajace ich

wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ w
najblizsze miejsce uzgodnione z Inwestorem.

5.2. Montaz rurociaggéw



Prowadzenie przewodow instalacji c.o. w obiekcie .Rurociagi poziome w instalacji c.o. nalezy prowadzi¢
ze spadkiem co najmniej 0.5 % w kierunku od najdalszego pionu do zrédta ciepta - kottowni gazowej W
najnizszych punktach nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ usunigcia wody z instalacji .Rurociagi poziome prowa-
dzone }?a Scianach powinny spoczywa¢ na podporach usytuowanych w najwiekszych dopuszczalnych od-
stepach :

Srednica 25 mm 2,2m
Srednica 32mm 2,6 m
Srednica 40 mm 3,0m

Przewody poziome nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie zachowujac odlegtoé¢ migdzy osiami wynoszaca
80 mm ( dla przewod6w Srednicy nie przekraczajacej 40 mm Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak
aby ich maksymalne odchylenie od pion nie przekraczato 1 cm na cata kondygnacje. Odlegtos¢ miedzy
osig pionu a $ciang powinna wynosi¢ 35 mm ( dla rur srednicy do 32 mm).Piony nalezy taczyé do
rurociagdéw poziomych za posrednictwem odsadzek.

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki nalezy montowa¢ przy $cianach w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany.Minimalne
odlegtosci grzejnika od $ciany okresla Producent grzejnika. Kolejnosé wykonywania robét :

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow ,

- wyznaczenie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika

- podtaczenie grzejnika z rurami przyltaczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest , aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych , lu by go wysuszaé grzejnik
powinien by¢ zapakowany . Zaleca si¢ aby grzejnik byt zapakowany do zakoficzenia wszystkich prac
wykonczeniowych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu

nagwintowanie koncéwek

wkrecenia potsrubunkdéw w zawor i na rure , z uszczelnieniem

skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu , by
wrzeciono skierowane byto do goéry . Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwodostgpnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw np. TACO lub SPIROTOP w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem
nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed malowaniem powinna by¢ poddana prébie szczelno$ci. Badania szczelnosci na zimno )
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C .Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda. Wynik badania szczelnos$ci nalezy uznaé za
pozytywny jezeli w ciagu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci i
dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskanie pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelmiajaca wymagania szczelnosci jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemno$ci ztadu. Podczas proby na goraco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen , uszczelniefi .Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny jezeli po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Poziome przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowac cieplnie w zakresie okre$lonym projektem.
Wykonanie izolacji nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz na goraco instalacji .
Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym , czyste i nie uszkodzone a sposéb sktadowania na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.Kontrola jako$ci robot



Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i > Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-motazowych Tom.II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Kazda partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktorykolwiek z wymagan nie zostat spelniony, nalezy dana faze
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbidr rob6t

Odbidr robot polegajacy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé zgodnie z wy-
maganiami Norma PN-64/B-10400 oraz <> Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-motazowych Tom.II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ dla nastgpujacych robot :
-Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy
-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz prawid-
fowos$¢ montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
konicowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

1.Projekt budowlany ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

2.Dziennik budowy.

3.0bmiary powykonawcze.

4.Potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
5.Protokoty odbioréw cze¢sciowych.

6.Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.
7.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw.

8.Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego instalacji nalezy sprawdzi¢:
1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym . (' z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami ).

2.Spawdzi¢ protokoty odbioréw czgsciowych

3.Uruchomic instalacje , sprawdzi¢ osigganie zalozonych parametrow.

Odbiér konicowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania , po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

8.0bmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ° Wymagania ogo6lne”’.
9.Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ©° Wymagania ogolne™.
10. Przepisy zwigzane

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-motazowych Tom.II Instalacje sanitarne i
przemystowe.

PN-64/B — 10400 > Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.



PN-B-02414:1999 ¢ Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania.

PN-91/B-0415 > Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych . Wymagania.

PN-90/M-75003 ©> Armatura instalacji centralnego ogrzewania .Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 <> Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1:2002 ©* Termostatyczne zawory grzejnikowe . cz¢$¢ I: Wymagania i badania”’.
PN-EN442-1:1999 ¢’ Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne’’.
PN-EN444-2:1999/A1:2002"grzejniki . Moc cieplna i metody badan’’

PN-B-02421:2000 ’Ogrzewnictwo i cieplownictwa .Izolacja cieplna przewoddéw , armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.”’



