ZGLELOSZENIE
O zamiarze budowy lub wykonania robot budowlanyé{%%&%&%ﬁ@&mg

pozwolenie na budowe K plynelo dnia:
Imie i nazwisko inwestora: ___Gmina__Qzarow 05 -0S- 2014
Adres inwestora: ul. Stodolna 1, 27- 530 Ozarow L. dz. ..

5 P) iloséizat =.. ...
kowice

Adres budowy: miejscowosci Przybystawice, Binkowice, Prusy i Sobdtka

Rodzaj, zakres, spos6b wykonania robét i termin ich rozpoczecia:



GMINA OZAROW
woj. Swietokrzyskie

Ozarow. 04.09.2014r. 27-530 Ozaréw, ul. Stodolna 1.....2
data NIP 863-162-48-66, REGON 830409850

Zalaczniki: (wg art. 30 ust.1 Prawo Budowlane)
1 Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
2. Szkice lub rysunki obiektu oraz dziatki odpowiednie do rodzaju inwestycji.
3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrebnymi.

UWAGA:

1. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia
zgtoszenia wtasciwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Opatowie nie wniesie sprzeciwu w trybie
decyzji (art.30 ust. 2 Prawo Budowlane i nie pbézniej niz po uplywie dwéch lat od okreSlonego w
zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia (art. 30 ust. 5 Prawo budowlane).



Egz. 5

ZALACZNIK DO ZGtOSZENIA

zamiaru wykonania robot budowlanych pn.:

»Przebudowa i remont drég gminnych relacji Smilow -
Binkowice, Przybystawice - Pisary, Sobétka - Pisary, Soboétka
k/remizy stanowiacych ciag komunikacyjny od drogi
powiatowe]j w miejscowosci Przybystawice do drogi krajowej
w miejscowosci Sobétka” obejmujacy tj.:

a) droge gminng nr 360064T Smitéw - Binkowice
b) droge gminng nr 360063T Przybystawice — Pisary

c) droge gminng nr 360073T Sobdtka — Pisary
d) droge gminng nr 360074T Sobodtka k/remizy

a) dz. nr ewidencyjnym 130 obreb ewidencyjny Przybystawice,

b) dz. nr ewidencyjnych 9; 1562; 164 obreb ewidencyjny Binkowice,

c) dz. nr ewidencyjnych 60; 61 obreb ewidencyjny Prusy,

d) dz. nr ewidencyjnych 374; 360obreb ewidencyjny Pisary,

e) dz.nr ewidencyjnych 788/2; 794/2; 833 obreb ewidencyjny Sobdtka.

Inwestor: Gmina Ozaréw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozaréw
powiat: opatowski
woj. Swietokrzyskie

Zatwierdzit do realizacji :

GMINA OZAROW
woj. Swieiokrzyskie
27-530 Ozaréw, ul. Stodolna 1
NIP 863-162-48-66, REGON 830409850

(podpis‘ipieczec f]nwest‘bra‘)" g

Ozarow 04 wrzesnia 2014r.




GMINA OZAROW
woj. Swietokrzyskie

o REGON A0 OPIS TECHNICZNY

ssPrzebudowa i remont drég gminnych relacji Smiléw - Binkowice,
Przybystawice - Pisary, Sobétka - Pisary, Sobétka kiremizy
stanowiacych ciag komunikacyjny od drogi powiatowej w miejscowosci
Przybystawice do drogi krajowej w miejscowosci Sobétka”
obejmujacy tj.: '
a) droge gminng nr 360064T Smiléw - Binkowice
b) droge gminng nr 360063T Przybystawice — Pisary

c) droge gminng nr 360073T Sobétka — Pisary
d) droge gminna nr 360074T Sobdétka k/remizy

Adres obiektu budowlanego :
a)dz. nr ewidencyjnym 130 obreb ewidencyjny Przybystawice,
b)dz. nr ewidencyjnych 9; 152; 154 obreb ewidencyjny Binkowice,
c)dz. nr ewidencyjnych 60; 61 obreb ewidencyjny Prusy,
d)dz. nr ewidencyjnych 374; 360 obreb ewidencyjny Pisary,
e)dz.nr ewidencyjnych 788/2; 794/2; 833 obreb ewidencyjny Sobbtka.

Inwestor :
Gmina Ozaréw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozaréw
pow. : opatowski
woj.: Swietokrzyskie

I. Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjna terenu projektowanej inwestycji.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 260
zpbézn. zm.)

3. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm. ).

4. Ustawa z dnia 07 lipca 1974r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn.
zm. ).

5. Ustalenia z wizji lokalnej w terenie.

Il. _Lokalizacja projektowego odcinka

Przedmiotowe odcinki drég gminnych potozone sg w miejscowosciach Przybystawice,
Prusy, Pisary i Sobétka, powiat. opatowski, woj. Swigtokrzyskie, ktérego zarzadcg jest Gmina
Ozaréw. Projektowane odcinki drég posiadajg taczng dtugos¢ 6881,00[mb], ktérego poczatek
projektowanego odcinka drogi stanowig granice pasa drogowego dla skrzyZzowania z drogg
powiatowa nr 0745T Przybystawice - Smitdw, a koniec stanowig granice pasa drogowego dla
skrzyzowania z drogg krajowg nr 79.

Planowany zakres prac drogowych do wykonania obejmuje odcinki n/w drég gminnych o

tacznej dtugosci tj.

6881,0 m = 1540,0m (droga gminna nr 360064T Smitéw — Binkowice) + 2975,0m (droga
gminna nr 360063T Przybystawice — Pisary) + 2135,0m (droga gminna nr
360073T Sobétka — Pisary) + 231m (droga gminna nr 360074T Sobotka
k/remizy).



JIl. Stan istniejacy

W aktualnym stanie jest to istniejacy odcinek drég lokalnych o nawierzchni twardej
wykonanej z mieszanki mineralno - asfaltowych przebiegajaca po terenie ptaskim. Szerokos¢
jezdni jest zmienna i oscyluje w granicach 4,00[m] — 5,00[m], a korony drogi w granicach
10,00[m] -12,00 [m]. W wyniku ruchu nie tylko lokalnego w nawierzchniach wystepujq liczne
spekania, nieréwnoéci i odksztalcenia zaréwno w profilu podtuznym jak i w przekroju
poprzecznym.. Dlatego tez. nawierzchnia jezdni wymaga wzmocnienia i profilowania.

Istniejaca nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia warstwy jezdnej. Na znacznej
powierzchni jezdni widoczne sg ubytki i odksztatcenia.

IV. Zatozenia projektowe

- klasa drogi-,L”

- predkos¢ projektowa - Vp = 60 [km/h]

- obcigzenie na 0$ - 80 [kN]

- ruch kategorii - KR-1

- tuki poziome o promieniach od 60 - 600[m] spetniaja warunki normowe
- szeroko$¢ jezdni - 4,00 [m] - 5,00 [m]

- szeroko$¢ poboczy po- 0,50 [m]

- niweleta wpisana w teren po istniejacej nawierzchni drogi

- spadki poprzeczne jezdni zgodnie z warunkami technicznymi.

1. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drég przebiega po osiach istniejgcych drég publicznych
W granicach pasa drogowego, bez naruszenia wiasno$ci oséb trzecich, co ma wptyw na
szerokos$¢ jezdni, a tym samym zminimalizowania kosztéw przebudowy i wykonania prac
remontowych odtworzeniowych.

2. Przekroj poprzeczny

Zaprojektowano przekréj poprzeczny o nastepujacych parametrach :
a) szerokos¢ jezdni 4,00 [m] - 5,00 [m]
b) szeroko$¢ poboczy po 0,50 [m]
c) szerokos$¢ korony drogi 5,00 [m] - 600 [m]
d) spadek poprzeczny jezdni — daszkowy na prostej 2 %
jednostronny na tuku 2 %
e) spadek poprzeczny pobocza 8 %

3. Niweleta drogi

Zaprojektowano niwelete drogi jako wpisang w teren réwnolegle do istniejacej niwelety
drogi co pozwoli optymalnie zminimalizowaé koszty inwestyciji.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

1) Zaprojektowano nastepujacy uktad konstrukcyjny jezdni :
a) warstwa $cieralna grubosSci warstwy po zageszczeniu 4 [ecm] z betonu asfaltowego
Srednioziarnistego o strukturze zamknietej Il standard wg PN — S — 96025/00
b) warstwa wyrownawcza podbudowy mineralno - asfaltowa o gr. warstwy po
zageszczeniu srednio 4 [em],

2) Pobocze nalezy wyprofilowaé po uprzednim uzupetnieniu mieszanka sortowa na szerokosci
50 [ecm] po obu stronach jezdni, nadajgc im spadki poprzeczne o wielkosci ok. 8 %.

Zostanie wykonane poszerzenie jezdni w miejscowosci Soboétka z szerokosci 4,00[m] do
5,00[m], dlatego tez zostanie wykonana podbudowa pod utozenie nawierzchni asfaltowej. W



miejscach gdzie wystepuja wyboje zostanie sfrezowana nawierzchnia asfaltowa. Zostanie
wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm], na
ktéra zostanie utozona warstwa wigzaca i jezdna z nawierzchni bitumicznych.

Nowa nawierzchnia bitumiczna zostanie wzmocniona geosiatkg z wtdkna szklanego
do wzmacniania nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniej niz tj.
100/100 kN/m? w miejscach gdzie bedzie frezowana nawierzchnia, natomiast na
pozostatych odcinkach drég o parametrach 50/50 kN/m?.

5. Oznakowanie pionowe i poziome

Istniejace skrzyzowania z drogami publicznymi pozostajg = bez zmian, zostang
oznakowane przejscia dla pieszych znakami pionowymi i poziomymi.

6. Odwodnienie drogi

Zostanie wykonane odkrzaczenie na czesci drogi po obu stronach jezdni, jak réwniez zostanie
odtworzony istniejacy row przydrozny oraz zostanie wykonany nowy przepust pod jezdnia drogi
gminnej w miejscowosci Przybystawice poza granicg pasa drogowego drogi powiatowej. Zostanie
wylozona skarpa ptytami azurowymi ,,jomb” na odcinku w miejscowoéci Prusy, w celu
zabezpieczenia skarpy przed sptywem namutu z pél uprawnych podczas ulewnego
deszczu.

7. Pofaczenia z istniejacymi drogami.
Miejsca wigczenia z drogami publicznymi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 6 - 12 [m].

V. Projektowana przebudowe w/w drogi nalezy rozpatrywa¢ wyfacznie w sensie
pozytywnym poprawy stanu technicznego drogi, bezpieczeristwa ruchu drogowego
i niewatpliwie korzysci spotecznych.

Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
spowoduje podniesienie parametréw uzytkowych jezdni, a tym samym  poprawi  sie
bezpieczenstwo jak i ptynno$¢ ruchu samochodow.

Niniejsza inwestycja wptynie na poprawe bezpieczenstwa w ruchu kotowym na projektowanej
drodze. Wymiana starych opraw os$wietleniowych spowoduje lepsze doswietlenie terenéw
zabudowanych wzdtuz drogi.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne wplynie pozytywnie na $rodowisko, obnizy koszty
eksploatacji pojazdéw do sieci drég publicznych, a dla zarzadcy drogi zmniejszy koszty
konserwacji i utrzymania po okresie zimowym.

VI. Ztaczniki do zgfoszenia:
1) Orientacja przedstawiona na rysunku Nr 1,

2) Mapa sytuacyjna przedstawionana rysunku  Nr 2,
3) Mapa sytuacyjna przedstawiona na rysunku  Nr 3,

Zatwierdzit do realizacji:

(podpis ipieczeé Inwestora )



