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PRZEDMIAR

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
ODWODNIENIE TERENOW UTWARDZONYCH NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OZAROWIE
1 Odwodnienie terenéw utwardzonych na oczyszczalni - Roboty ziemne
1 Kalkulacja |Obstuga geodezyjna szt
d.1 wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1 0120-06
0.0645 km 0.065
RAZEM 0.065
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1 0218-02 odktad w gruncie kat.lll
((172+50+30)*0.9)-39.2 m3 187.600
RAZEM 187.600
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1 0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10
0214-03 km
9.7+19.5+10 m3 39.200
RAZEM 39.200
5 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migte- |m3
d.1 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III)
252*0.1 m3 25.200
RAZEM 25.200
6 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (mieszanka |m3
d.1 18 0511-03 |zwirowo-piaskowa)
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
7 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1 18 0511-02
9.7 m3 9.700
RAZEM 9.700
8 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypanie 30cm) - piasek m3
d.1 0501-09
19.5 m3 19.500
RAZEM 19.500
9 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1 0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill
252-39.2 m3 212.800
RAZEM 212.800
10 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1 0236-03
252-10 m3 242.000
RAZEM 242.000
11 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.1 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
2 Odwodnienie terenéw utwardzonych na oczyszczalni - Roboty instalacyjne
12 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm [Wpust drogowy |m
d.2 18 0408-02 |- SK1- Wpust drogowy], [Wpust drogowy - SK2], [Osadnik wirowy-SK3]
17+3+8 m 28.000
RAZEM 28.000
13 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm [SK1 - SK2], m
d.2 18 0408-04 |[SK2-Osadnik wirowy], [SK3-Wylot]
10+4.5+22 m 36.500
RAZEM 36.500
14 KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2 18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 Kalkulacja |tacznik rurowo kotnierzowy do rur PCV 160 kpl
d.2 wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna stal 219,1 mm)
17+3+8 m 28.000
RAZEM 28.000
17 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.2 0412-01 ochronnych (rura ochronna stal 323,9 mm)
10+4.5+2 m 16.500
RAZEM 16.500
18 Kalk. wias- |Zamknigcie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej PVC | kpl
d.2 na 160 mm
3 kpl 3.000
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RAZEM 3.000
19 Kalk. wtas- |Zamknigcie rur ochronnych - manszety, Ptozy na rurze przewodowej PVC | kpl
d.2 na 250 mm
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
20 Oferta do- |Przeptywomierz DN150 - dostawa, montaz kpl
d.2 stawcy +
Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Oferta do- |Osadnik wirowy z wktadem lamelowym kpl
d.2 stawcy +
Kalkulacja
witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Kalkulacja |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: szt
d.2 wiasna - Zuraw sam.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2 18 0513-01 |pie o gtebok. 3m [SK1, SK2, SK3]
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
24 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.2 18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
25 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2 18 0513-03 |pie o gtebok. 3m [Komora pomiarowa]
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.2 18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
27 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2 0804-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
28 KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2 0804-03
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
29 Kalkulacja |Wylot betonowy w skarpie kpl
d.2 witasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Kalkulacja |Utwardzenie skarp i dna odbiornika [na szerokosci ok.12 m - przed wylo-  |kpl
d.2 wiasna tem 7m; za wylotem 3m]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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