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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn "Odwodnienie terenéw utwardzonych na
Oczyszczalni Sciekéw w Ozarowie", wchodzacy w sktad zadania: ,ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W OZAROWIE NA POTRZEBY BUDOWY INSTALAC]JI DO
ODWADNIANIA I GRANULAC]I OSADU WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI I
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”".

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych pozwalajacych
na wykonanie zadania.

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem.

* Projekt technologiczny opracowany przez ,Z.P.U. NOSAN".

e ,Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, projektowanej
rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Ozarowie", powiat opatowski, wojewodztwo
Swietokrzyskie. Opracowana przez ",SiAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i
Ochrony Srodowiska - Pawet Florek", we wrze$niu 2018 roku.

* Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

* Uzgodnienia branzowe.

* Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe, katalogowe i
doswiadczenia wiasne.

1.3ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym, Inwestorem jest gmina Ozardw, ul. Stodolna 1, 27 - 530 Ozaréw,
wojewddztwo Swietokrzyskie.

2 LOKALIZACJA INWESTY(JI

Miejsce realizacji przedsiewziecia: Oczyszczalnia $ciekdw w miejscowosci Ozaréw,
pow. opatowski, woj. Swietokrzyskie; Jednostka ewidencyjna: Ozaréw-miasto; Obreb
ewidencyjny: 260605_4.0001 Ozaréw miasto; Dziatka nr ew. 1814.

3 WARUNKI GRUNTOWO -WODNE W OBREBIE PRZEWIDYWANE]

INWESTY(JI

Warunki gruntowo-wodne sg wykazane w opracowaniu: ,GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA obiektéw budowlanych, projektowanej przebudowy
oczyszczalni Sciekdw w Ozarowie, powiat opatowski, wojewodztwo Swietokrzyskie".
Dokumentacja wykonana zostata przez "SiAL" Biuro Ustug Hydrogeologicznych i
Ochrony Srodowiska - Pawel Florek, we wrzeéniu 2018 roku.

Pod wzgledem geograficznym obszar badan lezy na terenie Niziny
Sandomierskiej, na prawym brzegu Wisty. Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego
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Kondrackiego dokumentowany obszar przynalezy do Przedgérza Itzeckiego.
Przedgoérze Itzeckie, to do$¢ ptaska réwnina denudacyjna o wysokosciach 180 +
210 m n.p.m., nachylona w kierunku poétnocnym i poéinocno-wschodnim, gdzie
dochodzi do 160 + 170m n.p.m. Wystepuja tu nieliczne nieckowate, plaskodenne
doliny o glebokosci bezwzglednej 5 + 15 m. Pod wzgledem hydrograficznym teren
badan nalezy do zlewni rzeki Czyzéwka (lewy doptyw Wisty), ktora przeptywa w
odlegtosci ok. 1,5km na potudnie od projektowanej przebudowy.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w obrebie p6tnocno-
wschodniej czesci mezozoicznego obrzezenia Gér Swietokrzyskich. Starsze utwory
stanowia osady dewonskie, triasowe, jurajskie, kredowe i trzeciorzedowe, przykryte
w przewazajacej czeSci utworami czwartorzedowymi. Do glebokosci wykonanych
badan, stwierdzono wystepowanie gruntéw czwartorzedowych, wyksztatconych
jako:

* nasypy niekontrolowane - niebudowlane, glebowo-piaszczysto-pylaste z
domieszky kruszywa, luzne (w rejonie otworu 0-1, zwigzane zapewne z
zabudowag kanalizacji),

* nasypy niekontrolowane-niebudowlane (niwelacyjne), glebowo-piaszczysto-
pylaste z domieszka gruzu, srednio zageszczone,

¢ nawierzchnia z przekruszu asfaltowego i kruszywa tamanego, zageszczona,

e piaski S$rednie z domieszka piaskow gliniastych i zZwiréw, $rednio
zageszczone,

* 7zwiry z domieszka piaskéw Srednich i gliniastych, zageszczone,

* piaski drobne z domieszka piaskéw pylastych i pytow piaszczystych, Srednio
zageszczone,

e pyly piaszczyste z domieszka piaskow pylastych, w stanie twardoplastycznym.

Stwierdzonym  gruntom  przydzielono  warstwy  geotechniczne, ktérych
charakterystyka wyglada nastepujaco:

Grunty rodzime - niespoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna Ia - zaliczono do niej piaski $rednie z domieszka
piaskéw gliniastych i zwiréw, Srednio zageszczone. Grunty te nawiercono
bezposrednio pod warstwg nasypéw na gtebokosci od ok. 0,6 do ok. 1,8 m p.p.t.
Stwierdzona migzszo$¢ gruntéw warstwy geotechnicznej Ia wynos i od ok. 0,7 do 1,0
m.

Przyjeto dla nich nastepujace Srednie warto$ci parametrow geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ip¢. =0,55

wilgotno$¢ naturalna W, =14 %

gestosc objetosciowa p (0 =1,66g/cm3

kat tarcia wewnetrznego @ . =29,97°

Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono do niej zwiry z domieszka piaskow
Srednich i gliniastych, zageszczone. Grunty te nawiercono pod warstwg piaskow
$rednich warstwy geotechnicznej Ia na glebokosci od ok. 1,3 do ok. 1,6 m p.p.t,
w otworze 0-1 gruntéw tych nie stwierdzono. Stwierdzona migzszo$¢ gruntéw
warstwy geotechnicznej Ib wynosi od ok. 0,3 do 0,4 m.

Przyjeto dla nich nastepujgce Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipg. =0,70

wilgotno$¢ naturalna W, =10 %
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gestosc¢ objetosciowa p (0 =1,80g/cm3
kat tarcia wewnetrznego @, =35,91°

Warstwa geotechniczna Ic - zaliczono do niej piaski drobne z domieszka
piaskéw pylastych i pytéw piaszczystych, Srednio zageszczone. Grunty te w otworach
0-2, 0-3 i 0-4 nawiercono pod warstwg zwirOw na gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t.
Stwierdzona migzszo$¢ gruntow warstwy geotechnicznej Ic wynosi od ok. 1,0 do ok.
1,5 m.

Przyjeto dla nich nastepujgce Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia [pg. = 0,60

wilgotno$¢ naturalna W, =16 %

gestosc¢ objetosciowa p (0 =1,57 g/cm3

kat tarcia wewnetrznego ¢, =27,81°

Grunty rodzime - spoiste, mineralne:
Warstwa geotechniczna II - zaliczono do niej pyty piaszczyste z domieszka

piaskéw pylastych, twardoplastyczne. Grunty te w otworach 0-1 i 0-4 nawiercono pod
warstwa piaskéw Srednich i drobnych warstwy geotechnicznej Ia i Ic na gtebokosci od
ok. 2,6 do ok. 3,2 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ gruntéw warstwy geotechnicznej II
wynosi od ok. 0,3 do ok. 0,4 m.

Przyjeto dla nich nastepujgce Srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci s = 0,15

wilgotno$¢ naturalna W, =18 %

gestosc¢ objetosciowa p (0 =1,89 g/cm3

kohezja cu®=17,36 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ . = 14,04°

Orientacyjne wartosci dopuszczalnego obcigzenia gruntéw wg Z. Wiluna
»Zarys geotechniki” dla warstwy geotechnicznej: Ia wynosi q 40p = 360 kPa, dla
warstwy geotechnicznej Ib wynosi q 4p = 675 kPa, dla w-wy geotechnicznej Ic
wynosi q dop = 235 kPa, a dla w-wy geotechnicznej Il wynosi q ¢op = 255 kPa.

Do gtebokosci wykonanych badan, zwierciadta wody nie nawiercono.
Stwierdzono mozliwo$¢ wystapienia okresowych saczen na réznych gtebokosciach.
Saczenia, mogg przybiera¢ na sile w okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych
oraz sezonowo w trakcie roztopow pokrywy $nieznej. Grunty pylasto-piaszczyste, s3
szczegblnie wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wéd ptynacych tatwo ulegaja
rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod
wptywem drgan wykazuja ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniaja sie tracac swoje
pierwotne wilasnosci fizyczno- mechaniczne.

Wyniki badan terenowych wskazuja, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z
gruntow nosnych o wzglednie korzystnych wartos$ciach parametrow
geotechnicznych. Grunty spoiste wystepuja w twardoplastycznym stanie
konsystencji i cechujg sie niewielkim zréznicowaniem cech fizyko-mechanicznych.
Grunty piaszczyste pomimo wzglednie  jednorodnego wuziarnienia wykazuja
stosunkowo duze zréznicowanie zageszczenia. W  przypadku posadowienia w
pierwszej warstwie geotechnicznej zaleca sie rozwazy¢ dogeszczenie gruntow
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ponizej fundamentéw najlepiej metodami wibracyjnymi. Pozwoli to ograniczy¢
ryzyko nier6wnomiernego osiadania projektowanych obiektow.

Normowa glebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi: 1,0 m.

4 UTWARDZENIE TERENU

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Wjazd na teren oczyszczalni — bez zmian. Istniejgcy plac o nawierzchni bitumicznej w
ztym stanie technicznym - do catkowitej rozbiorki.

Obstuga komunikacyjna obiektow technologicznych realizowana bedzie poprzez
dodatkowe place manewrowe uzupeiniajagce dotychczasowy uktad komunikacji
wewnetrznej.

4.2 Rozwigzania wysokoS$ciowe

Pochylenia podtuzne i poprzeczne projektowanych nawierzchni nawigzano do
rzednych wysokos$ciowych istniejacych drég i obiektéw na terenie oczyszczalni.

Zaprojektowano pochylenia poprzeczne nowych nawierzchni dwustronne o
zmiennym nachyleniu.

4.3 Odwodnienie

I[stniejace odwodnienie nawierzchni placu zapewnione jest przez pochylenia
podtuzne i poprzeczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej i na tereny zielone.

Projektowane odprowadzenie wéd opadowych z nowych fragmentéw nawierzchni -
poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne do systemu odwodnienia liniowego Kkl

D400 i wpustow ulicznych typu ciezkiego do kanalizacji deszczowe;j.

Przyjeto na terenie inwestycji grupe nosnosci podtoza G4, gteboko$¢ przemarzania 1,0m.

4.4 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej - przyjeto jak dla drogi o ruchu
kategorii KR3:

- nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna AC11S 50/70 - 5cm

- nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca AC16P 35/50 - 6cm

- podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 4/31,5mm -10cm

podbudowa z tamanego kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
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o frakcji 0/63mm -15cm
— warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa - gr. 15cm (warstwa
z dowozu),
— warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5Mpa - gr. 15cm (warstwa
z dowozu),
— zageszczone podioze G4.

Krawezniki betonowe 15x30x100cm - utozy¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem i
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych o nawierzchni
bitumicznej
-0k. 1252,0m?2.

4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopdw (rozbidrka istniejgcej
nawierzchni). W przypadku braku wystgpienia pod konstrukcjg nawierzchni gruntow
stabonos$nych, istniejace podtoze nalezy odpowiednio wyprofilowac i dogesci¢ tak aby
uzyska¢ modut wtérny E2 = 40 MPa (min).

Orientacyjny bilans mas ziemnych:

- wykopy - 826,32m3.

* Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci uzbrojenia wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdblnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika
sieci, rury ochronne wg projektow branzowych.

* Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
branzowymi oraz przepisami BHP.

* Szczegblng uwage zwrdcic na staranne zageszczenie poszczego6lnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni oraz podtoza.

5 CZESC TECHNOLOGICZNA

Wody opadowe zebrane z terenéw utwardzonych oraz dachéw zostang
podczyszczone przed odprowadzeniem ich do odbiornika - kanatu Ozaréw - Wista w
km 18 + 238 (dziatka nr ewid. 1814, obreb 1 Ozaréw, jednostka ewid. Ozaréw -
miasto).

W celu podczyszczenia wod opadowych zaprojektowano uktad technologiczny
sktadajacy sie z wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego z wktadem
lamelowym.

OPIS TECHNICZNY:
Osadnik wirowy EOW-2L z wkiadem lamelowym to urzadzenie stuzace do
podczyszczania $ciekow z tatwo opadajgcej zawiesiny o gestosSci wiekszej niz 1
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kg/dm3 i substancji ropopochodnych, bedace optymalnym rozwigzaniem w terenie
zurbanizowanym, gdzie wymagane jest zastosowanie urzgdzenia o duzej efektywnosSci
oczyszczania wéd z zawiesiny ogélnej i matych gabarytach. Stosowany jest do
oczyszczania wod opadowych, drogowych, z weztow komunikacyjnych, baz
transportowych.

Gtowne zalety osadnikéw wirowych:
e wysoka skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow z zawiesin

e zabezpieczenie przed nadmierng ilo$cig zawiesin doptywajacych do urzadzen (np.
przed separatorami)

e mniejsza od tradycyjnych osadnikéw powierzchnia zabudowy w planie

« tatwa eksploatacja.

Parametry pracy:

Osadnik EOW-2L charakteryzuja nastepujace parametry:
Qnom (80%) = 6 dm3/s - przeptyw nominalny

Qmax = 60 dm3/s - przeptyw maksymalny

Efekt oczyszczania < 100 mg/dm3 zawiesiny ogdlnej i < 5 mg/dm3 substancji
ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

Doboru dokonano w oparciu o wyliczone wielkos$ci charakteryzujace zlewnie:
Qnom — ilo$¢ Sciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia = 4,8 1/s

Qmax — maksymalna ilo$¢ Sciekéw ze zlewni = 52,8 1/s

Budowa:

Osadnik wirowy EOW-2L sktada sie z 2 zbiornikéw. Korpus kazdego stanowi studnia
betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego =W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany
pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z
czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest
zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczng, przystosowany do

obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH. Ze
wzgledu na lokalizacje osadnika zastosowano sg wiazy zeliwne o klasie D400. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do rzednej terenu stosuje sie dodatkowa
nadbudowe z kregéw betonowych o srednicy odpowiadajacej Srednicy korpusu. Wlot i
wylot umieszczone sag w osi osadnika.

Wyposazenie:
Do wyposazenia urzadzenia nalezy specjalnie uksztaltowany deflektor kierunkowy
umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on wirowy przeplyw Sciekow zwiekszajac
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efektywnos$¢ dziatania urzadzenia wykorzystujac dodatkowo site odsrodkowg. W
konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawnos¢ separacji zawiesin przy duzych
obcigzeniach hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia
osadnika w planie. Wylot z komory wirowej nastepuje w Srodkowej czeSci zbiornika
(rura centralna). W osadniku dwukomorowym z wktadem lamelowym drugi zbiornik
wyposazony jest w przegrody wewnetrzne oraz pakiety lamelowe plytowe o
przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego
rowniez przeptywa przez uktad podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne
wykonane jest z PE, wyr6zniajacym sie duza odpornos$cia chemiczng oraz
wytrzymato$cig mechaniczna.

Bezpieczenstwo:

Konstrukcja  urzadzenia  uniemozliwia  zgromadzonym  zanieczyszczeniom
(zawiesinom oraz substancjom ropopochodnym) przedostanie sie do odptywu,
réwniez w sytuacjach okresowego podtapiania sieci kanalizacyjne;j.

Eksploatacja:

Czyszczenie osadnika moze odbywa¢ sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole iloSci zgromadzonych zanieczyszczen
oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na pot
roku.

Sktadowanie:

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ w pozycji zabudowy. Teren sktadowania
powinien by¢ poziomy, rowny, odwodniony oraz w miare mozliwos$ci utwardzony. W
przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢
utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowaé¢ w
stupkach, oddzielajac kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokos¢
stupkéw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

¢ dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowa¢ wykonujac
podbudowe grubosci 15 c¢cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego
zwiru lub pospoétki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej

rzednej oraz stopnia zageszczenia

e Posadowienie elementow studni powinno odbywac sie z zachowaniem: okres$lonej
kolejnosci, wtasciwych rzednych, katéw wlot-wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogow prawnych:

Osadnik wirowy podczyszcza Scieki z zawiesin mineralnych i substancji
ropopochodnych. Powinien posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym i speinia¢
wymagania okreslone przez:
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e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800): <
15 mg/dm3 substancji ropopochodnych i < 100 mg/dm3 zawiesiny ogolnej w
odprowadzanych $ciekach

e Norme PN-EN 858-1 dla separatorow klasy I: stezenie substancji

ropopochodnych na odptywie z separatora < 5 mg/dms3.

Kanalizacg deszczow projektuje s z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC,
0 odpowiednichsrednicach, o patzeniach kielichowych i uszczelnianych gumowymi
uszczelkami. Wszystkie ruragi zaprojektowane w terenie najezdnym nglprowadz¢ w
stalowych rurach ostonowych.

6 UWAGI KONCOWE

e Wszystkie materialy stosowane do wykonania obiektu nalezy zastosowac
zgodnie z technologia podana przez producenta. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ wraz z projektami innych branz.

e W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw
gruntowych w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ o
tym projektanta niniejszego opracowania.

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét
budowlano-montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P-
poZ.

* Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do
prowadzenia danego typu roboét. Roboty zanikajace i podlegajace odbiorowi
powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w
dzienniku budowy.

* Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani
sg do wykonania przedmiaréw w poszczeg6lnych branzach, uwzgledniajacych
zasady i reguty detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojow
zgodnie ze sztukg budowlang i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym
na okreslenie kosztu realizacji obiektu. Projekty wykonawcze w poszczeg6élnych
branzach wraz z przedmiarami stanowig jedynie materiat pomocniczy przy
okreslaniu kosztow wykonawczych i nie zwalnia to Wykonawcéw z obowigzku
wykonania wiasnych i ewentualnego skorygowania opracowanych przez
Projektantow przedmiarow.

* Podane w projekcie nazwy wtasne materiatdw do wbudowania sg materiatami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowanie wszystkich znajdujacych sie w
obrocie materiatow o parametrach réwnowaznych z podanymi w projekcie i
posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajagce do zastosowania w
budownictwie.

* Nalezy stosowac sie do wymagan dotyczacych wykonania budowli inzynierskich
zawartych w ,Programie Funkcjonalno Uzytkowym”, opracowanym dla potrzeb
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

e Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i
budowlano-technologiczne podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢
kopiowane, powielane i stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autorow
projektu. Moga by¢ wykorzystane jednorazowo do konkretnie przypisanej
lokalizacji.
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