PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BITUMICZNE]
SPADEK DWUSTRONNY  skala 1 :25

zm% zm% SN

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100cm

posypka piaskowo-cementowa - Scm
fawa betonowa C12/15 z oporem Scm | warstwa $cieralna - AC11S 50/70 - Scm
warstwa piasku - 5cm 6cm | warstwa wiazaca - AC16W 35/50 - 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
10cm | mechanicznie o frakcji 4-31,5mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
15cm | mechanicznie o frakeji 4-63mm

15cm | piasek stabilizowany cementem 0 Rm=2,5Mpa
15cm| piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5Mpa
tawa betonowa C12/15 gr. 10cm $66cm| zaggszezone podloze G4

odwodnienie liniowe kl. D400

Zaktad Projektowo—Ustugowy "NOSAN” Nr rysunku/wersjo:
zom>z ul. Hauke Bosaka 9; 25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63 UT—-K=2

OCZYSZCZAINE Sciekow & Mail: biuro@nosan.pl

Projekt:  |ODWODNIENIE TERENOW UTWARDZONYCH NA OCZYSZCZALNI $SCIEKOW W OZAROWIE

Obiekt: 1 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W M.OZARGW,POW.OPATOWSKI,WOJ.SWIETOKRZYSKIE | S+l

dz.nr ewid. gruntu: 1814 (jedn. ewid. OZARGW—MIASTO, 260605_4.0001 1:25
OZARGW MIASTO).

Inwestor: |GMINA OZAROW
STODOLNA 1, 27 — 530 OZAROW, WOJ.SWIETOKRZYSKIE

Tytut rys.: | UTWARDZENIE TERENU
PLAN SYTUACYJNO—-WYSOKOSCIOWY
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