Opatoéw, 04. 10. 2013
Powiat Opatowski

ul. Sienkiewicza 17
27-500 Opatéw

nr sprawy: TDiM.I11.5540/74/L./2013

DECYZJA nr74/L/2013

Na podstawie 39 ust.3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 260) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ponownym rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 23. 09. 2013 roku

przez:

Gmina Ozarow
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow

w imieniu ktérego dziata:

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,SPIN-B”
ul. Wardynskiego 3
27- 400 Ostrowiec Sw.

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami w m. Lasocin gm. Ozaréw, w pasie drogowym drég powiatowych:

- 0697T Ozaréw - Sobéw - Szymanéwka - Kruk6w - Lasocin - Janéw — Nowe;
- 0762T Lasocin - Biedrzychéw :

- 0765T Lasocin - Wlonice;

- 0766T Lasocin - Janopol — Czachéw:

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w m. Lasocin gm. Ozaréw, w pasie drogowym drég powiatowych:

- 0697T Ozaréw - Sobéw - Szymanowka - Krukéw - Lasocin - Janéw — Nowe;
- 0762T Lasocin - Biedrzychow ;

- 0765T Lasocin - Wionice;

- 0766T Lasocin - Janopol — Czachéw;

na nizej podanych warunkach :

1. Rury kanalizacji sanitarnej umiescié zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem graficznym.
2. Studnie i rury kanalizacyjne zlokalizowaé w osi potowy jezdni,
3. Rury wodociggowe umiesci¢ w linii starego wodociggu.

Warunki techniczne do odbudowy drogi po wykonanych robotach wodociggowych i

kanalizacyjnych: PR
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan celem okreélenia przydatnosci
podioza gruntowego do rob6t drogowych na kazdym odcinku oraz do wykonania koniecznych
robdt zwigzanych z ewentualnym ulepszeniem tego podtoza lub jego wymiany.
Przy wyborze sprzetu zageszczajgcego nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zaleceniami:
o dokdadne wartosci liczby przej$¢ walca po jednym $ladzie w czasie zageszczenia nalezy
ustali¢ na poletku prébnym,
o zage¢szczenie gruntow o wilgotnosci optymalnej wykona¢ warstwami grubosci:
- w gruntach spoistych do 20 cm,
- w gruntach niespoistych do 50 cm,
o wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci 15 cm,
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» Wykopy kanatu sanitarnego, wodociggowego i przytaczy w poboczu i jezdni zasypaé gruntem
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem poszczegbinych warstw i uzyskaé wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz 0,97.

» Pobocza utwardzi¢ materialem kamiennym o grubo$ci 20 cm i wyprofilowaé ze spadkiem
poprzecznym 6 — 8%.

» Podbudowe zasadniczg jezdni wykona¢ z kruszywa tamanego dwuwarstwowo o tgcznej
grubosci 25 cm.

» Dolng warstwe nawierzchni wigzaca wykona¢ z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, nie
mniejszej niz grubosé istniejgcej nawierzchni.

» Zabudowac migdzy warstwami nawierzchni geokompozyt z zastosowaniem zaktadéw po 0,75
m lub na catej powierzchni w zalezno$ci od uwarunkowarn w terenie.

» warstwe S$cieralng wykona¢ z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 o grubosci 5 cm po
zageszezeniu, na catej szerokosci jezdni.

> Nie dopuszcza sig¢ uzycie masy z recyklingu.

» Przejscia poprzeczne pod drogami wykonaé przeciskiem bez naruszenia korony drogi na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m od nawierzchni jezdni.

> Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen lub nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

» W przypadku kolizji przytgcza z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia kolidujacych urzadzen lub
sieci.

»  Zachowac warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r,) Rozdziat 5 — Infrastruktura
techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg.

» Na inwestorze cigzy obowigzek ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego w czasie

wykonywania robot oraz optat za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury

technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Wymaga si¢ aby zapisy umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg robét

budowlanych zwigzanych z rekonstrukcjg korony drogi zawieraly nie krétsza niz 3 letnig

gwarancje ww. roboty.

» Wszelkie ewentualne odksztatcenia pasa drogowego w okresie gwarancyjnym na skutek
nienalezytego wykonania rob6t zostang usuniete w sposob niezwtoczny przez wykonawce
robot w okresie gwarancyjnym, ktéry trwa 3 lata liczac od daty zakornczenia robot.
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Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez inwestora, ze dysponuje on pasem
drogowym w jego granicach na cele budowlane w zakresie objetym decyzja, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 tj.)

Decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie wszelakich rob6t oraz umieszczanie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, o ktére strona powinna wystgpi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art.
40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 1.,

poz. 260)
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UZASADNIENIE

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiatéw kierujac sie art. 39 ust. 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz: U. 22013 r., poz. 260) postanawia sie wyrazi¢ zgode
na ww. lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.

Rownoczeénie kierujac sie zapisem § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) ustalit parametry techniczne wyszczegélnione w
sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Kielcach, za moim po$rednictwern, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Zarzadu powiatu
Dyrektor
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