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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty na placu budowy
1/KNR 2-25 Montaz obiektow kontenerowych konte-
d.1/0102-01 ner.
3 konte- 3.000
ner.
RAZEM 3.000
2|KNR 2-25 Demontaz obiektow kontenerowych konte-
d.1/0102-02 ner.
3 konte- 3.000
ner.
RAZEM 3.000
3|KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.1/0309-01 lowych - budowa
25*2*2+20*2*2-4*2 m?2 172.000
RAZEM 172.000
4/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |mz2
d.1/0309-02 lowych - rozebranie
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
5/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze stupkami przybramowymi drew- |m2
d.1/0314-07 nianymi - budowa
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z fat niestruganych ze stupkami przybramowymi zelbetowymi |m2
d.1/0315-06 - rozebranie
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami prefabrykowanymijmz2
d.1/0316-06 - budowa
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami prefabrykowanymijmz2
d.1/0317-06 - rozebranie
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2|Roboty budowlane w zakresie drég pieszych Plac rynk u miejskiego
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (frezowanie)
28*26 m?2 728.000
RAZEM 728.000
10|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5/m3
d.2/0102-01 m w gr.kat. I-1l
0.21*130 m3 27.300
RAZEM 27.300
11/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po |ma2
d.2|0202-01 zageszczeniu 15 cm
0202-02
27.3 m?2 27.300
RAZEM 27.300
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.2/0105-01 geszczeniu
27.3 m?2 27.300
RAZEM 27.300
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 10cm na podsypce ce- |m2
d.2/0302-01 mentowo-piaskowej
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
14|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-11) Odktadanie urobku po obu
z.sz. 2.5.14 |stronach wykopu.
9909
0.45*0.28*(28*2+26*2) m3 13.608
RAZEM 13.608
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy |m2
d.2/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
0.28*(28*2+26*2) m?2 30.240
RAZEM 30.240
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki granitowe z oporem m3
d.2/0402-04
0.25*0.28*(28*2+26*2) m3 7.560
RAZEM 7.560
17/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0404-04 towo-piaskowej
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28*2+26*2 m 108.000
RAZEM 108.000
18/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2/0404-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-II; m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.1*0.1*(28*2+26*2) m3 1.080
RAZEM 1.080
20/KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na zaprawie cemento- |m?2
d.2|2112-01 wo-wapiennej - skaly osadowe gr. 6 cm
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.2/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
2*(42.5+50+15*2+13*2-5*2+2*20+4) m?2 365.000
RAZEM 365.000
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.2/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 12 cm na podsypce m?2
d.2/0302-01 cementowo-piaskowej
365 m?2 365.000
RAZEM 365.000
3|Zdrdj uliczny
25 Dostawa i montaz ozdobnej pompy zeliwnej kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.3/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
19.1*1.5+29.4*4.2+29.4/2*2+4.2*25.36-(22.5+17.5)/2*2.5+5*17.5+7 m2 332.542
RAZEM 332.542
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
0101-02
332.542 m?2 332.542
RAZEM 332.542
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warst- | m?2
d.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
332.542 m?2 332.542
RAZEM 332.542
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 25cm
0114-06
332.542 m?2 332.542
RAZEM 332.542
30/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
332.542 m?2 332.542
RAZEM 332.542
31/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
332.542 m?2 332.542
RAZEM 332.542
32/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.3/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
(22.5+17.5)/2*2.5+22.5*2.5+6*2+6*3 m?2 136.250
RAZEM 136.250
33/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.35*0.45%(19.1*2+29.4*2+4.2+25.36*2+4.2*2+7.5+15+15) m3 31.157
RAZEM 31.157
34/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
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19.1*2+29.4*2+4.2+25.36*2+4.2*2+7.5+15+15 m 197.820
RAZEM 197.820
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3/0403-07
15.4*2+10+7.5+20 m 68.300
RAZEM 68.300
4|Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i a sfaltowania Plac przed budynkiem Policji
36 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.4 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5.5*23.52+5*8.5+5*10+4.5*7 m?2 253.360
RAZEM 253.360
37 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 41 cm
0101-02
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
38/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.4/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4|0114-05 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 12,5 cm
Krotnos¢ = 0.83
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4|0114-07 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 12,5 cm
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.4/0114-08 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4.5
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
42| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
253.36 m?2 253.360
RAZEM 253.360
43|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
253.36 m?2 253.360
RAZEM 253.360
44 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
0.45*%(23.52+30+12.5+15+30+5) m?2 52.209
RAZEM 52.209
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
0.35*0.45*(23.52+30+12.5+15+30+5) m3 18.273
RAZEM 18.273
46 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
23.52+30+12.5+15+30+5 m 116.020
RAZEM 116.020
5|Roboty budowlane w zakresie drég podrz  ednych KOMUNIKACJA JEZDNA ul Wysoka
47|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.5/0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 10 km (frezowanie)
6*(25.94+70.91+33.26+8.13+15.95+14.68+12.3+17.4+30.68+25.06)+5*2*3+5* |m2 2043.200
4+5.5*37.88+10*10-3.14*5*5+10*10-3.14*5*5+15*12+6*6
RAZEM 2043.200
48 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm
0101-02
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
49 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.5/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
50/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-05 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
Krotnos¢ = 0.67
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452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
51/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-07 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.5/0114-08 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3,0 cm
2043.2 m?2 2043.200
RAZEM 2043.200
54 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.5/0310-05 ralna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4,0 cm
2043.2 m?2 2043.200
RAZEM 2043.200
55|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.5/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.35*2*%(25.94+70.91+33.26+8.13+15.95+14.68+12.3+17.4+30.68+25.06+ m?2 239.677
37.88+5*3+3.14*2.5+3.14*3/4+25)
RAZEM 239.677
56|KNR 2-31 tawa pod krawezniki granitowe z oporem m3
d.5/0402-04
239.677*0.1 m3 23.968
RAZEM 23.968
57 KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
2%(25.94+70.91+33.26+8.13+15.95+14.68+12.3+17.4+30.68+25.06+37.88+5* |m 684.790
3+3.14*2.5+3.14*3/4+25)
RAZEM 684.790
58 KNR 2-31 Krawezniki granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.5/0403-07
2*(5*3+3.14*2.5+3.14*3/4+25) m 100.410
RAZEM 100.410

6|Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul Wysoka doj

$cie do bloku nr 5

na ul. Stodolnej

59/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.6/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*(25.94+70.91+33.26)+2*3.14*5/4+2.5%(8.13+15.95+14.68+12.3+17.4+ m2 1159.005
30.68+25.06-3*2.8*4.8-4)+5*1.5+2.5%(70.91-7.5-2.5)+2*37.88+3*33.26+2.5*
(25.94+32.5)+2*(19+18.76)+55*2+22+2.30
RAZEM 1159.005
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 26 cm
1024.705*0.35 m?2 358.647
RAZEM 358.647
61|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |mz2
d.6/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.60 m2 358.647
RAZEM 358.647
62|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.6/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
poz.60 m?2 358.647
RAZEM 358.647
63|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.6/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.60 m?2 358.647
RAZEM 358.647
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.6/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1261.0 m?2 1261.000
RAZEM 1261.000
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0302-01 mentowo-piaskowej w potaczeniu z ptytami granitowymi 40x40 cm
analogia
1261.0 m?2 1261.000
RAZEM 1261.000
66 utozenie plyt granitowych na podsybce gruntowo-piaskowej m?2
d.6
720.0 m?2 720.000
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RAZEM 720.000
67|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.6/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.35%(25.94+70.91+33.26+8.13+15.95+14.68+12.3+1+27.4+30.68+25.06+6* |m?2 248.514
5+4*2+3.14*2*3.5/2)+0.35*2%(25.94+30+19+18.76+70.91+33.26)
RAZEM 248.514
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
248.514*0.1 m3 24.851
RAZEM 24.851
69|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
248.514 m 248.514
RAZEM 248.514
70|KNR 2-31 Krawezniki granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.6/0403-07
3.14*3.5+3.14*3*2*2.5 m 58.090
RAZEM 58.090
7|Roboty budowlane w zakresie drég podrz  ednych KOMUNIKACJA JEZDNA ul DLUGA
71/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.7/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 10 km (frezowanie)
3.8%(27.92+39.6+49.23)+3*27.92+6.2*5+5*4+10*10-3.14*5*5 m?2 599.910
RAZEM 599.910
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm
0101-02
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.7/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.7/0114-05 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
Krotnos¢ = 0.67
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.7/0114-07 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.7|0114-08 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
250.0 m?2 250.000
RAZEM 250.000
77|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7/0310-01 zgca z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3,0 cm
599.91 m?2 599.910
RAZEM 599.910
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.7/0310-05 ralna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4,0 cm
599.91 m?2 599.910
RAZEM 599.910
79|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.7/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.5*2*%(27.92+39.6+49.23) m?2 116.750
RAZEM 116.750
80 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
116.75*0.1 m3 11.675
RAZEM 11.675
81 KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.7|0403-03 wo-piaskowej
116.75*2 m 233.500
RAZEM 233.500
82 KNR 2-31 Krawezniki granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.7/0403-07
3.14*2*5/4*5 m 39.250
RAZEM 39.250
8|Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul Dluga
83 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.8/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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2.4*25+2+3*39.6+2.5*3+49.123*2.8+3.14*5*5/4*2 m?2 365.094
RAZEM 365.094
84 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
365.094 m?2 365.094
RAZEM 365.094
85/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.8/0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
365.094 m?2 365.094
RAZEM 365.094
86 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy |m?2
d.8/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
358.647 m?2 358.647
RAZEM 358.647
87 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.8/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
358.647 m?2 358.647
RAZEM 358.647
88/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.8/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
358.647 m?2 358.647
RAZEM 358.647
89 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0302-01 mentowo-piaskowej w potaczeniu z ptytami granitowymi 40x40 cm
analogia
358.647 m?2 358.647
RAZEM 358.647
90|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.8/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
2*(27.92+39.6+49.23)*0.35 m?2 81.725
RAZEM 81.725
91|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
81.725*0.1 m3 8.173
RAZEM 8.173
92|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.8/0403-03 wo-piaskowej
2*(27.92+39.6+49.23) m 233.500
RAZEM 233.500
93|KNR 2-31 Krawezniki granitowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.8/0403-07
3.14*2*5/2 m 15.700
RAZEM 15.700
9|Roboty budowlane w zakresie drég podrz  ednych KOMUNIKACJA JEZDNA Plac Wolno  $ci
94/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.9/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 10 km (frezowanie)
5.5%(3.6+7.5+5+7*2.5+25)+7.4*51.75 m?2 705.250
RAZEM 705.250
95|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 43 cm pod nawierzchnie brukowa
0101-02
413.25 m?2 413.250
RAZEM 413.250
96|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.9/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.95 m2 413.250
RAZEM 413.250
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9|0114-07 niu 12.5 cm
0114-08
poz.95 m?2 413.250
RAZEM 413.250
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9/0114-05 15cm
poz.95 m2 413.250
RAZEM 413.250
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.9|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2.5
poz.95 m2 413.250
RAZEM 413.250
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100/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.9/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.95 m?2 413.250
RAZEM 413.250
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 12 cm na podsypce m?2
d.9/0302-01 cementowo-piaskowej
poz.95 m2 413.250
RAZEM 413.250
102|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 37 cm pod nawierzchnie asfaltowg
0101-02
292.0 m?2 292.000
RAZEM 292.000
103|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.9/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
p0z.102 m2 292.000
RAZEM 292.000
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9/0114-05 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
Krotnos¢ = 0.67
p0z.102 m2 292.000
RAZEM 292.000
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.9|0114-07 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
poz.102 m?2 292.000
RAZEM 292.000
106 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.9/0114-08 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.102 m?2 292.000
RAZEM 292.000
107|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.9/0310-01 zgca z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3,0 cm
p0z.102 m2 292.000
RAZEM 292.000
108/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.9/0310-05 ralna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4,0 cm
poz.102 m?2 292.000
RAZEM 292.000
109|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.9/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
0.2%(51.75+26.67+23.55*2+3.3+7.5+5+7%2.5*2+5+7.5) m?2 37.764
RAZEM 37.764
110|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
37.764*0.1 m3 3.776
RAZEM 3.776
111|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.9|0404-04 towo-piaskowej
51.75+26.67+23.55*2+3.3+7.5+5+7*2.5*2+5+7.5 m 188.820
RAZEM 188.820
112|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.9/0404-07
3.14*2*5/4*3 m 23.550
RAZEM 23.550
10|Roboty w zakresie ré znych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA Plac Wolno  $ci
113|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.10{0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsa,
2.5*(51.75+34.28)+4.28*(8.6+7.5+5+7*2.5)+5*5+30+3.5 m?2 438.783
RAZEM 438.783
114|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
510.283 m?2 510.283
RAZEM 510.283
115/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.10{0104-05 kosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
510.283 m?2 510.283
RAZEM 510.283
116\ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.10/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
405.283 m?2 405.283
RAZEM 405.283
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117|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.10|{0302-04 ce cementowo-piaskowej, ptyty granitowe o wym. 40x40
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
118 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.10/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
0.2%(2*51.75+25+5+4.28+5+3.6+7.5+5+7*2.5) m?2 35.276
RAZEM 35.276
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10/0402-04
35.276*0.1 m3 3.528
RAZEM 3.528
120|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.10/0404-04 towo-piaskowej
176.38 m 176.380
RAZEM 176.380
121|KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.10/0404-07
23.55 m 23.550
RAZEM 23.550
122|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.10/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4*92.88+4.5*48.56+4*11.06+4*21.14+12.5*9.5-7.5*2.5+4.5*12.65+6*6-3.14*3* |m2 1136.595
3+4.5%11.91+4.5*22.11+12.5*16/2
RAZEM 1136.595
123|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 3 |m2
d.10/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1136.595 m?2 1136.595
RAZEM 1136.595
124|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.10{0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1136.595 m?2 1136.595
RAZEM 1136.595
125/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.10/0402-01
48.56*2+11.06+15+92.88*2+21.14*2+15*2+3.14*3*3+12.65*2+22.11*2 m 479.000
RAZEM 479.000
126 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10{0101-01 cie kat.I-IV gt. 20,0 cm - wykopy pod podbudowe nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych komunikacji kotowej o catkowitej gtebokosci 37,0 cm
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
127|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod podbudowe nawierzchni z mieszanek mi- |m?2
d.10{0101-02 neralno-bitumicznych w gruncie kat. I-1V - dodatek za kazde dalsze 5,0 cm gte-
bokosci
Krotnos¢ = 3.4
poz.126 m?2 246.500
RAZEM 246.500
128 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.10/0401-07 kat.I-1l - wykopy pod tawy betonowe z oporem, szer. 35,0 cm
106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
129|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem - beton klasy B-15 m3
d.10/0402-04
106.30<m>*0.06<m2> m3 6.378
RAZEM 6.378
130|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wym. 15x30x100 cm na podsypce cemento- |m
d.10/0403-03 wo-piaskowej (1:4), w kolorze szarym
106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
131|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym, 3,0 cm gr. warstwy po |m?2
d.10{0105-03 zageszczeniu - warstwa mrozoodporna grubosci 10,0 cm
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
132|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - dodatek za kazdy dal- |mz2
d.10/0105-04 szy 1,0 cm gr. warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.131 m?2 246.500
RAZEM 246.500
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.10/0114-05 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
Krotnos¢ = 0.67
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
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134|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.10{0114-07 8,0 cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego o gr. 10,0 cm
poz.133 m?2 246.500
RAZEM 246.500
135/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna - dodatek za kazdy dalszy |m?2
d.10/0114-08 1,0 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.134 m?2 246.500
RAZEM 246.500
136|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.10/0310-01 zgca z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3,0 cm
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
137|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.10{0310-05 ralna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4,0 cm
246.50 m?2 246.500
RAZEM 246.500
138/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.10/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
46.40+64.90 m?2 111.300
RAZEM 111.300
139|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.10{0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.138 m?2 111.300
RAZEM 111.300
140/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.10/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
p0z.138 m2 111.300
RAZEM 111.300
141|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.10/0511-02 towo-piaskowej
poz.138 m?2 111.300
RAZEM 111.300
142|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10/0402-04
46.932*0.1 m3 4.693
RAZEM 4.693
143|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.10/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
312.88/2*0.3 m?2 46.932
RAZEM 46.932
144\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
72.20 m 72.200
RAZEM 72.200
145|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.10{0403-03 wo-piaskowej
15+11.06 m 26.060
RAZEM 26.060
146|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.10/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2.5%(14.24+13.66+5.1)+5%(18.22+24.41+35.47+17.6+13.12)+5*5 m2 651.600
RAZEM 651.600
147|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m?2
d.10{0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
148|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.10/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
651 m?2 651.000
RAZEM 651.000
149|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.10/0402-01
2*(14.24+13.66+5.1+18.22+24.41+35.47+17.6+13.12+5) m 293.640
RAZEM 293.640
150 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.10/0625-03 nika i bez syfonu
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.10{0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
32.6*2.5+4*7.5+8*4-3.14*4*4/2+2.5*46.02+7.5 m?2 240.930
RAZEM 240.930
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152|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 |m?2
d.10/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
240.93 m?2 240.930
RAZEM 240.930
153|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.10{0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
240.93 m?2 240.930
RAZEM 240.930
154|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.10/0402-01
2*(32.6+7.5+3.14*4/2+46.02+7.50) m 199.800
RAZEM 199.800
11|Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni parkingi dla samochodéw osobowych - ul. Wysoka
155/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
6*2.3*11 m?2 151.800
RAZEM 151.800
156 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.11/0103-04 wierzchni w gruncie kat.I-1V
151.80 m?2 151.800
RAZEM 151.800
157|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.11/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
p0z.156 m2 151.800
RAZEM 151.800
158/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.11/0114-05 15cm
0114-06
poz.156 m?2 151.800
RAZEM 151.800
159|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.11/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
p0z.156 m2 151.800
RAZEM 151.800
160/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11/0511-03 towo-piaskowej
poz.156 m?2 151.800
RAZEM 151.800
161|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.11/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
0.3%(2.3*2+24+18+2.3*2+24+2.3*2) m?2 23.940
RAZEM 23.940
162|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.11/0105-01 geszczeniu
0105-02
23.94 m?2 23.940
RAZEM 23.940
163|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
(2.3*2+24+18+2.3*2+24+2.3*2)*0.1 m3 7.980
RAZEM 7.980
164|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.11/0403-03 wo-piaskowej
2.3*2+24+18+2.3*2+24+2.3*2 m 79.800
RAZEM 79.800
12|Roboty w zakresie ré znych nawierzchni parkingi dla samochodéw osobowych - Plac rynku miejskiego
165/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
5*(7*2.5+5.4+3*2.5+3.6+10*2.5) m?2 295.000
RAZEM 295.000
166 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |mz2
d.12/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
167 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.12/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
168/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.12/0302-04 cementowo-piaskowej
295 m?2 295.000
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RAZEM 295.000
169|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.12/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
(7*2.5+5.4+3*2.5+3.6+10*2.5+10)*2*0.3 m?2 41.400
RAZEM 41.400
170/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.12/0105-01 geszczeniu
0105-02
41.4 m?2 41.400
RAZEM 41.400
171|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na pod-|m?2
d.12/0406-02 sypce piaskowej obrzeze z granitu cietego 30/8
analogia
41.4 m?2 41.400
RAZEM 41.400
13|Roboty w zakresie ré znych nawierzchni parkingi dla samochodéw osobowych - Plac przed budynkiem Policji
172|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.13/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
5*2.5*5+5*3.6+5*2.5*3 m?2 118.000
RAZEM 118.000
173|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na-|ma2
d.13/0103-04 wierzchni w gruncie kat.I-IV
118.00 m?2 118.000
RAZEM 118.000
174\KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.13/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.173 m?2 118.000
RAZEM 118.000
175/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.13/0114-05 15cm
0114-06
p0z.173 m2 118.000
RAZEM 118.000
176/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.13/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.173 m?2 118.000
RAZEM 118.000
177|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.13/0511-03 towo-piaskowej
p0z.173 m2 118.000
RAZEM 118.000
178/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.13/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.3*(5*2.5*2+2*5+2*5+3*2.5*2) m?2 18.000
RAZEM 18.000
179|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.13/0105-01 geszczeniu
0105-02
p0z.178 m2 18.000
RAZEM 18.000
180|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13/0402-04
(5*2.5*2+2*5+2*5+3*2.5*2+3.6*2)*0.1 m3 6.720
RAZEM 6.720
181|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.13/0403-03 wo-piaskowej
5*2.5*2+2*5+2*5+3*2.5*2+3.6*2 m 67.200
RAZEM 67.200
14|Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni parkingi dla samochodéw osobowych - ul. Dluga
182|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.14/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
183|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.14/0103-04 wierzchni w gruncie kat.I-1V
85.0 m?2 85.000
RAZEM 85.000
184|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.14/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
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poz.183 m?2 85.000
RAZEM 85.000
185|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.14/0114-05 15cm
0114-06
p0z.183 m2 85.000
RAZEM 85.000
186/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.14/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.183 m?2 85.000
RAZEM 85.000
187|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.14/0511-03 towo-piaskowej
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
188|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.14/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.3*(9*2.5*2+2*5+2*5+9*2.5*2+3.6*2) m?2 35.160
RAZEM 35.160
189|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.14/0105-01 geszczeniu
0105-02
p0z.188 m2 35.160
RAZEM 35.160
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14/0402-04
(9*2.5*2+2*5+2*5+9*2.5*2+3.6*2)*0.1 m3 11.720
RAZEM 11.720
191/KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.14/0403-03 wo-piaskowej
9*2.5*2+2*5+2*5+9*2.5*2+3.6*2 m 117.200
RAZEM 117.200
192|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.14/0301-01 mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.I-11)
0214-03
2*1.5*31 m3 93.000
RAZEM 93.000
193|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.14/1101-07
31*0.9*0.1 m3 2.790
RAZEM 2.790
194|\KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.14/1101-01
31*0.8*0.1 m3 2.480
RAZEM 2.480
195/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |mz2
d.14/0604-05 pierwsza warstwa
31*0.8 m?2 24.800
RAZEM 24.800
196|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |mz2
d.14/0604-06 druga i nastepna warstwa
24.8 m?2 24.800
RAZEM 24.800
197NNRNKB (z.V) tawy fundamentowe prostokatne o szer.do 1.3 m w deskow."PERI HAN- |m3
d.14/202 0264a- |DSET" - transport elem.zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu
03 na samochodzie
0.8*0.3*31 m3 7.440
RAZEM 7.440
198/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane
7.44*0.15 t 1.116
RAZEM 1.116
199|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |mz2
d.14/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
31*%(2+0.5+1) m?2 108.500
RAZEM 108.500
200|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.14/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
108.5 m?2 108.500
RAZEM 108.500
201|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.14/202 0136-02
31*0.5*1 m3 15.500
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RAZEM 15.500
202|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-II; m3
d.14/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
31*(2*0.75+1*0.75) m3 69.750
RAZEM 69.750
203|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. |m3
d.14/0108-05 I-1l wywéz nadmiaru ziemi
0108-08
93-69.75 m3 23.250
RAZEM 23.250
204\0 Uzupetnienie $cian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowanie m3
d.14|analogia otworéw w $ciankach i $cianach cegtami klinkierowymi na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
0.88*31*0.5 m3 13.640
RAZEM 13.640
205|NNRNKB (z.11) nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm wy- |m2
d.14/202 0230d- |konczenie ksztaltkg klinkierowg
05
analogia
31*0.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
15|Miejsca siedz ace wokét drzew
206|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm odlewy zeliwne m
d.15/1217-05
analogia
1.5*4*4 m 24.000
RAZEM 24.000
207|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.15/0607-02 wa
(1.5+0.6)*16 m 33.600
RAZEM 33.600
208/ KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |szt
d.15/0607-02 wa tawki zeliwne typu parkowego
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
209|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.15/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
(109.97+8.86)*2.5 m?2 297.075
RAZEM 297.075
210|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 28 cm
0101-02
297.075 m?2 297.075
RAZEM 297.075
211/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |mz2
d.15/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
297.075 m?2 297.075
RAZEM 297.075
212|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.15/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
297.075 m?2 297.075
RAZEM 297.075
213|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.15/0511-02 towo-piaskowej
297.075 m?2 297.075
RAZEM 297.075
214|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
(109.97+8.96)*0.3*2 m3 71.358
RAZEM 71.358
215/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.15/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
(109.97+8.96)*2*0.35 m?2 83.251
RAZEM 83.251
216/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(109.97+8.96)*2 m 237.860
RAZEM 237.860
217/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.15/0404-07
analogia
2%2 m 4.000
RAZEM 4.000
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218/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.15/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(109.97+8.96)*1.5 m?2 178.395
RAZEM 178.395
219/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
178.395 m?2 178.395
RAZEM 178.395
220|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.15/0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
178.395 m?2 178.395
RAZEM 178.395
221/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.15/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
178.395 m?2 178.395
RAZEM 178.395
222/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-02 towo-piaskowej
178.395 m?2 178.395
RAZEM 178.395
223|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
118.93*0.3*0.2 m3 7.136
RAZEM 7.136
224/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.15/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
0.3*(109.97+8.96) m?2 35.679
RAZEM 35.679
225/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
109.97+8.96 m 118.930
RAZEM 118.930
226/ KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.15/0404-07
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16/Wodoci ag
227/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.16/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
463.0 m3 463.000
RAZEM 463.000
228/ KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtgbo- |m2
d.16/0107-01 kos¢ do 3 m
1116.0 m?2 1116.000
RAZEM 1116.000
229/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.16/0107-08
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
230|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m?2
d.16/0117-07
330.0 m?2 330.000
RAZEM 330.000
231/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.16/0114-02
72.8 m 72.800
RAZEM 72.800
232|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- podsypka pod |m3
d.16/1101-07 rury
analogia
22.95 m3 22.950
RAZEM 22.950
233|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.16/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
491.9 m 491.900
RAZEM 491.900
234|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.16]0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
44.0 ziacz. 44.000
RAZEM 44.000
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235/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.16/0903-01 4.0 m -rury ochronne
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
236 KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metodg zgrzewania |m
d.16/0808-03 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
analogia
95.0 m 95.000
RAZEM 95.000
237|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.16/0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100/50 dla przytacz. mm
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
238|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.16/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
239|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.100-110 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.16/0210-02 ciggach PVC i PE z nasuwkg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
240/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.16/0210-01 i PE z nasuwka
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
241|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm ozdobne koloru czerwonego kpl
d.16/0219-04
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
242/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.16/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
450.0 m3 450.000
RAZEM 450.000
243/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.16/0108-06 grunt.kat. Ill- wyw6z nadmiaru ziemi
12.8 m3 12.800
RAZEM 12.800
17|Kanalizacja sanitarna
244/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.17/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
100.0 m3 100.000
RAZEM 100.000
245/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtgbo- |m2
d.17/0107-01 kos¢ do 3 m
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
246|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.17/0107-08
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
247/KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m2
d.17|0117-07
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
248/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- podsypka pod |m3
d.17/1101-07 rury
analogia
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
249/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.17/0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
250 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.17/0408-03
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
251|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.17/0903-01 4.0 m -rury ochronne
analogia
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.17/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-25 [0.5m] -25.000
stud.
RAZEM -25.000
253|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.17/0513-03 gtebok. 3m
5. stud. 5.000
RAZEM 5.000
254|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.17/0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
255|KNR-W 2-18 |Przytacze kanalizacyjne z rur PVC - rurociggi o $r. 160 mm - dtugos$¢ ponad m
d.17/0809-02 15.0 m do 50.0 m
2.52.3.6.
9913
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
256 KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.17/0802-04 niejacych rurociggach o $r. 200 mm-kanalizacja
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
257|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.17/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
258/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.17/0108-06 grunt.kat. lll- wyw6z nadmiaru ziemi
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
18|Kanalizacja deszczowa
259/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.18/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
56.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
260|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtgbo- |m?2
d.18/0107-01 kos¢ do 3 m
112.0 m?2 112.000
RAZEM 112.000
261/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.18/0107-08
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
262|KNR 19-01 |Zabezpieczenie wykopow m?2
d.18/0117-07
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
263|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- podsypka pod |m3
d.18/1101-07 rury
analogia
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
264|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.18/0408-05
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
265|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.18/0903-01 4.0 m -rury ochronne arota
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.18/0513-01 gtebok. 3m -800 mm
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
267 |KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.18/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-25 [0.5m] -25.000
stud.
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RAZEM -25.000
268|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.18/0421-05 zewn. 315 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
269|KNR-W 2-18 |Przytacze kanalizacyjne z rur PVC - rurociggi o $r. 200 mm - dtugos$¢ ponad m
d.18/0809-02 15.0 m do 50.0 m
2.52.3.6.
9913
analogia
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
270/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.18/0527-01 cm - otwér o $r. nominalnej 210 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
271/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.18/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
56.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
272|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.18/0524-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
273|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.18/0108-06 grunt.kat. lll- wyw6z nadmiaru ziemi
4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
19|Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i a sfaltowania - KOMUNIKACJA JEZDNA ul. Krotka
274/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.19/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101-02
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
275/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.19/0103-04 wierzchni w gruncie kat.I-1V
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
276|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warst- | m?2
d.19/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
277/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.19/0114-05 15cm
0114-06
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
278/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.19/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
279/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.19/0511-03 towo-piaskowej
123.20 m?2 123.200
RAZEM 123.200
280|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.19/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
42.40*0.35 m?2 14.840
RAZEM 14.840
281|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19/0402-04
0.35*0.45*42.40 m3 6.678
RAZEM 6.678
282|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.19/0403-03 wo-piaskowej
42.40 m 42.400
RAZEM 42.400
20|Roboty w zakresie ré znych nawierzchni KOMUNIKACJA PIESZA ul Krétka
283|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.20/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
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284/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.20{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
285/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |mz2
d.20/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
286|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej m?2
d.20{0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
287|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.20{0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
288/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.20/0511-02 towo-piaskowej
58.47 m?2 58.470
RAZEM 58.470
289/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.20/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
60.45*0.35 m?2 21.158
RAZEM 21.158
290/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.20/0402-04
60.45*0.1 m3 6.045
RAZEM 6.045
291/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.20{0403-03 wo-piaskowej
30.67 m 30.670
RAZEM 30.670
292/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.20/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
29.78 m 29.780
RAZEM 29.780
21|Budowa swiattowodu
293 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- |km
d.21|kalk. wtasna |nie, grunt kategorii Ill, HDPE fi 40 mm w zwijach, 1 rura w rurociagu
140/1000 km 0.140
RAZEM 0.140
294/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.21/0401-02 towych w gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
295/KNR 5-01 Pogtebienie 0 20 cm studni kablowych SK-2 z kostki betonowej (bloczkéw) w  |stud.
d.21/0502-02 gr.kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
296/ KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 |m
d.21/0106-02 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
297/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.21/0401-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
298 regulacja wkazoéw na studzienkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt
d.21
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
299 jw. lecz skrzynek ulicznych "WODA" szt
d.21
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
300 jw. lecz studzienek telekomunikacyjnych szt
d.21
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
301 jw. lecz kraty uliczne $ciekowe szt
d.21
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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