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II. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych  w  budynku garazowym zlokalizowanym w Ozarowie przy ulicy
Ostrowieckiej, na terenie Zespolu Szkét Ogodlnoksztalcagcychm, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1803/549. Opracowanie obejmuje réowniez zewnetrzng instalacje energii
elektrycznej zasilajacg rozdzielnie bezpiecznikowa TB umieszczong w budynku garazowym.

11.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- montaz zewngtrznej instalacji energii elektrycznej,

- montaz rozdzielni zasilajacej TB,

- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych gniazd i o$wietlenia,
- montaz instalacji uziemiajace;j.

11.3. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- podktady budowlane,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

11.4. Ogdlne dane elektroenergetyczne

- moc zainstalowana w budynku garazowym Pig = TkW
- moc szczytowa w budynku garazowym Psg = 5kW
- napiecie zasilania U, =400V
- czestotliwosé f=50 Hz
- uktad sieci zasilajacej po stronie nN TN-C

- Srodek ochrony przed porazeniem — Samoczynne wylaczenie zasilania

[11. OPIS TECHNICZNY

I11.1. Przylgcze elektroenergetyczne

Przylacze eclektroenergetyczne wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym pozostajg bez
zmian. Zapewniona przez PGE Dystrybucja S.A. energia elektryczna w catosci pokrywa
zapotrzebowanie obiektu.

111.2. Zasilanie budynku garaZowego

Zasilanie rozdzielni TB umieszczonej w budynku garazowym zrealizowane bedzie od
istniejacej rozdzielni bezpiecznikowej RS-2 umieszczonej w pomieszczeniu wentylatorni,
(piwnica w segmencie kuchennym) zlokalizowanym w budynku szkoty, kablem nN typu
YKY 4x10mm*. Kabel w ziemi utozy¢ na glebokosci 0,8m na podsypce z piasku grubosci
0,Im. Na skrzyzowaniach kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu, kabel utozyé w rurach
ochronnych DVK 50. Przepusty pod drogami dojazdowymi i chodnikami wykona¢ metoda
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przewiertu lub przecisku bez naruszania ich nawierzchni, stosujgc rury ochronne SRS 50.
Przejécia kabla przez $Sciany wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50. Po utozeniu kabla
w rowie na podsypce piaskowej, przepusty rurowe uszczelni¢ kapturami termokurczliwymi.
Na kablu co 10m i przed przepustami zatozy¢ oznaczniki kablowe. Na oznacznikach podaé
typ kabla i tras¢ kabla skad — dokad. Kabel przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Po pozytywnym odbiorze kabla, przed zasypaniem
i po wykonaniu inwentaryzacji na kablu, wykona¢ podsypke¢ z piasku grubosci 0,1m,
nastgpnie nasypa¢ warstw¢ ziemi z gruntu rodzimego grubosci 0,2m i utozy¢ foli¢ kablowa
koloru niebieskiego. Wykop zasypa¢ i uporzadkowaé teren. Kabel w rozdzielni
bezpiecznikowej RS-2 zabezpieczy¢ za pomocg wytacznika nadmiarowo-pradowego S303C
20A. Kabel w pomieszczeniu wentylatorni uktada¢ na uchwytach kablowych, w korytach
kablowych lub w rurach instalacyjnych.

Tras¢ projektowanej zewnetrznej instalacji energii elektrycznej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

111.3. Rozdzielnia zasilajgca TB

W budynku gospodarczym zaprojektowano rozdzielnice wngkowa, wykonang z tworzywa
o drugiej klasie ochronnosci przeciwporazeniowej, stopien ochrony IP44, przystosowang do
montazu aparatury modutowej na standartowej szynie TH 35, wyposazong w drzwiczki pelne.
Do zacisku PE rozdzielni gléwnej TB, doprowadzi¢ uziemienie ochronne. Rozdzielnig
przystosowa¢ do pracy w uktadzie sieci TN-S. Lokalizacje projektowanej rozdzielni
bezpiecznikowej TB pokazano na planie instalacji elektrycznych (rys. nr E-1), a dobor
aparatury rozdzielczej i zabezpieczajacej na schemacie ideowym rozdzielni TB (rys. nr E-2).
Rozdzielni¢ nalezy opisa¢ w sposob jednoznaczny, trwaly i czytelny.

I11.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne w budynku garazowym zaprojektowano jako podtynkowe, przykryte
warstwag tynku o grubo$ci minimum Smm, wykonane przewodami typu YDY i YDYp
o0 izolacji 750V, z zastosowaniem osprz¢tu podtynkowego hermetycznego (lub natynkowego
hermetycznego) o stopniu ochrony minimum 1P44. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
ocieplajacych, w elementach konstrukcji lekkiej wypelnianej np. welna mineralng oraz na
stropodachach stosowac ostony z rurek PVC.

W budynku garazowym przewidziano gniazda wtykowe 230V (2x16+N+Z) ogoélnego
przeznaczenia montowane po dwa w zestawie, gniazdo 230V (1x16+N+Z) do zasilania
sitownika bramy wjazdowej oraz gniazdo 400V (3x32+N+Z) z wytacznikiem L-0-P.

W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, dobor pozostawiono przysztym uzytkownikom. Wylaczniki $wiatta proponuje si¢
zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. Gniazda wtykowe w budynku gospodarczym
instalowac na wysokosci 1,2m od posadzki.

Oswietlenie wewnetrzne budynku garazowego zaprojektowano za pomocg nastropowych
opraw $wietlowkowych 2x36W. Oswietlenie przed budynkiem zaprojektowano za pomoca
reflektora LED 30W. W budynku garazowym i na zewnatrz obiektu zaleca si¢ zastosowac
oprawy hermetyczne o stopniu ochrony minimum 1P44.

Zasilanie obwodow gniazd i o$wietlenia zaprojektowano z rozdzielni TB. Rozmieszczenie
gniazd i opraw oswietleniowych pokazano na planie instalacji elektrycznych (rys. nr E-1).
Rodzaje przewodoéw i zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schemacie
ideowym rozdzielni bezpiecznikowej TB (rys. nr E-2).

Podtaczenie silownika bramy wjazdowej wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
dostarczong przez producenta urzadzenia.



111.5. Instalacja uziemiajgca

Do rozdzielni TB, do zacisku PE nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne. Uziemienie
wykona¢ jako powierzchniowo-pionowe za pomocg ptaskownika cynkowanego ogniowo
FeZn 30x4 oraz pretow stalowych cynkowanych ogniowo ¢ 16. Wartos¢ wykonanego
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q.

I11.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed porazen pradem elektrycznym (ochrony przy
uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania z uzyciem wyltgcznikéw
roznicowopragdowych o znamionowym pradzie réznicowym zadzialania 1,,=30mA.
Wysokoczute zabezpieczenie roznicowopragdowe stanowi jednoczesnie $rodek ochrony
uzupelniajacej ochrong podstawowa.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-54.

11.7. Uwagi kornicowe

Wszystkie prace wykonywac¢ przestrzegajac $cisle przepisow BHP. Szczeg6lng ostrozno$é¢
zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach elektrycznych oraz w ich poblizu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych 1 niniejsza dokumentacja techniczng. Wszystkie wybudowane
urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze i informacyjne. Przed zataczeniem urzadzen
pod napigcie dokonaé¢ niezbednych préb 1 pomiardw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowos$ci urzadzen do eksploatacji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace
badania:

- badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- badanie rezystancji izolacji obwodow

- badanie wytacznikow roéznicowo-pradowych

- pomiary rezystancji uziomu

Wszystkie materiaty uzyte do instalacji oraz wyposazenie wymagaja aktualnych deklaracji
zgodnosci z CE.

V. OBLICZENIA TECHNICZNE

V.1 Bilans mocy.

1. Moc zainstalowana w budynku garazowym Pig = 7,0kW
2. Moc szczytowa Psg = 5,0kW

Zapewniona przez PGE Dystrybucja S.A. energia elektryczna w cato$ci pokrywa
zapotrzebowanie obiektu.

1V.2 Prqd szczytowy.
1. Prad szczytowy Is=10A
2. Prad zabezpieczenia w rozdzielni RS-2 1,=20A

Jako zabezpieczenie budynku garazowego, w rozdzielni RS-2 zastosowa¢ wylgcznik
nadmiarowo-pradowy S303C 20A.



1V.3 Kabel zasilajgcy.

1. Dane techniczne kabla zasilajacego YKY 4x10mm?

- obcigzalno$¢ kabla uktadanego w ziemi lg= 75A
- obcigzalno$¢ kabla uktadanego w $cianie pod tynkiem 1.=63A

lg > |5 - kabel dobrany prawidiowo
2. Spadek napiecia na kablu zasilajagcym
- obliczony spadek napiecia na kablu zasilajgcym AU=0,25%
- dopuszczalny spadek napigcia na kablu zasilajagcym AU4=2%

AUy >AU - spadek napigcia mniejszy od dopuszczalnego
1V.4 Spadki napiecia.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, bioragc pod uwage najbardziej niekorzystne
warunki t.j. na koncu kazdego obwodu, stwierdza si¢ ze spadki napi¢¢ sa mniejsze od
dopuszczalnych.

1IV.5 Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”" dla ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen, biorac pod uwage najbardziej niekorzystne
warunki t.j. na koncu kazdego obwodu, stwierdza sig, ze ochrona jest skuteczna.



