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P1 (podfoga na gruncie)

- plytka ceramiczna mrozoodporna

- posadzka betonowa gr. 10cm z betonu
(16,20 zbrojona siatkq pretow #6 o oczku
20x20cm

— styropion EPS200 gr. Hem (A=0,038)

Jm\mw - 1 x papa termozgrzewdina
! 5 , lub folie PE qr. 0,3mm
q o 0 Soz% (3 - podkfad g%oé @:o%
. 1 AW\\) e — —_—= N 516l - podsypka piaskowa min. gr. S0cm
krokiew K > vA vA Ué zageszezona do 1s>=0,98
@ 003, ‘ ’ |
- NG |
= - murfato M2 P2 (sufit nad parterem)
7TM N\ 12x12em — wefna mineralha gr. 10cm (A=0,038)
- D +3,65 - konstrukejo drewniana dachu
wieniec WZ1 / _ .
& +3,66 7 - - blacha trapezowa T18 powlekana kolor bialy
.16 24x24em _ 37 U 8
eszcze done KDI | b 0 ieoc
_ eszcze dalne nadproze N71 ! 7 A% D1 (dach — nieocieplony)
= 2xdx1bem _ 24v65cm 7 ’ — blachodachowka
_ , = aty 3xdem
H V = kontriaty 3xdem
_ 7 ~ folia paroprzepuszczalna
2 _ | = krokiew h=16cm
- _ | . ; .
_ | - ST (sciana zew. w gruncie)
i | — folia kubetkowa
_ 7 — styrodur gr. Sem (=0,035)
_ ! — Ixdysperbit + grunt
H v — bloczek bet. gr. 24em
+0,00 =R +0,00 | P1 11 11 .
f < — e T e e e S EEE kP S2 (sciana_zew. nad gruntem)
, T Y Y VY VY Yy i ) 7 A== — tynk strukturaln
0,12 = e =0 . ' 71 AN NEAE vy J / J
| - mé =10 _ A | <L — styropion EPSO70 gr. 10cm (A=0,038)
N ! L NG - beton komorkowy gr. 24cm
410 < 0 dowa U _ v t21 Y 7 < 1o ~ tynk cem-wap.
mmq . LN 50x40cm m S0x40cm /e s WLA
poaxia gtonowy poaxia gtonowy j A ﬁ Q | ﬁ v
25 75 utwardzenie terenu
gr._10cm @ojf 510 jo g 10cm ~ kostka betonowa gr. 8cm
) ) } } — podsypka cemenetowo—piaskowa gr. dcm
660 = Huczer qr. 25cm l .
— podsypka piaskowa min. gr. 30cm waga. . . .
7aggszcz0n o 15>=098 — przekroj B-B skala 1:30, wymiary w cm
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