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= proj. Sciany z betonu komérkowego 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI Zespél Szkél Ogolnoksztaleaeych
gr. Z4em i 12em no zaprawie cem—wop. WARUNKAMI TECHNICZNYMI WKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH Inwestor im. Edwarda Szylki w Ozarowie
ety e OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE. ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE. Os. Wzgérze 54, 27-530 Ozarow
proj. ciementy zebetone 2. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYUNIE WYTYCZYC GEODEZYINE.
oroj, Sciony 2 bloczkow betonoweh 3. WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI Rodzaj budowy| Budowa budynku garazowego
gr. 24cm na zprowie cem—wap. | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYJINYCH, BALUSTRAD, PORECZY ! y y Nrrys.
| POCHWYTOW, ODBOINIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC 1 WYKONYWAGMONTOWAC A-01
FRARET - proj. izolacja termiczna: NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYSWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE. Adres obickty | 92 nr1803/549 Skala
a) scion zew. nod gruntem — styropion EPSO70 gr. 10em (4=0,038), 4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY ul. Ostrowiecka, Ozaréw 1:50
b) podioga na gruncie - styropion EPS200 gr. Sem (4=0,038), NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
) sufit nod porterem — wefna minerana gr. 10cm (A=0,038), 5. WYSOKOSC PARAPETOW PODANO 0D POZIOMU POSADZKI KONDYGNACJ! NA GOTOWO. Rodzaj rysunku - Rzut parteru Uprawnienia | Podpis
— et 6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYINE NALEZY PREYUMOWAC WG POZYCII OPISANYCH NA SCHEMATACH 15— — . .
proj. izolacjo termiczna: LOKALIZACYINYCH W DOKUMENTAC! - CZESC KONSTRUKCYINA, Amhickurakonsoukga | M@ inZ.arch. Anna Maciantowicz | KL-175/92
a) $cion w gruncie — sytroduru XPS gr. Sem (A=0,035), rS—— mgr in. Tomasz Mazur
Architektura/konstrukcja .




