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UWAGA:
proj. Sciany z betonu komorkowego
r. 24cm i 12cm na zaprowie cem—wap.

o

- proj. elementy Zelbetowe

— proj. Sciany z bloczkdw betonowych
r. 24cm na zaprawie cem-wap.

o

= proj. izolacja termiczna:
a) Scian zew. nad gruntem — styropian EPSO70 gr. 10cm (A=0,038),
b) podfoga na qruncie — styropian EPS200 gr. Som (A=0,038),
¢) sufit nad parterem — weina mineraina gr. 10cm (A=0,038),

= proj. izolacja termiczna:
a) scian w gruncie — sytroduru XPS gr. Sem (A=0,035),

UWAGL:
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMIWIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE..

2. POZIOMY POSADZEK NALEZY ZWERYFIKOWAC | PRECYZYJNIE WYTYCZYC GEODEZYJNIE.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI

| SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORECZY

| POCHWYTOW, ODBOINIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWACIMONTOWAC

NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYSWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY
NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

5. WYSOKOSC PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI KONDYGNACUI NA GOTOWO.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY PRZYJMOWAC WG POZYCJI OPISANYCH NA SCHEMATACH
LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTAC! - CZESC KONSTRUKCYJNA.

= kostka betonowa gr. 8em
— podsypka cemenetowo—piaskowa gr. dcm
~ Huczen gr. 25em
podsypka piaskowa min. qr. 30cm
zageszezona do 1s>=0,98

- plytka ceramiczna mrozoodpoma

- posadzka betonowa gr. 10cm z betonu

(16,20 zbrojona siatkg pretow #6 o oczku
20x20cm

— styropian EPS200 gr. 5em (A=0,038)

f - 1 x papa termozgrzewalna

lub folie PE gr. 0,3mm

— podktad betonowy qr. 10cm
- podsypka piaskowa min. gr. 30cm
zaqeszezona do 1s>=0,98

— wefna minerdina gr. 10cm (A=0,038)
konstrukcja drewniana dachu

blacha trapezowa T18 powlekana kolor biaty

ana_zew. nad gruntem)
= tynk strukturalny
styropian EPSO70 gr. 10cm (A=0,038)

Uwaga:

— przekro] A=A skala 1:50, wymiary w cm

INWESTPROJEKT Tomasz Mazur

Jednostka ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozarow Hozaron
projektowa tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl 1stopa 8

biuro.inwestprojekt@o2.pl

Zespol Szkol Ogolnoksztaleacych
Inwestor im. Edwarda Szylki w Ozarowie

Os. Wzgérze 54, 27-530 Ozarow
Rodzaj budowy| Budowa budynku garazowego NT rys.

A-03
. dz. nr 1803/549 Skala

Adres obiektu ul. Ostrowiecka, Ozarow 1:50
Rodzaj rysunku| Przekroj A-A Uprawnienia | Podpis
Nﬁw_wmwﬁw_s@a_ém mgr inz.arch. Anna Maciantowicz | KL-175/92

Opracowat
Architektura/konstrukcja

mgr inz. Tomasz Mazur




