Opis do planu sytuacyjnego dz. nr 1803/549 potozonej przy ul. Ostrowieckiej w
Ozarowie dla budowy budynku garazowego oraz zewnetrznej instalacji energii
elektrycznej
Inwestor: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych
im. Edwarda Szylki w Ozarowie
zam. Os. Wzgorze 54, 27-530 Ozarow
Adres Inwestycji: dz. nr 1803/549,
ul. Ostrowiecka, Ozarow
jedn. ewid.: Ozarow, obreb: Ozarow

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego oraz zewnetrznej instalacji
energii elektrycznej z lokalizacjg na dz. nr 1803/549 przy ul. Ostrowieckiej w Ozarowie.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku garazowego oraz zewnetrznej instalacji energii elektrycznej.

3. Podstawa opracowania.
Podstawe projektowanego opracowania stanowig:
- mapa syt-wys. w skali 1:500,
- ustalenia z Inwestorem,

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu dz. nr 1803/549.
Przedmiotowa dz. nr 1803/549 w czesci objetej opracowaniem jest zabudowana w
nastepujacy sposob:
- w centralnej czesci dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty publiczne;j.
- W potudniowej czesci dziatki zlokalizowana jest altanka przewidziana do rozbidrki,
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (wojewddzkiej) poprzez istniejacy zjazd
zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki.
Dziatka posiada nastepujace uzbrojenie teren:
- przytacze kanalizacji sanitarnej,
- przytacze kanalizacji deszczowej,
- przytacze energii elektrycznej,
- przytacze gazu,
- przytacze wody,
Przez teren dziatki w czesci objetej opracowaniem przebiegajq sieci:
- kanalizacji sanitarnej,

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

. Projektuje sie w potudniowej czeséci dziatki nr 1803/549 budynek garazowy o
wymiarach zewnetrznych 4,74x7,04m (szerokosS¢ elewacji frontowej od strony potudniowo-
zachodniej (od strony drogi wojewddzkiej) wynosi 4,74m), budynek usytuowano: od granicy
dziatki od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 11,34m (odlegtos¢ od krawedzi drogi
wojewddzkiej wynosi 15,51m); od granicy dziatki od strony poétnocno-zachodniej w odlegtosci
5,58m; odlegto$¢ budynku od granicy dziatki od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej przekracza 20m, projektowany budynek garazowy zlokalizowany jest w zblizeniu
do istniejacego przytacza gazu na odlegtos¢ 0,60m (w przypadku stwierdzenie na gruncie
lokalizacji przytacza gazu niezgodnej z danymi mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz kolizji
w/w przytacza z projektowanym budynkiem nalezy uzyska¢ od gestora sieci warunki
techniczne na przebudowe przytacza gazu)

. Projektuje sie budowe zewnetrznej instalacji energii elektrycznej zasilajacej budynek
garazowy (instalacja pozalicznikowa) kablem YKY4X10MM2 1=38mb,



. Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie z ttucznia gr. 25cm.

Dane informacyjne o dziatce.

« Teren dziatki nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych,

e Teren dziatki nie podlega ochronie konserwatorskiej,

+  Projektowane prace w zaden sposdb nie wptywajq jak i nie oddziatywajg na Srodowisko
naturalne,

» Lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje pogorszenia  warunkow
mieszkaniowych w sasiedztwie.

OPRACOWAL.:



