OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku garazowego

Inwestor: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych
im. Edwarda Szylki w Ozarowie
zam. Os. Wzgorze 54
27-530 Ozarow

Adres Inwestycji: dz. nr 1803/549,
ul. Ostrowiecka, Ozarow
jedn. ewid.: Ozarow
obreb: Ozarow

I. Dane ogoline.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa budynku garazowego” z
lokalizacja na dz. nr 1803/549 przy ul. Ostrowieckiej w Ozarowie.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

- mapa w skali 1:500,
- koncepcja zaakceptowana przez Inwestora,

II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ CHARAKTERSTYKI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO.

1.0PIS OGOLNY.

1.1. Przeznaczenie obiektu.
Projektowany obiekt jest to budynek garazowy z przeznaczeniem na samochdd szkolny
wykorzystywany dla potrzeb Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych im. Edwarda Szylki.

1.2, Forma architektoniczna.

Budynek z I kondygnacjg nadziemna (parter), niepodpiwniczony, niski +5,58m — od poziomu
0,00 (N — do 12 m). Projektowany budynek garazowy w ksztatcie prostokata o wymiarach
4,74x7,04m (szerokos$¢ elewacji frontowej od strony potudniowo-zachodniej (od strony drogi
wojewodzkiej) wynosi 4,74m). Budynek kryty dachem wielospadowym z kalenicg gtéwna prostopadia
do drogi wojewoddzkiej, projektowany dach ze spadkiem 35°. Wysokos¢ budynku od p.p.t. przy
wejsciu gldwnym do kalenicy wynosi +5,70m, do okapu wynosi +3,28m. Wejscie gtéwne do budynku
zlokalizowane jest od strony potnocno-wschodniej.

1.3. Program uzytkowy
W przedmiotowym obiekcie przewiduje sie pomieszczenie garazowe na samochdd szkolny.



2. DANE TECHNICZNE.
2.1. Dane techniczne obiektu:

- pow. zabudowy:

budynek: 33,37 m?
- pow. uzytkowa:

parter: 25,82 m?
- kubatura uzytkowa: 162,34 m?

Kategoria geotechniczna obiektu ,1”

2.2. Zestawienie pomieszczen.

2.2.1. Zestawienie pomieszczen parteru:
Zestawienie powierzchni parteru
Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykoficzenie
P catkowita [m2] posadzki
. Ptytka ceramiczna
0/1  |Pom. Garazowe 25,82 mrozoodporna
Razem: 25,82

3. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Fundamenty i ciany fundamentowe .

Posadowienie budynku zaprojektowano za pomoca faw fundamentowych: £70.1 o szerokosci
50cm i wysokosci 40cm. Fundamenty wykonac z betonu C15/20 (B20) oraz stali AI/IIIN i $rednicach
zgodnie z rysunkiem K-01. tawy fundamentowe nalezy bezwzglednie posadowi¢ na warstwie no$nego
gruntu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy bezwzglednie usuna¢ warstwe
ziemi urodzajnej do stropu gruntu nosnego.

Elementy fundamentowe nalezy uktadac na betonie podktadowym gr. 10cm. Otulina 5cm.

Zaprojektowano Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cem-wp.

Wykopy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy grunt przed rozmoczeniem i zalaniem,
wystgpieniem odprezenia gruntu. Ostatnig warstwe wykopu o grubosci ok. 20cm nalezy wykonac
recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robdt fundamentowych (z uwagi na zmiane stopnia
zageszczenia). W przypadku zajscia takiej sytuacji warstwe rozmoczonego lub uplastycznionego
gruntu nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B10.

W przypadku wykonywania wykopow w porze wiosennej poziom wody obnizy¢ ponizej
poziomu posadowienia budynku. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow gruntow
nienoénych nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z uprawnionym projektantem w celu
zaprojektowania rozwigzan zastepczych posadowienia. Wszystkie elementy fundamentéw nalezy
zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowa pionowg oraz pozioma.

Wykopy w zblizeniu do istniejacego przytacza gazu nalezy wykonywac recznie. W przypadku
stwierdzenia kolizji projektowanego budynku gospodarczego z istniejacym przytaczem gazu nalezy
uzyskac od gestora sieci warunki techniczne na przebudowe przytacza gazu.

3.2. Izolacje.

3.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — wylewke betonowa nalezy zabezpieczy¢ 1x papa
termozgrzewalng lub folig izolacyjna PE gr.0,3mm.

Izolacja pionowa Scian fundamentowych — zagruntowac pionowa ptaszczyzne i zabezpieczyc
2xdysperbit lub rozwigzania rownowazne. Izolacje pionowg $cian fundamentowych nalezy wykonac z
zaktadem min. 20cm ponad poziom bloczka betonowego.



Izolacja pozioma taw fundamentowych oraz Scian fundamentowych — wykonac¢ z izofoli gr.
min. 0,8mm lub rozwigzanie rownowazne.

Izolacja pozioma sufitu nad parterem — wykonac z foli paroizolacyjnej.

Izolacja dachu — wykonac z foli paroprzepuszczalnej.

3.2.2. Izolacje termiczne i akustyczne.
Izolacja $cian fundamentowych — sytrodur gr. 5cm (A=0,035).
Izolacja $cian zewnetrznych nad gruntem — styropian EPS070 gr. 10cm (A=0,038).
Izolacja posadzki na gruncie — styropian EPS200 gr. 5cm (A=0,038).
Izolacja stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 10cm (A=0,038).

3.3. Roboty murowe.
Zaprojektowano Sciany zewnetrzne nosne:
- $éciany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 24cm,
- éciany nos$ne zewnetrzne na poziomie parteru z betonu komérkowego gr. 24cm,
- ciany nienosne wewnetrzne na poziomie parteru z betonu komdrkowego gr. 12 i 24cm,
Dopuszcza sie wykonanie $cian z innych materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach nie gorszych jak parametry materiatdbw wbudowanych.

3.4. Przewody wentylacyjne , spalinowe.
Zaprojektowano wentylacje pomieszczenia garazowego poprzez wywietrzak dachowy fi 100.

3.5. Roboty betonowe.
Zaprojektowano trzpienie:
- TZ0.1 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 2x3#12, strzemiona @6 rozstaw jak
na rysunku K-02,
- TZ0.2 o wymiarach 24x24cm, zbrojony stalg AI/IIIN 8#12, strzemiona @6 rozstaw jak na
rysunku K-02,
Zaprojektowano nadproza:
- NZ0.1 o wymiarach 24x65cm, zbrojone stalg AI/IIIN 4#12 (dotem) + 5#12 (gora),
strzemiona @6 rozstaw jak na rysunku K-02,
Zaprojektowano nad otworami okiennymi nadproza typu L zgodnie z czescig rysunkowa.
Zaprojektowano wieniec obwodowy WZ0.1 24x24cm zbrojony stala AI/IIIN 2x2#12,
strzemiona @6 co 24cm, w wiencu nalezy zakotwic¢ kotwy M16 (St3S) do montazu murfaty w rozstawie
max. co 110cm.
Wszystkie elementy zbroi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Beton C15/20. Otulina 2,5cm.

3.6. Dach.

Konstrukcje nosng dachu zaprojektowano jako drewniang krokwiowo — kleszczowa z drewna
klasy C24 wg rys. nr K-03. Krokwie (6x16cm) nalezy montowa¢ w rozstawie max co 90cm. Krokwie
nalezy oprze¢ na murtatach (12x12cm) oraz spig¢ kleszczami dolnymi (2x4x16cm) i gornymi
(2x4x12cm). Krokwie nalezy taczy¢ w kalenicy na tzw. ,mijanke” oraz zamontowac ptatew (12x16cm).
Do krokwi nalezy przybi¢ kontrtaty 3x5cm, na kontrtatach nalezy przybic taty 3x5cm w rozstawie max.
co 40cm. Konstrukcje dachowaq nalezy przekry¢ blachodachdowka gr. 0,55 mm. Konstrukcje drewniang
dachu nalezy zabezpieczy¢ impregnatami przeciw owadom, grzybom, drobnoustrojom oraz
impregnatami przeciwpozarowymi.

Zaprojektowano pokrycie dachu z blacho dachéwki w kolorze wg Inwestora.

3.7. Podtogi i posadzki.

Zaprojektowano podkitad betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10. Na podktadzie betonowym
wykonac nalezy izolacje wg pkt. 3.2. Posadzke nalezy wykonac¢ z dylatacijg obwodowa. Na wykonanych
izolacjach zaprojektowano posadzke betonowa gr. 10cm zbrojong siatka z pretdow #6 o oczku
20x20cm z betonu C15/20. Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi.



3.8. Tynki wewnetrzne, okfadziny Scian i sufitow. )

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cem.-wap. kategorii III. Sciany do wysokosci +1,80m
wykonczone lamperig olejg powyzej malowane farbami emulsyjnymi do wnetrz. Zaprojektowano sufit
z blachy trapezowej T18 powlekanej w kolorze biatym.

3.9. Stolarka.

Zaprojektowano brame zewnetrzng garazowg segmentowq konstrukgcji stalowej, ocieplong z
napedem elektrycznym.

Okna zewnetrzne z PCV, szklenie podwdjne, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna
<1,3W/m2K.

Kolorystyka stolarki wg wytycznych Inwestora.

3.10. Tynki zewnetrzne, wykfadziny, roboty wykonczeniowe elewacji.
Elewacja wykonana w tynku strukturalnym kolor wg Inwestora.

3.11. Roboty dekarskie i blacharskie.
- rynny, rury spustowe — stalowe,
- obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana,
- pokrycie dachu z blacho dachdwki.

4. INSTALACIJE.

Budynek wyposazy¢ w instalacje:
- elektryczne,

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWES.

Budynek zlokalizowany na dz. nr 1803/549 przy ul. Ostrowieckiej w Ozarowie. W odlegtosci 8 m od
budynku objetego opracowaniem nie wystepuje zabudowa kubaturowa.

Obiekt z I kondygnacjg nadziemng (parter), niepodpiwniczony, wysokos¢ budynku +5,70m od
poziomu terenu — budynek niski (N).

Zgodnie z funkcjg budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM (budynek garazowy).
Gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeto: do 500 MJ/m?2.

W obiekcie nie bedq wystepowaly tatwo zapalne ciecze, gazy oraz pyty — nie wystepuje zagrozenie
wybuchem i strefy zagrozenia wybuchem.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,E”.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKOW ORAZ ICH WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE.

6.1. W budynku garazowym nie bedg powstawac bedg Scieki bytowo — gospodarcze.

6.2. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska , Zasobow Naturalnych i LeSnictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r. ( Dz.U. Nr 15 z dnia 14 marca 1990 r. poz. 92 ).

6.3. W trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu , wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia .

6.4. Charakter , program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi , glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

6.5. Wymagania dotyczace ochrony osOb trzecich zostaty spetnione, wszelkie ewentualne
ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania budynku mieszczg sie w granicach witasnosci dziatki



Inwestora. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli dziatek
sasiednich, nie zaktoca stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich, nie ogranicza dostepu do
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.6. Budynek stanowi odrebna konstrukcje budowlang nie wptywajacg na stan techniczny
budynkow bedacych w sasiedztwie.

6.7. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowa na teren nieutwardzony dziafki
Inwestora.

6.8. Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapobiegajacy powstawaniu i
rozprzestrzenianiu sie pozaru zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24
sierpnia 1991 r. (Dz.U.z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pozn. zm).

. INNE

7.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac aktualnym normom.

7.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oaz
obowigzujacymi normami pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia.

7.3. Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a ewentualne wprowadzenie
zmian moze by¢ dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i
przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.

7.4. Po zakonczeniu projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy uporzadkowac.



