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Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

11.58*2*2+1.68%43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.30

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia Klucz wyko- | Lokalizacja = j.m.  Poszcz A Razem
| i nawczy |
1 Termomodernizacja budynkuPublicznej SP w Janowi- |
icach | | { |
1.1 Wymiana stolarki okienno - drzwiowej ' ! | i
1’ KNR-W Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 >STW|OR VAR szt.
d.1.14-01 m2 | | |
1/0353-03 i ‘ :
3+3+1 'szt. | 7.000|
: i 'RAZEM | 7.000
2/KNR-W |Wykuc1e z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 STWIOR \% ‘ szt. | !
d.1.:4-01 ‘m2 i ‘
1/0353-04 | 1
2 szt 2.000]
| RAZEM | 2.000
3IKNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.po- STWIOR IV /m2
d.1.101 0354- nad 2 m2 | ! | l |
1,05 ! | ; i
i <2 39*2.07*16+1.69*2.07*9+3.18*1.58*2+1.68*1. 58* ’ 'm2 255.819
43+1 .69*2.07*6 | ‘ i
‘ ‘ RAZEM | 255.819
4/KNR 0- Montaz okien uchylnych jednodzielnych zPCVz | STWIOR IV m2 ‘ |
d.1./19 1023- |obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 ! f |
1] 03 | |
0.58*0.61*3+0.88*0.61*3+1.68*0.61*1 | m2 3.697,
i 1 RAZEM _ 3.697
5/KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych [STWIOR IV m2 ;
d.1.,19 1023- dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. | ‘ ; :
109 do 2.0 m2 I | ‘ ‘
i E'1 18*1.08*2 ! 'm2 2. 549
| ] | RAZEM | 2.549
6/KNR 0- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych | STWIiOR IV ; m2 | ‘
d.1./119 1023- 'dwud2|elnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. [ i } ‘
1111 \ponad 2.5 m2 | ‘ ;
12.39*2.07*16+1.69*2.07*9+3.18*1.58*2+1.68*1. 58* ‘m2 255.819
43+1 69*2.07*6 w ! : |
- ‘ I RAZEM | 255.819|
AT AL VAL el o o . KR . . PR -
9:KNR-W Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci i szt | i
d.1..2417  |(grub.muru w cegtach) do 1.5/analogia/montaz na- | } ‘ !
1 0156 01 yW|ewn|kow higrosterowalnych o wydajnosci 30m3 | ‘ | | §
85 lszt. | 85.000!
; ! ; |IRAZEM | 85.000
10,KNR-W Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie STWIOR IV im2 |
d.1.12-02 Inowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed | | :
1/0923-01 ‘wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych " |
1 12.39*2.07*16+1.69*2.07*9+3.18*1.58*2+1.68*1.58* im2 262.065!
‘ {43+1.6972.07*6+0.580.61*3+0.88*0.61*3+1.68" 1 |
061*1+1 18*1.08*2 1
/A (suma czesciowa) | | e
ostony ‘ im2 | 262.065
okien | | |
10.91*2.06*1 m2 1.875
‘ B (suma czgs$ciowa) ! e
,osfony | 'm2 1.875;
! 1 ‘RAZEM | 263.940
11/KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | STRIOR IX ‘m2 I
d.1.:01 1204- rych tynkéw wewnetrznych $cian - malowanie uste-|
1102 {rek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej |
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ } 130.203

v/

-2-
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Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

36.40]1*1.2

Lp. Podst Opis i wyliczenia | Klucz wyko- Lokalizacja j-m. Poszcz Razem
nawczy
RAZEM 130.203
12 KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw 'STWIOR XIli m
d.1./01 0354-
112
[2.39*16+1.69%9+3.18"2+1.68"43+1.18*2+0.58*3+ m 165.671
0.88*3+1.68*1+1.69"6]*1.1
RAZEM ' 165.671
13 KNR-W Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diu- STWIOR XIlI m |
d.1. 2-02 gosci ponad 1 m-marmuro podobne
10135-02
[2.39*16+1.69*9+3.18*2+1.68*43+1.18*2+0.58"3+ m 165.671
0.88*3+1.68*1+1.69%6]*1.1
RAZEM 165.671
1.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu D | -
14 KNR 4- |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - roze- STWIOR Il m2
d.1. 01 0101- branie opaski betonowej wokét budynku z ptyt
203 chodnikowych
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 140.640
36.40]*1 |
‘ RAZEM _ 140.640
15 KNR 4- Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o STWIOR 1lI m3
d.1. 01 0102- szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
202
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m3 168.768
36.40]*1*1.2 | I
, RAZEM  168.768
16 KNR 0-  Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR I m?2 ‘
d.1./17 2608- ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
201
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768
36.40]*1*1.2
A (sumaczesciowa) e
$ciany m2 168.768
piwnic
RAZEM 168.768
17/KNR 0- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lek- [STWIOR 1 m2
d.1. 17 2608- ka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie
202 (CT 99)
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768
36.40]*1*1.2
‘ RAZEM  168.768
18]KNR 0- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR I m2
d.1. 17 2608- ka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajg-
204 cym CT 17 dwukrotnie lub rownowazny
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768
36.401*1*1.2
| RAZEM 168.768
19 KNR 0- Sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacejdo  STWIOR Il m2
d.1. 17 2608- podtoza
205
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768
36.401*1*1.2
RAZEM 168.768
20 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli  STWIOR Il m2
d.1. 2-02 polietylenowej szerokiej - zbiornikéw, basendw itp.
2/0606-02
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768
136.40]*1*1.2
; RAZEM 168.768
21'KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR Il m2 7
d.1. 17 2609- mi o grubosci 12 cm metodg lekka-mokrg przy
201 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian- analogia dla ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS500-0,34
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 168.768

RAZEM  168.768
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Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia

Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. Poszcz Razem
nawczy
22/KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR I szt.
d.1. 17 2609- mi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
204 praw klejgcych - przymocowanie ptyt styropiano-
|wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ceg-
|
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ szt. 1012.60
36.40]*1*1.2*6 8 |
'RAZEM 1012.60 | {/
8
23 KNR-W Zasypanie wykopo6w ziemig z ukopéw oraz z prze- STWIOR Il m3 ]
d.1. 4-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
2/0105-02 'wamico 15 cm w gr.kat. lil
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m3 168.768
36.40]*1*1.2 y
RAZEM  168.768| V/
24'KNR 2- 'Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- STWIOR III m2
d.1. 31 0105- nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
203
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 140.640
36.40]*1
| RAZEM  140.640
25 KNR 2- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz- STWIOR IlI m2
d.1. 31 0105- nym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
204 ‘geszcz.-dalsze 2 cm
Krotnos¢ = 2
[67.40*2+12.92*2]*1 m2 140.640
1 RAZEM | 140.640|V
26 KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 'STWIOR Il m2
d.1. 31 0511- cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowe;]
202 z zabezpieczeniem obrzezem betonowym
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 140.640
36.40]*1
‘ RAZEM  140.640(/
1.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu | | B
27 KNR 0- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lek- STWIOR | m2
d.1. 17 2608- ka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
301
84+1028 m2 1112.00
0
A (suma cze$ciowa) L e
po- m2 1112.00
wierzch- 0
nia ele-
‘wagji ‘
'RAZEM 1112.00 |./
0
28/KNR 0- Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR | ‘'m2
d.1. 17 2608- ka-mokrg - impregnacja grzybobodjcza jednokrotnie |
302
460+228 m2 688.000 /
RAZEM _ 688.000]
29'KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR | m2
d.1. 17 2608- ka-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniaja-
303 cym jednokrotnie
84+1028 m?2 1112.00
0
'RAZEM 1112.00 |4,
0
30/KNR 0- Sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy klejacej do 'STWIOR | m2
d.1. 17 2608- podioza
305
84+1028 m2 1112.00
0
RAZEM 1112.00 l/"
‘ 0
31 KNR 0- Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m
d.1. 17 2609- mi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
308 praw klejgcych - montaz listwy cokotowej
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m 157.517 /
36.401*1.12 [
RAZEM 157.517 v



Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. Poszcz Razem
; nawczy
32 KNR 0- Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m2
d.1. 17 2609- mi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
301 ‘praw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
frezowanych do scian EPS70-032 grubos¢ 12cm
lambda dla styropianu 0,032 W/m2K - §ciana SZ-
'036; SZ-024
'84+1028 m2 1112.00
0
i RAZEM 1112.00
| 0
33 KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | szt. |
d.1. 17 2609- mi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
305 praw klejgcych - przymocowanie ptyt styropiano-
iwych za pomoca dybli plastikowych do $cian z be-
tonu
[84+1028]*6 szt. 6672.00
0
] RAZEM 6672.00
0
34'KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- | STWIOR | m2
d.1.17 2609- mi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
306 praw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
84+1028 m2 1112.00
0
RAZEM 1112.00
0
35 KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m2
d.1. 17 2609- mi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
306 praw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki
na scianach do wysokosci 2m
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 281.280
36.40]*2
| RAZEM 281.280
36 KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m
d.1. 17 2609- mi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
308 praw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
8*7.79 m 62.320
| 'RAZEM  62.320
37 KNR 0- Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku STWIOR | m?2
d.1./17 0926- akrylowego - natoZzenie na podtoze farby gruntuja-
301 cej - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 1.15
84+1028 m2 1112.00
0
RAZEM 1112.00
0
38/KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze STWIOR | m2
d.1. 17 0929- kamyczkowej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej
303 mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
Krotnosé = 1.15
84+1028 m2 1112.00
0
'RAZEM 1112.00
| 0
1.4 Ocieplenie o$ciezy okienidrzwi T I |
39 KNR 0- Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lek- STWIOR | m2
d.1. 17 2608- ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4,01
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18"2+ m2 130.203
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.30
A (sumaczesciowa) ] e
oscieza m2 130.203
okien i
drzwi
balko-
nowe

4

{//

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia



Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

1.58*2*2+1.68*43+1.58"2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.42

Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. Poszcz Razem
nawczy
'RAZEM  130.203
40 KNR 0- Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lek- STWIOR | m2
d.1. 17 2608- ka-mokra - impregnacja grzybobédjcza jednokrotnie
402
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ m2 130.203
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.30 ‘
] 1 RAZEM | 130.203
41TKNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR | 'm2
d.1. 17 2608- ka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniaja-
4/03 cym jednokrotnie
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18"2+ m?2 130.203
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.30
‘ RAZEM  130.203
42]KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m2
d.1. 17 2609- mi frezowanymi EPS70-040 gr. 3 cm metodg
402 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ m2 182.284
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
11.69*6+2.07*2*6]"0.42
/A (suma czesciowa) e
oscieza m2 182.284
okien | |
I [RAZEM _ 182.284
43 KNR 0- Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowy- STWIOR | szt.
d.1./17 2609- mi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
405 praw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
‘'wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z be-
tonu
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ szt. 1093.70
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+ 5
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.42*6 |
RAZEM 1093.70
5
44 KNR 0- Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m
d.1./17 2609- mi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
4,08 praw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ m 434.010
1.58*2*2+1.68*43+1.58"2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]
A (sumaczesciowa) e
norozni- m 434.010
ki wy-
pukie | |
§ 'RAZEM  434.010
45 KNR 0- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- STWIOR | m2
d.1.17 2609- mi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
407 praw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
[2.39%16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+ m2 182.284
1.58*2*2+1.68*43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.42
RAZEM | 182.284
46 KNR 0- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- STWIOR | m2
d.1. 17 0926- nerainego - natozenie na podfoze farby gruntujgcej
401
[2.39*16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18"2+ m2 182.284

'RAZEM  182.284
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Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia

nawczy

Klucz wyko-

Lokalizacja

jom. Poszcz Razem

47/KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze STWIOR |
d.1. 17 0929- kamyczkowejgrubosci 1.5 mm z gotowej suchej
403 mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na

uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
[2.39%16+2.07*2*16+1.69*9+2.07*2*9+3.18*2+
11.58*2*2+1.68"43+1.58*2*43+1.18*2+1.08*2*2+
0.58*3+0.61*2*3+0.88*3+0.61*2*3+1.68+0.61*2+
1.69*6+2.07*2*6]*0.42

'm2

m2 182.284

RAZEM 182.284

1.5 Ocieplenie dachu

d.1. 01 0519- wych - nastepna warstwa
507
581

48 KNR 4- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajg- STWIOR V m?2
d.1. 01 0535- icej sie do uzytku
5 01
581 m2 581.000
‘ I RAZEM | 581.000
49 KNR 4- Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- STWIOR V m?2
d.1. 01 0519- wych - pierwsza warstwa
506
581 m2 581.000
1 'RAZEM 581.000
50/KNR 4- Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono-  STWIORV m2

m2 581.000

RAZEM 581.000

51 ?NR 0- Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lek- STWIOR V
d.1. 17 2608- ka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
501

m2

5 0608-02 wie - ocieplenie dachu ptytami styropianowymi fre-
zowanymi EPS200-036 jednokrotnie laminowa-
nych papa grubosci 16 cm
Krotnos¢ = 1.6

581 m2 581.000
RAZEM | 581.000
52 KNR 2- Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - STWIOR V m3 ‘
d.1. 02 0406- przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - drew.
505 ‘montaz belki drewnianej o wym. 16 x x16 cm
wzdtuz okapu budynku z przymocowaniem do po-
faci dachu
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m3 3.600
36.40]*0.16*0.16 drew. |
'RAZEM _ 3.600
53 KNR-W |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- STWIOR V 'm2 ‘
d.1. 2-02 nowych poziome na wierzchu konstrukcji na zapra-

581 .m2 581.000
1 i RAZEM _ 581.000
54 KNR-W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowar- STWIOR V m2
d.1. 2-02 stwowe
5 0504-02
581 m?2 581.000
RAZEM  581.000
55 KNR-W Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki STWIOR V m2
d.1. 2-02 Z papy nawierzchniowej
5 0504-03
| 28.60 m?2 28.600
| ‘ RAZEM = 28.600
| 1.6]Obrobki blacharskie . - B - ] B
56 KNR 4- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- STWIOR VI m2
d.1./01 0535- wych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
6 08 nadajgcej sie do uzytku
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 42.192
36.40]*0.30
'RAZEM | 42.192
57 KNR 4- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- STWIOR VI m2 ‘
d.1. 01 0535- wych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
6 08 nadajace;j sie do uzytku - demontaz parapetéw ze-
wnetrznych z blachy nie nadajacej i¢ do uzytku
[2.39*16+1.69*9+3.18*2+1.68"43+1.18*2+0.58*3+ m?2 45.183
0.88*3+1.68*1+1.69"6]"0.30
RAZEM  45.183
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Termomodernizacja Szkota w Janowicach 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

1.8‘Roboty budowlano - remontowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia

Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja jjm. Poszcz Razem
‘ nawczy
58 NNRNK (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo  STWIOR VI | m2
d.1. B 202 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parape-
6 0541-02 téw z blachy powlekanej w klorze bragzwym
[2.39*16+1.69*9+3.18*2+1.68*43+1.18*2+0.58*3+ m2 63.256
0.88*3+1.68*1+1.69*6]*0.42
RAZEM _ 63.256|
59 NNRNK (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo  STWIOR Vi m2
d.1. B202 iszer.w rozwinieciu ponad 25 cm - wykonanie obro-
6 0541-02 bek blacharskich z blachy stalowej powlekanej -
‘obrébki muréw ogniowych , okapéw itp.
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 59.069
136.40]*0.42
‘ RAZEM _ 59.069| [
60 KNR 4- 'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do  STWIOR VI m
d.1. 01 0535- uzytku
6 04
36.40+12.36+12.36+36.40 m 97.520
“RAZEM |_97.520] L-
61 KNR 4- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej STWIOR VI m
d.1. 01 0535- sie do uzytku
6 06
8*7.77 m 62.160, /
RAZEM  62.160
62 KNR 2- 'Rynny dachowe pétokragte o ér.15cm - z blachy  STWIOR VI m ]
d.1. 02 0508- ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z bla-
6 04 chy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brgzo-
wym
136.40+12.36+12.36+36.40 m 97.520 w4
RAZEM  97.520| ¥
63 KNR 2- Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocyn- STWIOR VI m
d.1. 02 0510- kowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej
6 03 '0,5 mm powlekanej w kolorze brgzowym
8*7.77 m 62.160
‘ RAZEM _ 62.160|V
1.7/ Instalacja ogromowa B - . - | - .
64 KNR 4- Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromo-  STWIOR VII m
d.1. 03 1139- 'wych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
7 06 cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pio-
nowym
16*7.80 m 46.800 v
] | 'RAZEM _ 46.800
65 KNR-W Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej 'STWIOR VI szt.
d.1. 4-03
7 1143-02
6*3 szt. 18.000 ‘/
RAZEM  18.000
66 KNR 5- Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji STWIOR VII m
d.1. 08 0607- odgromowej na budynkach na betonie z wykona-
704 niem otworu recznie - pret o $r.do 10mm - w osto-
nie winidurowe;j
6*7.80 m 46.800,
i | RAZEM ~ 46.800| V
67 KNR 5- Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut- STWIOR VI szt. ]
d.1. 08 0619- ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
706
6 szt. 6.000 V/
i [ RAZEM 6.000
68 KNR 4- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWIORVII pomiar
d.1. 03 1205-
703
6 pomiar 6.000
{ RAZEM 6.000 \/
69 KNR 4- Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j STWIOR VII ' pomiar
d.1. 03 1205- :
7 04
6 pomiar 6.000
B RAZEM 6.000]
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja jyjm. Poszcz Razem
nawczy
70 KNR-W Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wa- STYWIOR XIlII m2
d.1./4-01 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. od-
8 0701-02 bicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych
tynkéw na $cianach zewnetrznych
[84+1028]*0.05 m2 55.600 ]
RAZEM | 55.600(
71 KNR-W Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kate- STYWIOR XIiI ‘'m2 |
d.1./4-01 gorii lll o podfozach z cegty, pustakéw ceramicz-
8 0726-01 nych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1
miejscu - uzupetnienie miejsc po skutych tynkach
[84+1028]*0.05 m2 55.600
RAZEM _ 55.600|
1.9 Rusztowania ] - T
72 KNR-W Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m  STWIOR | m2
d.1. 2-02
9 1603-01
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 1096.99
36.40]*7.80 2
'RAZEM 1096.99 ||/
| 2
73'NNRNK [(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- 'STWIOR | m2
d.1. B 202 nych
9 1622a-
01
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 1096.99
36.40]*7.80 2 |
RAZEM 1096.99 |/
| ‘ 2
74 AW Koszt pracy rusztowan 'STWIOR | 'm2
d.1.
9
[9.88+40.40+5.8+12.36+17.48+12.36+3.76+2.2+ m2 1096.99
136.40]*7.80 2
RAZEM 1096.99 |/
2
1.10 Roboty porzadkowe - - 1 ]
75 KNR 4- Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1. 04 1101- zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzynio-
10 02 ‘wym na odleg.do 1 km
12 m3 12.000 )
‘ ‘ RAZEM = 12.000[V
76 KNR 4- 'Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1. 04 1101- zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezaro-
10 05 lwym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
RAZEM __ 12.000]
77 Analiza Utylizacja styropianu i papy m3
d.1. Wiasna
10
9 m3 9.000 4
I | RAZEM __ 9.000] V



