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Ozardéw - SP Nr 11 Janowice, kotlownia, przedmiar Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Nonﬁétyw i Oﬁis v Suma
1- Obiekt: Roboty demontazowe kotlowni
1.1 Element: Roboty demontazowe starej kotlowni
1.1.1 KNR Plaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grub.10 mm na izolacji rurociagéw o
02-16-0609-0100 $r.zew.do 108 mm - demontaz demolacyjny
- [ 13.565000 ]
13.565000
Jm.m2 | Razem: 13.565000 |
1.1.2 KNR Plaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grub.20 mm na izolacji $cian
02-16-0606-0600 bocznych zbiornikéw okragtych o sr.zew.do 2200 mm - demontaz demolacyjny
[9.4200001
9.420000
|Jm. m2 | Razem: 9.420000
1.1.3 KNR Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm matami z waty szklanej na osnowie z
02-16-0316-0100 welonu szklanego rurociagow o r.zew.do 55 mm - demontaz demolacyjny
[ 13.565000 ]
13.565000
Jm. m2 | Razem: 13.565000
1.1.4 KNR-W Demontaz wymiennika cipla przeciwpradowego typu Jad z kréécami
04-02-0426-0300 kotnierzowymi
[ 2.000000 ]
2.000000
Jm.szt. | Razem: 2.000000
1.1.5 KNR-W Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 2500 dm3
04-02-0421-0800 [ 1.000000 ]
1.000000
Jm. s2t. | Razem: 1.000000
1.1.6 KNR-W Dermontaz pompy odérodkowej o masie z silnikiem do 100 kg
04-02-0422-0700 [2.000000}
2.000000
Jm. szt. | Razem: 2.000000
1.1.7 KNR-W Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o. d
04-02-0427-0300 $r.do 150 mm
[ 3.000000 }
3.000000
Jm.m | Razem: 3.000000
1.1.8 KNR-W DemontaZ zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o §r. 25-32 mm
04-02-0423-0200 [ 6.000000 ]
6.000000
UWAGI: Analogia
Jm. szt. ] Razem: 6.000000
1.1.9 KNR-W Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r.
04-02-0423-0300 40-50 mm
[ 4.000000 ]
4.000000
Jm. szt. | Razem: 4.000000
1.1.10. KNNR Demontaz rurociagu stalowego o $r.25-32 mm o polgczeniach spawanych
00-08-0502-0200 [ 18.000000 }
18.000000
Jm.m ] Razem: 18.000000
1.1.11 KNNR Demontaz rurociagu stalowego o $1.40-50 mm o potgczeniach spawanych
00-08-0502-0300 { 10.000000 ]
10.000000
Jm. m | Razem: 10.000000
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Nbrmatyw B L , k ' Opis Suma
2' Obiekt: Roboty budowlane
2.1. Element: Roboty przygotowawcze
211, KNR-W Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2
04-01-0353-0400 { 1.000000 ]
1.000000
_ Jm. szt | Razem: 1.000000
2.1.2. KNR-W Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej
! 04-01-0335-1600 Wykucie otwor6w pod kratke wywiewna o wym. 100x300[mm] - szt. 1 i kratke
nawiewng o wym. 100x300mm)] - 1 szt.
[2.000000 |
2.000000
Jm. szt. | Razem: 2000000
2,13 KNR-W Wykucie olworéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
04-01-0331-0500 cementowej dia ofworéw drzwiowych i okiennych
[ 0.500000 |
0.500000
Jm.m3 I Razem: 0.500000
2.1.4. KNNR Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach, filarach,
00-03-0601-0100 pilastrach
Qdbicie zniszczonych tynkow
[ 104.770000 ] ,
104.770000
Jm. m2 | Razem: 104.770000
2.1.5. KNNR Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich,
00-03-0601-0200 belkach i schodach
Odbicie zniszczonych tynkéw
{32.720000 ]
32.720000
Jm. m2 | Razem: 32.720000
1 2.1.6. KNNR Zerwanie posadzek cement i lastrykowych wraz z cokolikami
0003-0801-0300 Zerwanie posadzki w miejscach posadowienia fundamentow kottow i kanalizaciji
[32.720000
32.720000
Jm. m2 ! Razem: 32.720000
2.1.7. KSNR Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. (Il
00-01-0303-0200 Wykopy dia potrzeb wykonania fundamentdow, kanalizacji i nowej posadzki
[0.984000]
0.984000
Jm. m3 | Razem: 0.984000
| 2.2 Element: Roboty budowlane pomieszczenia kotlowni
2.2.1. KNR Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceglach) 1,0
02-17-0156-0100 [2.000000 }
2.000000
Jm. szt. | Razem: 2.000000
2,22 KNR Przewody wentylacyjne z blachy staiowq,prostokqtne typ A/l o obwodzie do 1000
02-17-0103-0300 mm - udzial ksztaltek do 65 % - wariant 1
[ 0.800000 |
0.800000
Jm. m2 | Razem: 0.800000
2.2.3. KNNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwykiej
i 00-03-0406-0100 Przygotowanie i montaz zbrojenia dia potrzeb wykonania fundamentéw kotia
[ 14.000000 |
14.000000
Jm. kg | Razem: 14.000000
2.2.4. KNNR Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbetowych
00-02-0101-0200 - fundamenty kotia
{2.900000 ]
2.900000
Jm. m2 Razem: 2.900000
2.2.5. KNNR Betonowanie st6p fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
00-02-0107-0200 fundamenty kotta
{1.200000 |
1.200000
Jm. m3 | Razem: 1.200000
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Przedmiar/obmiar robot
Lp . ' Normatyw Opis Suma
12.2.6. KNNR Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
00-06-0606-0300 Wykonanie odplywowego kanatu drenazowego o szer. 10-13cm /z rusztem
galwanizowanym/
[ 1.000000 ]
1.000000
Jm.m Razem: 1.000000
227 KSNR Rurociagi z PCW o $r. 50 mm laczone metoda weiskowa
00-04-0205-0200 { 1.000000 }
1.000000
; Jm.m { Razem: 1.000000
2,2.8. KNR Betonowe dno kanalu wewnatrz budynku gr.10cm
02-02-0701-0100 Analogia - wykonanie dna studzienki
[ 0.360000 |
0.360000
Jm. m2 Razem: 0.360000
12.2.9. KNR Sciany kanaléw wewn.bud z betonu gr.12cm
: 02-02-0701-0300 Analogia - wykonanie scian studzienki
[ 0.960000 ]
0.960000
Jm. m2 | Razem: 0.960000
2.210. KNR Obramowanie z katownika kanalu wewn . bud.
02-02-0701-1000 Analogia - wykonanie obramowania studzienki
{2.400000 |
2.400000
Jm.m ! Razem: 2.400000
2.211. KNR-W Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow. elem. do 1 m2
02-02-1216-0100 [ 1.000000 }
1.000000
v Jm. sat. | Razem: 1.000000
12,212, KNR Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalng
02-02-1016-0500 do drzwi wzmocnionych i p.poz. - wariant 1
{ 1.000000]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
2.2.13. KNR Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 /poz. schem D2/
02-02-1204-0300 [1.800000]
1.800000
Jm. m2 | Razem: 1.800000
2.2.14. KSNR Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gladko. gr. 25 mm
00-02-1102-0600 {31.250000]
31.250000
i Jm. m2 | Razem: 31.250000
2,215, KSNR Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm
00-02-1102-0700 Krotnosé = 2
{31.2500001]
31.250000
Jm. m2 Razem: 31.250000
2.2.16. KNNR Tynki wewn. zwykle kat. lIf wykonyw.recznie na Scianach i stupach bez
00-03-0603-0100 osiatkowania - wariant 1
{104.770000 }
104.770000
Jm. m2 | Razem: 104.770000
2,217. KNNR Uzupelnienie tynk6éw zwykiych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy
00-03-0602-0200 cem.-wap.na stropach ceram. beton.,podciagach,belkach,biegach schod. plytach
widrowo-cem. - wariant 1
Uzupetnienie odbitych tynkéw
[32.720000 ]
32.720000
| Jm. m2 ] Razem: 32.720000
1 2.218. NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02-02-1134-0200 GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1
Gruntowanie $cian
[ 65.480000 }
65.480000
Jm.m2 | 65.480000

Razem:
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12.219. |NNRNKB (z.Vl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI
! 02-02-1134-0100 GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1
Gruntowanie powierzchni posadzki
; [31.250000 ]
: 31.250000
Jm. m2 | Razem: 31.250000
2.2.20. KNNR Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie
00-02-0805-0100 jowej
[65.480000 ]
65.480000
Jm. m2 Razem: 65.480000
2.2.21. NNRNKB (z.VIt) Warstwy wyrownujace i wygiadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5
! 02-02-1130-0200 mm wykonywarie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1
[31.250000]
31.250000
i Jm. m2 | Razem: 31.250000
| 2.2.22. KNNR Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15
i 00-02-1203-0200 cm,
; [31.250000]
! 31.250000
Jm. m2 | Razem: 31.250000
12.2.23. KNNR Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng
; 00-02-1401-0100 [72.010000]
i 72.010000
‘ Jm. m2 | Razem: 72.010000
2.224. [KNNR Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjna dwukrotnie bez
00-02-1401-0500 gruntowania
[72.010000]
72.010000
! Jm. m2 | Razem: 72.010000
2.3. Element: Montaz sprzetu p-poz.
2.3.1. Dostawa gasnicy X akupevn (pvoszkow0 6 kq)
.- - 1.000000 -
[ lep-6 .+ koc gadmiczy, . 1.000000
Jm. szt. | M ‘ Razem: 1.000000
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| 3 Obiekt: Roboty instalacyjne - gaz
3.1 Element: Montaz aparatury
3.1.1. KNR MontaZ kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - modut
AL-01-0101-0400 sterowniczy ASBIG GAZEX na 15 szt. dex
{ 1.000000]
1.000000
Jm. szt. Razem: 1.000000
3.1.2. KNR Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
AL-01-0108-0100 [ 1.000000}
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
3.1.3. KNR Montaz sygnalizatora optycznego zewnetrznego (lampy blyskowe;j)
‘ AL-01-0108-0300 [ 1.000000}
1.000000
: Jm. szt. | Razem: 1.000000
1 3.1.4. KNR MontaZ czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - analogig
AL-01-0401-0200 montaz czuje gazu CZg
[2.000000 }
2.000000
Jm. szt. Razem: 2.000000
- 3.1.5. KNR Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowej (lgczny przekrdj zyt do
05-08-0211-0100 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub kiamerkami na przygotowanym
podiozu.
[ 36.500000 |
36.500000
Jm.m | Razem: 36.500000
:3.1.6. KNR-W Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych - wariant 2
02-15-0312-0701 [ 1.000000 ]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
; 3.2 Element: Montaz orurowania
3.2.1. KNR-W Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o $r.nom.
02-15-0303-0600 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
[ 16.200000 }
16.200000
Jm.m | Razem: 16.200000
3.2.2. KNR-W Rurcciggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom.
02-15-0303-0800 80 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - Sciany z betonu zwirowego
{0.800000 }
0.800000
Jm. m | Razem: 0.800000
13.2.3. KNR-W Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierza o
j 02-15-0308-0500 $ér.przytacza 50 mm na scianach
[ 2.000000 |
2.000000
Jm. kpl. | Razem: 2.000000
3.2.4. KNR-W Zawory kulowe o $r. 50 mm o polgczeniach spawanych
02-15-0313-0600 [ 1.000000 |
1.000000
Jm. szt. { Razem: 1.000000
- 3.2.5. KNR-W Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
: 02-15-0307-0400 gazomierzem w budynkach niemieszkainych - §r. rurociggu do 65 mm - wariant 1
[0.162000 ]
0.162000
Jm. odc.100m | Razem: 0.162000
|33 Element: Zabezpieczenia antykorozyjne
3.3.1. KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-12-0101-0500 rurociagow o §r.zewn.58-219 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
{2.950000 ]
2.950000
Jm. m2 [ Razem: 2.950000
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:3.3.2. KNR-W QOdtluszczanie rurociggéw
07-12-0105-0400 [2.950000 ]
2.950000
Jm. m2 B Razem: 2.950000
03.3.3. KNR-W Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
! 07-12-0206-0500 $r.zewn.58-219 mm - wariant 1
[2.950000 }
2.950000
Jm. m2 | Razem: 2.950000
3.3.4. KNR-W Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
07-12-0206-0500 $r.zewn.58-219 mm - wariant 1
[2.950000]
2.950000
Jm. m2 { Razem: 2.950000|
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;4' Obiekt: Roboty instalacyjne - montaz kottowni
4. 1. Element: Montaz urzadzen kotlowni
‘4.1.1. KNNR Kotly statowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110 kW
‘ 00-04-0503-0400 { 1.000000 ]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
(4.1.2. KSNR Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci do 2.0 m3
; 00-04-0508-0100 1Montaz przeponowego naczynia wzbiorczego ukladu co
[ 1.000000 ]
Jm. szt. | Razem: 1.000000
14.1.3. KSNR Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci do 2.0 m3 -
00-04-0508-0100 Montaz przeponowego naczynia wzbiorczego ukiadu c.w.u.
[ 1.000000]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
14.1. 4. KNR-W Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiomikami o poj. 550 dm3
! 02-15-0143-0400 [ 1.0000001
| 1.000000
| Jm. kpl. | Razem: 1.000000
14.1.5. KNR Pompy wirowe odSrodkowe jedno-i wielostopniowe do zasilania kottdow oraz
070701020100 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
MontaZ pompy obiegu grzewczego
[ 1.000000 ]
1.000000
, Jm. kpl. | Razem: 1.000000
14.1.8. KNR Pompy wirowe odSrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotiow oraz
i 07-07-0102-0100 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - pompa obiegu kotfowego
[ 1.000000 ]
Jm. kpl. | Razem: 1.000000
[ 4.1.7. KNR Pompy wirowe odsrodkowe }edno- i wielostopniowe do zasilania kotiéw oraz
: 07-07-0102-0100 do wody goracej o masie 0.05t - pompa fadujgca c.w.u.
[ 1.000000}
1.000000
Jm. kpl. | Razem: 1.000000
- 4.1.8. KNR Pompy wirowe odérodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotiéw oraz
! 07-07-0102-0100 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - pompa cyrkulacyjna
{1.000000 ]
1.000000
: Jm. kpt. | Razem: 1.000000
14.1.9. KSNR Zawory zeliwne zaporowe [ub zwrotne o $r. 40 mm grzybkowe z kielichami
i 00-04-0523-0300  |gwintowanymi dla ciSnien 1.6 MPa - Montaz zaworu mieszjacego tréjdrogowego
DN40 z sitownikiem
[ 1.000000]
1.000000
UWAGL analogia
Jm. szt [ "Razem 1.000000
: 4.1.10. KSNR Zawory bezpieczeristwa o $r. 32 mm sprezynowe - zawor bezpieczeristwa kotta
00-04-0108-0700 [2.000000 ]
2.000000
* Jm. szt. | Razen: 2.000000
|42 Element: Montaz komina DN180
1 4.2.1. ANALIZA WEASNA | Montaz wiiadu kominowego DN200 izolowany pobad dachem z wyczystka,
czopuchem, nasadg kominowg
1.000000
[ Py = 13,00 mb 1.000000
Jm. kpl. | Razem: 1.000000
(4.2.2 KSNR Zawory bezpieczenstwa o $r. 20-25 mm sprezynowe - zawor bezpieczeristwa
i 00-04-0108-0600 zasobnika c.w.u.
{2.000000 ]
2.000000
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Jm. szt. 1l Razem: 2.000000
14.3. . - . . .
Element: MontaZ orurowania wraz z armaturg odcinajacg i pomiarowa
14.3.1. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o $r. 25-32 mm grzybkowe z kielichami
00-04-0523-0200 gwintowanymi dla cisnieti 1.6 MPa
Montaz zaworu kulowego DN 25
[ 7.000000 }
7.000000
Jm. szt. | Razem: 7.000000
14.3.2. KSNR Zawory zeliwne zaporowe [ub zwrotne o 1. 25-32 mm grzybkowe z kielichami
00-04-0523-0200 gwintowanymi dla ci$niers 1.6 MPa
Montaz zaworu zwrotnego DN25
{ 5.000000 §
5.000000
Jm. szt. | Razem: 5.000000
4.3.3. KSNR Zawory odpowietrzajace, odpowietrzniki
00-04-0407-0500 Montaz zaworu odpowietrzenia automatycznego z odpowietrznikiem
automatycznym
[ 3.0000001
3.000000
Jm. szt. Razem: 3.000000
4.3.4. KSNR Zawory Zelwne zaporowe lub zwrotne o $r. 10-20 mm grzybkowe z kielichami
’ 00-04-0523-0100 gwintowanymi dia ci$niert 1.6 MPa
Montaz zaworu kulowego DN 20 na ukiadzie spustu z obiegow i rurociggow
[ 4000000
4000000
Jdm, szt. l Razem: 4,000000
4.3.5. KSNR Zawory Zeliwne zaporowe lub zwroine o $r. 25-32 mm grzybkowe z kielichami
00-04-0523-0200 gwintowanyrni dla ciSniefi 1.6 MPa
_ Montaz filtra sietkowego DN25
{ 4.000000 ]
i 4.000000
Jm. szt. i Razem: 4.000000
1 4.3.6. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o ér. 50 mm grzybkowe z kielichami
00-04-0523-0400 gwintowanymi dla ciSnief 1.6 MPa - zawor kulowy DN50 i -
#5.000000 ] ’ -
15080000
| Jm. szt. I Razem: 45 9000000+
14.3.7. KSNR Wodomierze skizydetkowe o §r. 15-20 mm 7
00-04-0112-0100 Montaz wodomierza DN15 na zasilaniu podgrzewacza
[1.000000 }
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
1 4.3.8. KSNR Manometry z rurkg syfonowg
10-04-0512-0300 Montaz punktu pomiaru ¢iSnienia /poz. schem. P1+20/
{42000000 } ,
42000000
Jm. szt. | Razem: 42,.000000
14.3.9. KSNR Termometry techniczne proste -
00-04-0512-0100 Montaz termomanometru fpoz. schem. Pf; T/
[ 4.000000 ]
! 4.000000
! Jm.szt. I Razem: 4.000000
i 4.3.10, KNNR | Przej$cia przez $ciang betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggow o ér. 32-50
00-04-2017-0100 mm :
Montaz przejs¢ szczelnych
[ 2.000000 |
2.000000
] UWAGI: analogia )
Jm. przejscie | Razem: 2.000000
(4.3, KSNR Rurociagi stalowe §r. 25-32 mm o polaczeniach spawanych w kotlowniach i
00-04-0513-0200 wezlach ciepinych
[6.000000 }
6.000000
Jm.m 1 Razem: 6.000000

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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i 4.3.12. KSNR Rurociagi stalowe $r. 50 mm o polagczeniach spawanych w kottowniach i weztach
; 00-04-0513-0400 cieplnych
[ 8.000000 ]
8.000000
] Jm.m | Razem: 8.000000
1 4.3.13. KSNR Rurociagi stalowe $r. 65 mm o potgczeniach spawanych w kotlowniach i weztach
00-04-0513-0500 cieplnych
: [ 12.000000 }
12.000000
Jm. m Razem: 12.000000
14.3.14. KSNR Rozdzielacze do kottdw instalacji c.o. z rur o $r. do 150 mm sat 2
i 00-04-0511-0100 [0.800000
mb 0.800000
; Jm. m | Razem: 0.800000
: 4.3.15. KNR-W Odmulacze (osadniki) zeliwne kolnierzowe o $r. rur przylgcznych 50 mm - stacja
! 02-15-0527-0400 zmigkczania wody
| [ 1.000000
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
: 4.3.16. KNR-W Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przylacznych 65-80 mm -
i 02-15-0527-0500 filtroodmulinik DN65
{ 1.000000]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
| 4.347. KNR-W Zawory zwrotne Zeliwne dia ciSnien 1.6 MPa o §r. nominalnej 25-32 mm - zawor
02-15-0522-0100 antyskazeniowy DN25 EA 251
; { 1.000000] '
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
1 4.3.18. KNR-W Termometry montowane w gotowej tulei - czujniki temperatury
‘ 02-15-0530-0100 { 7.000000 ]
7.000000
UWAGI: analogia
3 Jm. szt. | Razem: 7.000000
[4-4 Element: Zabezpieczenie antykorozyjne
1 4.4.1. KNR-W Czyszczenie pizez szczotkowanie reczne do frzeciego stopnia czystosci
j 07-12-0101-0400 rurociggow o Sr.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
[2.200000]
Jm. m2 | Razem: 2.200000
1 4.4.2. KNR-W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-12-0101-0500 rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
: [3.770000 ]
3.770000
Jm. m2 ] Razem: 3.770000
1 4.4.3. KNR-W Odttuszczanie rurociagow
! 07-12-0105-0400 [5.970000}
5.970000
Jm. m2 | Razem: 5.970000
‘4.4.4.  |KNRW Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
; 07-12-0206-0400 $r.zewn.do 57 mm - wariant 1
2 [ 2.200000]
! 2.200000
Jm. m2 | Razem: 2.200000
1 4.4.5. KNR-W Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o
i 07-12-0206-0500 $r.zewn 58-219 mm - wariant 1
{3.770000]
3.770000
; Jm. m2 1 Razem: 3.770000
4.8. Element: Roboty izolacyjne
4.5.1. KNR Izotacja rurociagdw $ér.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
; 00-34-0101-1100 gr.20 mm (N)
[ 6.000000 }
6.000000

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. zo.0.
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,; Jm.m [ Razem: 6.000000
14,52, KNR lzolacja rurociagéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
-? 00-34-0101-1200 gr.20 mm (N) '
[ 12.000000 ]
12.000000
g Jm.m | Razem: 12.000000
1 4.5.3. KNR Izolacja rurociagow $r.54-70 mm otufinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
;, 00-34-0101-1200 gr.20 mm (N)
[ 12.000000 ]
12.000000
[/ Jm.m ] Razem: 12.000000
S|4 Element: Rozruch kotlowni
14.6.1. KSNR Uruchomienie kottowni ¢.o. - 2 gsoby obstugi
00-04-0526-0200
[ 1.000000]
1.000000
Jm. kpl. | Razem: 1.000000

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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5. Obiekt: Roboty elektryczne
5.1. Element: Wykonanie i montaz tablic
51.1. KSNR Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg
00-05-0201-0100
[ 1.000000 |
1.000000
Jm. szt. ] Razem: 1.000000
5.1.2. KSNR MontaZ aparatow elekirycznych o masie do 2.5 kg
§ 00-05-0203-0100 { 10.000000 }
10.000000
Jm. szt. | Razem: 10.000000
5.2. Element: Montaz regulatora pracy wezia
‘5.2.1. KNR Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru
07-08-0102-0400 oporowego lub termoelekirycznego i przetwornika
[ 1.000000 ]
1.000000
Jm. uklad { Razem: 1.000000
; 5.3. Element: Wykonanie instalacji elektrycznej i o§wietlenia
5.3.1. KSNR Monta aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg
; 00-05-0203-0100 {Montaz tacznika
[ 1.000000 ]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000
5.3.2. KNR-W Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podiozu
05-08-0115-0100 betonowym
[ 30.000000 ]
30.000000
Jm.m T Razem: 30.000000
5.3.3. KSNR Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
; 00-05-0802-0100 budowlach, rurach, pustakach, kanatach zamknigtych bez mocowania
[ 210.000000 }
210.000000
_ Jm.m | Razem: 210.000000
5.3.4. KSNR Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych swietldéwkowych 2x40W
; 00-05-0502-0200 [ 4.000000 | ,
N
4.000000
] Jm. kpl. | Razem: 4.000000
. 5.3.5. KNR-W Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi
i 05-08-0303-0300 wylotami o . wylotow 3 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych przez
przykrecenie
{4.000000]
4.000000
Jm. szt | Razem: 4.000000
5.3.6. KNNR taczniki krzyzowe, dwubiegunowe
00-05-0307-0300 [ 1.000000 }
1.000000
Jm. szt. ] Razem: 1.000000
5.3.7. KNNR Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczeine
00-05-0308-0500 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
{2.000000 }
2.000000
Jm. szt. | Razem: 2.000000
5.3.8. KNNR Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski
00-05-1203-0100 lub bolce
[30.000000 ]
30.000000
Jm. szt zyt | Razem: 30.000000
5.3.9. KNNR Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspomikach
00-05-0602-0200 $ciennych na podtozu innym niz drewno
{20.000000 ]
20.000000
Jm.m | Razem: 20.000000

Systemn kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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5.4. Element: Pomiary i badania
5.4.1. KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia
00-05-1301-0100 { 8.000000 ]
8.000000
Jm. pomiar | Razem: 8.000000
1 5.4.2. KNNR Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 1-fazowy (pomiar
00-05-1303-0100 pierwszy)
[ 6.000000 ]
6.000000
Jm. pomiar l Razem: 6.000000
5.4.3. KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
00-05-1304-0100 { 1.000000 ]
1.000000
Jm. szt. | Razem: 1.000000

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0.
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Obiekt 1. Roboty demontazowe kotfowni
Obmiar = 0.000000
Element 1. 1. Roboty demontazowe starej kotlowni
Obmiar = 0.000000
111, KNR Plaszcze ochronne gipsowo-kiejowe o grub.10 mm na izolacji rurociggéw o
: 02-16-0609-0100 ér.zew.do 108 mm - demontaZz demolacyjny
Obmiar = 13.565 m2
Robotnicy budowiani gr.1 Jm.rg 0.6876 1.0000 9.327
Przyczepa skrzyniowa 4.5t Jm. mg 0.0600 1.0000 0.814
Ciagnik kolowy 40-50 KM;29-37 kW Jm. m-g 0.0600 1.0000 0.814
1.1.2. KNR Plaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grub.20 mm na izolacji $cian
02-16-0606-0600 bocznych zbiornikow okraglych o $r.zew.do 2200 mm - demontaz
demolacyjny
Obmiar = 9.420 m2
Robotnicy budowlani gr.! Jm. rg 1.1938 1.0000 11.246
Przyczepa skizyniowa 4.5t Jm.mg 0.1000 1.0000 0.942
_Ciagnik kotowy 40-50 KM, 29-37 kW Jm.mg 0.1000 1.0000 0.942
1.1.3. KNR Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm matami z waty szklanej na
02-16-0316-0100 osnowie z welonu szklanego rurociagow o §r.zew.do 55 mim - demontaz
demolacyiny
Obmiar = 13.565 m2
Robotnicy budowlani gr.1 Jm. rg 0.6208 1.0000 8.421
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t Jm. m-g 0.0400 1.0000 0.543
_Ciagnik kolowy 40-50 KM;29-37 kW Jm.mg 0.0400 1.0000 0.543
1.1.4. KNR-W Demontaz wymiennika cipta przeciwpradowego typu Jad z krécécami
04-02-0426-0300 kotnierzowymi
Obmiar = 2.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.| Jm. rg 55500 1.0000 11.100
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
1.1.5. KNR-W DemontaZ pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 2500
04-02-0421-0800 dm3
Obimiar = 1.000 szt.
_Robotnicy budowiani gr.| | Jmrg | 29.1000]  1.0000 29.100
1.1.86. KNR-W Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg
04-02-0422-0700
Obmiar = 2.000 szt.
'Robotnicy budowiani gr.i | Jmrg | 3.6400] 1.0000 7.280
1.1.7. KNR-W Demontaz demolacyiny rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji
04-02-0427-0300 c.0. 0 ér.do 150 mm
Obmiar = 3.000 m
Robotnicy budowlani gr.i Jm. g 1.7400 1.0000 5.220
'Materiaty pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
1.1.8. KNR-W Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o $r. 25-32 mm)|
04-02-0423-0200
UWAGI: Analogia
Obmiar = 6.000 szt.
Robotnicy budowfani gr.| Jm. r-g 0.6000 1.0000 3.600
' Materialy pomocnicze , Jm % | 0.5000 1.0000 0.500
1.1.9. KNR-W Demontaz demolacyjny zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o
04-02-0423-0300 ér. 40-50 mm
Obmiar = 4.000 szt.
Robotnicy budowlani gr. Jm. r-g 0.7300 1.0000 2920
Materialy pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
1.1.10. KNNR Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o polaczeniach spawanych
00-08-0502-0200
Obmiar = 18.000 m
. Robotnicy budowlani gr.! Jm. r-g 0.3000 1.0000 5.400|
Materiaty pomocnicze Jm. % 10.0000 1.0000 10.000
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1.1.11. KNNR Demonta rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o poiaczeniach spawanych
00-08-0502-0300
Obmiar =10.000 m

Robotnicy budowiani gr.} Jm.rg 0.3200 1.0000 3.200
: Materiaty pomocnicze Jm. % 10.0000 1.0000 10.000
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Obiekt 2. Roboty budowlane

Obmiar = 0.000000

Element 2. 1. Roboty przygotowawcze

Obmiar = 0.000000
2.1.1. KNR-W Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2

04-01-0353-0400 Obmiar = 1.000 szt.

_Robotnicy budowlani gr.| | Jmrg | 1.1600]  1.0000 1.160
2.1.2 KNR-W Przebicie ctwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie

04-01-0335-1600 cementowej
Wykucie olworow pod kratke wywiewng o wym. 100x300[mm] - szt. 1
kratke nawiewng o wym. 100x300mmj - 1 szt.

i Obmiar = 2.000 szt.

Robotnicy budowlani gr.l ] Jm.rg ] 0.5700[ 1.0000 1.140
2.1.3. KNR-W Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na
04-01-0331-0500 zaprawie cementowej dia otwor6éw drzwiowych i okiennych

: Obmiar =0.500 m3

'Robotnicy budowtani gr.| | Jmrg | 97400]  1.0000 4870
2.1.4. KNNR Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na Scianach,

00-03-0601-0100 filarach, pilastrach
Odbicie zniszczonych tynkéw
Obmiar = 104.770 m2
Robotnicy budowani gr.| | Jmrg | 0.3600[  1.0000 37.717
2.1.5. KNNR Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach
00-03-0601-0200 ptaskich, belkach i schodach
Qdbicie zniszczonych tynkéw
Obmiar = 32.720 m2
Robotnicy budowiani gr.1 l Jm. rg [ 0.5100! 1.0000 16.687
2.1.6. KNNR Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
: 00-03-0801-0300 Zerwanie posadzki w miejscach posadowienia fundamentow kotlow i
kanalizacji
Obmiar = 32.720 m2
Robotnicy budowlani gr.| 1 Jmrg | 0.8200]  1.0000 26.830|
2.1.7. KSNR Odspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lil
00-01-0303-0200 Wykopy dia potrzeb wykonania fundamentdw, kanalizacji i nowej posadzki
'Obmiar = 0.984 m3
Robotnicy budowlani gr.1 ] Jm.rg ] 2.0100] 1.0000 1.978
Efement 2. 2. Roboty budowlane pomieszczenia kotlowni
: Obmiar = 0.000000
2.2.1. KNR Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) 1,0
02-17-0156-0100

, Obmiar = 2.000 szt.

'Robotnicy budowtani gr.| Jm. r-g 1.8241 1.0000 3.648
Nawietrzaki podokienne typ A Jm. szt. 1.0000 1.0000 2.0001
Materiaty pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Samochod dostawczy 0.9 t Jm. m-g 0.1100 1.0000 0.220

2.2.2. KNR ) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o cbwodzie do
02-17-0103-0300 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 % - wariant 1
Obmiar = 0.800 m2

. Robotnicy budowlani gr.| Jm.r-g 23111 1.0000 1.849
Przewody (prostki) wentyl. prost. typ Afl z blachy stal.oc. Jm. m2 0.5300 1.0000 0.424
Ksztaltki wentyl. prostokatne typ A/l z blachy stalowej oc. Jm. m2 0.5100 1.0000 0.408
Podpory kanaléw (przewodéw) wentylacyjnych typ A Jm. szt 0.2800 1.0000 0.224
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych Jm. szt. 1.9900 1.0000 1.592
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Podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm Jm. szt. 0.2900 1.0000 0.232
Sruby stal.zgr. feb 6-kat z gw.na c.dtug. z nakr.podki.M8x50 Jm. kg 0.3800 1.0000 0.304
Materialy pomocnicze Jdm. % 0.5000 1.0000 0.500
Samochéd dostawczy 0.9t Jm.mg 0.0900 1.0000 0.072
2.2.3. KNNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwyklej
00-03-0406-0100 Przygotowanie | montaz zbrojenia dia potrzeb wykonania fundamentéw kotla
Obmiar = 14.000 kg
Robotnicy budowlani gr. Jm.rg 0.5100 1.0000 7.140
Drut stalowy migkki 3 mm Jm. kg 0.0210 1.0000 0.294
- Stal zbrojeniowa gladka Jm. kg 1.0200 1.0000 14.280
Materialy pomocnicze Jm. % 2.0000 1.0000 2.000
1 2.2.4. KNNR Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub
00-02-0101-0200 Zetbetowych - fundamenty kotta
Obmiar = 2.800 m2
. Robotnicy budowiani gr.| Jdm. r-g 1.1400 1.0000 3.306
Deski iglaste obrzynane 38 mm ki il Jm. m3 0.0020 1.0000 0.006
Deski iglaste abrzynane 25 mm kil Jm. m3 0.0020 1.0000 0.006
Drewno okraglte na stemple budowlane Jm. m3 0.0010 1.0000 0.003
Materialy pomocnicze Jm. % 4.2000 1.0000 4.200
2.2.5. KNNR Betonowanie stdp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
00-02-0107-0200 fundamenty kotta
| Obmiar = 1.200 m3
Robotnicy budowiani gr.1 Jdm.r-g 2.2600 1.0000 2712
.Beton zwykly k. B15 Jm.m3 1.0150 1.0000 1.218
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
1 2.2.6. KNNR Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce
00-06-0606-0300 cementowo-piaskowej
Wykonanie odplywowego kanalu drenazowego o szer. 10-13cm /z rusztem
galwanizowanym/
i Obmiar=1.600 m
Robotnicy budowtani gr.! Jm.r-g 0.3480 1.0000 0.348
Woda Jm.m3 0.0080 1.0000 0.008
‘Piasek zwykly Jm. m3 00123 1.0000 0.012
Cement portiandzki 35 zwykly bez dodatkéw Jm. t 0.0051 1.0000 0.005
Prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm Jm. szt. 2.0600 1.0000 2.060
Materiaty pomocnicze Jm. % 0.2000 1.0000 0.200
2.2.7. KSNR Rurociagi z PCW o $r. 50 mm lgczone metodg weiskowa
i 00-04-0205-0200 Obmiar = 1.000 m
Robotnicy budowlani gr.l Jm. r-g 0.2060 1.0000 0.206
Ksztattki kanalizacyjne z PCW Jm. szt. 0.8400 1.0000 0.840
‘Rury kanalizacyjne, jednokielichowe Jm.m 0.8360 1.0000 0.836
Rury przepustowe z PCW dm.m 0.1530 1.0000 0.153
Uszczelki gumowe pierscieniowe, do rur z PCW Jm. szt 1.4000 1.0000 1.400
‘Materiaty pomocnicze Jm. % 9.0000 1.0000 9.000
Srodek transportowy Jm. mg 0.0040 1.0000 0.004
2,2.8. KNR Betonowe dno kanalu wewnatrz budynku gr.10cm
02-02-0701-0100 Analogia - wykonanie dna studzienki
Obmiar = 0.360 m2
Robotnicy budowlani gr.i Jm. rg 1.2700 1.0000 0.457
- Zaprawa cementowa M 80 Jm. m3 0.0150 1.0000 0.005
Gwozdzie budowlane okragle gole Jm. kg 0.0500 1.0000 0.018
Beton zwykly z kruszywa naturainego B 15 Jm.m3 0.1030 1.0000 0.037
' Deski iglaste obrzynane gr. 25-38 mm ki.lil Jm. m3 0.0020 1.0000 0.001
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500

2.2.9. KNR

02-02-0701-0300

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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{Obmiar = 0.960 m2
Robotnicy budowlani gr.i Jm.rg 3.6100 1.0000 3.466

Gwozdzie budowlane okragle gote Jm. kg 0.1100 1.0000 0.106

 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 Jm.m3 0.1220 1.0000 0.117
Deski iglaste obrzynane gr. 25-38 mm kLill Jm. m3 0.0110 1.0000 0.011
Materiaty pomocnicze dm. % 1.5000 1.0000 1.500
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 1.0000 0010

1 2.2410. KNR Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud.

02-02-0701-1000 Analogia - wykonanie obramowania studzienki
Obmiar = 2400 m

' Robotnicy budowiani gr.| Jm. rg 0.5200 1.0000 1.248
Zaprawa cementowa M 80 Jm. m3 0.0010 1.0000 0.002
Ramy stalowe z ksztalt. walc. z katownika 40x40x4 Jm. kg 2.8800 1.0000 6912
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
2.2.11. KNR-W Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o pow. elem. do

02-02-1216-0100 1 m2

; Obmiar = 1.000 szt.

: Robotnicy budowlani gr.l Jm.rg 2.8000 1.0000 2.800
Ruszty stalowe Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.0070 1.0000 0.007
Lakier asfattowy modyfikowany ogdinego stosowania czarny Jm.dm3 0.5170 1.0000 0517
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500

' Srodek transportowy Jm. m-g 0.0386 1.0000 0.039

2.212. KNR Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w
02-02-1016-0500 specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poZ. - wariant 1
Obmiar = 1.000 szt.

' Robotnicy budowtani gr.| Jm. r-g 0.6500 1.0000 0.650
Farba ftalowa nawierzchniowa ogé6inego stosowania Jm. dm3 0.0860 1.0000 0.086

 Rozciericzalnik do wyrobow poliwinyl.i chlorokauczuk.og.stos, Jm. dm3 0.0380 1.0000 0.038
Papier Sciemy Jm. m2 0.0500 1.0000 0.050
Farba ftalowa do gruntowania Jm. dm3 0.0760 1.0000 0.076

‘Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500

- Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 1.0000 0.010
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 Jm. mg 0.0300 1.0000 0.030

2.213. KNR Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 /poz. schem
02-02-1204-0300 D2/
Obmiar = 1.800 m2
Robotnicy budowiani gr.| Jm. r-g 45100 1.0000 8.118
Zaprawa cementowa M 80 Jm.m3 0.0200 1.0000 0.036
Farba olejna do gruntowania Jm.dm3 0.2200 1.0000 0.396
Drzwi stalowe p-poz. 30 min, 900 x 2000 Jdm. szt. 0.5560 1.0000 1.001
Farba olejna nawierzchniowa og6inego stosowania,biata,czama Jm. dm3 0.2100 1.0000 0.378
Papier $ciemy Jm. ark. 1.1700 1.0000 2.106
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
- Srodek transportowy Jm. m-g 0.0700 1.0000 0.126
2.2.14. KSNR Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gladko. gr. 25 mm
00-02-1102-0600
Obmiar = 31.250 m2
Robotnicy budowiani gr. Jm.rg 1.1000 1.0000 34375

; Zaprawa cementowa M 12 Jm.m3 0.0272 1.0000 0.850
Cement portlandzki 25 Jm. t 0.0011 1.0000 0.034
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Wyciag Jm. m-g 0.0395 1.0000 1.234
Srodek transportowy Jm. mg 0.0014 1.0000 0.044
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2.2.15. KSNR Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana gruboéci o 10 mm
00-02-1102-0700 Krotnos¢ = 2
Obmiar = 31.250 m2
:Robotnicy budowlani gr.! Jm.org 0.0600 1.0000 1.875
Zaprawa cementowa M 12 Jm. m3 0.0105 1.0000 0.328
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
‘Wyciag Jm. m-g 0.0149 1.0000 0.466
2.2.16. KNNR Tynki wewn. zwykle kat. llf wykonyw.recznie na $cianach i slupach bez
00-03-0603-0100 osiatkowania - wariant 1
Obmiar = 104.770 m2
Robotnicy budowlani gr.| Jm.r-g 0.7100 1.0000 74.387
' Cement portlandzki z dodatkami 25 Jm. t 0.0050 1.0000 0.524
Piasek do zapraw Jm.m3 0.0300 1.0000 3.143
Ciasto wapienne (wapnoe gaszone) Jm. m3 0.0050 1.0000 0.524
-Materialy pomocnicze Jm. % 2.0000 1.0000 2.000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t Jm. myg 0.0400 1.0000 4191
Betoniarka wolnospadowa elektryczna Jm.mg 0.0400 1.0000 4191{
- 2.217. KNNR Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.ilf o pow.do 5m2 z
00-03-0602-0200 zaprawy cem.-wap.na stropach ceram. beton. podciagach,belkach biegach
schod., widrowo-cem. - wariant 1
Uzupeinienie odbitych tynkow
Obmiar = 32.720 m2
- Robotnicy budowlani gr.| Jdm. r-g 2.0600 1.0000 67.403
Cement portlandzki z dodatkami 25 Jm. t 0.0050 1.0000 0.164 |
Piasek do zapraw Jm.m3 0.0270 1.0000 0.883
Ciasto wapienne (wapno gaszone) Jm. m3 0.0050 1.0000 0.164
Materialy pomocnicze Jm. % 2.0000 1.0000 2.000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,51 Jm.mg 0.0500 1.0000 1.636
Betoniarka wolnespadowa elekiryczna Jm.mg 0.0500 1.0000 1.636
2.218. NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02-02-1134-0200 GRUNT" - powierzchnie pionowe - wariant 1
Gruntowanie $cian
Obmiar = 65.480 m2
Robotnicy budowlani gr.! Jm.rg 0.0800 1.0000 5.238
Preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" Jm. dm3 0.2200 1.0000 14.406
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
:‘Wyciag Jm. m-g 0.0002 1.0000 0.013
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0003 1.0000 0.020
S2.219. NNRNKB (z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02-02-1134-0100 GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 1
Gruntowanie powierzchni posadzki
Obmiar = 31.250 m2
Robotnicy budowlani gr. Jm. r-g 0.0600 1.0000 1.875
Preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" Jm. dm3 0.2100 1.0000 6.563
‘Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Wyciag Jm. mg 0.0002 1.0000 0.006
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0003 1.0000 0.009
2.2.20. KNNR Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na
; 00-02-0805-0100 zaprawie klejowej
Obmiar = 65.480 m2
'Robotnicy budowlani gr.1 Jdm. r-g 2.1000 1.0000 137.508
Ptytki Scienne Jm. m2 1.0500 1.0000 68.754
Zaprawa kiejowa - sucha mieszanka Jm. kg 41200 1.0000 269.778
Zaprawa do spoinowania Jm. kg 0.4060 1.0000 26.585
‘Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Whyciag Jm.mg 00433 1.0000 2835
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2.2.21. NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej
02-02-1136-0200 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wariant 1
; , Obmiar = 31.250 m2
Robotnicy budowlani gr.{ Jm. g 0.1400 1.0000 4375
"EVI" - sucha mieszanka Jm. kg 7.8000 1.0000 243.750
‘Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Wyciag Jm. m-g 0.0100 1.0000 0.313
Srodek transportowy Jm.mg 0.0100 1.0000 0.313
02,222, KNNR Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad
; 00-02-1203-0200 15x15¢cm,
Obmiar = 31.250 m2
Robotnicy budowlani gr.! Jm.org 1.0300 1.0000 32188
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka Jm. kg 3.0000 1.0000 93.750
Ptytki podiogowe z kamieni sztucznych Jm. m2 1.0400 1.0000 32.500
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Wyciag Jm.mg 0.0435 1.0000 1.359
2.223. KNANR Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng,
00-02-1401-0100
Obmiar = 72.010 m2
Robotnicy budowtani gr.! Jm. rg 0.1150 1.0000 8.281
Farba wapienna sucha mieszanka Jm. kg 0.2400 1.0000 17.282
: Materialy pomocnicze Jm. % 2.0000 1.0000 2.000
12,224, KNNR Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez
00-02-1401-0500 gruntowania
Obmiar =72.010 m2
Robotnicy budowiani gr.| Jm.rg 0.1320 1.0000 10.009
Farba emulsyjna Jm. dm3 0.2891 1.0000 20.818
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Element 2. 3. Montaz sprzetu p-poz.
Obmiar = 0.000000
2.3.1. Dostawa gasnicy
.- - Obmiar = 1.000 szt. 1.000
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‘Obiekt 3. Roboty instalacyjne - gaz
Obmiar = 0.000000
Element 3. 1. Montaz aparatury
Obmiar = 0.000000
3.1.1. KNR ‘ Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych - modut
AL-01-0101-0400 sterowniczy ASBIG GAZEX na 15 szt. dex
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.i Jm.rg 27.4500 1.0000 27.450
modut sterowniczy ASBIX GAZEX na 15 szt dex Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
3.1.2. KNR MontaZ sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego
AL-01-0108-0100
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr. Jm. rg 1.8700 1.0000 1.870
sygnalizator akustyczny zewnetrzny Jm.szt. | 1.0000 1.0000 1.000
3.1.3. KNR Montaz sygnalizatora optycznego zewnetrznego (lampy blyskowej)
AL-01-0108-0300
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.| Jm. r-g 29500 1.0000 2.950
sygnalizator optyczny zewnetrzny Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
1 3.1.4. KNR Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury -
AL-01-0401-0200 analogia montaz czuje gazu CZg
Obmiar = 2.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.i Jm. rg 3.5800 1.0000 7.160
czujka gazu CZg Jm. szt 1.0000 1.0000 2.000
- 3.1. 5. KNR Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj 2yl do
05-08-0211-0100 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
Obmiar = 36.500 m
Rabotnicy budowlani gr.1 Jm.rg 0.0693 1.0000 2529
Przewody kabelkowe Jm.m 1.0400 1.0000 37.960
Materialy pomocnicze dm. % 25000 1.0000 2500
3.1.86. KNR-W Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o polaczeniach gwintowanych -
02-15-0312-0701 wariant 2
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.I Jm. rg 06610 1.0000 0.661
gtowica MAG fi. 50 mm ASBIG Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0580 1.0000 0.058
Element 3. 2. Montaz orurowania
Obmiar = 0.000000
3.2.1. KNR-W Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o
02-15-0303-0600 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
! Obmiar = 16.200 m
Robotnicy budowtani gr.1 Jm.rg 1.0400 1.0000 16.848
Uchwyty do rur Jm. szt. 0.7000 1.0000 11.340
Rury stalowe ze szwem przewodowe czame Jm. m 1.0300 1.0000 16.686
-Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
- Srodek transportowy Jm. m-g 0.0300 1.0000 0.486
3.2.2. KNR-W Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o
02-15-0303-0800 $r.nom. 80 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - $ciany z betonu
g
Obmiar=0.800 m
Robotnicy budowlani gr.! Jm. rg 1.2500 1.0000 1.000
Uchwyty do rur 80 mm Jm. szt. 0.5700 1.0000 0.456
Kolana stalowe krétkie czame 80 mm Jm. szt 7 0.1100 1.0000 0.088

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (¢) Athenasoft Sp. 2 0.0.




Tarnobrzeg, 20-08-2007

Robotnicy budowiani gr.

Ozaréw - SP Nr 11 Janowice, kotlownia, przedmiar Str. 9
Kosztorys Slepy
Lp Normatyw Opis

. Nazwa nakiadu Jm Norma Wsp. llosé

.Rury stalowe ze szwem przewodowe czame 80 mm Jm.m 0.9850 1.0000 0.788

: Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0504 1.0000 0.040
3.2.3. KNR-W Dodatkowe nakdady na wykonanie podejécia obustronnego do gazomierza o

02-15-0308-0500 $r.przylacza 50 mm na $cianach
Obmiar = 2.000 kpl.

. Robotnicy budowlani gr. Jdm. g 2.2800 1.0000 4560
Uchwyty do rur Jm. szt. 2.0000 1.0000 4.000
taczniki z zeliwa ciggliwego czarne Jm. szt. 8.0000 1.0000 16.000

ktqczniki redukcyjne do gazomierzy Jm. szt. 2.0000 1.0000 4.000
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
‘Srodek transportowy Jm. mg 0.0500 1.0000 0.100

3.2.4. KNR-W Zawory kulowe o $r. 50 mm o polgczeniach spawanych
02-15-0313-0600 Obmiar = 1.000 szt.

'Robotnicy budowlani gr.i Jm. r-g 1.5400 1.0000 1.540
- Zawory kulowe do wspawania fi 50 mm Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
. Materialy pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0420 1.0000 0.042

3.2.5. KNR-W Préba instalacji gazowej na ciSnienie dia wykonawcy i dostawcy gazu przed
02-15-0307-0400 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm -
wariant 1
Obmiar = 0.162 odc.100m
Robotnicy budowiani gr.1 Jm. g 13.2000 1.0000 2138
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czame $r.15 mm Jm.m 0.0500 1.0000 0.008

: Kurki gazowe mosigzne $r.15 mm Jm. szt 0.0100 1.0000 0.002
taczniki z zeliwa ciagliwego czarme $r.15 mm Jm. szt. 0.0100 1.0000 0.002
Materialy pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Srodek transportowy Jm. mg 0.0300 1.0000 0.005

Element 3. 3. Zabezpieczenia antykorozyjne
: Obmiar = 0.000000
3.3.1. KNR-W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-12-0101-0500 rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)

j Obmiar = 2.950 m2
Robotnicy budowlani gr.f Jm. rg 0.5870 1.0000 1.732
Materiaty pomocnicze Jm. % 25000 1.0000 2.500
$3.3.2. KNR-W Odtluszczanie rurociggow

07-12-0105-0400 Obmiar = 2.950 m2

‘Robotnicy budowiani gr. Jm.rg 0.0399 1.0000 0.118
Benzyna ekstrakcyjna Jm.dm3 0.1190 1.0000 0.351
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000

3.3.3. KNR-W Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
07-12-0206-0500 ér.zewn.58-219 mm - wariant 1
Obmiar = 2.950 m2
Robotnicy budowlani gr. Jm. r-g 0.1450 1.0000 0.428
Rozciericzalnik do wyrobéw pofiwinyi.i chlorokauczuk.og.stos. Jm. dm3 0.0110 1.0000 0.032

' Farba poliwinylowa do gruntowania ogéinego stosowania Jm. dm3 0.1400 1.0000 0.413
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
Samochod dostawczy Jm.m-g 0.0003 1.0000 0.001
1 3.3.4. KNR-W Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o

07-12-0206-0500 §r.zewn.58-219 mm - wariant 1
Obmiar = 2.950 m2
| Jdmrg | 0.1450| 1.0000 0.428
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Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinyl.i chlorokauczuk.og.stos. Jm. dm3 0.0110 1.00C0 0.032
Farba poliwinylowa do gruntowania ogéinego stosowania Jm. dm3 0.1400 1.0000 0413
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
Samochdd dostawczy Jm.mg 0.0003 1.0000 0.001
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Obiekt 4. Roboty instalacyjne - montaz kotlowni
Obmiar = 0.000000
Element 4. 1. Montaz urzadzen kotlowni
Obmiar = 0.000000
411 KNNR Kotly stalowe wodne {ub parowe o mocy znamionowej do 110 kW
00-04-0503-0400
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowtani gr.1 Jm.rg 45.2000 1.0000 45.200
Kociot gazowy De DietrichG335 o mocy 80-110 kW z palnikiem gaz
G301-25 ze ciezka gazowa Jm. kpl. 1.0000 1.0000 1.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 5.0000 1.0000 5.000
4.1.2 KSNR Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego pionowe o pojemnosci do 2.0 m3
00-04-0508-0100 MontaZ przeponowego naczynia wzbiorczego uktadu co
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.i Jdm. rg 20.6000 1.0000 20.600
Kotnierze przyspawane, okragle gtadkie, z blachy stalowej Jm. szt. 4.0000 1.0000 4.000
: Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 80 1typ N Jm. szt 1.0000 1.0000 1.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 3.5000 1.0000 3.500
Zuraw do 5t Jm. m-g 0.9300 1.0000 0.930
Srodek transportowy Jm. mg 0.9300 1.0000 0.930
Spawarka Jm. m-g 2.1300 1.0000 2130
- 4.1.3. KSNR Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci do 2.0 m3
00-04-0508-0100 - Montaz przeponowego naczynia wzbiorczego ukdadu c.w.u.
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.l Jm.r-g 20.6000 1.0000 20.600
Kotnierze przyspawane, okragle gladkie, z blachy stalowej Jm. szt. 4.0000 1.0000 4.000
Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.w.u. 80D Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
‘Materialy pomocnicze Jm. % 3.5000 1.0000 3.500
' Zuraw do 5t Jm. m-g 0.9300 1.0000 0.930
Srodek transportowy Jm. m-g 0.9300 1.0000 0.930
Spawarka Jm. mg 21300 1.0000 2130
4.1.4. KNR-W Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiomikami o poj. 550 dm3
‘ 02-15-0143-0400
Obmiar = 1.000 kpl.
Robotnicy budowlani gr.i Jm.rg 11.9000 1.0000 11.900
'Konstrukcje wsporcze Jm. kg 75.0000 1.0000 75.000
Zasobnik pojemnosciowy c.w.u. WCW 500 Jm.szt. 1.0000 1.0000 1.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Srodek transportowy Jm.mg 0.2500 1.0000 0.250
4.1.5. KNR Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz
07-07-0102-0100 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05t
Montaz pompy obiegu gizewczego
Obmiar = 1.000 kpl.
Robotnicy budowlani gr. Jm.r-g 14.6700 1.0000 14670
Pompa obiegu grzewczego typ 32POr80C LFP Leszno Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Samochéd dostawczy 0.9t Jm.m-g 0.2200 1.0000 0.220
- 4.1.6. KNR Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow oraz
07-07-0102-0100 obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - pompa obiegu kottowego
‘Obmiar = 1.000 kpl.
Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 14.6700 1.0000 14.670
pompa obiegu kottowego typ 25 Por 30C Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Samochéd dostawczy 0.9 t flmf m-g » 02200 1.0000 0.220‘
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4.1.7. KNR Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz
07-07-0102-0100 obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - pompa ladujgca c.w.u.
Obmiar = 1.000 kpl.
Robotnicy budowlani gr.l Jm.rg 14.6700 . 1.0000 14.670
pompa tadujaca c.w.u. typ 25 Por6OK Jm. szt 1.0000 1.0000 1.000
Samochoéd dostawczy 0.9t Jm. m-g 0.2200 1.0000 0.220
4.1.8. KNR Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz
07-07-0102-0100 obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - pompa cyrkulacyjna
Obmiar = 1.000 kpl.

- Robotnicy budowlani gr.i Jm. r-g 14.6700 1.0000 14.670
pompa cyrkulacyjna typ 20PWr15C Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Samochéd dostawczy 0.9t Jm. mg 0.2200 1.0000 0.220

4.1.9. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o $r. 40 mm grzybkowe z kielichami

: 00-04-0523-0300 gwintowanymi dla ciéniers 1.6 MPa - MontaZ zaworu mieszjacego

tréjdrogowego DN4O z silownikiem
UWAGI: analogia
! Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowiani gr. Jm. r-g 1.0500 1.0000 1.050
Zawor trojdrogowy mieszajagcy DN40 mm Jm. szt 1.0000 1.0000 1.000
Materialy pomocnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0300 1.0000 0.030
4.1.10. KSNR Zawory bezpieczenstwa o §r. 32 mm spreZynowe - Zawor bezpieczenstwa
00-04-0108-0700 kotla
Obmiar = 2.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.| Jm. r-g 0.4000 1.0000 0.800

' Zawory bezpieczenstwa Syr 1915 1 i 1/4" 3 bary Jdm. szt. 1.0000 1.0000 2.000
Materialy pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Srodek transportowy Jm.mg 0.0100 1.0000 0.020

Element 4. 2. Montaz komina DN180
Obmiar = 0.000000
4.2.1. ANALIZA WLASNA Montaz wkiadu kominowego DN200 izolowany pobad dachem z wyczystka,
czopuchem, nasadg kominowa 1.000
, Obmiar = 1.000 kpl.
4.2.2. KSNR Zawory bezpieczenstwa o §r. 20-25 mm spreZzynowe - zawor
00-04-0108-0600 bezpieczeristwa zasobnika c.w.u.
Obmiar = 2.000 szt.

'Robotnicy budowlani gr.| Jm. g 0.3100 1.0000 0.620

' Zawory bezpieczenstwa Syr 2115 3/4" 5 bar Jm. szt. 1.0000 1.0000 2,000
Materiaty pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500
Srodek transportowy Jm. mg 0.0100 1.0000 0.020

° Element 4. 3. MontaZz orurowania wraz z armaturg odcinajacq i pomiarowg

Obmiar = 0.000000
4.3.1. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o $r. 25-32 mm grzybkowe z
00-04-0523-0200 kielichami gwintowanymi dla cisnieri 1.6 MPa
MontaZ zaworu kulowego DN 25
Obmiar = 7.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.1 ’ Jm.r-g 0.9500 1.0000 6.650
Zawér kulowy gwintowany DN 25, Pn 1,0 MPa, T=100 st. C typ Jm. szt 1.0000 1.0000 7000
VALVEX o ) ) :
- Materialy pomocnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400
Srodek transportowy Jm.m-g 0.0300 1.0000 0.210
4.3.2. KSNR Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne o $r. 25-32 mm grzybkowe z
00-04-0523-0200 kielichami gwintowanymi dla ci$nient 1.6 MPa
Montaz zaworu zwrotnego DN25
Obmiar = 5.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.| | Jm.rg 0.9500 1.0000 4750

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (¢} Athenasoft Sp. z 0.0.




Ozaréw - SP Nr 11 Janowice, kotlownia, przedmiar

Tarnobrzeg, 20-08-2007

Str. 13
Kosztorys Slepy
Lp | Normatyw Opis
Nazwa nakladu Jm Norma Wsp. llosé

Zawdr zwrotny DN25 mm Jm. szt. 1.0000 1.0000 5.000
Materialy pomocnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400
Srodek transportowy Jm. mg 0.0300 1.0000 0.150

4.3.3. KSNR Zawory odpowietrzajace, odpowietrzniki

00-04-0407-0500 Monta2 zaworu odpowietrzenia automatycznego z odpowietrznikiem
automatycznym
Obmiar = 3.000 szt.

Robotnicy budowlani gr.I Jm. rg 0.1600 1.0000 0.480
Cawb: Odpowietizajacy automatyczny G 308" typ JFA 4700.36.0 Jm. szt. 1.0000 1.0000 3.000
Materialy pomocnicze Jm. % 0.5000 1.0000 0.500

4.3.4. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o ér. 10-20 mm grzybkowe z

00-04-0523-0100 kiefichami gwintowanymi dia cisniert 1.6 MPa
MontaZ zaworu kulowego DN 20 na uktadzie spustu z obiegéw i nurociagéw
Obmiar = 2.000 szt.

Robotnicy budowlani gr.l Jm. r-g 0.7700 1.0000 1.540
Zawoér kulowy gwintowany DN 20, Pn 1,0 MPatyp JFA 1462.01.0 Jm. szt 1.0000 1.0000 2.000

Materialy pomocnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400
‘Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 1.0000 0.020

4.3.5. KSNR Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne o $r. 25-32 mm grzybkowe z

00-040523-0200 kielichami gwintowanymi dia ci$nient 1.6 MPa
Montaz filtra sietkowego DN25
Obmiar = 4.000 szt.

Robotnicy budowiani gr.1 dm. rg 0.9500 1.0000 3.800

Filtr DN 32, Pn 1,0 MPa, typ JFA 4830.03.0 Jm. szt. 1.0000 1.0000 4.000

Materiaty pomochnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400
- Srodek transportowy Jm. mg 0.0300 1.0000 0.120

4.3.6. KSNR Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne o §r. 50 mm grzybkowe z kielichami

00-04-0523-0400 gwintowanymi dia ci$nienl 1.6 MPa - zawér kulowy DNS0
Obmiar = 9.000 szt.

Robotnicy budowlani gr.I Jm.rg 1.2100 1.0000 10.890

Zawory kulowe DN 50 mm Jm. szt. 1.0000 1.0000 9.000
' Materiaty pomocnicze Jm. % 1.4000 1.0000 1.400

Srodek transportowy Jm. m-g 0.0400 1.0000 0.360

4.3.7. KSNR Wodomierze skrzydetkowe o ér. 15-20 mm

00-04-0112-0100 Montaz wodomierza DN15 na zasilaniu podgrzewacza
Obmiar = 1.000 szt.

Robotnicy budowiani gr.] Jdm. rg 1.9400 1.0000 1.940

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Jm. szt 6.1800 1.0000 6.180

Wodomierze Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000

Zawory zaporowe, Srubunkowe, z kielichami gwintowanymi Jm. szt 2.0000 1.0000 2.000

Materialy pomocnicze Jm. % 3.5000 1.0000 3.500

Srodek transportowy Jm. mg 0.0200 1.0000 0.020

4,.3.8. KSNR Manometry z rurka syfonowg

00-04-05120300 MontaZ punktu pomiaru ciSnienia /poz. schem. P1+20/
| Obmiar = 8.000 szt.

Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 1.3800 1.0000 11.040
.Manometr M100 R(0-0,6)MPa - 25 Jm. szt. 1.0000 1.0000 8.000
- Kurki manometrowe z kiel.gwint.z koin. kontrolnym, mosiezne Jm. szt 1.0000 1.0000 8.000

Materialy pomocnicze Jdm. % 3.0000 1.0000 3.000

Srodek transportowy Jm.mg 0.0400 1.0000 0.320

4.3.9. KSNR Termometry techniczne proste

00-04-0512-0100 Montaz termomanometru /poz. schem. Pi; TI/
Obmiar = 4.000 szt.
Robotnicy budowiani gr ! } Jm. rg } 24500] 1.0000 9.800
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Termometry WP 80 R Jm. szt. 1.0000 1.0000 4.000
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm.mg 0.0100 1.0000 0.040
4.3.10. KNNR Przejcia przez Sciang betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociagow o ér.
00-04-2017-0100 32-50 mm
Montaz przejs¢ szczelnych
UWAGI: analogia
Obmiar = 2.000 przejscie
Robotnicy budowlani gr.i Jm.rg 1.5600 1.0000 3120
Tlen techniczny sprezony Jm. m3 0.0600 1.0000 0.120
Acetylen techniczny rozpuszczony Jm. kg 0.0100 1.0000 0.020
-Rury stalowe przewodowe czarne o $r. nom. 150 mm Jm.m 0.1700 1.0000 0.340|
‘Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.0000 1.500
Srodek transportowy Jm.mg 0.0500 1.0000 0.100
4.3.11. KSNR Rurociagi stalowe $r. 25-32 mm o polaczeniach spawanych w kotlowniach i
00-04-0513-0200 weztach ciepinych
Obmiar =6.000 m
 Robotnicy budowlani gr.i Jm.r-g 0.9180 1.0000 5.508
Rury stal. instalacyjne stos. w cieptown. b/s $rednie czarne DN25 Jm.m 1.0400 1.0000 6.240
Materialy pomocnicze Jm. % 13.0000 1.0000 13.000
Srodek transportowy Jm. mg 0.0170 1.0000 0.102
4. 3.12. KSNR Rurociagi stalowe $r. 50 mm o polgczeniach spawanych w kotlowniach i
00-04-0513-0400 wezlach cieplnych
Obmiar =8.000 m
 Robotnicy budowlani gr. Jdm.rg 1.0500 1.0000 8.400
. Podparcia $lizgowe wspornikowe Jm. szt. 0.5200 1.0000 4.160
Rury stal. instalacyine stos. w cieplown. bfs Srednie czame DN50 Jm.m 1.0300 1.0000 8.240
: Materiaty pomocnicze Jm. % 7.0000 1.0000 7.000
' Srodek transportowy Jm. m-g 0.0270 1.0000 0.216
4.3.13. KSNR  Rurociagi stalowe $r. 65 mm o potaczeniach spawanych w kottowniach i
i 00-04-0513-0500 weziach cieplnych
Obmiar =12.000 m ;
Robotnicy budowlani gr.| Jdm. r-g 1.0800 1.0000 12.960
Podparcia slizgowe wspornikowe Jm. szt. 0.3400 1.0000 4.080
‘Rury stal. instalacyjne stes. w cieplown. bfs srednie czarme DNE5 Jm.m 1.0200 1.0000 12.240
Materiaty pomocnicze Jm. % 5.5000 1.0000 5.500
Srodek transportowy Jm. mg 0.0290 1.0000 0.348
4.3.14. KSNR Rozdzielacze do kotiéw instalacji c.o. z rur o $r. do 150 mm
00-04-0511-0100
Obmiar=0.800 m
Robotnicy budowlani gr. Jm. r-g 25400 1.0000 2032
Kolnierze przyspawane, okragte gtadkie, z blachy stalowej Jm. szt 1.8000 1.0000 1.440
Rozdzielacze z rur stalowych Jm.m 1.0000 1.0000 0.800
Materialy pomocnicze Jm. % 7.5000 1.0000 7.500
Srodek transportowy Jm.mg 0.0800| 1.0000 0.064
Spawarka Jm.mg 1.0800 1.0000 0.864
4. 3.15. KNR-W Odmulacze (osadniki) Zeliwne kolnierzowe o Sr. rur przytacznych 50 mm -
02-15-0527-0400 stacja zmigkczania wody
Obmiar = 1.000 szt.
:Robotnicy budowlani gr.| Jm. rg 2.0100 1.0000 2010
Zmiekczacz wody EUROMAT 50 Z Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
' Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0900 1.0000 0.090
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4. 3.16. KNR-W Odmulacze (osadniki) zeliwne kolnierzowe o $r. rur przylacznych 65-80 mm
02-15-0527-0500 - filtroodmulnik DN65
Obmiar = 1.000 szt.

'Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 2.6200 1.0000 2620

Filtroodmuinik DN65 Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000

‘Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0900 1.0000 0.090
Spawarka elektryczna Jm. mg 0.9500 1.0000 0.950

- 4.317. KNRW Zawory zwrotne zeliwne dla cisnieti 1.6 MPa o $r. nominainej 25-32 mm -

02-15-0522-0100 zawor antyskazeniowy DN25 EA 251
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.! Jm. r-g 2.2000 1.0000 2200

Zawory antyskazeniowe DN25 EA 251 Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm. mg 0.0600 1.0000 0.060
4.3.18. KNR-W Termometry montowane w gotowej fulei - czujniki temperatury

02-15-0530-0100
UWAGI: analogia
Obmiar = 7.000 szt.

. Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 0.2400 1.0000 1.680
Czujnik temperatury Jm. szt. 1.0000 1.0000 7.000
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm. mg 0.0100 1.0000 0.070

' Element 4. 4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Obmiar = 0.000000
4.4.1. KNR-W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-12-0101-0400 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)

i Obmiar = 2.200 m2
Robotnicy budowlani gr.| Jm. 1-g 1.0100 1.0000 2222
Materialy pomocnicze Jm. % 2.5000 1.0000 2.500

4.4.2. KNR-W Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-120101-0500 rurociagéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)

» Obmiar = 3.770 m2
.Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 0.5870 1.0000 2213
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.5000 1.0000 2.500
' 4.4.3. KNR-W Odtluszczanie rurociggow

07-12-0105-0400 Obmiar = 5.970 m2
Robotnicy budowlani gr.| Jm. g 0.0399 1.0000 0.238
Benzyna ekstrakcyjna Jm. dm3 0.1190 1.0000 0.710
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
4.4.4, KNR-W Malowanie pedziem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
07-12-0206-0400 $r.zewn.do 57 mm - wariant 1
Obmiar = 2.200 m2
Robotnicy budowtani gr.| Jdm.rg 0.2380 1.0000 0.524
Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinyl.i chlorokauczuk.og.stos. Jm. dm3 0.0120 1.0000 0.026
Farba poliwinylowa do gruntowania ogéinego stosowania Jm. dm3 0.1500 1.0000 0.330
Materialy pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
“Samochéd dostawczy Jm. mg 0.0004 1.0000 0.001
4.4.5. KNR-W Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociagéw o
07-12-0206-0500 $r.zewn.58-219 mm - wariant 1
Obmiar = 3.770 m2
| Jmrg | 01450  1.0000 0547
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Rozciericzalnik do wyrobéw poliwinyl.i chlorokauczuk.og.stos. Jm.dm3 0.0110 1.0000 0.041
Farba poliwinylowa do gruntowania ogéinego stosowania Jm. dm3 0.1400 1.0000 0.528
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.0000 1.0000 1.000
Samochdéd dostawczy Jm.myg 0.0003 1.0000 0.001
Element 4. 5. Roboty izolacyjne
Obmiar = 0.000000
4.5.1. KNR |zolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ -
00-34-0101-1100 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Obmiar = 6.000 m
. Robotnicy budowtani gr.I Jm. g 0.2108 1.0000 1.265
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm/28 Jm.m 1.1000 1.0000 6.600
Klej Thermaflex 474 Jm. dm3 0.0186 1.0000 0.112
Tasma Thermatape FR 3x50 mm Jdm. m 0.1351 1.0000 0.811
Klipsy montazowe Thermaclips Jdm. szt. 6.0000 1.0000 36.000
{ Materiaty pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm.mg 0.0047 1.0000 0.028
4.5.2. KNR Izolacja rurociagow §r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ -
00-34-0101-1200 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Obmiar =12.000 m
' Robotnicy budowlani gr.1 Jm. rg 0.2760 1.0000 3312
. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm/54 Jm.m 1.1500 1.0000 13.800
Klej Thermaflex 474 Jm. dm3 0.0214 1.0000 0.257
Tasma Thermatape FR 3x50 mm Jm.m 0.1741 1.0000 2.089
Klipsy montazowe Thermaclips Jm. szt. 5.0000 1.0000 60.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
' Srodek transpartowy Jm. mg 0.0078 1.0000 0.094
4.5.3. KNR |zolacja rurociagow $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - !
00-34-0101-1200 jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
‘ Obmiar =12.000 m
' Robotnicy budowlani gr.| Jm. r-g 0.2760 1.0000 3312
{ Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm/70 Jm.m 1.1500 1.0000 13.800
Klej Thermaflex 474 Jm. dm3 0.0214 1.0000 0.257
: Taéma Thermatape FR 3x50 mm Jm. m 0.1741 1.0000 2.089
. Klipsy montazowe Thermaclips Jm. szt. 5.0000 1.0000 60.000
Materiaty pomocnicze Jm. % 3.0000 1.0000 3.000
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0078 1.0000 0.094
Element 4. 6. Rozruch kotlowni
Obmiar = 0.000000
- 4.6.1. KSNR Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi
00-04-0526-0200
Obmiar = 1.000 kpl.
' Robotnicy budowtani gr.| ] Jm. g 152.0000| 1.0000 152.000
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Obiekt 5. Roboty elektryczne
Obmiar = 0.000000
Element 8. 1. Wykonanie i montaz tablic
Obmiar = 0.000000
5.1.1. KSNR Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg
00-05-0201-0100
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.1 Jm.rg 2.6300 1.0000 2630
Rozdzielnica nascienna z drzwiczkami transparent. Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
5.1.2. KSNR Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg
00-05-0203-0100 Obmiar = 10.000 szt.
.Robotnicy budowlani gr.l Jm. g 0.6300 1.0000 6.300
Aparaty Jm. szt 1.0000 1.0000 10.000
Element 5. 2. Montaz regulatora pracy wezia
Obmiar = 0.000000
5.2.1. KNR Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru
07-08-0102-0400 oporowego lub termoelektrycznego i przetwomnika
Obmiar = 1.000 uldad
Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 10.0100 1.0000 10.010
Samochdd dostawczy 0.9 t Jm.mg 0.2200 1.0000 0.220
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A Jm.m-g 0.0600 1.0000 0.060
Element 5. 3. Wykonanie instalacji elektrycznej i oSwietlenia
Obmiar = 0.000000
5.3.1. KSNR MontaZ aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg
00-05-0203-0100 Montaz tgcznika
Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.| Jm.rg 0.6300 1.0000 0.630
Aparaty Jm. szt. 1.0000 1.0000 1.000
5.3.2. KNR-W Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na
05-08-0115-0100 podiozu betonowym
Obmiar = 30.000 m
Robotnicy budowlani gr.| Jm.rg 0.4670 1.0000 14.010
Kotki rozporowe plastikowe Jm. szt 2.7000 1.0000 81.000
taczniki (rézne) Jm. szt 0.6800 1.0000 20.400
Kanat instalacyjny Jm.m 1.0400 1.0000 31.200
Materiaty pomocnicze Jm. % 25000 1.0000 2500
5.3.3. KSNR Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
00-05-0802-0100 budowlach, rurach, pustakach, kanatach zamknietych bez mocowania
Obmiar = 216.000 m
Robotnicy budowlani gr. Jm. g 0.1500 1.0000 31.500
Kable Jm.m 1.0400 1.0000 218.400
Materiaty pomocnicze Jm. % 4.0000 1.0000 4000
Ciagnik kotowy Jm.mg 0.0044 1.0000 0.924
Srodek transpoftowy Jm. m-g 0.0067 1.0000 1.407
- Zuraw samochodowy Jm. mg 0.0044 1.0000 0.924
Przyczepa do przewozenia kabili Jm. m-g 0.0044 1.0000 0.924
5.3.4. KSNR Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych Swietldwkowych 2x40W
00-05-0502-0200
Obmiar = 4.000 kpl. ,
Robotnicy budowlani gr.! Jm.rg 0.6200 1.0000 2.480
Swietlowki Jm. szt. 2.0800 1.0000 8.320
Oprawy Swietlowkowe Jm. szt 1.0000 1.0000 4,000
Materialy pomocnicze Jm. % 4.0000 1 .0000 4.000
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5.3.5. KNR-W Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi
05-08-0303-0300 wylotami o il. wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
Obmiar = 4.000 szt.
Robotnicy budowiani gr.| Jm. r-g 0.3470 1.0000 1.388
Puszki Jm. szt. 1.0200 1.0000 4.080
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.5000 1.0000 2.500
5.3.6. KNNR taczniki kizyzowe, dwubiegunowe
00-05-0307-0300 Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowiani gr. Jm. r-g 0.3360 1.0000 0.336
taczniki bryzgoszczelne Jm. szt. 1.0200 1.0000 1.020
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.5000 1.0000 2.500
5.3.7. KNNR Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
: 00-05-0308-0500 %-baegs' mzunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
5m
Obmiar = 2.000 szt.
Robotnicy budowlani gr.| Jdm. r-g 0.2630 1.0000 0.526
Gniazda natynkowe 2-biegunowe Jm. szt 1.0200 1.0000 2.040
Materialy pomocnicze Jm. % 25000 1.0000 2.500
1 5.3.8. KNNR Podiaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod
00-05-1203-0100 zaciski lub bolce
! Obmiar = 30.000 szt.zyl
Robotnicy budowlani gr.| [ Jmrg | 00158  1.0000 0474
5.3.9. KNNR Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na
00-05-0602-0200 wspomikach Sciennych na podiozu innym niz drewno
i Obmiar = 20.000 m
Robotnicy budowlani gr.1 Jm. rg 0.3440 1.0000 6.880
Wspomiki $cienne Jm. szt. 1.0100 1.0000 20.200
Bednarka ocynkowana Jm.m 1.0400 1.0000 20.800
Ztgcza kontrolne Jm. szt. 0.0200 1.0000 0.400
Sruby stalowe z nakretkami i podkiadkami Jm. kg 0.0060 1.0000 0.120}
Materiaty pomocnicze Jm. % 25000 1.0000 2.500
‘Spawarka Jm. m-g 0.0294 1.0000 0.588
Element 5. 4. Pomiary i badania
Obmiar = 0.000000
5.4.1. KNNR Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
00-05-1301-0100
Obmiar = 8.000 pomiar
Robotnicy budowlani gr.1 [ Jmrg | 1.3000| 1.0000 10.400
'5.4.2. KNNR Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar
00-05-1303-0100 pierwszy)
Obmiar = 6.000 pomiar
Robotnicy budowdani gr.| | Jmrg | 0.6300| 1.0000 3.780
5.4.3. KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
00-05-1304-0100 Obmiar = 1.000 szt.
Robotnicy budowtani gr.i } Jm. rg —[ 1.24OOI 1.0000 1.240
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