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1. Wstep.

Azbest jest nazwa og6lna obejmujaca widkniste mineraty z grupy serpentynéw i amfiboli.
Cecha charakterystyczna wi6kien azbestowych jest mozliwogé rozszczepiania sig¢ wiékien na
coraz mniejsze.

Odpady zwierajace azbest naleza do odpadéw niebezpiecznych, a gospodarka nimi wymaga
prawidlowego prowadzenia oraz szczeg6lnej kontroli. Odpady azbestowe to zdemontowane
wyroby azbestowo-cementowe, wyroby izolacyjne, pyly wiékien respirabilnych wytwarzane
podczas prac demontazowych, szlifowania, cigcia, famania, kruszenia wyrobéw zawierajacych
azbest.

Szczeg6lne zasady postgpowania z odpadami azbestowymi reguluje szereg przepiséw m.in.
ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach
oraz zwigzane z nimi rozporzadzenia wykonawcze. Najwazniejszym jednak  dokumentem
okreslajacym organizacjg i przebieg wycofywania azbestu z gospodarki jest
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2013 - 2032" przyjety przez Rade
Ministréw 29 lipca 2009 r (M.P. nr 50 poz. 735, z pézniejsza zmiana).

1.1 Cel i zadania opracowania.
Celem niniejszego programu jest:

1) przygotowanie planu usunigcia azbestu i wyrob6w azbestowych z terenu Gminy
Ozaréw,
2) dostosowanie dziatan do wymogéw prawnych obowiazujacych w Polsce i w Unii
Europejskiej, dotyczacych postgpowania z wyrobami azbestowymi,
3) stworzenia odpowiednich warunkéw do ograniczenia negatywnego oddzialywania
wyrobéw zawierajacych azbest na zdrowie ludzi i $rodowisko naturalne.
W programie zawarto informacje na temat wasciwoéci azbestu, szkodliwego oddziatywania
na zdrowie ludzi i na $rodowisko.
Program okresla wysokos¢ $rodkéw finansowych niezbednych do realizacji programu, oraz
harmonogram realizacji programu, najwazniejsze zadania zwigzane z usuwaniem azbestu.

1.2 Analiza wybranego stanu prawnego.

1.2.1. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest
(tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 3, poz.20, z p6zn. zm.).

Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobéw zawierajacych
azbest, produkcji wyrob6w zawierajacych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami
zawierajacymi ten surowiec. Wyjatek w zakazie stosowania azbestu i jego wyrob6w stanowi
tylko azbest i wyroby, ktére ze wzglgdéw technicznych i technologicznych nie moga jeszcze bycé
zastagpione wyrobami bezazbestowymi, oraz diafragm do istniejacych instalacji elektrolitycznych
i waléw stosowanych do ciggnienia szkfa.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( teks jednolity Dz. U. 2010, Nr 185, poz.
1243 z p6zn. zm.).

Ustawa okresla zasady postgpowania z odpadami, w sposGb zapewniajacy ochrong zycia i
3
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Ustawa artykutem 38a dopuszcza przetwarzanie odpad6w zawierajacych azbest w
urzadzeniach przewoznych, zapewniajacych przeksztatcenie wikien azbestowych w forme nie
stwarzajaca zagrozenia dla ludzi.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.
1118 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust 7 Cytowanej ustawy, organ budowlany moze natozyé w drodze decyzji
obowiazek wykonania robét budowlanych objetych obowiazkiem zgloszenia, o ktérych mowa w
ust. 1 tego artykutu, jedli ich realizacja moze spowodowaé:

- Zagrozenie bezpieczefistwa ludzi lub mienia,

- pogorszenia stanu §rodowiska,

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- Wprowadzenia, utrwalenia, badz zwigkszenia uciazliwodci dla sasiednich terenéw.

4. Ustawa z 28 pazdziernika 2002 o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr
199 poz. 1671 z pézn. zm.).

Ustawa okresla wymagania wobec kierowcéw wykonujgcych przewozy drogowe towaréw
niebezpiecznych, oraz innych oséb wykonujacych czynnosci Zwigzane z przewozem, oraz
organy wiasciwe do sprawowania nadzoru j kontroli nad przewozami.

towar6w niebezpiecznych.
Przepisy te maja zastosowanie w transporcie odpadéw niebezpiecznych, w tym odpadéw
azbestowych.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z
2008 r, nr 25, poz.150 z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa okresla zasady ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasob6w, z
uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i
waznych postanowier dotyczacych m. in. :

—  panstwowego monitoringu srodowiska, jako systemu pomiar6w, ocen i prognoz stanu

srodowiska, oraz

— gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o srodowisku,

opracowania prognoz oddziatywania na srodowisko, w tym gospodarki odpadami, a
takze programéw wojewédzkich, zmierzajacych do przestrzegania standardéw jakogci
Srodowiska, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postgpowania z
substancjami stwarzajacymi szczeg6lne zagrozenie dla Srodowiska,

—  kar i odpowiedzialnosci za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

srodowiska
Azbest zgodnie z art. 160 Prawa ochrony Srodowiska nalezy do substancji stwarzajacych
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zgodnie z art. 162 ustawy. Wystepowanie substancji zawierajacych azbest powinno zostac
udokumentowane, a informacje o rodzaju, ilosci i miejsca wystgpowania powinny by¢
przekazane do wojewody, wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z rozporzadzeniami
wykonawczymi do prawa ochrony $rodowiska.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy- prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. nr 100 poz. 1085 z pézn. zm.).

Ustawa naktada obowiazek opracowania i uchwalenia programéw ochrony srodowiska w
okre$lonych terminach, w tym planéw gospodarki odpadami.

1.2.2. Rozporzadzenia.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub 89 wykorzystywane wyroby

zawierajgce azbest (Dz. U, z 201 1 r Nr 8, poz. 31)

Rozporzadzenie okregla:

1) wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest;

2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest, zwanych dalej
"instalacjami lub urzadzeniami zawierajagcymi azbest";

3) wymagania w zakresie przemieszczania odpaddw zawierajacych azbest:

4) spos6b oznaczania miejsc, pomieszczen, instalacji Iub urzqdzen zawierajacych

azbest;
5) sposéb inwentaryzowania wyrob6w zawierajacych azbest w miejscach ich
wykorzystywania;

6) terminy przedkladania odpowiednio marszatkowi wojewGdztwa albo wé6jtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:
a) rodzaju, ilodci i miejscach wystepowania wykorzystywanych wyrob6w
zawierajacych azbest,
b) instalacjach lub urzadzeniach zawierajacych azbest,
¢) przewidywanym terminie usunigcia wyrobéw zawierajacych azbest;
7) forme i ukiad przedkiadanych informacii, o ktérych mowa w pkt 6;
8) terminy, w kt6rych powinny byé oczyszczone instalacje lub urzgdzenia zawierajace
azbest.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajqcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw
(Dz. U. nr 216 poz. 1824),

Rozporzadzenie naktada na pracodawcéw obowigzek;
- ochrony pracownikéw zabezpieczajacych lub usuwajacych wyroby azbestowe
przed szkodliwym dziataniem wiékien i pyl6w azbestowych,
- Stosowania niezb¢dnych $rodkéw ochrony,
- prowadzenia badan i pomiar6w czynnikéw szkodliwych na stanowiskach pracy,
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- prowadzenia szkolen w zakresie bhp pracownikéw i os6b kierujacych pracami w
zakresie bezpiecznego uzytkowania wyrob6w zawierajacych azbest,
- podejmowania dziatafi zmniejszajacych narazenie na dzialania pylu azbestowego i
ograniczania st¢zen azbestu w powietrzu co najwyzej do wartoéci NDS,
- ograniczania czasu narazenia do niezb¢dnego minimum,
Filtry z urzadzef odpylajacych musza by¢ systematycznie wymieniane, a zuzyte,

traktowane jak odpad azbestowy.

Rozporzadzenie zakazuje mieszania odpadéw azbestowych z innymi odpadami, oraz

regeneracji filtréw.

3

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uiytkowania i wusuwania wyrobéw
zawierajqcych azbest ( Dz. U. nr 71 poz. 649, ze zmiang w 2010 r - Dz. U. nr 162 poz.
1089).

Rozporzadzenie okresla:

- sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w azbestowych,

- obowiazki wykonawcy prac zwiazanych z bezpiecznym uzytkowaniem, usuwaniem
wyrobéw azbestowych,

- warunki przygotowania do transportu i transportu odpadéw azbestowych do miejsca
ich sktadowania,

Zalacznik do zarzadzenia podaje wzér arkusza: "OCENA stanu i mozliwosdci
bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest".

Oceny okresowe powinny by¢ przechowywane wraz z dokumentacja miejsca
zawierajacego azbest, a w przypadku posiadania "ksigzki obiektu budowlanego", ocena
powinna by¢ dotaczona do "ksigzki".

Wykonawca ustug usunigcia wyrobéw zawierajacych azbest z obiektu jest zobowigzany
do zgloszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac whasciwym organom - nadzoru
budowlanego, inspekcji pracy, i inspekcji sanitarnej, na 7 dni przed rozpoczeciem pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie
najwyiszych dopuszczalnych steier i nateteri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy ( Dz. U. nr 217 poz.1833 z pézn. zm.).

W rozporzadzeniu okreslono warto$é¢ najwyzszego dopuszczalnego stezenia (NDS) w
$rodowisku pracy, dla pyléw zawierajacych azbest wynoszaca :
- dla pyhu catkowitego zawierajgcego chryzotyl — — 1,0 mg/m’,

- widkna respirabilnego — 0,2 wiékien/cm’,
- dla pylu catkowitego zawierajacego krokidolit — — 0,5 mg/m’,
- wh6kna respirabilnego - 0,2 wi6kien/cm’

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie substancji,
preparatow, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub
mutagennym w srodowisku pracy ( Dz. U. nr 280 poz. 2771, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie zalicza azbest do substancji o dziataniu rakotwérczym kategorii 1.

Okreslono w nim sposéb rejestrowania azbestu, prowadzenia robét, pracownikéw
zatrudnionych przy robotach, wzory dokumentéw i szczegétowe warunki ochrony
pracownikéw.
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6. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 . w sprawie

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez
materialy budowlane, urzqdzenia i elementy wyposaienia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie wprowadzito zakaz dodawania azbestu do materialéw budowlanych od 1
stycznia 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r,
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uiytkowania i wusuwania wyrobow
zawierajqcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Rozporzadzenie naktada na wiascicieli  lub zarzade6w obiektéw budowlanych
obowiazek dokonania przegladu technicznego wyrob6w zawierajacych azbest zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia. Jeden egzemplarz ,,oceny” nalezalo zlozy¢ do
terenowego ( powiatowego) organu nadzoru budowlanego w terminie do 31 marca 1999 I,
co miato na celu dokonanie inwentaryzacji wyrob6w wymagajacych usunigcia w danym
rejonie w okreslonym przedziale czasowym. Wszystkie wyroby posiadajace gestosé
objgtoéciowa mniejszg niz 1000 kg/m’ oraz zuzyte wyroby o gestosci wigkszej niz 1000
kg/m’ (azbestowo-cementowe) powinny byé usuniete na koszt whadciciela, W
rozporzadzeniu okreslono zasady usuwania  tych wyrobéw, spos6b pakowania i
oznakowania powstatych odpadéw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania. Wykonawca prac usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw i
urzadzen budowlanych o tacznej powierzchni ponad 500m” owiazany jest do wykazania
braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robét, przez przedstawienie wynikéw
pomiar6w stezen pyléw azbestu.

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie wymienia rodzaje odpadéw zawierajacych azbest. Na liscie odpadéw
niebezpiecznych odpady azbestowe sz wykazane w wymienionych niZej grupach i
podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szkta)

10 13 09*- odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-
azbestowych

1501 11*- opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wlacznie z pustymi
pojemnikami cinieniowymi

16 01 11%* - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest

1706 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest

1706 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

Wszystkie odpady zawierajace azbest, zaliczone sa do odpadéw niebezpiecznych.
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9.

10.

11.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied
mogqcych znaczqceo oddziatywac na srodowisko. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z rozporzadzeniem, sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko wymaga;
- wydobywanie azbestu lub
- instalacje do przetwarzania azbestu lub produktéw zawierajacych azbest w ilosci nie
muiejszej niz 200 ton rocznie, materialéw $ciernych w ilosci nie mniejszej niz 50 ton/r
i innych produktéw zawierajacych azbest w iloéci nie mniejszej niz 200 ton/r .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw, ktére mogq by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595).

Rozporzadzenie wymienia odpady azbestowe, ktére moga by¢ skladowane w sposéb
nieselektywny:
1706 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest
17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
Oznacza to, ze odpady wyzej wymienione moga by¢ sktadowane wspélnie, na tym samym
skladowisku odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest. Natomiast nie wolno tych
odpad6w mieszac i sktadowac z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepiséw o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr
236, poz. 1986).

Rozporzadzenie rozszerza przepisy ustawy o przewozie drogowym materialow
niebezpiecznych na transport odpadéw niebezpiecznych spetniajacych okreélone w tych
przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towaréw
niebezpiecznych.

Przy przewozach materiatéw niebezpiecznych w kraju obowiazuija przepisy zawarte w
zatacznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczace; migdzynarodowego przewozu
drogowego towar6éw niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30,
poz. 287,z 1999 r.).

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest zgodnie z ADR zaliczone zostaty do
klasy 9 — r6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaja okreslone
wymagania przy ich transporcie.

Posiadacz odpadéw zawierajacych azbest, kiéry prowadzi dziatalno$¢ w zakresie
zbierania lub transportu odpadéw, obowiazany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie
tej dziatalnosci. Zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, whasciwy ze wzgledu na
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadéw.

Transportujacy odpady niebezpieczne obowiazany jest do posiadania karty przekazania
odpadu, dokumentu przewozowego materiatéw niebezpiecznych wedlug wymagan ADR..
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12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Swiadectwa
dopuszczenia pojazdu do przewozu niektérych towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237,
poz. 2011).

W rozporzadzeniu okreslono szczegétowe warunki i tryb wydawania $wiadectwa
dopuszczenia pojazdéw do przewozu towar6éw niebezpiecznych, jego wzér i sposéb
wypetnienia.

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegotowych
wymagari dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiadacd poszczegdine typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Rozporzadzenie okresla m.in. wymagania dotyczace skladowania odpadéw
zawierajacych azbest, wymienionych w katalogu odpadéw, oznaczonych kodami:17 06 01* i
17 06.05*.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczqcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie ustala obowigzek sporzadzenia wymaganego planu réwniez dla rob6t
prowadzonych z wyrobami zawierajacymi azbest.

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 20011 r w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji ( Dz. U. nr 95 poz. 558).

Rozporzadzenie okresla standardy emisyjne dla instalacji do przetwarzania azbestu lub
produktéw zawierajacych azbest, jesli ilo§¢ surowego azbestu zuzywana w tych procesach
przekracza 100 kg/r,

Standard emisyjny azbestu wprowadzanego do powietrza emitorem wynosi 0,1 mg/m’.
W przypadku stosowania metody pomiarowej optycznej standard wynosi nie wigcej niz 2
widkna azbestu dhugosci wigkszej niz Spm i szeroko$ci mniejszej niz 3 pm i przy stosunku
dtugosci do szerokosci wigkszej niz 3:1,

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 249 poz. 1673)

Rozporzadzenie okre§la wzory dokumentéw stosowanych m.in. do ewidencji
odpadéw zawierajacych azbest.

1.2.3. Inne dokumenty.

1. "Program Oczyszezania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032" przyjety przez Rade
Ministréw 15 marca 2010 r.

Celem najnowszego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032  jest:
e usunigcie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest,
¢ minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych powodowanych kontaktem z
wldknami azbestu,
e likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na $rodowisko.
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Osiagnigcie tych celéw Wwymaga realizacji nastgpujacych zadan, na trzech poziomach:
© centralnym,
o  wojewGdzkim,
o lokalnym,
o finansowanych ze srodkéw prywatnych i publicznych.
Zadania beda realizowane w 5 blokach:
1. Zadania legislacyjne,
2. dziatania edukacyjno- informacyjne  dla dzieci, miodziezy, pracownikéw
administracji
3. zadania z zakresu usuwania wyrob6w zawierajacych azbest z obicktéw budowlanych,
oczyszczanie terenu nieruchomosci i obiektéw uzytecznosci publicznej, ze wsparciem
finansowym,
4. monitoring realizacji programu,
5. ocena narazenia i ochrony zdrowia.

W bloku 1 natozony zostat na gminy obowiazek;
— sporzadzania Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
1 raportowania o jego realizacji, a takze

— organizowanie akcji wywozu zdemontowanych wyrobéw zawierajacych azbest,

— prowadzenia szkoleh na terenie Gminy, ze wsparciem finansowym $rodkéw

budzetowych Ministra Gospodarki.

Bardzo istotnym jest tez zalecenie dla Ministra Gospodarki wprowadzenie odstgpstw od
obowigzku usuwania z ziemi rur azbestowo-cementowych i okreélenie warunkéw
zastosowania odstepstwa.

Program nakfada tez obowiazek zglaszania prac zabezpieczajacych oraz usuwania
wyrobéw azbestowych do Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz dodatkowo
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Program zalecit wprowadzenie do ustawy o odpadach mnowych technologii
unieszkodliwiania odpadéw azbestowych, z uwzglednieniem wymagan najlepszych
dostepnych technik (BAT), co Jjuz czgsciowo wprowadzono.

W bloku edukacyjno - informatycznym zadania Gminy obejma:
— prowadzenie dziataf edukacyjno-informacyjnych , szczegblnie dzieci i miodziezy,
finansowanych ze S$rodkéw wlasnych Gminy lub pozyskiwanych ze $rodkéw
funduszy ochrony $rodowiska.

W bloku usuwanie azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest przyjeto zasadg wsparcia
finansowego  kosztéw demontazu, transportu i unieszkodliwienia usunietych wyrobGw
zawierajgcych azbest, natomiast po stronie wiadcicieli obiektéw budowlanych pozostana
koszty nowych pokryé dachowych i elewacyjnych. Ma to przyspieszy¢ usuwanie odpad6w
azbestowych, oraz zwigkszy¢ aktywnosé gmin w procesie usuwania azbestu.

Krajowy Program zaklada na Gming m.in.;

— zwigkszenia wsparcia finansowego dziatan usuwania wyrobéw azbestowych,

— zwigkszenie aktywnoS$ci Gminy w zakresie wsparcia swoich mieszkaficéw w
procesie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest oraz poszukiwania SrodkGw
finansowych na te dziatania,

—— oczyszczenia z azbestu obiekt6éw uzytecznosci publicznej, drég i placéw.

Gmina powinna zapewnié wywo6z odpadéw zawierajgcych azbest do instalacji

unieszkodliwiania , przy czym przynajmniej koszt transportu i unieszkodliwiania tych
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odpadéw powinien by¢ pokryty ze srodkéw wlasnych Gminy, z udziatem $rodkéw funduszy
ochrony §rodowiska.

Gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie demontazu, oczyszczenia nieruchomosci i
wywozu odpadéw zawierajacych azbest na sktadowisko odpadéw lub do instalacji ich
przetwarzania, z finansowym wsparciem FOS. Mozliwe jest tez uzyskanie do 2015 r
wsparcia finansowego na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Wyrob6éw
Zawierajacych Azbest ze srodkéw budzetowych panstwa bedacych w dyspozycji Ministra
Gospodarki.

Na Gminie cigzy obowiazek usunigcia wyrob6w zawierajagcych azbest z obiektéw
uzytecznosci publicznej, oraz opracowania niezbedne; dokumentacji technicznej i
projektowej, z finansowym wsparciem Gminy przez FOS, lub preferencyjnych kredytéw.

W bloku monitoring przewiduje sig:

— dalsze utrzymanie systemu zbierania danych o wyrobach zawierajacych azbest od
0s6b fizycznych i wlascicieli obiektéw uzytecznosci publicznej, dla Elektronicznego
Systemu Informacji Przestrzennej,

— aktualizacj¢ inwentaryzacji wyrob6w zawierajacych azbest,

— udostgpnianie Gminie danych, zawartych w bazie danych o wyrobach zawierajacych
azbest (WBDA),

— monitorowanie procesu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest na obszarze
Gminy.

W bloku ocena narazenia i ochrony zdrowia zatozono ciaglo§é badan stezen widkien
azbestowych i zwigkszenie wykrywalnosci choréb azbestozaleznych. Dane te powinny by¢
wytyczng do pilnosci usuwania azbestu.

Blok nie przewiduje zadan dla Gminy.;

Program okresla potrzebne $rodki na jego realizacje.
Powinny one pochodzié:

— na dziatania edukacyjno informacyjne,

— na opracowanie i aktualizacj¢ program6w usuwania azbestu,

— na opracowania dokumentacji usuwania azbestu z obiektéw uzytecznosci publiczne;,

— na szkolenia lokalne,

— na monitoring.

Zadania moga by¢ finansowane przez FOS w formie dotacji i pozyczek, $rodkéw

budzetowych samorzadu gminnego w czgsci odpowiadajacym dochodom z tytutu oplat za
korzystanie ze §rodowiska, kredyty BOS, rodki unijne w ramach RPO.

2. Uchwata nr 217 Rady Ministr6w z dnia 24 grudnia 2010 r w sprawie "Krajowego planu
gospodarki odpadami” M.P. nr 101 poz. 1183),

Plan (KPGO) przyjmuje zadanie usunigcia z terytorium Polski wszystkich odpadéw i
wyrobéw zawierajacych azbest do 2032 r. Usuwanie azbestu i wyrobéw zawierajacych
azbest moga by¢ wykonywane przez wykonawc6éw posiadajacych odpowiednie wyposazenie
techniczne, oraz zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP przy
usuwaniu i wymianie materiatéw zawierajgcych azbest.

Unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest moze si¢ odbywaé metoda dotychczas
stosowang - przez sktadowanie na specjalnych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych, ale
takze przez przetwarzanie odpadéw zawierajacych azbest w urzadzeniach przewoznych ,
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zapewniajacych przeksztalcenie wiékien azbestu w formie nie stwarzajacej zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi oraz dla §rodowiska.

3. Uchwata nr IX/152/07 Sejmiku Wojew6dztwa Swiqtokrzyskiego z dnia 20 wrzes$nia 2007 r.
Plan gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa Swietokrzyskiego 2007 — 2011.

~ Plan przedstawia catosciowy system gospodarki odpadami dla Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego na lata 2007-2011, w tym odpadami azbestowymi. Plan zaktada jedno
sktadowisko odpadéw azbestowych w wojewddztwie w Dobrowie Gmina Tuczgpy.

Jego pojemno$¢ wynosi 175 000 m’, i zabezpiecza potrzeby wojew6dztwa co najmniej do
2012,

4. Konwencja nr 162 z 24 czerwca 1986 r Migdzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie
bezpieczeristwa w stosowaniu azbestu.

Konwencja okresla zasady ogélne oraz srodki zapobiegawcze w postgpowaniu w zakresie
ochrony przed szkodliwoscia azbestu w miejscu pracy. Przepisy Konwencji dotycza takze
prac rozbi6rkowych i usuwania azbestu z budynkéw lub budowli oraz okreslaja obowigzki
pracodawcéw oraz organéw wladz dotyczace informacji i szkolenia w zakresie ochrony
zdrowia przed narazeniem na azbest.

5. Norma PN-88/Z-04202.02 Ochrona czystosci powietrza — Badania zawartosci azbestu

Norma okresla sposéb oznaczenia stgzenia wi6kien azbestowych w miejscu pracy.
Polega on na oznaczeniu ilosci wiékien respirabilnych w 1 cm?® powietrza na stanowisku
pracy metoda mikroskopii optycznej.

2. Podstawowe informacje o Gminie Ozaréw.

Gmina Ozaréw lezy we wschodniej czgséci wojewddztwa $wigtokrzyskiego, w powiecie
opatowskim. Powierzchnia gminy wynosi 183 km?, a miasta Ozarowa - 8 km>. Wg GUS z
2009 r, na terenie gminy zamieszkuje ok. 11 200 os6b, z czego w miescie Ozaréw ok. 4 700
0s6b. Gesto$¢ zaludnienia dla catej Gminy w ksztattuje si¢ $rednio na poziomie 61 os6b na 1
km?, przy czym w Mieécie Ozar6w $rednia gesto$¢ zaludnienie wynosi 585 oséb/km?,
natomiast na terenach wiejskich - 37 os6b/ km?.

Gmina Ozaréw sklada si¢ z 37 sotectw. Ma charakter rolniczo-przemystowy, uzytki rolne
zajmuja 13 141 ha, a lasy - 3 460 ha.

Gleby w Gminie sa zaliczane w wigkszoéci do nizszych klas bonitacyjnych, w czgsci
péinocnej przewazajg gleby stabe i Srednie, natomiast w potudniowej czesci przewazajg
gleby dobre i bardzo dobre. Rozpigtos¢ bonitacii gleb na obszarze Gminy siega od klasy I do
VL

Uzytki rolne zajmuja 71,3 % powierzchni, w tym grunty rolne stanowia 89,6 %, sady -
3,8 %, 1aki i pastwiska - 6,5 %.

W uprawach rolnych przewazaja gtéwnie zboza i rosliny okopowe, ale pojawiajg sie tez
uprawy sadownicze oraz warzywne. W Gminie jest 1778 gospodarstw rolnych.

W Gminie dziata ok. 400 podmiotéw gospodarczych Obok jednej z najwigkszych w
kraju Cementowni Grupy "OZAROW", funkcjonujg takze firmy budowlane, transportowe,
handlowe i inne.

Gmina Ozaréw ma dobry uktad komunikacyjny. Tworza go; krajowa sie¢ drogowa: nr
79 Warszawa - Sandomierz - Krakéw, nr 74 Piotrkéw - Kielce - Krasnik, drogi

12
Ozar6w 2012



Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Ozaréw

wojewddzkie; nr 755 Ostrowiec - Ozaréw - Zawichost, nr 777 Sandomierz - Zawichost -
Marusz6w oraz drogi powiatowe i gminne. Przez teren Gminy przebiega szlak kolejowy
Koluszki - Skarzysko - Sandomierz - Rozwadéw.

Gminna sie¢ wodociggowa, di. 183,5 km, w tym 11,9 km w Ozarowie, doprowadza wode
pitna do wszystkich solectw ( 2454 odbiorcéw). Sie¢ kanalizacyjna, di. 13,8 km obejmuje
swoim zasiggiem Miasto Ozaréw oraz sotectwo Sobdw, oraz 2,7 km w miejscowosci
Czachéw. Eacznie do kanalizacji bylo w 2009 r podiaczonych 465 dostawcéw $ciekéw
bytowych. Dziatajaca w Ozarowie oczyszczalnia .$ciekéw komunalnych, po modernizacji ma
wydajnosé 1 500 m*/d.

Sie¢ gazowa dt. 57,8 km, dostarcza gaz ziemny do ok. 30 % gospodarstw w 9 sofectwach.
Przebiegajacy przez Gming magistralny gazociag wysokoprezny Sandomierz - Ostrowiec
stwarza mozliwosci dalszej, rozbudowy infrastruktury gazownicze;j.

Gmina ma znaczniejsze ztoza geologiczne piasku ( Gliniany -Krasifski", "Sr6dborze",
"Wlonice - Janicki", "Szymanéwka", "Karsy" i "Duranéw"). oraz zwir6w i posp6tki w zlozu
"Skatecznica".

Wapienie jurajskie znajdujg si¢ w zlozach "Gliniany - Duranéw" - wykorzystywane
przez Cementowni¢ "OZAROW" i "Gliniany- Str6za".

Wapienie i opoki kredowe znajduja si¢ na dwu zlozach - "Karsy" i "Janikéw" i nie sg
obecnie eksploatowane.

Wigkszo$¢ gminy polozona jest w mezoregionie Przedgérza Itzeckiego. Nadwislanski
fragment gminy lezy w Malopolskim przelomie Wisty, a cze$¢ potudniowa na Wyzynie
Sandomierskie;j.

Krajobraz Gminy cechuje si¢ duza bioréznorodnos$cia, najcenniejsze obszary
krajobrazowe wystgpuja w dolinie Wisty. Wystepuja tam liczne starorzecza ze zbiornikami
wodnymi- "Jeziorem Czarnym" w Maruszowie i "Jeziorem Przeria" w Biedrzychowie. z
nadwodnymi zaroslami i pozostatoscig laséw tggowych. W strefie skarpy Wisty wystepuja
liczne jary i wawozy, z zanikajgcymi okresowo ciekami wodnymi.

Wsréd roslinnoéci naturalnej na terenie Gminy wystgpuja:  zespoly traw ostnicy
wlosowatej, kilka gatunkéw réz, jalowca, tarniny, berberysu zwyczajnego. Rzadziej
wystepuje roslinnos¢ murawowa - wisnia kartowata, leszczyna, olcha , grab, dziki bez. Z
bylin i krzewinek spotyka si¢ mikolajek polny, wilczomlecz, sasanka, a na lepszych glebach -
przetacznik siwy dziewigésil pospolity, rézne gatunki macierzanki. Na przybrzeznych
obszarach Wisty wystgpuje wierzba krzewiasta, purpurowa i wiklina.

Lasy zajmuja 20 % obszaru Gminy, w ktérych spotyka si¢ lasy liéciaste i bory iglaste.
Wystepujacych gtéwnie w czgéci pétnocnej i péinocno-wschodniej i zachodniej. W lasach
iglastych wystepuje gltéwnie sosna, rzadziej modrzew, $wierk i jodta, a w lasach liéciastych
buk, dab, jawor, , sporadycznie brzoza i modrzew.

NajwartoSciowszy drzewostan w postaci starodrzewu modrzewiowo-dgbowego
wystepuje w rejonie solectw Julianéw i Stréza.

Bogata tez jest fauna, (szczegélnie ptactwo), wystgpujaca na catym obszarze Gminy.

Na terenie Gminy wyst¢puje 34 pomniki przyrody, stanowiace pozostato$ci starodrzewu
w parkach podworskich w Wyszmontowie, Jankowicach i Smitowie. Sg to:

- lipy drobnolistne; pojedyncze w Jankowicach (1szt.) oraz w Smitowie (6 szt.), a takze

zesp6t 5 szt. w Smitowie,

- graby pospolite w Smitowie; 1 pojedynczy i zesp6t ztozony z 17 szt.,

- wierzba krucha, pojedyncza w Wyszmontowie

- klon jawor, pojedynczy w Wyszmontowie,

- topola kanadyjska, pojedyncza w Wyszmontowie,

Planowane jest objecie ochrong dalszych 42 drzew oraz 7 stanowisk roélin chronionych.
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Z innych form ochronnych, nalezy odnotowa¢ "uzytek ekologiczny" w postaci zbocza
wawozu lessowego poro$nigtego roslinnoscig krzewiasta i1 nielicznymi drzewami o
powierzchni 1,97 ha, na obszarze Le$nictwa Czyz6w.

Planuje si¢ utworzenie dwu rezerwatéw - "Wyspy Jakubowskie" (ornitologiczny) i "Wawéz
Grodzisko" ( biocenotyczny) oraz 5 nowych uzytkéw ekologicznych - stawy $rédpolne oraz
fragmenty starorzeczy Wisty.

Na ternie Gminy wystepujg dwa obszary Natura 2000:

1. Obszar Specjalnej ochrony (OSO) PLB 140006 "Malopolski Przelom Wisly", z
charakterystycznymi wysokimi brzegami, meandrami oraz licznymi wyspami. Wyspy sg; od
niskich, piaszczystych, nagich, po wynioste, porognigte roslinnoscia, z wykorzystaniem jako
pastwiska. Brzegi rzeki i terasa zalewowa sg pokryte zaro$§lami wiklinowymi i lasami
wierzbowo-topolowymi, takami koénymi i pastwiskami. Na obszarze tym wystepuje 14
gatunkéw ptakéw z zalacznika I Dyrektywy ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiggi.
Obszar ten jest wazng ostojg ptakéw wodno-btotnych.

Obszar potozony w solectwach Maruszéw i Nowe.

2. Specjalny Obszar Ochrony (SO0O) PLH060045 "Przetom Wisty w Matopolsce", obejmuje
przetomowy odcinek doliny Wisty od ujscia Sanny w dét rzeki, Na obszarze wystepuja
liczne starorzecza, fachy i zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska, rozlegle platy zaroli
wierzbowych, lokalnie ptaty legéw nadrzecznych. Na obwatowanych odcinkach Wisty
wystepujg ekstensywnie uzytkowane 1gki i zarosla wierzbowe. Na stromych, wapiennych i
lessowych skarpach, wznoszacych si¢ nad doling rzeki wystgpuja cenne platy muraw
kserotermicznych, oraz liczne mniejsze cieki wodne , wystgpujg tutaj tez interesujace
siedliska ekotonowe.

Dolina Wisty na tym odcinku ma charakter wzglgdnie naturalny, o charakterze
przefomowym, o unikalnych walorach krajobrazowych. Wystgpuje tutaj 10 rodzajéw siedlisk
z zatacznika I Dyrektywy 92/43/EWG, oraz 21 gatunkéw z Zatacznika II tej Dyrektywy.
Znajduja si¢ tutaj ostoje ptakéw wodno-btotnych gatunkéw lggowych i migrujgeych.,

Obszar PLH 060045 wystgpuje na obszarze solectw Maruszéw, Nowe, Biedrzychéw,
czgsciowo Lasocin

Dane o obszarach Natura uzyskano z formularzy danych.

b— 2.1. Uwarunkowania infrastrukturalne

Na terenie Gminy Ozar6w pokrycia azbestowo-cementowe budynk6éw stanowia lacznie;
349116 m” na obiektach os6b fizycznych, i 1 400 m? na gminnych obiektach uzytecznosci
publicznej, a ponadto 3 617 m? odpadéw azbestowych, zmagazynowanych u oséb fizycznych.

Pokrycia zawierajace azbest na budynkach mieszkalnych stanowig 21,72 %, na
budynkach gospodarczych - 77,14 %, na budynkach uzyteczno$ci publicznej - 0,39 %, a
zmagazynowane - 0,75 %. Struktura obiektéw krytych wyrobami azbestowo-cementowymi
podana jest w punkcie 4 programu.

Z obserwacji wynika, ze w wigkszosci przypadkéw pokrycia te nie byly konserwowane,
co przyczynia si¢ do ich przyspieszonej degradacji na skutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, a czasami takze czynnikéw mechanicznych. To wszystko sprawia, ze
wyroby te kwalifikujg si¢ do szybkiej wymiany.

Niewatpliwie czynnikiem opézniajacym w realizacji wymiany pokry¢ azbestowo-
cementowych jest brak $rodkéw finansowych na demontaz i utylizacje wyrobéw
azbestowych, ale takze na zakup i montaz nowych pokry¢. Dlatego zewngtrzne wsparcie
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finansowe gospodarstw zagrodowych, oraz Gminy zarzadzajacej gminnymi obiektami
uzytecznosci publicznej w zakresie usunigcia wyrob6w azbestowo-cementowych w
zasadniczy sposéb powinno przyspieszy¢ proces wymiany pokryé z réwnoczesnym
postgpowaniem z odpadami azbestowymi w spos6b jak najmniej szkodliwy dla rodowiska.

3. Charakterystyka azbestu, wyrobow zawierajacych azbest, oraz opis ich szkodliwego
dzialania.

3.1. Azbest - wlasciwosci i zastosowanie.

»Azbest” jest nazwg ogblng obejmujaca widkniste mineraly z grupy serpentynéw i
amfiboli.

Cechg charakterystyczng wigzek widkien azbestowych jest mozliwogé rozszczepiania sig
wiékien na coraz mniejsze. Diugo$¢ wiékien moze dochodzié do 10 cm. W procesach
produkcyjnych azbest ulega rozdzieleniu na sprezyste wi6kna — fibryle.

Jego najbardziej znang i ceniong wtasnoscia jest odpornosé na wysoka temperature.

W praktyce szerokie zastosowanie w gospodarce znalazty trzy mineraty azbestowe.

Sa to:

najbardziej rozpowszechniony serpentyn - chryzotyl (azbest bialy), w mniejszym
stopniu azbest amfibolowy: krokidolit (azbest niebieski, riebeckit), a jeszcze rzadziej
amozyt (azbest brazowy, gruneryt), oraz antofyllit, cechujacy si¢ wysoka odpornoscig.

Pozostale mineraty azbestowe (tremolit, aktynolit) nie maja wigkszego zastosowania
przemystowego.

Azbest ma bardzo specyficzne wiasciwosci — jest niepalny, odporny chemicznie na
kwasy, zasady, roztwory soli, ma dobre wlasciwosci termoizolacyjne, elektroizolacyjne i
dzwigkochtonne , wytrzymato$¢ mechaniczna i termiczna, jest odporny na $cieranie oraz
elastyczny i sprezysty.

Te wiasnosci sprawity, ze azbest znalazt szerokie zastosowanie w réznego rodzaju
technologiach przemystowych.  Najbardziej ceniong i unikalng wiasnoscig wyrobéw
azbestowych w zastosowaniu  przemystowym jest odporno$é chemiczna i na wysoka
temperature.

Po nagrzaniu do 350°C odporno$é mechaniczna wi6kien azbestu spada zaledwie o 20%
W temperaturze otoczenia azbest pochtania wode 2z wilgotnego otoczenia, wracajac do
poprzedniego stanu. Dopiero w temperaturze ponad 700°C nastgpuje nieodwracalne
zniszczenie materiatu (widkna tracq elastyczno$¢ i zaczynaja si¢ kruszyé). Temperatura
rozkladu i topnienia azbestu wynosi okoto. 1500 °C.

Powszechne zastosowanie azbest znalazt dopiero w XX wieku, m.in. do wyrobu
niepalnych wyrob6w tekstylnych, niepalnej papy, izolacji kottéw, produkcji piyt
eternitowych ( azbestowo-cementowych), sznuréw, szczeliw, klockéw hamulcowych, tarcz
sprzggiel, itp. Najszerzej azbest byl stosowany w budownictwie, energetyce, transporcie,
przemysle chemicznym, szklarskim.

Okoto 85% wytworzonych wyrob6w z udzialem azbestu, byto wykorzystanych w
budownictwie i do produkcji materiatéw budowlanych. W budownictwie mieszkaniowym i
przemyslowym mialy zastosowania ptyty azbestowo-cementowe do pokryé dachowych i
fasad, a takze rury azbestowo-cementowe na wodociagi i kanalizacje. Wyroby te cechowaty
si¢ lekkoScia, wytrzymatoscia mechaniczna, odpornoscia na korozje, gnicie i
ogniotrwatoécia.

W budownictwie przemystowym azbest stosowany byt w postaci kitéw uszczelniajacych,
lepikéw asfaltowych, pap dachowych, asfaltéw uszlachetnionych).

W energetyce wyroby azbestowe znalazly zastosowanie
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- przy budowie kominéw o duzej wysokosci (dylatacje wypetnione sznurem
azbestowym plecionym, lub ptytami azbestowo-kauczukowymi),

- w chiodniach kominowych (ptyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w
obudowie wewngtrznej chiodni),

- w chiodniach wentylatorowych w obudowie wewngtrznej chtodni oraz w rurach
odprowadzajacych parg,

- W zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

- W izolacjach tras cieplowniczych (jako ptaszcze azbestowo-cementowe Ilub
azbestowo-gipsowe, wata, przedza azbestowa, tektury uszczelkowe).

W komunikacji wyroby azbestowe znalazty zastosowanie do;

- termoizolacji i izolacji elektrycznych urzadzen grzewczych w elektrowozach,
tramwajach, wagonach kolejowych,

- jako: maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych,

- wtermoizolacji silnikéw pojazdéw mechanicznych,

- wuszezelkach pod glowicg, elementach kolektoréw wydechowych oraz

- welementach ciernych - sprzegtach i hamulcach.

Powszechnie stosowano azbest réwniez w przemysle lotniczym i stoczniowym, np. na
statkach, szczeg6lnie w miejscach narazonych na ogien, wymagajacych zwigkszone;j
odpornosci na wysoka temperaturg (tkaniny i taSmy termoizolacyjne).

W przemysle chemicznym wyroby azbestowe znalazly zastosowanie do produkcji
przepon stosowanych w elektrolitycznej produkcji chloru. W przemysle szklarskim azbest
stosowany jest w watach ciagnacych. W przemystach farmaceutycznym i piwowarskim
azbest byl stosowany do lakieréw i izolacji przewodéw grzewczych.

3.2.Zastosowanie azbestu.

Wyroby zawierajace azbest zostaty podzielone na dwie klasy, w zaleznosci od ich
gestosci 1 zawartosci azbestu.

Klasa I

Obejmowata wyroby o gestosci mniejszej niz 1000 kg/m®, zwane tez migkkimi,
zawierajace powyzej 20 % azbestu. Wyroby te mozna bylo tatwo uszkodzié¢ mechanicznie.
Do tej klasy wyrob6w nalezaty:

- tkaniny azbestowe, w tym koce gasnicze,

- szczeliwa plecione — sznury azbestowe,

- tektury uszczelkowe i uszczelki

- masy i kity uszczelniajace,

- masy ogniotrwale i termoizolacyjne,

- zaprawy,

- plyty i masy torkretowe,

- materiaty i wyktadziny cierne.

Klasa II.

Obejmowata materialy o gestosci powyzej 1000 kg/m®, zawierajace ponizej 20 %
azbestu.

Wyroby te byly znacznie mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, a emisje wiékien
azbestowych byly znacznie nizsze niz w przypadku wyrob6w klasy 1. Do tej klasy wyrob6w
zaliczane byly;

- plyty azbestowo-cementowe nisko- i wysokofaliste, ggsiory nie prasowane,
- plyty plaskie prasowane tzw. szablony oraz ptyty, karo”,
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plyty ptaskie prasowane oktadzinowe,

- rury wodociggowe ciénieniowe,

- rury kanalizacyjne bezci$nieniowe,

- ksztaltki przewodéw wentylacyjnych, kominowe,

- plytki ,,Pace” oraz ksztattki a-c, prasowane, nie impregnowane dla elektrotechniki.

W budownictwie mieszkaniowym i przemystowym wyroby azbestowe wystepuja;

- na dachach i elewacjach, oraz ostonach,

- jako zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci ptyt miekkich i mas torkretowych do
budowy $cianek, stropéw, zabezpieczenia konstrukeji stalowych,

- w chiodniach kominowych i wentylatorowych, w postaci ptyt i rur,

- izolacji rur co,

- W postaci sznur6w uszczelniajacych oraz tektur w kominach, piecach, suszarniach,

- W postaci uszczelek, mas uszczelniajacych i zapraw izotermicznych,

- jako wypetniacz w starych wyrobach PCV.

Wyroby azbestowo-cementowe stosunkowo fatwo ulegaja uszkodzeniom mechanicznym,
oraz korozji, szczeg6lnie nie konserwowane. Korozja wyrob6w azbestowo-cementowych jest
podobna do korozji betonu.

Odpady azbestowe zostaly zakwalifikowane do odpadéw niebezpiecznych. Na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadiow, wyr6znia sig
nastgpujace rodzaje odpadéw zawierajacych azbest;

06 07 01* odpady azbestowe z elektrolizy ( podgrupa odpadéw z produkcji i stosowania

chlorowcéw i chemicznych proceséw przetwérstwa chloru),

06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu ( podgrupa odpadéw z innych nieorganicznych

proceséw chemicznych),

10 11 81* odpady zawierajace azbest ( podgrupa odpadéw z hutnictwa szkla),

10 13 09*  odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw azbestowo-cementowych ,

1501 11* opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest),

16 01 11* oktadziny hamulcowe zawierajace azbest ( podgrupa odpadéw z demontazu ,

przegladu i konserwacji pojazdéw),

16 02 12* zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest ( podgrupa odpadéw z urzadzen

elektrycznych i elektronicznych),

1706 01*  zuzyte materiaty izolacyjne zawierajace azbest ( podgrupa materiatéw

konstrukcyjnych zawierajacych azbest),

1706 05* materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest ( podgrupa materiat6w izolacyjnych

oraz konstrukcyjnych, zawierajacych azbest).

Zrédtami emisji wikien azbestowych, zwigzanymi z dziatalno$cig czlowieka sa:

1) obiekty budowlane i tereny zwiazane z magazynowaniem odpadéw zawierajacych azbest,

2) ,,dzikie wysypiska” odpad6éw zawierajacych azbest,

3) obiekty budowlane, urzadzenia, instalacje lub inne miejsca, w ktérych uzytkowane sa
wyroby azbestowe, w szczegblno$ci podczas usuwania wyrob6w zawierajacych azbest.
Najczgdciej spotykanym wyrobem azbestowym w budownictwie sg plyty cementowo-

azbestowe, stosowane na pokrycia dachowe lub na elewacje $cian. Wyroby te, w dobrym

stanie technicznym nie sg grozne dla zdrowia.

Emisja witkien azbestowych nastgpuje z plyt uszkodzonych, popgkanych, oraz podczas
ich demontazu. Emisji wi6kien azbestowych z ptyt azbestowych mozna uniknaé przez
konserwacje wyrobéw azbestowych.
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Srednie, taczne stezenie wiékien azbestu na terenie kraju oszacuje si¢ na 549 wh/m® |
zmienia si¢ ono w szerokich granicach, w zaleznoéci od wojew6dztwa, warunkéw
atmosferycznych itp.

3.3. Oddziatywanie azbestu na zdrowie ludzkie.

Azbest nalezy do substancji stwarzajacych szczeg6lne zagrozenie dla zdrowia ludzi (o
wiadciwoséciach rakotwérczych). Chorobotwércze dziatanie azbestu jest wynikiem
wdychania wiékien zawieszonych w powietrzu. Najwigksze zagrozenie dla organizmu
ludzkiego stanowig wibkna respirabilne o srednicy mniejszej od 3 pm oraz diugosé powyzej
5 pm, tj. takie, ktére z powietrzem dostajg si¢ do pgcherzykéw plucnych, skad mogg
penetrowac tkanke plucna. Wiékna grubsze, o $rednicy wickszej od 5 pm i skrecone
zatrzymywane sa w goérnej czesci uktadu oddechowego, skad sq w wigkszosci wydalane.
Ryzyko wynikajace dla zdrowia z wchianiania pylu azbestowego droga pokarmowa jest
znikome.

Rozwazajac zanieczyszczenie $rodowiska i zagrozenia zdrowia ludno$ci wiéknami
azbestu, najwigkszy problem stanowig;

o emisja widkien azbestu z ulegajacych korozji wyrob6w azbestowo-cementowych,

o emisja wibkien azbestu wynikajgca z nieprawidlowo prowadzonego demontazu,

transportu i skladowania wyrobéw zawierajgcych azbest.

Narazenie na pyt azbestu zalezy od charakteru ekspozycji: zawodowej, parazawodowej i
srodowiskowej. R6znig si¢ one w sposéb istotny wielkoscia stezen wi6kien, ich rozmiarami,
dlugoscig trwania narazenia. Narazenie zawodowe moze byé przyczyng takich choréb, jak:
pylicy azbestowej (azbestozy), fagodnych zmian optucnowych, raka ptuca i migdzybtoniakéw.

Podczas ekspozycji parazawodowej i srodowiskowej giéwnym skutkiem jest
migdzybtoniak oplucne;.

Azbestoza, czyli srédmiazszowe zwi6knienie tkanki ptucnej z obecnoscia ciatek
lub wiékien azbestowych jest choroba zawodowa robotnikéw narazonych na pyl
azbestu. Cigzko$¢ azbestozy zalezy zaréwno od kumulowanej dawki wi6kien azbestu,
jak i okresu, jaki uptynat od pierwszego narazenia.

Zmiany oplucnowe spowodowane pylem azbestu mogg wystgpowaé pod postaciag
blaszek, zgrubien i odczynéw wysigkowych. Zgrubienia optucnej zwykle towarzysza
procesom widknienia sgsiadujacej tkanki ptucne;j.

Rak pluca jest najpowszechniejszym nowotworem zlogliwym powodowanym przez
azbest. Azbestowe zmiany nowotworowe majg tendencj¢ do umiejscowiania si¢ w dolnej

czgsci ptuca.
Migdzybloniak ophlucnej - nowotwér ztosliwy majacy zwigzek przyczynowy z
ekspozycja zaréwno zawodowq jak i srodowiskows na pyt azbestu.
Choroby te maja dlugi okres inkubacji 1 mogg si¢ ujawnia¢ nawet po 30 latach od chwili
wchlonigcia widkien.
Zrédtami zanieczyszczen powietrza wiknami azbestu najczeéciej sa:
- zaklady przetworstwa wyrobéw azbestowych,
- zaktady unieszkodliwiania azbestu ( sktadowiska azbestu),
- procesy korozyjne wyrobéw azbestowych ( gléwnie pokry¢ dachowych, fasadowych),
- zuzycie mechaniczne elementéw uktadéw hamulcowych, ciemych, wykonanych z
azbestu,
- urzadzenia, w ktérych zastosowano elementy azbestowe (izolacje, uszczelnienia,
elementy grzewcze itp.).
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3.4. Sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania i usuwania azbestu i wyroboéw

zawierajgcych azbest.

W Gminie Ozar6w zasadniczym zrodlem azbestu sg plyty faliste i ptytki plaskie “karo”,
wykorzystywane na pokrycia dachowe. Szacuje sig, ze plyty azbestowo-cementowe moga
by€ uzytkowane przez 30 lat. Okres ten zalezy od ich sposobu montazu i konserwacji.

Przy niewlasciwym sposobie montazu piyt azbestowo-cementowych, wystepowaty
peknigeia oraz ich odksztalcenia, co skutkuje krétszym okresem ich eksploatacji. Prawidtowo
potozone i zamontowane ptyty, pomalowane farbg akrylowg oraz konserwowane co 5 -7 lat,
praktycznie moga by¢ uzytkowane ponad 30 lat.

Badania potwierdzity, ze plyty niemalowane ulegaja wigkszej korozji i uwalniaja wiecej
widkien azbestu. Stopien korozji zalezny jest zar6wno od czasu uzytkowania, jak i
czynnikéw atmosferycznych, charakterystycznych dla badanego obszaru. W regionach
przemystowych jest on 4-krotnie wigkszy w poréwnaniu z terenami nie zanieczyszczonymi
oraz 2-krotnie wigkszy na obszarach wielkomiejskich. Ptyty malowane i konserwowane
wykazujg odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tak wigc wiek plyt
niemalowanych i stopieni ich korozji pozostaja w prostej zaleznosci.

Wyroby azbestowo-cementowe produkowane metoda sucha, posiadaja gorsze parametry
mechaniczne w poréwnaniu z plytami wytwarzanymi metoda mokrg, stad okres ich
eksploatacji jest nizszy od 30 lat. W warunkach polskich 30 lat uzytkowania szarej,
niemalowanej ptyty dachowej oraz malowanej piyty elewacyjnej stanowi graniczny okres ich
bezpiecznego uzytkowania. Przy zatozonym okresie usuwania na lata 2003 - 2032, wiele
wyrob6éw przekroczy normy i granice bezpiecznego uzytkowania.

3.5. Obowigzki wytwércow odpadow zawierajgcych azbest.

Nie zawsze usuwanie ptyt azbestowo-cementowych jest niezbednie konieczne. Jezeli ich
stan techniczny jest dobry, to pomalowanie ich wlasciwymi farbami zabezpiecza przed
ryzykiem emisji widkien azbestowych. Wyroby azbestowo-cementowe, bedace w dobrym
stanie, nie potamane i nie spgkane, a réwnoczesnie zaimpregnowane, nie stanowia
zagrozenia dla zdrowia.

Gtéwnymi czynnikami wptywajacymi na zmniejszenie trwalosci wyrob6w azbestowych,
a w konsekwencji powodujacymi wzrost emisji wiékien azbestowych sg;

- kwasne deszcze,
- oddziatywania mechaniczne,
- czas eksploatacji.

Wszelkie mechaniczne oddziatywania na wyroby zawierajace azbest, szczegdlnie starsze,
z reguty powoduje emisj¢ wi6kien azbestowych. Stad przed rozpoczg¢ciem prac zwiazanych z
usuwaniem plyt azbestowo-cementowych nalezy zwilzy¢ wszystkie materialy, a miejsce
pracy izolowa¢ od otoczenia. Demontowanie wyrob6w azbestowych powinno byé tak
prowadzone, aby nie dopuscié do ich tamania, kruszenia. Pakowane do specjalnych workéw,
lub ukfadane na paletach i szczelnie opakowane folig, zdemontowane wyroby powinny by¢
w stanie wilgotnym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z demontazem wyrobéw azbestowo-cementowych
st¢zenie widkien azbestowych w powietrzu nie moze by¢ wyzsze niz 2 350 wiékien/m® dla
okresu jednogodzinnego i 250 wiékien/m® dla okresu rocznego.
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3.5.1. Procedury dotyczace post¢gpowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest.

Wszystkie procedury zwiazane z usuwaniem wyrob6w zawierajacych azbest, podzielono
na 4 grupy, w zaleznoéci od stron, ktérych one dotycza.
Grupa I. Procedury obowiazujace wiascicieli i zarzadzajacych obiektami, instalacjami lub
urzadzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace azbest

Procedural. Obowiazki i postgpowanie wiascicieli oraz zarzadc6éw, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Procedura 2. Obowiazki i postgpowanie wiascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest z obiektéw lub terenéw.

Grupa II . Procedury obowiazujace wykonawcéw prac  polegajacych na usuwaniu
wyrobow  zawierajacych azbest — wytwérc6w odpadéw niebezpiecznych.

Procedura 3. Postgpowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrob6w
zawierajacych azbest.

Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu,
terenu, instalacji.

Grupa III. Procedura obowiazujaca prowadzacych dzialalnoé¢ w zakresie transportu
odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpad6w niebezpiecznych zawierajacych

azbest.
Grupa 1IV. Procedura obowigzujaca zarzadzajacych  skladowiskami odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest 1 .prowadzacych przetwarzania odpadéw
zawierajacych azbest w urzadzeniach przewoznych,

Procedura 6. Sktadowanie odpadéw na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylacznego sktadowania odpadéw zawierajacych
azbest.

Procedura 7. Przetwarzanie odpadéw zawierajacych azbest w urzadzeniach

przewoznych.
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PROCEDURA 1. Obowiazki i postepowanie wlascicieli oraz zarzadcéw, przy
uzytkowaniu obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Sporzadzenie ,,Oceny stanu
i mozliwosci bezpiecznego __» | Przeprowadzenie inwentaryzacji
uzytkowania wyrobéw zawierajacych wyrobéw zawierajacych azbest.
azbest”.
b
Opracowanie corocznego planu Sporzadzenie informacji dla
kontroli jakosci powietrza dla burmistrza (corocznie)

pomieszczen zawierajqcych azbest.

v v

Opracowanie instrukcji bezpiecznego Oznakowanie pomieszczen, urzqdzen
postepowania i uzytkowania lub instalacje z wyrobami
pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest.

zawierajqcymi azbest,

A 4

Y

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc z
wyrobami zawierajacymi azbest.

Drukiem pochytym oznaczono czes¢ procedur obejmujgcych tylko przedsiebiorcow
posiadajqcych wyroby azbestowe.

Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postgpowania

wlascicieli i zarzadcéw budynkéw, budowli, instalacji lub urzqdzen oraz terendw, gdzie
znajduje si¢ azbest lub wyroby zawierajace azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich
uzytkowania.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje caty okres, w ktérym budynek, budowla, instalacja lub

urzadzenie przemystowe oraz teren, niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, charakteryzuje
si¢ tym, ze znajdujq si¢ tam wyroby zawierajace azbest. ,

Opis szczegbétowy
Whasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego oraz
terenu, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowigzek sporzadzenia - w 2
egzemplarzach ,,Oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw
zawierajgcych azbest” (wg zataczonego wzoru — zal. nr 1).
Jeden egzemplarz ,Oceny..” wladciciel lub zarzadca zobowigzany jest zlozy¢
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego — w terminie do 30-u dni od dnia jej
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sporzadzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji
lub urzadzenia przemyslowego oraz terenu — do czasu sporzadzenia nastgpnej ,,Oceny..”.

Whasciciele lub zarzadcy, ktérzy spetnili ten obowiazek — sporzadzaja nastgpne
»Oceny...” w terminach wynikajacych z warunkéw poprzedniej ,,Oceny...” tzn.:

® po5 -7 latach, jezeli wyroby zawierajace azbest sa w dobrym stanie technicznym

1 nieuszkodzone,
® po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaly drobne (do 3%
powierzchni wyrob6éw) uszkodzenia.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadaja duze i widoczne uszkodzenia — powinny zostaé
bezzwlocznie usunigte,

Wihasciciel lub zarzadca obowigzany jest takze do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrobéw zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji stuza do sporzadzenia
informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta — wlasciwego dla miejsca
znajdowania si¢ budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z wyrobami
zawierajacymi azbest.

Informacje przygotowuje si¢ wedtug wzoru przedstawionego w zataczniku nr 2.

Kolejnym dokumentem, jaki wlasciciel lub zarzadca powinien ztozyé urzedowi , to

— Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest, ktérych wykorzystywanie zostato
zakonczone.

Wz6r Informacji przedstawiono w zataczniku nr 3. Informacje przedkiada si¢ celem
wykazania zmian w ilosci posiadanych wyrob6w zawierajacych azbest — co pozwoli na
oceng zagrozenia dla ludzi i frodowiska w danym rejonie.

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie
wystepujg wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowigzki:
* oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja si¢ urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajacymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zal. nr 4),
® opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postgpowania
1 uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest,
® zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajacymi azbest.
Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie, znajduja
si¢ wyroby zawierajace azbest o gestosci objeto$ciowej mniejszej niz 1000 kg/m® (tzw.
~migkkie™), lub jezeli wyroby zawieraja azbest krokidolit, a takze jezeli te wyroby znajduja
si¢ w zamknigtych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do
$rodowiska — wiasciciel lub zarzadca powinien opracowaé plan kontroli jakosci powietrza
(monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usunieciu wyrob6w
zawierajacych azbest.

Obowiazki administratoréw budynkéw

e opracowanie instrukcji dla mieszkancéw/uzytkewnikéw doméw z dachami lub
elewacjami z plyt azbestowo-cementowych - o zasadach bezpiecznego uzytkowania
(przyktad),

* opracowanie instrukcji dla mieszkancéw/uzytkownik6w obiektu przed  rozpoczeciem
prac zabezpieczania lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest - o zasadach
bezpiecznego postgpowania oraz ochrony przed szkodliwoscig emisji azbestu, w czasie
trwania tych prac (przyklad).

Przy opracowaniu tych instrukcji administratorzy powinni uwzgledni¢ szczegdlnie
przepisy:

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
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wyrobéw zawierajqcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).oraz

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r w sprawie
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajqcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw ( Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

Obowiqzki zarzadcéw obiektéw przemystowych i ustugowych (hale fabryczne,

warsztaty)

Do obowiqzkéw wiasciciela lub kierownika jednostki nalezy opracowanie:
- _instrukcji bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest

Tres¢ i zakres takiej instrukcji zaleze¢ moze od wielkosci i przeznaczenia obiektu
przemystowego lub ustugowego. Dlatego konieczne jest dostosowanie instrukcji do
konkretnych warunkéw uzytkowych.

W zalqcznikach 7 i 9 przedstawione sq ramowe przyklady instrukcji, dotyczqcych:

« wyrobow zawierajqcych azbest umieszczonych na zewnatrz obiektu, n.p. dachy i

elewacje,
» wyrobdw zawierajqcych azbest umieszczonych we wnetrzu obiektu, np. instalacji hib

wrzaeken.
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PR O CEDUR A 2. Obowigzki i postepowanie wlascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu
wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektéw lub terendw.

Podjgcie decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia
przez uprawnione laboratorium.

Zgloszenie wlasciwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego — na 30 dni przed rozpoczg¢ciem prac zamiaru
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest — celem uzyskania
pozwolenia na budowg wraz z okre$lonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie
obowigzkéw stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg
azbestu.

Poinformowanie mieszkancéw-uzytkownikéw obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatéw i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystoéci powietrza po
wykonaniu rob6t oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw i postgpowania wiladcicieli,
zarzadcéw budynkéw, budowli, instalacji lub urzadzeh oraz terenéw z wyrobami

zawierajacymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania
takich wyrob6w.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjgcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest, do zakoficzenia tych rob6t i uzyskania stosownego
o$wiadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegblowy
Wihasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu,
powinien dokona¢ identyfikacji rodzaju i ilo$ci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do
takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastapi¢ w okresie uzytkowania
wyrobéw, jeszcze przed rozpoczgciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania
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takich wyrob6w, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu wynika z tytulu wlasnosci oraz odpowiedzialnodci prawnej,
dotyczacej ochrony oséb trzecich od szkéd mogacych wynikaé z nieodpowiednie;j
eksploatacji przedmiotu stanowigcego wiasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu powinny byé
uwzgledniane przy:

® sporzadzaniu ,,Oceny...”,

* sporzadzaniu informacji dla burmistrza,

® zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrob6éw
zawierajacych azbest z wykonawca tych prac — wytwarzajacym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzadca moze zleci¢ innym — odpowiednio przygotowanym osobom lub
podmiotom prawnym - przeprowadzenie czynnosci wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. Wiasciciel lub zarzadca ma obowiazek zgloszenia na 30 dni przed
rozpoczgciem prac, wniosku o pozwolenie na budowe (remont), wraz z okreslonymi
warunkami. Wniosek powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepiséw wynikajacych
z art. 30, ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. Zatajenie informacji o wystgpowaniu azbestu w
wyrobach, ktére beda przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje — na podstawie
ustawy Prawo ochrony srodowiska — odpowiedzialno$cig prawng.

Po dopelnieniu obowiazkéw formalnoprawnych, wiasciciel lub zarzadca dokonuje
wyboru wykonawcy prac - wytwércy odpadéw niebezpiecznych. Zawiera umowg na
wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest oraz
oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie
powinny by¢ jasno sprecyzowane obowiazki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisjq azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, whasciciel lub zarzadca powinien
poinformowa¢ mieszkaficow lub uzytkownikéw budynku, budowli o usuwaniu
niebezpiecznych materialéw zawierajacych substancje stwarzajace szczegélne zagrozenie dla
ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia.

Przyktadowa instrukcja zawiadamiajaca podana jest w zataczniku 8.

Opracowanie tej instrukcji nie zwalnia wykonawcy prac polegajacych  na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest ( usuwaniu odpadéw
niebezpiecznych) - od obowiazku wykonania zabezpieczen, wynikajacych z planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowanego dla prowadzenia tych prac

Na koficu wiadciciel lub zarzadca powinien uzyskaé od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidlowosci wykonania rob6t i oczyszczenia z azbestu, a nastepnie
przechowywa¢ je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacja budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu.
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PRO CEDUR A 3. Postgpowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest. (dotyczy przedsigbiorc6w swiadczacych ustugi usuwania azbestu)

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawierajacymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego
marszatka wojewddzkiego

!

Opracowanie i przedtozenie wiasciwemu marszatkowi wojew6dztwa na 30
dni przed rozpoczgciem dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw
(ponizej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania.

. . . Okreslenie stanu srodowiska
Przyjgcie zlecenia-zawarcie b
; przed przystgpieniem do prac, w
umowy na wykonanie prac tvm strefy nrzvezbveh brac
usuwania wyrobéw ¥ Y PrEYSEyChPTaE,
zawierajacych azbest, wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z | Przygotowanie dokumentéw
azbestem i ewidencji odpadéw
Opracowanie planu prac Opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (,,bioz™)

A

Przygotowanie miejsca i
wskazanie tymczasowego
sposobu magazynowania
odpadéw R
Skompletowanie $rodkéw
ochrony pracownikéw

Przeszkolenie pracownikéw

Zawarcie porozumienia z
zarzadzajacym sktadowiskiem
odpowiednim dla odpad6w
zawierajacych azbest

Przygotowanie rejestru
pracownikéw narazonych na
dziatanie azbestu.

A

Skompletowanie wyposazenia
technicznego
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i

Organizacja zaplecza, w tym
socjalnego i bhp

y

Zawarcie umowy z laboratorium
0 prowadzenie monitoringu
powietrza

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postgpowania podczas prac
przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

L Zakres procedur
Zakres procedury obejmuje cafoksztalt prac oraz postgpowania dotyczacego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

Opis szczegbtowy

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektérych innych ustaw (art. 1 pkt 1) ,wytwérea odpadéw powstajacych w wyniku
$wiadczenia ushug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiekt6éw, czyszczenia zbiornik6w
lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry §wiadczy ustuge, - a
wigc wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest. Z powyzszej definicji wynika, ze wytwérca odpadéw moze byé np.
wiasciciel lub zarzadzajacy, ktéry we wtasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko czesé rob6t. W takim
przypadku na nim tez spoczywaé bgdq wszystkie obowiazki wynikajace z przepiséw i
procedur postgpowania z odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest. Wytwoérce
odpadéw obowigzuje postepowanie okreslone przepisami ustawy o odpadach. Podstawowa
czynnoécia dla przedsigbiorcy, ktéry zamierza podja¢ dziatalno$é¢ w zakresie wytwarzania

b odpad6w niebezpiecznych zawierajacych azbest, w ilosci powyzej 100 kg rocznie, jest
opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierajacymi azbest oraz
uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego, ze wzgledu na miejsce wytwarzania
odpadéw niebezpiecznych, marszatka lub staroste.

Marszatek  zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi  dla
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko, a starosta dla pozostatych
przedsigwzigc,

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dolaczony do wniosku o wydanie
decyzji zatwierdzajacej program, powinien zawierac:

* wyszczeglnienie rodzajéw odpadéw  niebezpiecznych, przewidzianych do
wytwarzania, a w przypadku gdy okreélenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia
zagrozen, jakie mogq powodowa¢ odpady niebezpieczne, wla$ciwy organ moze
wezwa¢ wnioskodawcg do podania skladu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,

¢ okreslenie ilosci odpadéw niebezpiecznych poszczegélnych rodzajéw przewidzianych
do wytworzenia w ciggu roku,
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* informacje wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw
niebezpiecznych lub ograniczenia ilosci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko,

¢ szczegOlowy opis sposobéw gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

¢ wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw.

Wiytwérea odpadéw (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpadéw niebezpiecznych) na 30
dni przed rozpoczgciem dzialalnoéci powodujacej powstawanie odpadéw, opracowuje i
sktada wilasciwemu marszatkowie informacje w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania.

Informacja powinna zawierac:

* wyszczeg6lnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku,
gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady
mogg powodowaé, wlalciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do podania
podstawowego skladu chemicznego i wlasciwoéci odpadéw,

¢ okreslenie ilosci odpadéw poszczegSlnych rodzaj6w przewidzianych do wytwarzania w
ciggu roku,

¢ informacje wskazujagce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania iloSci odpadéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

e szczegblowy opis sposobéw gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

¢ wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw

Do rozpoczgcia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpad6w mozna przystapié, jezeli
organ wihasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia ztozenia informacji nie
wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwérca odpadéw moze zlecié wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpadéw
moze je przekazywaé wylacznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wlasciwego organu
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajacych z ogélnych zasad postgpowania, wykonawca
prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca
prac z azbestem. Dla prawidlowego zawarcia umowy, koniecznym jest okreélenie stanu
Srodowiska przed przystapieniem do prac, w tym strefy przysztych prac. Pozwoli to na
okreslenie stopnia narazenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidtowe przygotowanie
planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierac:

» okreslenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich
trwania,

* okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia,

e aktualng ,,Oceng stanu...”,

przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadéw do usunigcia,

ustalenie odpowiednich sposob6w usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych $rodkéw,

okreslenie sposob6w eliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do

powietrza,

zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

» charakterystyk¢ érodkéw ochronnych uzytych do ochrony pracownikéw i innych oséb
znajdujacych si¢ w miejscu pracy.
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W planie prac — w zaleznosci od wielko$ci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia, a réwniez terenu, gdzie prowadzone beda prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest, takze wystepujacego stopnia narazenia na azbest — moga
zosta¢ okre$lone réwniez inne niezbgdne wymagania.

Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany

"planem bioz”, obejmujacy:

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

* informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

* informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych w tym:

a. okredlenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b. konieczno$§¢  stosowania przez  pracownikéw  $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby,

® okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

* wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca, u ktérego bgda usuwane wyroby azbestowe i wykonawca robét sq
obowiazani zapozna¢ pracownikéw z planem prac, szczegélnie w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiazany przeszkoli¢ wszystkie osoby pozostajace w kontakcie
z azbestem, pracownikéw bezposrednio zatrudnionych, kierujacych i nadzorujgcych prace
W zakresie zasad bezpieczefistwa i higieny pracy przy postgpowaniu z wyrobami
zawierajacymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno byé przeprowadzone zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j, przez upowazniong
instytucjg i potwierdzone odpowiednim $wiadectwem lub zaéwiadczeniem.

Pracodawca jest obowigzany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubras
roboczych w takiej iloéci, aby zabezpieczyé pracownikéw przez caly czas trwania rob6t i
oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca bedacy wytwérca odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest
obowigzany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikéw
narazonych na dziatanie azbestu.

Wazna sprawa jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpad6w niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontazu, a jeszcze przed transportem
na sktadowisko. Miejsce takie powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tresci:

»Uwaga! Zagrozenie azbestem!” , ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Celem zapewnienia miejsca skladowania odpadéw niebezpiecznych powstatych po
usunigciu  wyrob6w  zawierajacych azbest, wytwérca odpadéw powinien przed
przeprowadzeniem rob6t, zawrze¢ porozumienie z zarzadzajacym sktadowiskiem, na
przyjmowanie tych odpadéw. Wazne znaczenie dla prawidtowego przygotowania robét ma
skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych
narzgdzi mechanicznych, urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego  sprzetu
przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez zabezpieczyé techniczne $rodki zapobiegajace
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emisji azbestu w miejscu pracy oraz $rodowisku, w zaleznosci od okreslenia stanu
Srodowiska, przed przystapieniem do wykonywania prac. Jezeli usuwane sa wyroby o
gestoéei objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m’, lub inne, mocno uszkodzone, a takze
zawierajgce krokidolit oraz wyroby znajdujace si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, to
niezbgdne jest zawarcie umowy z laboratorium upowaznionym do prowadzenia monitoringu
powietrza. Duze znaczenie ma réwniez przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym
czgsci socjalnej, obejmujace;:
* urzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoscia umycia si¢ i natrysku po pracy

w kontakcie z azbestem,

pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

pomieszczenia dla spozywania positkéw oraz regeneracji.
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PROCEDURA 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacii z
azbestu.

Zabezpieczenie Izolowanie miejsc pracy
obiektu i terenu prac

Y
Wytwarzanie odpadéw zawierajacych azbest

Pakowanie odpadéw Oznakowanie odpadéw

Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadéw

y

Karta ewidencji Karta przekazania
odpadu odpadéw

v

Przygotowanie odpadéw do odbioru

3

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robét z
pozostatosci azbestu

r

Przedstawienie dokumentu stwierdzajacego
prawidlowo$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw i zasad postgpowania

wykonawcow (wytworcéw odpadéw) prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobéw zawierajgcych azbest.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje dziatania od rozpoczgcia do zakoficzenia prac polegajacych

na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest, wytwarzaniu odpadéw
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu
z pozostatosci azbestu.
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Opis szczegbtowy
Na poczatku nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego

przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét — przed emisjg pytu
azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nalezy ogrodzic,
zachowujac bezpieczng odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2
m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzié poprzez oznakowanie ta$mami
ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z
napisami:

s»Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”
lub ,,Zagrozenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny byé¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajace
fasad¢ obiektu, az do gruntu, a teren wokél, objety kurtyna, powinien byé wylozony gruba
folia, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Og6lne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest okreélaja
nast¢pujace wymagania:

* nawilzanie woda wyrob6w zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

* demontaz calych wyrobéw (ptyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe,

* odspajanie wyrob6w trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi
reeznych  lub  wolnoobrotowych  narzgdzi  mechanicznych,  wyposazonych

w miejscowe instalacje odciagajace powietrze,

* prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen
pylu azbestu, przekraczajacych dopuszezalne wartoécei dla miejsca pracy,

* po kazdej zmianie roboczej, usunigte odpady zawierajace azbest, powinny zostaé
szczelnie opakowane i sktadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

® codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drég wewngtrznych oraz
maszyn i urzadzef, z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznoéci ciggu (99,99% lub na mokro).

Niedopuszczalne jest rgczne zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie pomieszczen i

narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych gestosé
objetosciowa wynosi mniej niz 1000kg/m’ (tzw. miekkie), a takze z innymi wyrobami,
ktérych powierzchnia jest w widoczny sposéb uszkodzona lub zniszczona lub jezeli prace
prowadzone s3 na obiektach, z wyrobami zawierajacymi azbest krokidolit, lub tez
w pomieszczeniach zamknigtych, to powinny byé¢ zastosowane szczeg6lne zabezpieczenia
strefy prac i ochrony pracownikéw oraz $rodowiska, niezaleznie od ogélnych zasad
postgpowania. Sa to m.in.:

¢ komory dekontaminacyjne ($luzy) dla calych pomieszczen lub stanowiace tacznik
izolacyjny migdzy miejscem stanowiacym strefe prac, a miejscem na zewnatrz
obiektu,

® zaostrzone rygory przestrzegania stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

* inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowaté odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wiasciwe dla stopnia narazenia §rodki zabezpieczajace.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i
zamykane w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggltym lub tasma
klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie work6w papierowych. Odpady powstale z
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wyrobow o gestosci objetosciowej wigkszej niz 1000kg/m’, a wiec plyty i rury azbestowo-
cementowe, lub ich czgsci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie. Pyt azbestowy oraz
odpady powstate z wyrob6w o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m’ powinny by¢
zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwigzaniu spoiwa szczelnie
zapakowane w foli¢. Pakowanie usunigtych wyrob6w zawierajacych azbest powinno
odbywac si¢ wylacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego skladowania i
wyraznie oznakowane, w sposéb okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich
napisy powinny by¢ trwale, nieulegajace zniszczeniu pod wplywem warunk6w
atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych. Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz ich transportu na skladowisko odpadéw niebezpiecznych,
wykonawca wypetnia karte ewidenciji odpadu i karte przekazania odpadéw.

Po zakoficzeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest —
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowiazek dokonania
prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie
powinno nastapi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-
skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia
wlascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac, oswiadczenia
stwierdzajacego prawidlowos$¢ wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku,
kiedy przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objgtosciowej mniejszej niz 1000kg/m’ lub
wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawierajace azbest
krokidolit lub prowadzone byty w pomieszczeniach zamknietych, wykonawca prac ma
obowiazek przedstawienia wynikéw badania powietrza, przeprowadzonego przez
uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

Po zakonczeniu prac odbiorowych zmagazynowanych odpadéw zawierajagcych azbest,
odbierajacy odpady ma obowiazek dokonania prawidtowego oczyszczenia miejsca, na
kt6rym magazynowano wymienione odpady. Odbiorca odpad6éw zawierajgcych azbest ma
obowigzek przedstawienia wiascicielowi lub zarzadcy posesji ze zmagazynowanymi
odpadami o$wiadczenie stwierdzajace prawidiowosé oczyszczenia miejsca
zmagazynowania odpadéw azbestowych.
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PROCEDURA 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest

Uzyskanie od starosty whasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest

R

Odbiér odpadéw zawierajacych ~ [®  Karta przekazania odpadu
azbest od poprzedniego
posiadacza y

Sprawdzenie prawidtowosci i
szczelnosci opakowania

Y
Przygotowanie pojazdu do przewozu odpad6w niebezpiecznych

Y

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wylozenie odpowiednia folig
\

Przygotowanie dokumentéw

y

Dowdd rejestracyjny pojazdu Dokument przewozowy z
opisem przewozonych
towar6w niebezpiecznych

Swiadectwo dopuszczenia |
pojazdu do przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

¥

Zaswiadczenie ADR z
przeszkolenia kierowc6éw
pojazdéw przewozacych towary
niebezpieczne

!

Zatadunek odpadéw w pakietach Zabezpieczenie tfadunku przed
foliowych przesuwaniem

y

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR

|
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Transport odpadéw na Przekazanie odpadéw na

sktadowisko przeznaczone do | 4| sktadowisko odpadéw — Karta
skladowania odpadéw przekazania odpadu
zawierajgcych azbest

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiazkéw i zasad postgpowania
dotyczacych przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, poprzez pozostate czynnoéci i obowiazki
b transportujacego takie odpady — az do ich przekazania na sktadowisko odpadéw,
przeznaczone do wylacznego sktadowania odpadéw zawierajacych azbest .

Opis szczegblowy

Posiadacz odpad6w, ktéry prowadzi dziatalno$¢ w zakresie zbierania lub transportu
odpadéw jest obowigzany uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci. Zezwolenie
na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie transportu odpadéw wydaje starosta, wiasciwy ze
wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadéw .

Whiosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu
odpad6w powinien zawieraé:

1. wyszczeg6lnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do zbierania lub transportu, w
przypadku gdy okreslenie rodzaju jest niewystarczajace do ustalenia zagrozer, jakie te
odpady moga powodowac dla $rodowiska, whasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce
do podania podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci odpadéw.

Oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci.

Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpad6w.

Wskazanie sposobu i $rodk6éw transportu odpadéw.

‘ Przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie
- wykonywac¢ dzialalno$¢ w zakresie zbierania lub transportu odpadéw.

Przewidywany okres wykonywania dziatalnoéci w zakresie zbierania lub transportu
odpadéw.

Transportem odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest moze zajmowaé sig
wytwérca odpadéw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym przypadku
konieczne jest uzyskanie od wlasciwego starosty zezwolenia na transport odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Przekazanie partii odpadéw zawierajacych azbest przez wytwérce odpadéw innemu
posiadaczowi odpadéw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sie
z zastosowaniem karty przekazania odpadu — sporzadzonej przez wytwérce odpadéw.

Do obowiazkéw posiadacza odpadéw niebezpiecznych prowadzacego dziatalnosé
wylgcznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:

* posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

* posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpad6w) niebezpiecznych,

* posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych,

* posiadanie przez kierowcg zaswiadczenia ADR o ukoficzeniu kursu doksztalcajacego

dla kierowcéw pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne,

ol ol
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* oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

* utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowe; pojazdu,

* sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,,a”,

* sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadéw azbestowych, nalezy prowadzié z zachowaniem przepiséw
dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych spetiajac okreélone w tych przepisach
kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaty
do klasy 9 — r6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaja okreslone
wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadéw, dokonujacy ich transportu, obowigzany jest do posiadania
dokumentu przewozowego materiatéw niebezpiecznych, ktéry wediug ADR powinien
zawierac:

* numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego peina nazwe,

* klasg, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

e liczbg sztuk przesytki,

e catkowita ilo$¢ przewozonych odpadéw,

* nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpad6éw (sktadowiska).

Do przewozenia odpadéw zawierajacych azbest mogg by¢ uzywane samochody
cigzarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedna przyczepa. Pojazdy
przewozace odpady niebezpieczne powinny byé zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia
pojazdu do przewozu towar6w niebezpiecznych, wystawiane przez Dyrektora
Transportowego Dozoru Technicznego.

Kierowca wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajacych azbest, obowigzany jest
posiadaé — poza prawem jazdy - za$wiadczenie ADR ukoficzenia kursu doksztalcajacego
kierowcow pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajace azbest powinien by¢ oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm, bez numeréw
rozpoznawczych. Tablice te powinny byé barwy pomaraniczowej odblaskowej, dookota
otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokoéci nie przekraczajacej 15mm.

Po wytadowaniu odpadéw tablice te nie mogq by¢ widoczne na pojezdzie stojacym lub
poruszajacym si¢ po drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadéw, skrzynia ladunkowa pojazdu powinna byé
doktadnie oczyszczona z ostrych i twardych przedmiotéw, nie stanowigcych integralnej
czgsei nadwozia pojazdu. Wskazane jest wylozenie podiogi skrzyni tadunkowej folig, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowan. Zatadunek i rozladunek odpadéw (palet,
pojemnikéw typu big-bag) powinny odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dZzwigu Iub
podnos$nika.

Sztuki przesytki z opadami zawierajacymi azbest powinny by¢ utozone i umocowane na
pojezdzie tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwaty si¢ oraz nie byly narazone na tarcie,
- Wslrzasy, przewracanie si¢ i wypadnigcie z pojazdu. W trakcie przewozu adunek powinien
by¢ dokladnie zabezpieczony folig lub plandeka przed uszkodzeniem.

Po kazdym wytadunku odpadéw z pojazdu, skrzyni¢ pojazdu nalezy doktadnie oczyécié z
zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest moga by¢ skladowane na sktadowisku, lub
specjalnej kwaterze, przeznaczone tylko na odpady zawierajace azbest. Tam nastgpuje ich
przekazanie nastgpnemu posiadaczowi odpadéw — zarzadzajacemu sktadowiskiem i
potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.
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PROCEDURA 6. Sktadowanie odpad6éw na_skladowiskach lub w wydzielonych

kwaterach przeznaczonych do wyltacznego skladowania odpadéw azbestowych

Przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bezpiecznych metod
postgpowania z odpadami
zawierajagcymi azbest

l

Przyjecie partii odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest na

skiadowisko
4 y
Potwierdzenie odbioru na Pobranie optaty za korzystanie
Karcie przekazania odpadu” ze Srodowiska — odprowadzenie
optaty na rachunek wlasciwego
urzedu marszatkowskiego

A

Skladowanie odpadéw zgodnie
z przepisami dotyczacymi
odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz

zatwierdzong instrukcjg
eksploatacji sktadowiska

L

Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilodci
odpadéw

Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postgpowania dotyczacych
sktadowania na sktadowiskach odpadéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk  odpadéw, przeznaczonych do  wylacznego sktadowania odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje dzialania poczawszy od przyjecia partii  odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest na sktadowisko, poprzez dalsze czynnosci, az do
sporzadzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci przyjetych odpadéw.
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Opis procedury

Do obowigzkéw zarzadzajacego  sktadowiskiem odpadéw  niebezpiecznych

zwierajgcych azbest nalezy:

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postgpowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

* potwierdzenie w karcie przekazania odpad6w przyjecia partii odpadéw na sktadowisko,

* sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpad6éw przyjetych na
sktadowisko,

* skiadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest oraz zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska,

* zapewni¢ deponowanie odpadéw w spos6b nie powodujacy uszkodzenia opakowarn
odpadéw,

¢ wykorzysta¢ racjonalnie pojemnoéé eksploatacyjng sktadowiska.

Odpady zawierajace azbest, moga by¢ unieszkodliwiane przez skladowanie na
sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych sktadowisk, przeznaczonych
do wylacznego sktadowania tych odpadéw. Sktadowiska lub kwatery buduje si¢ w specjalnie
wykonanych zaglebieniach terenu ze $cianami  bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem sig.

Zarzadzajacy skladowiskiem powinien uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie sktadowiska
po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez
wojewddzkiego inspektora ochrony s$rodowiska. Instrukcj¢ eksploatacji  sktadowiska
odpadéw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji marszatek wojew6dztwa.

Kierownik sktadowiska, lub upowazniony pracownik powinien posiada¢ $wiadectwo
stwierdzajace kwalifikacje w zakresie gospodarowania.

Zarzadzajacy sktadowiskiem pobiera od posiadacza odpadéw zawierajacych azbest,
oplat¢ za Korzystanie ze srodowiska, ktéra odprowadza na rachunek urzedu
marszatkowskiego, wlasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadéw.

Zarzadzajacy sktadowiskiem posiadajacym wydzielone kwatery powinien zapewnié
selektywne sktadowanie odpadéw zawierajacych azbest, w izolacji od innych odpadéw,

Prace zwiazane z deponowaniem odpadéw zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢ w
spos6b zabezpieczajacy przed emisja pylu azbestowego do powietrza, a podstawowym
zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowari odpadéw. Opakowania z
odpadami nalezy zdejmowaé z pojazdu przy uzyciu urzadzen dzwigowych i ostroznie
uklada¢ w kwaterze sktadowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadéw
z samochodéw. Warstwa zdeponowanych odpad6éw powinna byé¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem opakowan przez przykrycie folia lub warstwa gruntu o grubosci okoto Scm.

Opakowania z odpadami powinny by¢ ukladane zgodnie z technologia sktadowania
zatwierdzong w instrukcji eksploatacji sktadowiska.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpad6éw zawierajacych azbest, ani poruszanie sie
pojazdéw mechanicznych po powierzchni skladowanych odpad6w.

Po zakonczeniu skladowania odpadéw zawierajacych azbest na poziomie 2 m ponize;
terenu otoczenia i wypetnieniu gruntem do poziomu terenu, zarzadzajacy skiadowiskiem
powinien zlozy¢ wniosek do marszatka w celu uzyskania zgody na zamkniecie sktadowiska
lub jego wydzielonej czesci.
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PROCEDURA 7. _Przetwarzanie odpadéw zawierajacych azbest w urzadzeniach
przewoznych

Procedura ta nie ma Jjeszcze rozwiazan z powodu braku stosownego rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
W szczeg6lnosei muszg by¢ uregulowane kwestie:
1) zasad ewidencjonowania odpadéw przetwarzanych oraz miejsc i sposobéw ich

2) ewidencjonowania i poswiadczania ustug w zakresie unieszkodliwiania odpadéw
azbestowych na miejscu;

3) kontroli efektywnosci/skutecznogei proceséw  unieszkodliwiania prowadzonych w
urzgdzeniach przewozZnych.

4. Informacje o ilosci wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie gminy Ozargw.

b budynkach zagrodowych, budynkach mieszkalnych oraz na obiektach uzytecznogci publicznej

Tab.1. Wykaz ilogci Wyrob6w azbestowych w gospodarstwach domowych i gminnych
obiektach uzytecznoéci publicznej w Gminie Ozargw

r Rodzaj budynku Rodzaj eternitu
. magaz
Lp. | Miejscowos¢ ﬂogé.. mieszka | gosp Odarjzoxsang falisty[ | ptaski s
posesji lnz czy [m] [m?] [ m?] [ Mg]
[m] [m”]

L. Binkowice 23 820 5942 6762 0 115,0

2. | Biedrzych6w 33 2547 7531 9478 600 168,4

3. Czachéw 31 2404 6496 8080 820 147,2

4, Degbno 32 2305 7613 9918 0 168,7

5. Gliniany 51 2100 6952 9052 0 154,0

6. Jakubowice 50 1833 16325 17248 910 304,2
- 7. Janikow 37 1676 7015 8345 346 146, 1
8. Jankowice 39 1751 8159 200 9814 296 170,4

9. Janopol 7 508 782 1130 160 21,2
10. Janowice 34 2730 11073 13 803 0 234.8

11. Janéw 24 1461 3279 4580 160 79,8
12. Julianéw 18 920 5504 5934 490 106,8
13. Karsy 45 3266 5781 8457 590 150,9
14 Lasocin 55 3522 5877 9399 0 159,9
15 Maruszéw 68 6045 15177 260 20 851 631 362,0
16 Nowe 51 2850 10 281 12 929 202 2223
17 Pisary 31 1262 6017 7279 0 123,8

18 Potok 12 850 2863 3713 0 63,2
19 Prusy 58 | 4130 13 900 130 18 160 0 308,8
20 | Przybystawice | 40 2080 8425 70 10 315 260 1774
21 Suchodétka 44 3105 6061 120 8 529 757 154,5

[ 22 Sobéw 18 400 2871 3271 0 55,7 |
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23 | Sobotka 123 [ 4840 | 35830 | 1350 | 40680 | 1340 | 709.55
2 Stréza 24 | 743 2688 3115 | 316 | 56.8
gy |mmmmtwke || o, | peac | 4673 | 60 | 802
Krukow
26 | Srodborze | 27 | 1531 | 2617 3618 | 530 | 679
27 | Tominy 23 | 1205 | 3873 220 | 5036 | 262 | 888
28 | Wionice B g 397 820 1217 | 0 | 207
29 |Wojciechéwka | 12 | 456 1491 1910 | 37 | 330
Wolka
0 | hrapanowska | 21 | 1145 | 6215 7110 | 250 | 124.0
31 | Wyszmontéw 84 5591 9640 220 14 771 680 259,3
33 | Zawsdn 47 | 1927 | 9263 457 | 11327 | 320 | 196.56
33 | Grochocice | 27 | 1694 | 14926 16370 | 250 | 2814
34 | Ozarow 134 | 5851 | 11887 | 590 | 18058 | 270 | 31023
35 | Nemebwka- |0 | s | ssoo 6784 | 480 | 121.1
Szczury
Gminne
obiekty
% | oveemssci | 8 1 400 1400 | 0 | 240
publ.
Razem [ 1383 | 76695 | 273821 | 3617 | 343116 | 11017 | 5968,63

Z danych w tabeli 1 wynika, ze w Gminie Ozaréw w 2011 r $rednio na 1 km>

Mg pokry¢ azbestowo-cementowych.

Dane udostepnione przez UM i G Ozaréw

przypada 25,6

Ozaréw 2012
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Rys. 1. Struktura miejsc wystgpowania wyrobéw azbestowych

miejsca wystgpowania wyrobow azbestowych

m0,40%

m21,88%

@ bud. mieszk.
| bud. gospod

H bud. uzytecznosci
publicznej

m78,12%

Rys. 2. Struktura rodzajowa pokry¢ azbestowo-cementowych.

rodzaj pokrycia

m312%

m 96,88%

|m plyty faliste 96,88% m plytki karo 3, 12%

4.1 Okreslenie ilosci wyrob6w zawierajgcych azbest na terenie Gminy Ozaréw.

4.1.1. Bilans wyrobéw azbestowo-cementowych ( eternitu) dla budownictwa
zagrodowego, indywidualnego oraz komunalnego.
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Tab. 2. Zbiorcze zestawienie wyrobéw azbesto

wych na obiektach zagrodowych, gminnych
obiektach uzytecznosci publicznych i zZmag

azynowanych na obszarze Gminy Ozar6w
Rodzaj Hlosci pokry¢ azbestowych na budynkach [ m? |
Rodzaj obiektu magazyno
wane
pokryé budynki. budynki obiekty
mieszk. £0Spo- uzytecznosci - razem

darcze. publicznej
fala 67 243 270 956 1 400 3517 343 116
karo 9452 1 465 0 100 11 017
Razem 76 695 272421 1400 3617 354133

Do obliczeri masy odpadéw azbestowo-cementowych, zamieszczonych w tabeli 1,
przyjeto nastgpujace $rednie cigzary 1 m> poszczegblnych rodzajéw wyrobéw:
ptytki , karo” di — 12 kg/m?,
plyty faliste dr - 17 kg/m?

Na mapie 1 przedstawiono ilosci w

yrobéw zawierajacych azbest w poszczegblnych
solectwach Gminy
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Mapa 1. Tlosei [n’] wyrobow z azbestem w poszezegdinych solectwach
Gminy Ozaréw.

"\ Wik Orrmponowsie
Legenda

1600 - 3000 @’
3001 - 6000 m>
6001 - 9000 m?
901 — 12000 m*
12001 — 15000 m?
15001 - 20000 m>

20001 - 30000 m?

m > 40000 m*

oooooon
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5. Metody unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych azbest, Sktadowanie odpadéw
zawierajacych azbest.

Do czasu nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r, odpady zawierajace
azbest nie mogty byé poddawane odzyskowi, ani innemuy wykorzystaniu. Wynikato to 2
ustawy o zakazie stosowania azbesty. Jedyna na owy czas, prawnie dopuszczalng metoda,
bylo w sposéb bezpieczny dla zdrowia ludzi i $rodowiska unieszkodliwianie przez
sktadowanie na specjalnych sktadowiskach Iub kwaterach odpad6w niebezpiecznych -
azbestowych.,

Artykutem 38a w znowelizowanej dnia 22 stycznia 2010 r ustawie o odpadach ( Dz. U,
nr 28, poz. 145) - "dopuszczono przetwarzanie odpadéw zawierajacych azbest w
urzadzeniach przewoznych, zapewniajacych takie przeksztalcenie widkien azbestowych, aby
nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzj oraz dla $rodowiska",

Art 38a ust 2 ustawy o odpadach zobowiazal Ministra Gospodarki do wydania
rozporzadzenia, w kt6rym beda okreslone warunki przetwarzania odpadéw zawierajacych
azbest w urzadzeniach przewoznych, w tym parametry procesu. Do czasu opracowania
niniejszego Programu, takie rozporzadzenie nie zostato opublikowane.

Chodzi o metode MTT firmy ATON.
Na rys. 1 przedstawiono przekr6j i podstawowe elementy instalacji do przetwarzania
odpadéw zawierajacych azbest. Rysunek i opis metody pochodzg z publikacji ATON high
technology z Wroctawia - technologie unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.
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————_  Zasyp
[ materialu
Izolacja z e
materialu T —
ceramicznego Generatory
~ mikrofalowe
Promuenmki |
=, mikrofalow
Komora —

. reaktora i

Wysyp -
materialn

Rys.3. Konstrukcja reaktora ATON 200 do unieszkodliwiania azbestu,

" Metoda MTT polega na termicznej destrukcji niebezpiecznych wiékien azbestowych
poprzez ich nagrzewanie energia mikrofalowa. W metodzie tej, eternit lub inne odpady
zawierajace azbest, po wstgpnym skruszeniu (w kruszarce o specjalnej hermetyzowanej
konstrukeji), mieszane sg z niewielkimi ilosciami substancji wspomagajacej i wprowadzane
do komory reaktora mikrofalowego. W wyniku nagrzewania tej mieszaniny do wysokiej
temperatury, okolo 900 - 11000C, struktura krystaliczna wiékien azbestowych ulega
przemianie w forme bezpostaciows",

Wedlug Wiasciciela metody MTT,

— wdrazana technologia jest w petni bezpieczna dla otoczenia i dla obshugi urzadzen,

— proces unieszkodliwiania odpadéw azbestowych moze by¢ prowadzony na miejscu
lub w poblizu miejsca wystgpowania odpadéw, co eliminuje koniecznos¢ ucigzliwego
oraz kosztownego transportu tych odpadéw i jest w pelni zgodne z regulacjami
wprowadzonymi na terenie UE,

— proces jest calkowicie bezodpadowy — w wyniku przer6bki uzyskuje sig przydatny
material dla budownictwa, w tym do budowy drég. Material ten moze byé
zagospodarowywany  lokalnie, w  poblizu miejsc  prowadzenia  procesu
unieszkodliwiania azbestu".
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Metoda ta zostala podwazona przez Instytut Medycyny Pracy w Lodzi - Oérodek
Referencyjny Badan i Oceny Ryzyka Zdrowotnego zwigzanego z Azbestem, zarzucajgc
metodzie brak dowodéw na brak wtasciwoéci rakotworczych i szkodliwosci w otrzymanym
ta metodg materiale.

Cecha ujemna rozpatrywanej metody przetwarzania odpadéw zawierajacych azbest jest
wysoka cena przetwarzania - ca 600 zt/Mg, a wigc znacznie wyzszej niz cena za
sktadowanie wraz z transportem do skiadowiska - ca 400 z/Mg.

Jakkolwiek przepisy krajowe dotyczace dopuszczalnych metod postepowania z
odpadami zawierajacymi azbest dopuszczaja jedynie skladowanie odpadéw azbestowych na
specjalnych skladowiskach azbestu lub przetwarzanie odpadéw zawierajgcych azbest w
urzadzeniach przewoznych, zapewniajacych takie przeksztalcenie wiGkien azbestowych, aby
nie stwarzaly zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi oraz dla $rodowiska, to nie ustaja
poszukiwania innych metod postgpowania z odpadami azbestowymi.

I tak; firma MARBET WIL zaproponowata zatapianie odpadéw azbestowych w
polimerze siarki. Metoda ta polega na rozdrobnieniu odpadéw azbestowych w specjalnym
dezintegratorze i zmieszaniu z ptynnym polimerem siarkowym. Otrzymany material o
cechach termoplastu moze by¢ wykorzystany jako materiat budowlany — np. w formie ptyt
do stabilizacji podtorzy kolejowych.

Znane s tez patenty opisujace inne metody unieszkodliwiania odpadéw azbestowych,
ale wymieniona tutaj metoda, jak i inne rozwiazania, nie sa prawnie dopuszczone na
obszarze Polski do stosowania.

Zasady sktadowania odpadéw reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — o odpadach,
natomiast szczegélowe zasady reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r w sprawie szczegotowych wymagan dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy skladowisk odpadow .

Zgodnie z tym rozporzadzeniem, odpady konstrukcyjne, zawierajace azbest i odpady
izolacyjne zawierajace azbest moga byé sktadowane na skladowiskach, lub wydzielonych
kwaterach innych skladowisk, urzadzonych w zaglebieniach terenu, ze $cianami
zabezpieczonymi przed osypywaniem. Odpady te powinny by¢ skladowane selektywnie, w
izolacji, a miejsce sktadowania powinno by¢ oznakowane. W trakcie prac zwigzanych z
roztadunkiem transportéw i sktadowaniem na sktadowisku nie wolno dopusci¢ do uszkodzen
opakowan. Poszczeg6lne warstwy odpadéw nalezy okry¢ folia, lub ziemig. Zakonczenie
wypetniania czgsci sktadowiska lub kwatery odpadami azbestowymi nalezy koficzy¢ 2 m
poniZej poziomu otoczenia, a pozostala przestrzen wypetni¢ 2 metrowa warstwg gruntu,
ktéry nastgpnie poddaje si¢ rekultywacji.

5.1. Magazynowanie odpadéw zawierajgcych azbest.

Ustawa o odpadach ( art.63) dopuszcza magazynowanie odpadéw przeznaczonych do
sktadowania tylko na czas zebrania odpowiedniej iloéci dla zapelnienia pojemnoéci jednostki
transportowej, lub do czasu zakoficzenia robét demontazowych wyrob6w azbestowych na
terenie posesji. Czas magazynowania nie moze przekraczaé okresu 1 roku.

Odpady azbestowe magazynowane, musza byé zapakowane w specjalnych workach lub
na paletach i szczelnie zabezpieczonych folia, w sposéb zabezpieczajacy opakowane odpady
przez rozerwaniem w trakcie zatadunku, przewozu i roztadunku poszczeg6lnych palet z
wyrobami azbestowymi. Magazynowane odpady azbestowe musza by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych, lub uszkodzeniem opakowan.
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5.2. Transport odpadéw azbestowych.

Odpady azbestowe moze transportowaé wylacznie przedsigbiorca (jednostka
gospodarcza), posiadajacy zezwolenie starosty na prowadzenie takiej dziatalnosci. Moze to
by¢ podmiot prawny bedacy réwnoczeénie wytworcg odpadéw niebezpiecznych ( np.
prowadzacy demontaz wyrobw azbestowo-cementowych lub innych, zawierajacych azbest),
podmiot §wiadczacy tylko ustugi transportowe odpadéw azbestowych, lub podmiot
prowadzacy sktadowisko ( kwatere) odpad6w azbestowych. Przekazanie przez wytworce
odpadéw azbestowych firmie transportowej nastgpuje z réwnoczesnym przekazaniem nkarty
przekazania odpadu”, wystawionej przez wytworce.

Przewoznik odpadéw, wiozacy odpady azbestowe musi posiada¢:
- karte przekazania odpadu ( dwa egzemplarze),
- dokument przewozowy z opisem odpad6w niebezpiecznych przewozonych pojazdem,
z numerem kodu odpadu i jego petng nazwa, klasg odpadu ( 9), liczbg sztuk pakiet6w,

- catkowita masg transportowanych odpadéw azbestowych, nazwa nadawcy odpadu i

nazwg sktadowiska, na ktéry ma by¢ przewieziony odpad,

- Swiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu odpad6éw niebezpiecznych,

- zasSwiadczenie ADR, wystawione na kierowce pojazdu, o ukoficzeniu kursu

doksztatcajacego dla kierowcéw pojazdéw przewozacych fadunki niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczyrni,

Do obowiazkéw kierowcy pojazdu przewozacego niebezpieczne odpady azbestowe nalezy:

- sprawdzenie skrzyni, czy nie zawiera ostrych i twardych przedmiotéw, ktére

mogtyby uszkodzi¢ opakowania pakiet6w azbestowych,

- sprawdzenie stanu opakowan pakietéw z odpadami azbestowymi, oraz oznaczenie

tadunku litera ,,a", jesli pakiety nie maja takiego symbolu,

- sprawdzenie umocowan tadunkéw (pakietéw) na skrzyni pojazdu,

- wylozenia skrzyni pojazdu folig przed zatadunkiem pakietow z odpadami

azbestowymi,

- usunigcia resztek azbestu ze skrzyni tadunkowej, po roztadunku przesytki na

sktadowisku,

- utrzymania czystosci pojazdu, a w szczegoblnoscei skrzyni pojazdu.

Rozladunek pakietéw odpadéw azbestowych na sktadowisku moze sie odbywac za
pomocg dzwigu samozatadowczo-roztadunkowego (HDS), dzwigu zewnetrznego lub
podnosnika samojezdnego.

Zgodnie z art. 17 ust 1a ustawy o odpadach, wytwérca odpad6éw, prowadzacy ushugi
rozbidrki obiektéw, na ktérych wystepuja wyroby zawierajace azbest, jest zobowiazany do
uzyskiwania od Marszalka Wojew6dztwa decyzji zatwierdzajacej program gospodarki
odpadami zawierajacymi azbest.

5.3. Sktadowanie odpadéw azbestowych.

Jak juz wspomniano w p.5, unieszkodliwianie odpadéw azbestowych poprzez
sktadowanie byla w Polsce jedyng dopuszczalng metoda. Skiadowanie odpadéw
azbestowych prowadzi sie na specjalnych sktadowiskach ( kwaterach) odpadow
niebezpiecznych, przeznaczonych wylacznie na odpady azbestowe.

Brak jest informacji o przewoznej instalacji do przetwarzania odpadéw zawierajacych
azbest, ale brak jest tez rozporzadzenia okreslajacego warunki i wymagania dla takiej
instalacji.

Dla Gminy Ozaréw najblizsze skladowiska odpadéw azbestowych podane sa w tab.3:
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Tab.3. Wykaz najblizszych skladowisk odpad6w azbestowych

Lp. Zarzadzajacy adres miejsce sktadowania
1 Srodowisko-Innowacje Dobréw 8

Sp, z o.0. 28-142 Tuczepy Dobréw

tel (015) 864 51 13

Przedsigbiorstwo

2 Ustug Wodno- ul. Pitsudskiego 14
Budowlanych 23-200 Krasnik Krasnik

» WOD-BUD” tel.(081) 825 26 05

Odlegtosci obu sktadowisk od terenéw Gminy wynoszg: okoto 71 km do Dobrowy i 45
km do Krasnika.

6. Zalozenia programu usuwania azbestu i odpadéw zawierajacych azbest z 2002 r.

Usuwanie azbestu bgdzie operacja dtugotrwata i kosztowna. Wynika to zaréwno z iloéci i
ucigzliwosci procesu usuwania tych wyrob6w, jak i z potrzebnych $rodkéw finansowych na
ich wymiang, Ustawowym terminem usunigcia wyrob6w azbestowych jest koniec roku 2032,
z tym ze Krajowy Program rozktada ten okres na 3 etapy;

Ietap — do 2013 r,

IMetap—do 2022 i

I1I etap — do 2032 r,

W ramach realizacji programu powinno si¢ wykonywac:

- sprawdza¢ stan wyrob6éw azbestowych i ograniczaé ich ucigzliwos¢ dla srodowiska,

- Wwymienia¢ i unieszkodliwiaé wyroby o zlym stanie technicznym, ktérych stan
techniczny wyklucza dalsze uzywanie,

- unieszkodliwia¢ odpady azbestowe porzucone, ,,z dzikich" wysypisk, wykorzystane na
utwardzenia drég, placéw (dotychczas na terenie Gminy nie stwierdzono takich
przypadkéw),

- usuwac, unieszkodliwiaé lub przetwarzaé odpady azbestowe z pokry¢ dachowych badz
elewacyjnych.

Usuwanie wyrob6w azbestowych znajdujacych si¢ w zabudowaniach oséb fizycznych oraz

z obiektéw uzytecznosci publiczne; wymaga zewngtrznego wsparcia finansowego.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest kontynuacjg i
aktualizacjg celéw oraz dziatai ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobéw
zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski.

Poniewaz Program z 2002 r nie zostal w petni zrealizowany z réznych powodéw,
dlatego Program na lata 2009 - 2032 przewiduje intensyfikacje wszystkich dziatan do roku
2012 i opracowanie jego aktualizacji do roku 2015.

Zgodnie z pierwszym Programem, w latach 2003 -2012 w Polsce z 15,5 min Mg
odpad6éw zawierajacych azbest powinno by¢é usunigtych 35 %, co odpowiada 5,4 min Mg, a
usunigto jedynie 1 mln Mg ( 6,45%). W Gminie sytuacja jest znacznie gorsza, wyroby
azbestowo-cementowe usuwane byly bardzo sporadycznie, bez wsparcia zewngtrznego.

Inwentaryzacja odpadéw zawierajacych azbest na terenie Gminy Ozaréw
przeprowadzona w roku 2003 byla zbyt pobiezna i nie mogla stanowi¢ podstawy do
doktadnego oszacowania, ile odpadéw azbestowych powinno by¢ usunigetych do 2012 r.

Stad najnowsza inwentaryzacja z 2011 r, stuzy do przeszacowania ilosci wyrobéw
zawierajacych azbest, jakie powinny by¢ usunigte do korica 2013 r (I etapu) - wynosi to
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1 646 Mg odpad6éw zawierajacych azbest. Wielkosé ta jest niemozliwa do zrealizowania,
dlatego lata 2012 - 2022 beda traktowane jako etap I i Il tacznie, z planem usunigcia 75 %
zinwentaryzowanych wyrobéw azbestowych na koniec roku 2022.

6.1. Zalozenia ogélne programu krajowego.

Podstawowym celem ,,programu” jest usunigcie z przestrzeni zyciowej cztowieka azbestu

1 wyrob6w zawierajacych azbest na terenie Gminy Ozar6w,

W Programie okreéla sig;

- ilosci wyrobéw azbestowych wystepujacych na obszarze Gminy,

- koszty jednostkowe i wydatki na usunigcie azbestu z terenu Gminy,

- #rédla pozyskania $rodkéw na dofinansowanie akcji usuwania azbestu i wyrobéw
azbestowych z obiekt6w uzytecznosci publicznej, oraz gospodarstw domowych,

- jednostki odpowiedzialne za realizacje poszczeg6lnych zadan programu,

- jednostki posiadajgce zezwolenia do usuwania, transportu i skladowania azbestu i
wyrob6éw azbestowych,

- - monitoring realizacji programu.

Zgodnie z ,,Programem usuwania azbestu na terytorium Polski”, wszystkie wyroby
zawierajace azbest musza by¢ usunicte do konca 2032 r. Okreélenie terminu zakonczenia
programu usuwania wyrob6w azbestowych wynika z okresu bezpiecznego uzytkowania
wyrobéw azbestowych, wynoszacego do 30 lat. Stad wynika konieczno$é ustalenia
harmonogramu usuwania wyrob6w azbestowych, uwzgledniajacy zaréwno okres eksploatacji
wyrob6w, jak i ich stan techniczny, wynikajacy z jakoéci wyrobéw, przeprowadzania
konserwacji.

Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajqcych azbest jest realizowany na trzech
poziomach;

1. centralnym,
2. wojew6dzkim
3. lokalnym.
Do zadan samorzadu gminnego nalezy;
- Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu, jako elementu gminnego planu

gospodarki odpadami,
. - edukacja spoteczenstwa w zakresie zagrozen spowodowanych azbestem,
- - pozyskiwanie $rodkéw na sfinansowanie usuwania wyrobéw azbestowych i

dofinansowanie usuwania wyrob6w azbestowych z gospodarstw domowych.
Dla realizacji celéw krétkoterminowych wyznacza sie nastepujgce zadania:
- utworzenie gminnej bazy danych o lokalizacji i iloéciach odpadéw azbestowych w
rozbiciu na osoby fizyczne, obiekty gminne oraz podmioty gospodarcze w oparciu o
sporzadzong inwentaryzacje w gospodarstwach domowych i zagrodowych, oraz arkusze
»ocen”, dostarczone przez podmioty gospodarcze,
coroczna aktualizacja gminnej bazy danych,
edukacja spotecznosci gminnej w zakresie:
- szkodliwogéci azbestu,
- obowigzku dotyczacych posiadaczy azbestu,
- - sposobu bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest,
mobilizowanie wlascicieli obiekt6w mieszkalnych i zagrodowych, posiadajgcych wyroby
azbestowe do bezpiecznego usuwania tych wyrob6éw, przez system wsparcia finansowego
srodkami gminnymi i pozyskiwanymi z zewnatrz,
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podjecie dzialan dla pozyskania zewnetrznych $rodkéw finansowych na usuwanie
azbestu z gospodarstw domowych, rolnych, obiektéw podlegtych Gminie lub jednostek
budzetowych,

coroczne przeznaczanie pewnych kwot w budzecie Gminy na realizacj¢ programu
usuwania azbestu z gospodarstw indywidualnych, wspélnot mieszkaniowych oraz
gminnych obiektéw uzytecznoséci publicznej,

odbiér odpadéw azbestowych z obiektéw mieszkalnych, wspélnot mieszkaniowych,
jednostek podlegtych Gminie,

usuwanie wyrobéw azbestowych z obiektéw oswiatowo-kulturalnych, uzytecznosci
publicznej,

usuwanie ( likwidowanie) ,,dzikich” wysypisk odpadéw azbestowych,

oczyszczenie terenéw publicznych z odpadéw azbestowych,

monitorowanie realizacji programu,

okresowe (co 4 lata) przedkladanie Radzie Gminy i mieszkancom raportu z realizacji
programu,

okresowa (co 4 lata), weryfikacja i aktualizacja (o ile bedzie to konieczne) Programu.

Do realizacji cel6w $rednio- i dlugoterminowych wyznacza sig¢ nast¢pujace zadania:

wdrozenie systemu usuwania odpadéw azbestowych na terenie Gminy,

wylonienie ustugodawcy demontazu, transportu i unieszkodliwiania lub przetwarzania
odpad6w azbestowych, finansowanych lub wspétfinansowanych przez Gming,
oczyszczanie terenéw z odpadéw azbestowych,

prowadzenie monitoringu realizacji programu,

okresowe przedkladanie Radzie Gminy i mieszkaricom raportu z realizacji programu.

6.2. Kierunki dziatan.

W Programie azbestowym Gminy Ozaréw okregla sie i przyjmuje do realizacji

nastgpujace zadania;

zinwentaryzowanie wyrob6w azbestowych wystepujacych na obszarze Gminy
( zadanie zrealizowane !),
sporzadzenie gminnej bazy danych o wyrobach azbestowych ( zadanie realizowane Ni
coroczne uaktualnianie,
okreslenie kosztéw jednostkowych i wydatkéw na usuniecie wyrobéw azbestowych z
terenu Gminy,
okreslenie zZrédet pozyskania $rodkéw na dofinansowanie akcji usuwania azbestu i
wyrob6w azbestowych z obiektéw uzytecznosci publicznej, oraz gospodarstw
domowych,
okreslenie harmonogramu usuwania wyrob6w azbestowych z uwzglednieniem pilnosci
usuwania wyrobéw uszkodzonych, zerodowanych, oraz z obiektéw uzytecznosci
publiczne;j,

- wylonienie ustugodawcy demontazu, transportu wyrobéw azbestowych, realizujacych

ustugi z dofinansowaniem srodkami gminnymi i FOS i GW.

- okreslenie sposobu monitoringu realizacji programu, okreélenie wskaznikéw realizacji

1 raportowania.
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6.3. Cele i priorytety programu usuwania azbestu i odpadéw zawierajgcych azbest.

Podstawowym celem ,Programu” jest usunigcie azbestu i wyrobéw zawierajacych
azbest, oraz wyeliminowanie szkodliwego wplywu i niebezpiecznych skutkéw dziatania
azbestu na cztowieka.

W Gminie Ozaréw planuje sig¢ sukcesywne (w odstepach 1- 2 letnich) usuwanie wyrobéw
zawierajacych azbest z uwzglednieniem pilnoéci usunigcia wyrobéw uszkodzonych i
zerodowanych, oraz zachowaniem wymogéw ochrony zdrowia ludzi i srodowiska, w
terminie do 31 grudnia 2032r.

W calej akcji usuwania wyrobéw azbestowych trzeba sie jednak liczyé ze spotecznym
odzewem - gotowoscia oséb fizycznych do réwnoczesnego ponoszenia kosztéw nowych
pokry¢. Trzeba sig liczy¢ z przypadkami, gdy nawet ocena pokryé bedzie narzucaé pilnoéé
usunigcia pokryé azbestowo-cementowych, to brak srodkéw wlasnych wiascicieli bedzie
istotng przeszkodg w realizacji zadania.

Dlatego Gmina musi si¢ liczyé z dobrowolnoscia usuwania wyrob6w azbestowych i
usuwaniem pokry¢ nickiedy z pominigciem pilnosci wymiany pokryé, natomiast z
uwzglednieniem zasobéw finansowych przez osoby, ktére, ze wzgledu na stan jakosci
swoich pokry¢ mogtyby poczekaé.

W tym celu sporzadzono harmonogram usunieé wyrob6w azbestowych z pominigciem
zasad pilnosci i okre$lono zadania z podzialem na etapy ;

- krétkoterminowy (do 2012),
- Srednioterminowy ( lata 2013 — 2022),
- dlugoterminowy  (lata 2023 — 2032).

Zgodnie z ,,Programem usuwania azbestu i wyrobéw zawierajqcych azbest stosowanych
na terytorium Polski”, w poszczeg6lnych etapach powinien byé osiggniety poziom usuwania
wyrobéw azbestowych z obiektéw uzytecznosci publiczneé, mieszkalnych i gospodarskich
do 2013r - 35 %, co odpowiada 1 646 Mg lub 122 681 m?,
rok 2022 — 40 %, co odpowiada 1 881,Mg lub 140 206 m?,
rok 3032 - 25 %, co odpowiada 1176 Mglub 86 629 m®.

Z powodu opéznienia rozpoczgcia realizacji programu, odstapiono od osiagnigcia w
pierwszej dekadzie poziomu wskaznika usunigcia wyrobéw azbestowych w zakladanej
wielkosci 35 %, ale przyjgto zatozenie osiagnigcia krajowego wskaznika poziomu usuniecia
azbestu w wysokosci 75 % do 2022 r.

Skorygowane wskaZniki wyniosg

rok 2013 ca 6,8 % z 11-lecia 2012 - 2022, co odpowiada 321 Mg zdemontowanych wyrob6w

azbestowych.

do roku 2022 nalezatoby zdemontowaé ca 75 %, co odpowiada zdemontowaniu 3 528 Mg
wyrobéw azbestowych.

Odpowiada to $redniemu rocznemu usuwaniu wyrob6éw azbestowych w latach 2012 -

2022 w ilosci ca 321Mg.
w latach 2023-2032 wskaznik usuwania 25 % pozostaje bez zmian, czyli $rednio nalezy
usuwac 118 Mg rocznie.

Wskazniki powyzsze moga ulec dalszej korekcie w przypadkach nie zrealizowania w
poszczegblnych latach, lub w diuzszych okresach rozliczeniowych, zatozonych efektéw.
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Dla realizacji cel6w krétkoterminowych wyznacza si¢ nastgpujace zadania:

utworzenie gminnej bazy danych o lokalizacji i ilodciach odpadéw azbestowych w
rozbiciu na osoby fizyczne, obiekty gminne oraz podmioty gospodarcze w oparciu o
sporzadzong inwentaryzacje w gospodarstwach domowych i zagrodowych, oraz
przedstawione arkusze ,,ocen”, dostarczone przez podmioty gospodarcze,

edukacja spolecznosci gminnej w zakresie:

- szkodliwosci azbestu,

- obowiazkéw posiadaczy azbestu,

- sposobu bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych azbest,
mobilizowanie whascicieli obiektéw mieszkalnych i zagrodowych, posiadajacych wyroby
azbestowe do bezpiecznego usuwania tych wyrob6éw, przez system wsparcia finansowego
srodkami gminnymi i pozyskiwanymi z zewnatrz,

podjecie dziatani dla pozyskania zewnetrznych $rodkéw finansowych na usuwanie
azbestu z gospodarstw domowych, rolnych, obiektéw podlegtych Gminie lub jednostek
budzetowych,

coroczne przeznaczanie okreslonych kwot w budzecie Gminy na realizacj¢ programu
usuwania azbestu w gospodarstwach indywidualnych, wspélnotach mieszkaniowych,
wylonienie ustugodawcy demontazu, transportu i unieszkodliwiania odpadéw
azbestowych, finansowanych lub wspdtfinansowanych przez Gmine,

odbiér odpad6w azbestowych z obiektéw mieszkalnych, wspdlnot mieszkaniowych,
jednostek podlegtych Gminie,

usuwanie wyrobéw azbestowych z obiektéw oswiatowo-kulturalnych, uzytecznosci
publicznej,

usuwanie ( likwidowanie) ,,dzikich” wysypisk odpad6w azbestowych,

oczyszczenie terenéw publicznych z odpadéw azbestowych,

monitorowanie realizacji programu,

okresowe ( co 4 lata) przedkiadanie Radzie Gminy i mieszkancom raportu z realizacji
programu,

okresowa ( co 4 lata) weryfikacja i aktualizacja ( o ile bedzie to konieczne) programu.,

Do realizacji cel6w srednio- i dtugoterminowych wyznacza sie nastgpujace zadania:

wdrozenie systemu usuwania odpadéw azbestowych na terenie Gminie,
oczyszczanie terenéw z odpad6w azbestowych,

prowadzenie monitoringu realizacji programu,

okresowe przedkladanie Radzie Gminy i mieszkafcom raportu z realizacji programu.

7. Harmonogram realizacji programu, szacunkowe koszty oraz mozliwosci
finansowania.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozar6éw bedzie operacja diugotrwata, obliczong na 21

lat. Wynika to zaréwno z ilosci wyrobéw zawierajacych azbest, bedacych na wyposazeniu
gospodarstw domowych, rolnych, w obiektach uzytecznosci publicznej, oraz podmiotéw
gospodarczych, ucigzliwosci procesu usuwania tych wyrobéw, jak i potrzebnych érodkéw
finansowych na ich usunigcie i zastapienie ich innymi materiatami.

Stad wynika koniecznos¢ ustalenia harmonogramu usuwania wyrobéw azbestowych,

uwzgledniajacy zaréwno okres eksploatacji wyrob6w, jak i ich stan techniczny, wynikajacy z
Jakosci wyrobéw, przeprowadzania konserwacji, oraz zabezpieczenia niezbednych $rodkéw
pieni¢znych na dofinansowanie usuwania, transportu i utylizacji wyrobéw azbestowych
begdacych w gospodarstwach domowych.
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W Gminnym Programie przyjeto zasade usuwania azbestu w cyklach 2-letnich -
uwzgledniajacych obecny dwuletni okres wsparcia finansowego. Nie wyklucza to
zageszezenia cykli usuwania wyrobéw zawierajacych azbest do okreséw rocznych.

Trzeba jednak podkresli¢, ze przy usuwaniu  wyrob6w azbestowych musza byé
przygotowani finansowo zaréwno Gmina, jak i wlasciciele pokry¢ eternitowych ( azbestowo-
cementowych), ktérzy z wlasnych $rodkéw musza zakupié i zatozy¢ nowe pokrycie.
Uwzgledniajac nie najlepsza kondycje finansowa gospodarstw rolnych i domowych, nalezy
spodziewa¢ si¢ klopotéw z osiaganiem zalozonych rocznych kwot usuwanych wyrobéw
zawierajacych azbest.

Dla zapewnienia maksymalnych iloéci usuwanych wyrob6w azbestowych, proponuje
si¢ nast¢pujace rozwigzania:

— usuwanie wyrobéw azbestowych bez szczegétowego uwzgledniania ocen pilnosci
Rozwigzanie takie da wigksza elastycznoéé¢ w osiaganiu zatozonych wskaZnikéw
usuwania wyrob6w z azbestem, w powiazaniu z posiadaniem niezbednych érodkéw
finansowych przez wiascicieli pokry¢ azbestowych,

— rozliczanie efektywnosci ilosciowej usuwanych wyrob6w z azbestem w dtuzszych
niz rocznych przedziatach czasu, szczegélnie w przypadkach kilkuletniego okresu
dofinansowania akcji usuwania wyrobéw azbestowych,

— konieczno$¢ zewnetrznego wsparcia finansowego 0s6b szczegblnie "biednych",
ktérych nie sta¢ na zakup nowych pokry¢ dachowych. Takie rozwigzanie datoby
szanse osiggania rocznych kwot usuwanych wyrob6w zawierajacych azbest,

— poszukiwanie dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje programu. Chodzi o
uwzglednienie zadania usuwania azbestu w programach finansowych UE po 2013 r.
Fundusze takie sq osiagalne juz obecnie w niektérych wojewédztwach.

7.1. Szacunkowe koszty programu.

Koszty zdjecia, transportu na sktadowisko zaleza od firmy i zakresu ustugi. Koszty
utylizacji z kolei zaleza od firmy posiadajacej sktadowisko odpad6éw azbestowych, a oplate
sktadowiskowg okresla corocznie Rada Ministréw.

Jak wykazano w punkcie 5.2, najblizsze sktadowiska odpadéw azbestowych znajdujg sig¢
w Krasniku oraz w Dobrowie Gm. Tuczgpy.

Szacowane ceny ustug  zdjgcia, pakowania transportu do skladowiska, optata
sktadowiskowa z utylizacja w 2013 r wyniosg ca 10 zl/m?, natomiast podatek VAT wynosi
8 %..

Szacowane koszty wywiezienia sktadowanych odpadéw na posesjach z utylizacja w 2013
r wyniosa ca 5 z{/m?, natomiast podatek VAT wynosi 8 %..

7.1.1. Koszty usunigcia wszystkich wyrobéw azbestowo — cementowych.

W tabeli 7 przedstawiono koszty netto, wysoko$¢ podatku VAT oraz koszty ogétem
usunigcia wyrobéw azbestowo-cementowych z terenu Gminy Ozaréw z podzialem na
gospodarstwa domowe, oraz obiekty uzytecznoéci publiczne;j.

W inwentaryzacji Gminnej odpadéw azbestowych nie uwzgledniono okiadzin
hamulcowych wystepujacych w pojazdach.

Te odpady beda unieszkodliwiane w trybie demontazu pojazdéw wycofywanych z
eksploatacji, a tym samym zostang one ujawnione i unieszkodliwione zgodnie z ustawq o
recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz.202).

W inwentaryzacji wyrob6w zawierajacych azbest i analizie kosztéw ich usuniecia
pominigto wyroby azbestowe, wystgpujace u podmiotéw gospodarczych. Takie stanowisko
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wynika z braku inwentaryzacji wyrob6w z azbestem w jednostkach gospodarczych, oraz
finansowania usuwania tych wyrob6w przez posiadaczy gospodarczych, bez mozliwosci
wsparcia przez Gming, co nie wyklucza indywidualnego wsparcia takich prac przez $rodki
zewngtrzne.,

Do wyliczenn kosztéw unieszkodliwienia odpadéw azbestowych  wystepujacych w
gospodarstwach domowych, rolnych oraz na gminnych obiektach uzytecznosci publicznej,
na rok 2013 przyjeto stawki kosztéw zdemontowania, pakowania, transportu i
unieszkodliwiania przez sktadowanie w wysokosci 10 zH/m"

Do wyliczen kosztéw wywiezienia odpadéw sktadowanych na posesjach przyjeto kwote
6 zl/m2

Tab. 4 Zestawienie tacznych kosztéw usunigcia, pakowania, transportu i unieszkodliwiania
przez sktadowanie wyrobow azbestowych w cenach na rok 2013.

Metraz Koszt [ 1] VAT Ogotem

Lp. '
p Rodzaj wyrobéw [ m?] [8%] [zk]

Wyroby azbestowe z
1. |gospodarstw domo- 349 116 3 491 160 279 293 3770453
wych i rolnych

Wyroby azbestowe z

1120 1512
2 obiektéw uzyteczno - 1400 14 000 ¢
$ci publicznej
g | ‘Odipadyazbestowe 3617 18 085 1446 19 531
magazynowane
Ogétem: 3523245 | 281859 |3805104

Ceny usuwaniai skladowania odpadéw w nastepnych latach powinny uwzgledniaé
stope inflacji oraz zmiany stawek VAT.

Przyjmujac zatozenie, iz Urzad Gminy bedzie si¢ ubiegat o $rodki finansowe z WFOS i
GW na dofinansowanie akcji usuwania azbestu z budynkéw mieszkalnych, obiektéw
uzytecznosci publicznej oraz gospodarskich mieszkaficéw Gminy, to przy obecnych cenach i
kryteriach udzielania wsparcia finansowego WFOS i GW, rozktad niezbednych $rodkéw
przedstawia si¢ nastgpujaco:

Zgodnie z ,,Zasadami udzielania i umarzania pozyczek oraz tryb i zasady udzielania i
rozliczania dotacji ze §rodkéw WFOS i GW w Kielcach w latach 2013 - 2014 pomoc
WFOS i GW moze wyniesé¢ max. 85 % (50 % NFOS i GW i35 % WFOS i GW), przy
kosztach kwalifikowanych nie wyzszych niz 800 z/Mg usunigtych i unieszkodliwionych
odpadéw azbestowych.

Przyjmujac na rok 2013 $rednia stawke kosztéw zdjecia, opakowania, transportu i
unieszkodliwiania 1 m* w wysokosci 10 zi#/m?, bez podatku VAT, koszt przeliczony na 1 Mg
odpadéw azbestowych wyniesie ca 670 zI/Mg netto, lub ca 725 z#/Mg z podatkiem VAT.

Jak zatem wynika, nawet kwota brutto za zdjgcie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg
wyrob6w azbestowych miesci si¢ w kwocie dopuszczalnej, okreslonej przez FOSiGW - 800
zi/Mg.
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Przy takim zalozeniu mozliwe wsparcie finansowe na realizacj¢ programu, przy
zalozeniu systematycznego usuwania wyrobéw poczawszy od 2013 r, powinno wynie$¢ na
lata 2013 - 2014 po 215,1 ty$ zt x 0,85 = 183 ty$ z¥/r netto i 197,5 tys. zt brutto/r., co
czyni na lata 2013 -2014 kwoty netto 366 tys., zt i 395 tys. zt. brutto.

Réwnolegle Gmina powinna zabezpieczyé na lata 2013 - 2014 co najmniej po 32,3 ty$
zl/r netto, lub 34,9 ty$ z¥/r brutto co dla okresu dwuletniego powinno wyniesé 64,6 ty§ zt
netto lub 69,8 tys. zi brutto.

Reasumujgc: przyjmujac Srednie tempo usuwania azbestu na lata 2013-2014, Gmina
powinna si¢ ubiega¢ o .wsparcie w kwocie do 395 tys. z1, i réwnoczesnie zabezpieczyé w
budzecie kwotg co najmniej 70 ty$ zt

Zaznacza sig, ze podatek VAT. bgdzie wliczany w koszty kwalifikowane tylko wtedy,
gdy Gmina nie ma mozliwosci odliczenia sobie tego podatku.

Po stronie wlascicieli pokry¢ azbestowych pozostanie koszt zakup nowego pokrycia i
jego zatozenie na dachach, co odpowiadatoby $redniemu kosztowi pokrycia blacha z
robocizna, w wysokosci ca 60 zH/m” dachu.

Poniewaz w nastgpnych latach moga ulec kryteria, mozliwosci uzyskania wsparcia
finansowego na usuwanie azbestu, oraz warunki okofofinansowe, zrezygnowano z obliczefi
kwot mozliwych do uzyskania ze zrédet zewngtrznych po roku 2013, jak i zabezpieczenia
odpowiednich §rodkéw w budzecie Gminy.

Trzeba tez zauwazy¢, ze w obecnym cyklu finansowania §rodkami UE( do roku 2013
wlacznie) Gminy wojewddztwa Swigtokrzyskiego nie moga liczyé na wsparcie finansowe
srodkami UE, co nie wyklucza takich mozliwosci w latach péZniejszych.

Analiza dwuletnia nie uwzglgdnia dewaluacji w péZniejszych latach, oraz mozliwosci
zmiany podatku VAT w roku 2013 i nastepnych latach..

Powyzsza analiza nie uwzglednia $rodkéw finansowych na usuniecie wyrobéw
azbestowych znajdujgcych si¢ na obiektach podmiotéw gospodarczych. Srodki te musza
zabezpiecza¢ wladciciele tych pokryé we wlasnym zakresie, jak réwniez samodzielnie
ubiegac si¢ o $rodki pomocowe.

Tab. 5. Koszty usunigcia odpadéw azbestowych z gospodarstw rolnych i obiektéw

uzyteczno$ci publicznej w poszczegblnych miejscowosciach. wg cen na 2012 r
Todé Rodzaj eternitu Razem
Lp. Miejscowosé .. | falisty[ | plaski [tys. zt]
e [m?] [ m’] netto
1. Binkowice 23 6762 0 67,6
2. Biedrzychéw 33 9478 600 100,8
3. Czachow 31 8080 820 89,0
4. Dgbno 32 9918 0 99,2
S. Gliniany 31 9052 0 90,5
6. Jakubowice 50 17248 910 181,6
. Janikéw 37 8345 346 86,9
8. Jankowice* 39 9814 296 100,8
9. Janopol 7 1130 160 12,9
10. | Janowice 34 13 803 0 138,0
11. | Janéw 24 4580 160 474
12. | Julianéw 18 5934 490 64,2
13. | Karsy 45 8457 590 90,5
14 | Lasocin 55 9399 0 212,2
15 | Maruszéw* 68 20 851 631 271,3
16 | Nowe 51 12 929 202 131,3
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17 | Pisary 31 7279 0 72,8
18 | Potok 12 3713 0 37,1
19 | Prusy* 58 18 160 0 181,1
20 | Przybystawice 40 10 245 260 105,0
21 | Suchodétka 44 8409 757 91,7
22 | Sobéw 18 3271 0 32,7
23 | Sobétka* 123 40780 | 1340 419,2
24 | Str6za 24 3115 316 34,3
25 | Szymandéwka- 24 4673 60 473
Krukéw
26 | Srédborze 27 3618 530 41,5
27 | Tominy 23 4816 262 50,8
28 | Wlonice B 8 1217 0 12,2
29 | Wojciechéwka 12 1910 37 19,5
30 | Wélka Chrapan. 21 7110 250 73,6
31 | Wyszmontow* 84 14 771 680 154,2
32 | Zawada* 47 11 327 320 113,2
33 Grochocice 27 16 370 250 166,2
34 | Ozarow* 134 18 058 270 179,5
35 | Niemcéwka - 20 6784 480 121,1
Szczury
36 | Gminne obiekty 8 1 400 0 14,0
uzytecznosci publ.
Razem 1383 [343116 | 11017 | 3 808 469

* Miejscowosci w ktdrych wystepujq zmagazynowane odpady zawierajace azbest,
Obliczenia wlasne
7.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy programu.

Podstawa do opracowania harmonogramu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajacych
azbest w pierwszej kolejnosci powinno by¢ dokonanie rozpoznania stopnia zuzycia tych
wyrobéw zabudowanych na konkretnych obiektach i pilnosci ich usunigcia.

Uzyskane dane od posiadaczy pokryé azbestowych powinny byé gromadzone przez
wlasciwg komérke Urzedu Gminy.

Niezbgdnym jest rozpowszechnienie wéréd spotecznosci lokalnej:

informacji o skutkach dla zdrowia i $rodowiska powodowanych przez azbest i wyroby

zawierajace azbest,

- zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim wiascicielom obiektéw. przy wypetnianiu
arkuszy ocen uj¢tych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r (Dz.

U. nr 162 poz.1089),

- informacji o mozliwos$ciach uzyskiwania pomocy finansowej na usuwanie azbestu z
gospodarstw domowych.

Trzeba si¢ tez liczyé z trudnosciami w realizacji usuwania wyrobéw azbestowo-
cementowych wedlug pilnosci, wynikajacej ze stanu jakosci tych wyrob6éw. Niezaleznie od
wysokosci wsparcia finansowego akcji usuwania wyrobéw azbestowo-cementowych, na
mieszkancach i tak pozostana koszty zakupu i montazu nowych pokryé dachowych.
Uwzgledniajac nie najlepszaq sytuacj¢ finansowa znacznej czgéci gospodarstw domowych,
nalezy oczekiwa¢ odwlekania demontazu pokryé azbestowo-cementowych na péZzniejsze
lata, niezaleznie od ich stanu techniczno-jakoéciowego.
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Dlatego wydaje sig¢, ze rzeczywisty przebieg akcji usuwania wyrobéw azbestowo-
cementowych bedzie bardziej zwiazany z posiadaniem przez rolnikéw , czy mieszkancow
srodkéw na mowe pokrycia, niz zwiazany z pilnoscig usuwania wyrobéw zniszczonych
erozja, spgkanych, badZ uszkodzonych mechanicznie.

W pierwszej kolejnosci proponuje si¢ usunaé zmagazynowane odpady zawierajace azbest.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania, proponuje si¢ corocznie w IV kwartale roku
poprzedzajgcego lub w I kwartale roku biezacego, sporzadzaé liste zgloszen obiektéw do
wymiany pokry¢ azbestowo-cementowych w danym roku. W oparciu o te zgloszenia,
dokonywane przez wiaicicieli, bedzie mozna okreélaé coroczne iloci usuwanych wyrobow
azbestowo-cementowych, i zabezpieczaé niezbedne $rodki finansowe.
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W harmonogramie przyjgto dla okresu 2012 — 2022 $redni wskaznik usuwania
wyrobéw azbestowych w wysokoscei 321 Mg/r.

Nalezy sig liczy¢ ze znacznymi odstgpstwami w poszczeg6lnych latach od planowanego
harmonogramu. Dla osiagnigcia zamierzonego harmonogramu usuwania odpadéw
azbestowych istotna bedzie szeroka informacja o warunkach pomocy finansowej przy
usuwaniu wyrobéw azbestowych, oraz dotarcie pracownika Urzgdu Gminy, Softysa do
kazdego posiadacza pokry¢ azbestowych z pomocg w ustaleniu dat demontazu pokryé
azbestowych.

7.3. Mozliwosci finansowania oraz pozyskiwania $rodkéw finansowych na realizacje.

Jak juz wspomniano, usuwanie wyrob6w azbestowych jest przedsigwzieciem
kosztownym, gdyz wigze si¢ nie tylko z demontazem, transportem, oraz utylizacjg odpadéw
azbestowych, ale takze konieczno$cia zakupu i polozenia nowego pokrycia. Realizacja
programu usuwania azbestu 2z obiektéw uzytecznoéci publicznej, oraz z obiektéw
mieszkalnych i obiektéw gospodarskich gospodarstw rolnych wymaga wsparcia
finansowego, przynajmniej na demontaz, transport i utylizacje odpadéw azbestowych.

Aktualnie mozliwe sg cztery z pigciu zrédet dofinansowania tych dziatan:
1. $rodki budzetowe gminy,
2. $rodki budzetu panstwa pozostajace w dyspozycji Ministra Gospodarki (tylko na
opracowanie gminnych programéw usuwania azbestu i wyrob6w zawierajacych azbest),

3. érodki pomocowe Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
4. s$rodki wlasne posiadaczy wyrobéw azbestowych,
5. $rodki pomocowe Unii Europejskiej ( niemozliwe do pozyskania na obszarze

Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego do 2014 r).
Zgodnie z kryteriami wyboru przedsigwzieé finansowanych ze $rodkéw WFOS i GW w
Kielcach na lata 2013 - 2014,, Gminy moga uzyska¢ $rodki na:

1). demontaz, transport i unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest z obiektéw
uzytecznosci publicznej, oraz z obiektéw mieszkalnych i gospodarskich
mieszkafcé6w 1 rolnikéw, a takze  spéldzielni mieszkaniowych i wspélnot
mieszkaniowych,

2). realizacj¢ gminnego programu usuwania wyrob6w zawierajacych azbest.

Srodki Funduszy WFOS i GW i NFOS i GW na realizacje usuwania azbestu sg
udzielane w formie dotacji dla Gmin, na realizacj¢ Gminnego Programu Usuwania
Azbestu. .
Podobne zasady finansowania zadania usuwania azbestu dotycza Zwigzku Gmin,
Dotacja na lata 2013- 2014 na realizacjg przedsigwzigé usuwania azbestu moze wynies¢
maksimum 85 % kosztéw kwalifikowanych , przyjmujgc maksymalny koszt usunigcia i
unieszkodliwienia - 800 zt/Mg wyrobéw azbestowych.
Na lata 2012 - 2013 WFOS i GW zrezygnowat z mozliwoéci udzielenia Gminom kredytu
preferencyjnego na finansowanie programéw usuwania azbestu.
Uwzgledniajagc mozliwo$ci finansowe Gminy oraz mozliwo$¢ pozyskania dotacji na
realizacj¢ Programu proponuje si¢ jeden wariant realizacji zadan ujetych w programie:

Proponowany wariant finansowania Programu w latach 2013 -2022
z planem usunigcia 75 % pokryé dachowych w zagrodach, budynkach mieszkalnych i
gminnych obiektach uzyteczno$ci publicznej w latach 2013-2022, w cenach roku 2013 i przy
VAT w wysokoséci 8%..

caty koszt brutto na lata 2013 - 2022 wyniesie - 2560 tys. zt

w tym w latach 2013 - 2014 koszt brutto wyniesie - 465,5 tys. zt .
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przyjmujac podobne, jak na lata 2013 -2014 zasady i kryteria udzielania gminom dotacji na
realizacje Programu, mozna oczekiwac na dotacje w wysokoéci maksymalnej;
na tata 2013- 2922 maksimum -2176 tys. zi

w tym na lata 2013 - 2014 ’ 395,7 tys. zi
w tym okresie, i przy takich samych warunkach dotacji, Gmina powinna zabezpieczy¢ w
budzecie srodki finansowe;
na lata 2013 - 2022 minimum - 384 tys. zt

w tym na lata 2013 - 2014 ! - 70 tys. zl

Zrezygnowano z okreslenia naktadéw, jakie beda musieli réwnoczesnie poniesé
wiasciciele usuwanego azbestu, z powodu mozliwosci zastosowania réznych nowych pokry¢
oraz réznych cen stosowanych przez wykonawcow nowych pokryé, a nawet koniecznosci
wymian wigzby dachowej. Mozna jedynie oszacowaé, ze koszty, jakie poniosa wlasciciele
pokry¢ eternitowych, przekrocza znacznie koszty poniesione przez Gming (wraz z dotacja)
na usunigcie, transport i unieszkodliwienie usuwanych wyrobéw azbestowych.

Ze wzgledu na brak wiarygodnych przestanek do okreslenia cen jednostkowych usuwania,
transportu i unieszkodliwiania/przetwarzania wyrobow azbestowych w latach 2023 -2032,
odstapiono od okreslania kosztéw usuwania wyrobéw azbestowych w tym okresie.

struktura finansowania

srodki gminy 15
%

dotacja FOS 85 %

Rys. 5 Struktura finansowania Programu.
Analiza nie uwzglednia dewaluacji, oraz mozliwosci zmiany podatku VAT.

Dla realizacji Programu usuwania azbestu z wykorzystaniem $rodkéw WFOS i GW
niezbedne bedzie rozpisanie przez Gming przetargu nieograniczonego i wylonienie firmy
uslugowej, ktéra zdemontuje, przetransportuje i przekaze do unieszkodliwienia odpady
azbestowe z gospodarstw domowych, wspélnot mieszkaniowych i gminnych obiektéw
uzytecznosci publicznej.

Wyloniony w drodze przetargu Wykonawca na podstawie sporzadzonych przez Gmine
list posesji i obiektow i zgromadzonych badz zapewnionych srodkéw finansowych, bedzie
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demontowal wyroby azbestowe, pakowal, i transportowal na jedno z wymienionych
sktadowisk azbestu do unieszkodliwienia, lub do mobilnego zaktadu przetwarzania odpadéw
zawierajacych azbest.

8. Zarzadzanie programem.

8.1. Koncepcja zarzgdzania.

Wdrazanie Programu musi by¢ spéjne z:

Gminnym Programem Ochrony Srodowiska (GPOS),

Gminnym Panem Gospodarki Odpadami (GPGO), o ile nie utracit waznosci,
ktérego Gminny Program usuwania azbestu, jest integralng czescig skladows, o
charakterze szczeg6lnym, ale takze z aktami o podobnym charakterze wyzszego szczebla,
a gléwnie: , Programem usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest na terytorium
Polski”,

Waojewédzkim i Powiatowym, (o ile nie utracit waznoéci), Planem Gospodarki
Odpadami.

Nieodzownym elementem realizacji Programu jest wsp6lpraca z mediami oraz liderami
lokalnymi — w tym softysami, a takze spotecznosciami poszczegblnych sotectw.
Zarzadzanie Programem powinno kierowa¢ si¢ nastgpujacymi zasadami”

odpowiedzialnosci — program realizuje wybrana osoba lub jednostka samorzadowa,
spdjnosci z innymi programami i planami gospodarki odpadami,

okresowego uaktualniania programu,

wspblpracy z organami wspétfinansujacymi, spoteczno$ciami soteckimi, softysami,
firmg realizujaca w imieniu Gminy usuwanie azbestu z obiektéw uzytecznosci
publicznej, budynk6w mieszkalnych i gospodarskich, mediami,

cigglej edukacji ekologicznej o szkodliwoéci azbestu i zasadach bezpiecznego
postgpowania z wyrobami azbestowymi i zasadami usuwania azbestu,

Samorzad Samorzad
wojewddzki powiatowy
Media > Samorzad > WFOS'
Sottysi Gminy 1GW
solectwa
Firma
Posiadacze [* ustugowa
azbestu >
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Schemat 1. Powiazania réznych czlonéw realizujacych Gminny Program
Gminny Program usuwania Azbestu, po zaopiniowaniu przez stosowne organy,
powinien by¢ przyjety przez Rade Gminy w formie uchwaty.

8.2. Monitoring i wskazniki oceny realizacji programu.

Realizacja Programu usuwania azbestu wymaga stalego monitorowania i aktualizacji,
tym bardziej, ze realizatorami programu jest Gmina i spolecznoéé gminna.

Aktualizacja Programu wynika ze sporzadzanych przez posiadaczy wyrob6w
azbestowych ocen stanu technicznego i okresowego sporzgdzania priorytetéw kolejnoéci
usuwania tych wyrobéw.

Wskazniki monitorowania realizacji Programu przedstawia tab. 6

Tab. 6. Wskazniki monitorowania Programu usuwania azbestu.

L.p
Wskaznik parametr
I. Edukacja i §wiadomo$¢ ekologiczna spotecznosci lokalnej
llosci podejmowanych przez Gming inicjatyw w zakresie
I.1 |usuwania wyrob6w zawierajacych azbest; [szt.]

Liczba wydawnictw, informatoréw, ulotek informujacych o
1.2 |szkodliwosci azbestu i sposobach usuwania wyrobéw [ szt.]
azbestowych, przekazanych mieszkahcom.

1.3 | Liczba szkolen spolecznosci soteckich w zakresie mozliwosci [szt.]
usuwania azbestu — np. na zebraniach wiejskich

IT wskazniki realizacji programu

II. 1 |Tlo$¢ gospodarstw, obiektéw uzytecznosci publicznej, [szt.]
posiadajacych wyroby azbestowe
Il 1a |iloéci usunigtych wyrob6w zawierajacych azbest oraz

wytworzonych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych [m*] lub Mg]
azbest;

II. 2 |ilosci sktadowanych odpadéw zawierajacych azbest; [Mg]

I. 3 |ilosci i wyniki przeprowadzonych inwentaryzaciji oraz oceny [ szt.]

stanu technicznego wyrobéw zawierajacych azbest i ich
lokalizacji na terenie Gminy,

IL.4 |Tosci wyrobéw azbestowych przypadajace na 1 km® [Mg/km®]
powierzchni Gminy

I11. wskaZzniki ekonomiczne

II.1 | Wysokoé¢ naktad6w na usuwanie azbestu [tys$ zt/r]
.2 | Jednostkowy koszt usunigcia 1 Mg lub 1m” odpadéw [zi/Mg]
azbestowych [z}/m”]
II1.3. | Uzyskana dotacja na usuwanie azbestu [tys zl/r]
[IL.4 | Wysoko$¢ srodkéw budzetowych Gminy zaangazowana na [tys$ z¥/r]

usuwanie azbestu
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IV. wskazniki érodowiskowe

IV.1 |stan zanieczyszczenia powietrza wiéknami azbestu [ilo$¢ wibkien/m’).

zagrozonych rejonéw Gminy i okolic obiektéw

8.3. Szczegélowy zakres zadan programowych na szczeblu gminy Ozaréw, powiatu i
wojewodztwa samorzgdowego.

Zakres dzialania organéw samorzadowych, dotyczacy prawidtowego postgpowania z

wyrobami zawierajacymi azbest — w $wietle obowigzujacych aktéw prawnych.
przedstawia tab.7.

Tab. 7. Zakres czynnosci poszczeg6lnych organéw administracji na podstawie

Programu 2012 -2032

Lp.

Organ
Wyszczegdlnienie zakresu czynnosci

1.

(burmistrz)

* gromadzenie informacji i aktualizacja danych o ilosci, rodzaju i miejscu wystgpowania wyrobéw
zawierajacych azbest, i przekazywanie ich do Marszatka Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego na
adres www.bazaazbestowa.pl .

* przygotowanie, a pézniej aktualizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu , i
uwzglednienie tych odpadéw w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

* organizowanie szkolen gminnych, wiejskich w zakresie usuwania wyrob6w azbest z terenéw
nieruchomoéci

* organizowanie usuwania azbestu przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel srodkéw
zewnetrznych, z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie,

* inspirowanie wlasciwej postawy mieszkanc6w Gminy w zakresie obowigzkéw
zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest,

* wsp6lpraca z Marszatkiem Wojew6dztwa S'wiqtokrzyskiego w zakresie inwentaryzacji
wyrob6w zawierajacych azbest, w szczegdlnosci lokalizacji urzadzen przewoznych do
przetwarzania odpad6éw azbestowych,

* wspblpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest,

* wspblpraca z organizacjami spotecznymi wspierajacymi realizacje Programu Usuwania
azbestu..,

* wspolpraca z organami kontrolnymi - inspekcjg sanitarna, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony $§rodowiska.

Rada Gminy

* uchwalanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu
£0 Irogr

* _przyjmowanie okresowych sprawozdan Burmistrza z realizacji Gminnego Programu.

Zarzad powiatu

* opracowanie powiatowego Programu usuwania azbestu i uwzglednienie tych zagadnien
w powiatowym planie gospodarki odpadami,

* wspétpraca z gminami oraz marszatkiem wojewédztwa w zakresie opracowywania
programéw usuwania azbestu, w szczegélno$ci w zakresie weryfikacji inwentaryzacji
wyrob6w zawierajacych azbest, lokalizacji urzadzen przewoznych do przetwarzania
odpadéw zawierajacych azbest;

* organizowanie usuwania wyrob6w zawierajgcych azbest, w szczegélnosci na
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powiatowych obiektach uzytecznosci publicznej, przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel Srodkéw zewngtrznych, z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie;

* inspirowanie wlaSciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych

z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest;

wspéipraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest

* wspélpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu;

* wspblpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony $rodowiska).

4. Marszatek Wojewddztwa Swigtokrzyskiego

wspdipraca z Giéwnym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikajgcych z biezacej
realizacji Programu;

wspotpraca na szczeblu wojewédzkim z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna,
inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony $rodowiska);

wspdtpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarzadowymi,
ekspertami poszczegélnych dziedzin;

wspélpraca z samorzadami powiatowymi i gminnymi, przekazywanie wytycznych
oraz informacji zwigzanych z realizacjg Programu;

przedkiadanie Giéwnemu Koordynatorowi corocznej informacji o realizacji zadan na
terenie Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego,

5 Urzgd Marszatkowski Wojewédztwa Swietokrzyskiego

gromadzenie informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobéw
zawierajacych azbest (WBDA) oraz przekazywanie ich do Gléwnego Koordynatora z
wykorzystaniem dostgpnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

* uwzglednianie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
w wojewddzkim planie gospodarki odpadami i programie ochrony $rodowiska,
w szczegOlnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk odpadéw zawierajacych azbest
oraz urzadzen przewoZznych do przetwarzania odpadéw zawierajacych azbest;

* wspbtpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objetych Programem;

* przygotowywanie i aktualizacja wojewGdzkiego programu usuwania wyrob6w
zawierajacych azbest;

* opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie wojewédztwa wyrobéw
zawierajgcych azbest na podstawie informacji przekazywanych przez samorzady
lokalne i przedsi@biorcow

9, Podsumowanie.

Program usuwania azbestu i wyrobéw azbestowych z terenu Gminy Ozaréw
przedstawia iloSci wyrobéw azbestowych wystgpujacych na obiektach zagrodowych i
zmagazynowane u 0s6b fizycznych, budynkach mieszkalnych ( 352 733 m?), a takze na
gminnych obiektach uzytecznosci publicznej (1 400 m®). W oparciu o sporzadzony bilans
wielkodci  powierzchni dachowych pokrytych wyrobami azbestowo-cementowymi i
magazynowanych, oszacowano mas¢ przysztych odpadéw -5 944,2 Mg w segmencie 0s6b
fizycznych i 23,8 Mg w gminnych obiektach uzyteczno$ci publicznej) a w oparciu o koszty
jednostkowe zdjecia, transportu i unieszkodliwiania tych odpadéw ( na poziomie roku 2012)
oszacowano catkowity koszt usunigcia azbestu z gospodarstw rolniczych, obiektéw
mieszkalnych wyniesie 3 796 529 zI w segmencie o0séb fizycznych i 15 120 zi brutto, w
obiektach uzytecznosci publicznej.
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10.

W Programie przyjgto zamierzenie usunigcia do konca 2022 r 75 % odpadéw
azbestowych wystgpujacych w gospodarstwach rolnych i budownictwie mieszkaniowych ( tj.
osiagnigcie poziomu krajowego). Na tej podstawie okreslono, jaki tonaz i powierzchnie
powinny by¢ usunigte w kolejnych latach okresu 2013 - 2022.

Przedstawiono problemy, jakie moga wystapi¢ przy realizacji programu

Przyjmujac obecne mozliwosci Gminy usuwania wyrobéw azbestowych z zabudowan
mieszkalno-gospodarskich rolnikéw oraz budynkéw mieszkalnych, zatozono, ze Gmina
niezbgdne $rodki finansowe na lata 2013 -2014 bedzie mieé¢ z dotacji FOSiGW oraz Z
wlasnych srodkéw budzetowych. W kolejnych latach Zrédla finansowania usuwania azbestu
mogag ulec zmianie, w zalezno$ci od uwarunkowan zewnetrznych,.

Okreslono maksymalng kwotg dotacji, o jakq moze si¢ ubiega¢ Gmina Ozaréw na lata
2013 - 2014 i minimalng kwotg, jaka powinna zabezpieczyé Gmina w budzecie w latach
2013 - 2014.

Przyjeto zalozenie, ze Gmina zapewni swoim mieszkanicom zdjecie wyrobéw
azbestowych, ich wywéz z posesji oraz unieszkodliwienie na sktadowisku azbestu, natomiast
na mieszkarcach begdzie ciazyl koszt zakupu nowych pokryé i ich montaz.

W  programie przyjeto, ze koszty usuwania wyrob6w azbestowych z obicktéw
podmiotéw gospodarczych beda pochodzi¢ ze Zrédet tych podmiotéw (nie wykluczajac
mozliwosci pozyskania wsparcia z WFOS i GW na podstawie indywidualnych wnioskéw).

W programie okre§lono zadania poszczegélnych organéw samorzadowych i
panstwowych w zakresie usuwania azbestu, oraz wskazniki monitoringu realizacji programu
na obszarze Gminy Ozaréw.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Azbest to widkniste mineraty z grupy serpentynéw i amfiboli. Cechg charakterystyczng
azbestu jest mozliwo$¢ rozszczepiania si¢ widkien na coraz mniejsze. Jego najbardziej znang
1 ceniong wlasnodcia jest odporno$¢ na wysoka temperature.

Te wiasciwosci sprawily, Zze azbest znalazt szerokie zastosowanie, m.in. do wyrobu
papieru niepalnego, niepalnych wyrobéw tekstylnych, niepalnej papy, izolacji kottéw,
produkcji ptyt eternitowych ( azbestowo-cementowych), sznuréw, szczeliw, klockéw
hamulcowych, tarcz sprzggiel, itp. Najszerzej azbest byl stosowany w budownictwie,
energetyce, transporcie przemysle chemicznym, szklarskim.

W opracowaniu przedstawiono klasy wyrob6éw azbestowych i wyroby je reprezentujace.

Zywotnoé¢ wyrob6éw azbestowo-cementowych ( eternitowych) oceniana jest na 30 lat,
pod warunkiem prawidtowego polozenia i zamontowania ptyty, pomalowania farbg akrylowa
oraz konserwowania co 5 - 7 lat.

Plyty malowane i konserwowane wykazuja znaczng odporno$¢ na dziatanie czynnik6w
atmosferycznych.. Giéwnymi czynnikami wplywajacymi na zmniejszenie trwatosci
wyrobéw azbestowych, a w konsekwencji powodujacymi wzrost emisji wiékien
azbestowych sa;

- kwasne deszcze,
- oddzialywania mechaniczne,
- czas eksploatacji.

Azbest nalezy do substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla zdrowia ludzi
(o wiasciwosciach rakotwérczych). Chorobotwércze dziatanie azbestu jest wynikiem

wdychania wi6kien zawieszonych w powietrzu.

Najwigksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig wi6kna respirabilne o $rednicy
mniejszej od 3 pm oraz dlugo$¢ powyzej 5 pm, ktére z powietrzem dostajg si¢ do
pecherzykéw plucnych, skad mogg penetrowac tkankg ptucna.
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Wdychanie wiékien azbestowych moze by¢ przyczyna takich choréb, jak: pylica azbestowa
(azbestoza), fagodne zmiany optucny, rak ptuc i migdzybtoniaki. W opracowaniu opisane te
schorzenia.

Odpady zwierajace azbest naleza do odpadéw niebezpiecznych, a gospodarka nimi
wymaga prawidlowego prowadzenia oraz szczegélnej kontroli.

W programie przedstawiono procedury postgpowania z wyrobami azbestowymi podczas
ich usuwania, transportu i sktadowania..

W wyniku inwentaryzacji ustalono, ze w budownictwie zagrodowym, mieszkaniowym,
oraz na obiektach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Ozar6w znajduje si¢ 354133 m®
plyt azbestowych falistych i ptytek ,karo”.

W oparciu o $rednie wagi 1 m®> poszczegélnych rodzajéw azbestowych materiatéw
pokryciowych okreslono mas¢ wystgpujacych w Gminie przysztych odpadéw azbestowych -
w iloéci 5 968,0 Mg w gospodarstwach zagrodowych , budownictwie mieszkaniowym i w
obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Na podstawie aktualnych cen kompleksowych ustug demontazu, transportu i
unieszkodliwiania przez sktadowanie pokry¢ azbestowych ustalono catkowity koszt
usunigcia azbestu z terenu Gminy — wynosi on wedhug szacowanych cen na 2012 rok 3 808
469 z brutto dla wyrob6w azbestowych znajdujacych si¢ w gospodarstwach zagrodowych,
budynkach mieszkalnych, zmagazynowanych i obiektach uzytecznosci publiczne;.

W programie podano 2 najblizsze sktadowiska wyrobéw azbestowych. Podano tez
mozliwo$¢ przetwarzania wyrobéw azbestowych metoda MTT, dopuszczong do stosowania
na terenie kraju.

Program zawiera harmonogram usuwania azbestu, zrédia pozyskania zewngtrznych
srodkéw pienigznych na najblizsze 2 lata, na dofinansowanie programu.

W korncowej czesci programu przedstawiono system zarzadzania programein, oraz

okreslono wskazniki monitoringu wdrazania programu .

Okreslono szczegélowe zadania Wéjta i Rady Gminy oraz  innych organ6w
odpowiedzialnych za wdrazanie i realizacj¢ programu azbestowego.

11. Ocena wplywu realizacji programu na $rodowisko.

Usuwanie azbestu jest operacja dtugotrwalg i kosztowna, stad w Programie usuwania
azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski zatozono 30
letni okres jego realizacji.

Realizacja programu wymaga znaczacego zaangazowania sit i $rodkéw finansowych
zar6wno posiadaczy wyrob6éw azbestowych , jak i organéw wladzy gtéwnie samorzadu
Gminy oraz instytucji finansowych, gtéwnie funduszy ochrony $rodowiska.

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ozaréw stwarza sp6jny i kompleksowy
system usuwania azbestu z obiektéw mieszkalnych, gospodarskich oraz uzytecznosci
publicznej, w sposéb mozliwie najmniej szkodliwy dla zdrowia ludzi i z finansowym,
zewngtrznym wsparciem catego programu. Ma to istotne znaczenie dla osiggniecia
pozadanego efektu, gdyz bez pomocy finansowej dla mieszkafc6w przynajmniej na
usunigcie azbestu trudno liczy¢ na osiagnigcie zamierzonego celu ekologicznego.

Trzeba jednak zauwazy¢, ze mimo mozliwoéci zewngtrznego wsparcia $rodkami
finansowymi WFOS i GW, istnieja ograniczone mozliwosci finansowe gospodarstw
domowych w zakupie i montazu nowych pokryé, a czasami takze nowej wigzby dachowe;..

Wszystkie te przestanki moga przyczynia¢ si¢ do spowolnienia realizacji programu.

Niewatpliwg zaleta Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ozaréw jest
mozliwos¢ profesjonalnego usuwania azbestu z obejs¢ przez wyszkolony i whasciwie
wyposazony w sprzet i narzgdzia do bezpiecznego usuwania azbestu personel firmy, kt6ra
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na terenie Gminy bedzie realizowa¢ ten program. Ograniczy to emisj¢ wiSkien respirabilnych
azbestu do powietrza, a tym samym zmniejszy narazenie mieszkafcéw na ekspozycje tego
zanieczyszczenia.

Kompleksowe usuwanie azbestu 2z gospodarstw zapobiegnie niewlasciwemu
demontazowi i dalszej degradacji ptyt, dlugotrwalemu magazynowaniu odpadéw
azbestowych w nieodpowiednich warunkach, dalszemu uszkadzaniu zdemontowanych piyt, i
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi azbestem. Transport odpad6éw azbestowych wiasciwie
przygotowanych do transportu i sktadowania, wytacznie przez firme posiadajaca wiasciwy
park samochodowy, przeszkolonych kierowc6w, zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu
wlékien azbestowych w atmosferze i na ziemi.

Skladowanie odpadéw azbestowych na specjalnych sktadowiskach lub kwaterach, w
sposéb bezpieczny dla $rodowiska zakoficzy eliminacje azbestu z otoczenia cztowieka.

Kolejnymi korzysciami usunigcia pokryciowych plyt azbestowych beda;
- przedluzenie okresu uzytkowania obiektéw budowlanych i uzyskanie lepszych
parametréw eksploatacyjnych,
- poprawa wygladu zewngtrznego obiektéw budowlanych,
- wzrost atrakcyjnosci agroturystycznych Gminy Ozaréw.
Korzysci ekologiczne z realizacji Programu, to;
- stopniowe ograniczanie, az do catkowitej eliminacji narazenia gtéwnie ludzi na emisje
wldkien azbestowych do powietrza,
- eliminacja zanieczyszczei $rodowiska naturalnego azbestem, glownie w postaci
"dzikich wysypisk", wystepujacych glownie w lasach oraz zaglgbieniach terenowych.
Korzysciami ekonomicznymi wynikajacymi z realizacji Programu bedg;
- wzrosty warto$ci nieruchomoéci,
- poprawa stanu technicznego obiektéw budowlanych,
- wzrost dochodéw z podatkéw z tytutu realizacji Programu przez przedsigbiorstwo
usuwajace azbest z terenu Gminy, oraz VAT-u za uslugi usuniecia azbestu, zakupu
nowych materiatéw pokryciowych i ich zatozenia.

Program opracowat zespét w sktadzie
J6zef Kojder -kierownik zespotu,
Olga Kojder -Malicka

Emil Malicki
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9. Formularze danych o obszarach Natura 2000.
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Zalgcezniki:

Zat. 1. Wzor ulotki ostrzegawczej.

o

UWAGA !
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pytu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwiazku z brakiem mozliwoéci trwalego
umieszczenia oznakowania na instalacji lub urzadzeniu zawierajacym azbest.

Wszystkie instalacje lub urzgdzenia zawierajace azbest oraz rury azbestowo-cementowe
powinny by¢ oznakowane w nastepujacy sposdb:
1) 07ndknwame zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 5 cm
wysokosci (H) i '-H szerokosci:
2) oznakowanie powinno skladaé sie z:
a) czesci gérnej (h =40 % H) zawierajacej litere "a" w bialym kolorze na czarmym tle,
b) czgsci dolnej (60 % H) zawierajace]j standardowy napis w biatym lub czarnym kolorze na
czerwonym tle; napis powinien by¢ wyraznie czytelny;
3) jezeli wyr6b zawiera krokidolit, standardowo %tnsowany zwrot "zawiera azbest" powinien
by¢ zastapiony zwrotem "zawiera krokidolit )
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Zat. 2. Zakres zastosowan wyrobow zawierajgcych azbest.

Zakres zastosowan wyrobéw zawierajacych azbest

Klasa Rodzaj wyrobu .
wyrobu! zawierajgcego azbest Zastosowanie
izolacja ognioochronna konstrukcji
stalowych i przegréd budowlanych
. masy azbestowe natyskowe izolacja akflstyczpna fbiektéw uZytezznoéci
publicznej
piece przemystowe wraz z kanatami spalin,
| sznury nagrzewnice, rekuperatory, kominy
przemyslowe
izolacja termiczna i uszczelnienia w
I tektura azbestowa instalacjach przemystowych, aparaturze
kontrolno-pomiarowe;j i laboratoryjnej
I plyty azbestowo-kanczukowe uszcz:s]nianie urzqdzex:) przemystowych
pracujgcych w §rodowisku agresywnym
wyroby tekstylne z azbestu
1 (rekawice i tkaniny ochrona pracownikéw
azbestowe)
drobne urzadzenia w gospodarstwach
I masa lub tektura azbestowa domowych, n,p, Zzelazka, ptytki kuchenne,
piece akumulacyjne
I materialy‘i wyldadziny cierne hamulce i sprzegla
zawierajgce azbest
I masy ogi SOapome piece przemystowe wraz z kanatami spalin
zawierajace azbest
I piyty a;ﬁf;??’;g;?;mowe pokrycia dachowe, balkony
$ciany ostonowe
$ciany dziatowe
tyty azbestowo-cementowe Gl Tawngios
II piyty . ostona scian przewodéw windowych, szybéw
PhESKle prayomacE wentylacyjnych i instalacyjnych,
chlodnie kominowe,
chtodnie wentylatorowe
1 plyty azbestowo-cementowe pokrycia dachowe
plaskie , karo” elewacje zewngtrzne
elewacje zewngtrzne
plyty azbestowo—cementmﬁe ostony kanatéw wentylacyjnych i
I suchoformowane ,kolorys”, Klimatvzacvinyvch
»acekol” 1 inne TRyZacYIRY
ciany dziatowe
rury azbestowo-cementowe przewody kanalizacyjne i wodociagowe
I (bezci$nieniowe i rynny spustowe na $mieci

ci$nieniowe)

przewody kominowe

70

Ozaréw 2012




Program usuwania azbestu i

wyrobdw zawierajacych azbest dla Gminy Ozaréw

Klasa Rodzaj wyrobu .
wyrobu! zawierajgcego azbest Zastosowanie
I otuliny azbestowo-cementowe izolacja urzadze cieptowniczych i innych
y przemystowych
przewody wentylacyjne
ksztattki azbestowo- P (.)dOklem.nkl .
I Pe————— . ostony rurociggéw cieptowniczych
ostony kanatéw spalinowych i
wentylacyjnych
I ksztattki azbestowo- przegrody izolacyjne w aparatach i
cementowe elektroizolacyjne urzgdzeniach elektrycznych
I ptytki PCV podlogi w blokach mieszkalnych
e nivty asbestowe-cementowe ostony ognioodporne i przeciwpozarowe w

konstrikeyjne ogiicodpoma budynkach przemystowych (kottownie)

izolacja urzgdzen grzewczych
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Zat. 3.
OCENA

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe;j:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Numer obrgbu ewidencyjnego®:

Nazwa, rodzaj wyrobu®:

......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

.............................................................................................................
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Gr:f o/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
1 2 3 4
| Sposéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. < 1 000 kg/m") 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 10

elewacyjne)
11 Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wtékien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 30
zatamania), naruszona struktura widkien
7 Scista struktura wikien przy braku warstwy zabezpieczajacej 5
lub jej duzych ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
III | Mozliwo$é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 [ Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokoéci 2 m) 15
11 | Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyréb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki 10
atmosferyczne
13 | Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen
uzytkowych
14 | Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 | Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki 10
migdzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem,
19 | ponad pyloszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanatem 5
wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym 0
od pomieszczen mieszkalnych)
v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzgdzenia
budowlanego/instalacji przemyslowej
21 Regularne przez dzieci, miodziez lub sportowcéw 40
22 | Stale lub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komdrki) 5
Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
25 | gospodarskie, wylaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub 0
instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI
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UWAGA: W kazdej z pigciu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedna pozycje. Jesli w grupie
zostanie wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup, nalezy uwzglednié
tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okreslié
stopien pilnosci:

Stopien pilnoéci I od 120 punktéw

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilno$ci I od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnoéci III do 90 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel/Zarzadca
(nazwisko i imig) (podpis)
(miejscowosé, data) (adres lub pieczeé z adresem)
Objasnienia:

! Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy,

inny.

Nalezy poda¢ numer obrgbu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca

wystgpowania azbestu.

¥ Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

~ plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

— plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

— rury i ztgcza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przedza specjalna, w tym wiékna azbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,

— papier, tektura,

— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podaé jakie.

“ Tlos¢ wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wtasciwych dla
danego wyrobu (m?, m?, mb).

%) Nalezy poda¢ datg przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé
»pierwsza ocena”.

2)
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Informacja
o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich wykorzystywania

WzOR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres™"

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.......................................................................................................................
...................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

8. Stopieri pilnosci”:
9. Zaznaczenie miejsca wystgpowania wyrob6w®:
a) nazwa i numer dokumentu:

.....................................................................................................................
.......................................................................................................................

...................................................................................................

11. Tlosé usunigtych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

(podpis)
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest dla Gminy Otaréw

Za wyr6b zawierajacy azbest uznaje si¢ kazdy wyréb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej
azbestu.

Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastgpujacym formacie:
wojewbdztwo, powiat,gmina, miejscowosé, ulica, numer nieruchomosci.

Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca
wystgpowania azbestu.

Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowa¢ nastgpujaca klasyfikacje:
plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

rury i zlacza azbestowo-cementowe,

rury i ztgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

izolacje natryskowe Srodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przedza specjalna, w tym wi6kna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrob6w ciernych,

papier, tektura,

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejéciem w zycie
ustawy z dnia

19 czerwca 1997 1. o zakazie stosowania wyrob6w zawierajacych azbest, po trwatym

zabezpieczeniu przed emisjg wiékien azbestu),

drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19
czerwea 1997 r. o zakazie stosowania wyrob6w zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone
trwale przed emisjg wi6kien azbestu,

inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.
llosé wyrob6w zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wiaéciwych dla danego
wyrobu (kg, m’, m*, m.b., km).

Wedtug ,,Oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest”
okreslonej w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob6w i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 oraz z 2010, nr
162, poz. 1089).

Nie dotyczy os6b fizycznych niebedacych przedsigbiorcami. Nalezy podaé¢ nazwe i numer
dokumentu oraz datg jego ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone miejsca
wystgpowania wyrob6w zawierajacych azbest, w szczeg6lnosci planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji technicznej.
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Zat. 5.
Informacja
o wyrobach zawierajacych azbest,” ktérych wykorzystywanie zostalo zakonczone

.......................................................................................................................................

2. Wilasciciel, zarzadca
a) 0S0ba Prawna — NAZWA, AATES..........ceeveeeeeeeereee oo oo es s oo et e e

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. Nazwa, rodzaj
WYTODU® ..ot sses s s s s eeeseeee e eeeeeens
4. TI0SE (0%, 1OMY)Y .oooreeeeeee et e e ee s eeeee e es oo
5. Rok zaprzestania WyKOIZyStania WyrODOW..........cocccereerereeersresssersersssssesssessssessssnsssssssens
6. Planowane USUNIGCIE WYTODOW.....c.cccvivurriverriiisiseisiissisiaseesiesesesessssseseassesesessssmsassesssssnsens
L
D) PIrZEZ KOZO .oiiieceiitititctietsi et sesss s s s st st sasasans
€] BEITIIIL 1evveeresieee et eeseessesesee e e e sas s ssse s aeseneenssessenseneensesesssess e seeasessesssesessssessensans
7. Inne, istotne infOrmaCie® ............o.cooviveroeeeeeeeeeeeee e es s

Wyjaénienia:
*- niepotrzebne skresli¢
D Za wyr6b zawierajacy azbest, uwaza si¢ kazdy wyrdb o stezeniu réwnym lub wyzszym od
0,1% azbestu.
? Przy okre§laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastepujgca
klasyfikacjg:

ptyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury i ztacza azbestowo-cementowe,

izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

171
Ozar6w 2012



Program usuwania azbestu i wyrobGw zawierajacych azbest dla Gminy Ozaréw

wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

przedza specjalna, w tym wiékna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,

ta$my tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,
papier i tektura,

inne wyroby zwierajace azbest, oddzielnie niewymienione.

) Podaé podstawg zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Ozardw 2012
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Zat..6

Instrukcja ostrzegawcza
"ADMINISITACIA oottt st es e et s et e eesns zawiadamia
mieszkafic6w/uzytkownikéw  budynku  w  miejscowosci  ..ooooreririnnnn, przy  ul

........................................ , 2e elewacja/dachx) obiektu pokryte sq plytami azbestowo-
cementowymi. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyroby zawierajace azbest moga by¢
bezpiecznie uzytkowane najdalej do 2032 r - pod warunkiem, Ze nie sg uszkodzone, popekane
oraz ich powierzchnia nie ulegta erozji.

W zwigzku z powyzszym, zwracamy si¢ do mieszkancéw i uzytkownikéw o przestrzeganie
zasad bezpiecznego postgpowania, a w szczeg6lnosci:

— nieuszkadzanie wyrobéw zawierajacych azbest,

— przestrzeganie dzieci i o0s6b pozostajacych pod opieka uzytkownikéw przed
postgpowaniem mogacym spowodowac uszkodzenie wyrobéw
zawierajacych azbest,

— zawiadamianie administracji 0 wszystkich zauwazonych przypadkach
uszkodzen wyrobéw zawierajacych azbest.

Réwnoczesnie informujemy, Ze zabronione jest jakiekolwiek samowolne postgpowanie z
wyrobami zawierajacymi azbest (jak .np. przybijanie ptyt gwoZzdziami itp.). Do wszelkich prac z
wyrobami zawierajgcymi azbest uprawnione sj wylacznie specjalistyczne przedsigbiorstwa,
posiadajace formalnie zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi przez

wilasciwego staroste."

x)niepotrzebne skresli¢
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Zat. 7.

Ramowa instrukcja
dotyczaca wyrob6w zawierajacych azbest umieszczonych na zewnatrz obiektu (np. dachy,
elewacje).

Zarzad (nazwa przedsigbiorstwa)................c.oooroooeeoo 2
zawiadamia uzytkownikéw budynku, ze elewacja/dach obiektu pokryte sa ptytami azbestowo-
cementowymi. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyroby zawierajace azbest moga byé
uzytkowane bezpiecznie najdalej do 2032 r - pod warunkiem, Ze nie sg uszkodzone, popegkane
oraz ich powierzchnia nie ulegta erozji.
W zwigzku z POwWyzszym, zwracamy si¢ do uzytkownikéw o przestrzeganie
zasad bezpiecznego postgpowania, a w szczegblnosci:
— nieuszkadzanie wyrobéw zawierajacych azbest,
~ DPrzestrzeganie, aby wyroby takie nie byly  uszkadzane przez  osoby
postronne,
— zawiadamianie administracji o  wszystkich zauwazonych  przypadkach
uszkodzen wyrob6w zawierajacych azbest.
Réwnoczesnie informuje sig, ze zabronione jest jakiekolwiek samowolne postgpowanie z
wyrobami zawierajacymi azbest (jak np. przybijanie ptyt gwozdziami itp.). Do wszelkich prac z
wyrobami zawierajacymi azbest uprawnione s3 wylacznie specjalistyczne przedsigbiorstwa,
posiadajace formalnie zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
przez wiasciwego staroste .
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Zat. 8.
Instrukcji zawiadamiajgca
AMUNISITACTAL ...+ttt e et ese e ees s
.zawiadamia mieszkancéw/uzytkownikéw budynku w
MIEJSCOWOSCI.cvuviireieeriieeeieireeceriiee e nr...... PIZF L. oooviucanomscssosymmsmerpspssamiannsn i
ze w okresie od dnia .................... dodnia ....coocoviiiiiiiiiiie e, ;

prowadzone bgda roboty remontowo-budowlane polegajgce na
usuwaniu/zabezpieczaniu® ptyt azbestowo-cementowych z elewacji/dachu® budynku.
Roboty wykonywane beda przez firmg (nazwa, adres i nr telefonu),
ktéra posiada zatwierdzony przez Urzad Marszatkowski w Kielcach program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
W okresie prowadzonych prac mieszkancy i uzytkownicy budynku
powinni przestrzega¢ zasady bezpiecznego postgpowania i ochrony
przed szkodliwo$cig azbestu, a szczegélnie :
* przez caly czas prowadzenia prac nie otwieraé okien oraz zamykaé
drzwi wejsciowe do klatki schodowej,
£ jezeli prowadzone sa prace na elewacji budynku, nalezy okna okleié
szczelnie od wewngtrz tasma samoprzylepng lub tez uszczelnié je
w inny sposéb,
& przestrzegac, aby dzieci lub inne osoby spo$réd mieszkancéw
budynku nie przebywaty w bezposdredniej bliskoéci do prowadzonych robét
oraz aby nie dotykaly Ilub zabieraly jakiekolwiek elementy
usuwanych wyrobéw zawierajacych azbest,
* zglaszania do administracji wszelkich zaobserwowanych przypadkéw
powstania niebezpieczefistwa emisji azbestu, w trakcie prowadzonych prac
xi)  niepotrzebne skresli¢
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Zat. 9
Ramowa instrukcja

dotyczaca wyrobow zawierajacych azbest umieszczonych we wnetrzu obiektu
(jak np. instalacje lub urzadzenia).

Zarzad (nazwa przedsigbiorstwa).....

zawiadamia uzytkownikéw nlmejszcgo pormeszczema oraz osoby w nim zatrudnione, ze w
jego wnetrzu znajdujg si¢ wyroby zawierajace azbest.

Sato:

L. (WYMIENIC SZCZEEOTOWO)....vvveeerseereeeseeseeeesesise e sessse s esessseseseesssessessaene e s esessmemesassseesaseesesesesees

..........................................................................................................................................................

W pomieszczeniu przebywac moga tylko osoby upowaznione i odpowiednio przeszkolone w
zakresie bezpiecznego postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest.
Uzytkowanie wyrobéw zawierajacych azbest, znajdujacych si¢ w niniejszym pomieszczeniu,
dopuszczone jest pod warunkiem, Ze wyroby te nie sg uszkodzone oraz nie uplynat jeszcze czas ich
gwarancji, ustalony przez producenta.
Wymiana lub usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest powinno by¢ przeprowadzone wylacznie
przez uprawnionych do takich prac pracownikéw, posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie oraz
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Samowolne przeprowadzanie jakichkolwiek czynnosci przez osoby nieupowaznione i bez
odpowiedniego przeszkolenia - jest zabronione.
Wszelkie zauwazone uszkodzenia wyrobéw zawierajacych azbest w niniejszym pomieszczeniu,
powinny by¢ natychmiast zglaszane do administracji.
Osoby zatrudnione w tym pomieszczeniu powinny stosowaé si¢ do wszystkich dodatkowych
instrukcji administracji - a szczeg6lnie wynikajacych z corocznego badania czystosci powietrza.

Uwagi dodatkowe.

W przypadku wyrobéw zawierajacych azbest, zabudowanych w ziemi lub
podziemnych kanatach, znajdujgcych si¢ na terenie posesji bedacej wlasnoscig lub
objetej administracja danego podmiotu prawnego - powinny by¢ dokonane nastgpujace
czynnosci:

¢ zinwentaryzowanie wyrobow zawierajacych azbest,

¢ zgloszenie do wlasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta informacji o

wyrobach zawierajacych azbest, wedlug wzoru na zalgczniku do

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 13
grudnia 2010 r (Dz. U. z 2011 nr 8 poz.31).
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