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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa ogólna 

Budowa budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Czachów, gm. O¿arów. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym budowy �wietlicy wiejskiej w 

msc. Czachów, gm. O¿arów, obejmuj¹cym: 

Roboty budowlane: 

- roboty ziemne, 

- roboty fundamentowe, 

- roboty murowe, 

- roboty ¿elbetowe, 

- wykonanie dachu, 

- roboty wykoñczeniowe �cian i sufitów, 

- roboty rozbiórkowe, 

- monta¿ stolarki i �lusarki okiennej i drzwiowej, 

- monta¿ elementów wykoñczenia wnêtrz, 

- roboty wykoñczeniowe elewacji, 

- wykonanie chodników, 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu zamówieñ 

publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót obejmuj¹cych w 

szczególno�ci wymagania, wùa�ciwo�ci materiaùów, wymagania dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny 

prawidùowo�ci wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3. Prace towarzysz¹ce i roboty tymczasowe 

 

Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane nale¿y ubezpieczyã w jednym z towarzystw 

ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny byã objête zarówno szkody wùasne jak i osób trzecich 

przebywaj¹cych na budowie, w zakresie nastêpstw nieszczê�liwych wypadków, uszkodzeñ od ognia 

oraz warunków atmosferycznych, zniszczeñ w trakcie wznoszenia obiektów, kradzie¿y oraz 

�wiadomych zniszczeñ przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyù¹czenie odpowiedzialno�ci materialnej zamawiaj¹cego lub wykonawcy z 

tytuùu szkód powstaùych w zwi¹zku z zaistnieniem okre�lonych zdarzeñ losowych i odpowiedzialno�ci 

cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca bêdzie zobowi¹zany do okazania na ka¿de ¿¹danie 

zamawiaj¹cego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opùacenia skùadek. 

 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ i poleceniami zamawiaj¹cego. 

 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w umowie przeka¿e wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (je�li jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze ka¿dego tomu dokumentacji. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za nadzór placu budowy do chwili odbioru koñcowego robót. 

 

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiaj¹cego dokumentacjê przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawieraã bêdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegóùowych warunkach umowy. Dokumentacjê powykonawcz¹ budowlan¹ i geodezyjn¹, oraz 

wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty 

ewentualnych deskowañ, rusztowañ itp. sporz¹dzi wykonawca na wùasny koszt je�li s¹ wymagane. 
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Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiaj¹cego stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione choãby w 

jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla wykonawcy tak jakby byùy w caùej dokumentacji. W przypadku 

rozbie¿no�ci w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci 

wymieniona w umowie. Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu nale¿y powiadomiã niezwùocznie zamawiaj¹cego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów jest wa¿niejszy od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaùy musz¹ byã zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹. Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej powinny byã uwa¿ane za wielko�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ 

odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu. Cechy materiaùów i elementów obiektów i budowli 

powinny byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 

cech nie powinny przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. Je¿eli przedziaù tolerancji nie 

zostaù okre�lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nale¿y przyj¹ã tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie s¹ w 

peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹ i wpùynêùo to niezadowalaj¹co na 

jako�ã budowli lub obiektu, to takie materiaùy i roboty nie zostan¹ zaakceptowane przez 

zamawiaj¹cego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny byã niezwùocznie rozebrane i 

zast¹pione innymi na koszt wykonawcy. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowi¹zany zabezpieczyã plac budowy zgodnie z wytycznymi ujêtymi w 

przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiaj¹cego projekcie organizacji placu zaplecza i robót 

oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã niezbêdne tymczasowe 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce w tym: ogrodzenia, porêcze, schody i pomosty, o�wietlenie, wygrodzenie 

stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony robót, ludzi i sprzêtu. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê 

za przedmiot umowy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronê instalacji oraz za wszelkie urz¹dzenia w obrêbie 

budowy, w tym celu uzyska od wùa�cicieli tych urz¹dzeñ potwierdzenia informacji dostarczonych mu 

przez zamawiaj¹cego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowi¹zany jest przewidzieã rezerwê czasow¹ w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 

w zakresie przeùo¿enia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomiã zamawiaj¹cego oraz wùa�ciciela o 

zamiarze rozpoczêcia robót. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego 

dziaùania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiaj¹cego. 

 

Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. Powinny zostaã podjête odpowiednie �rodki 

zabezpieczaj¹ce przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyùami, paliwami, olejami, materiaùami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyùami i gazami, 

 przekroczeniem norm haùasu, 

 mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

Opùaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre�lonych odpowiednimi przepisami ochrony 

�rodowiska obci¹¿aj¹ wykonawcê robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mog¹ byã 

zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upùywie z winy wykonawcy. 
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Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegaã wszystkich przepisów tak, aby 

personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 

 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostêpem do wody i energii elektrycznej. 

 

Warunki dotycz¹ce organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje siê do obowi¹zuj¹cych lokalnych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy 

transporcie materiaùów, wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od 

wùa�ciwych wùadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ùadunków. Wykonawca bêdzie 

odpowiadaù za naprawê wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obci¹¿onych pojazdów i ùadunków lub o przekroczonej skrajni. 

 

Ogrodzenia 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce w tym ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeñ nie podlega odrêbnej zapùacie. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowi¹zany do przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków 

dróg i chodników publicznych. A tak¿e usuwaã na bie¿¹co wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowê 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

czê�ci oraz roboty w zakresie in¿ynierii l¹dowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykoñczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryã i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakùadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podùóg i �cian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykoñczeniowe, pozostaùe 

Kategorie robót: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê i roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaùtowania terenów zielonych 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233140-2 Roboty drogowe 
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45233161-5 Roboty budowlane w zakresie �cie¿ek pieszych 

45261000-4 Wykonywanie pokryã i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryã dachowych 

45261213-0 Kùadzenie dachów metalowych 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45262520-2 Roboty murowe 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262522-6 Roboty murarskie 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okùadziny tynkowej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421141-4 Instalowanie przegród 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar 

45421152-4 Instalowanie �cianek dziaùowych 

45431000-7 Kùadzenie pùytek 

45431200-9 Kùadzenie glazury 

45432111-5 Kùadzenie wykùadzin elastycznych 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442110-1 Malowanie budynków 

45442180-2 Powtórne malowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.6. Okre�lenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹cy 

do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceñ i zaleceñ oraz korespondencji pomiêdzy Zamawiaj¹cym, 

Wykonawc¹ i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 

Materiaùy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbêdne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacj¹ 

projektowo - kosztorysow¹, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego 

Polecenie zamawiaj¹cego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiaj¹cego w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej. 

 

2. MATERIA£Y 

 

�ródùa uzyskania materiaùów 

Materiaùy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musz¹ pochodziã od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ci¹gùy speùniaùy wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

 

Pozyskiwanie materiaùów miejscowych i pochodz¹cych z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiaùów miejscowych i 

pochodz¹cych z rozbiórki dla robót. 

 

Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do ich wbudowania byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci. Miejsca czasowego 
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skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez wykonawcê na koszt wùasny. 

 

Wariantowe stosowanie materiaùów 

Je¿eli dokumentacja projektowa przewiduje mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiaj¹cego o swoim zamierzeniu, 

co najmniej 14 dni przed u¿yciem materiaùu lub w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla 

badañ prowadzonych przez zamawiaj¹cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã 

póêniej zmieniony bez zgody zamawiaj¹cego. 

 

3.0 SPRZÆT 

Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ycia takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót i �rodowisko. Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ wykonawcy lub wynajêty do wykonywania robót ma byã utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy oraz, je�li to konieczne, bêdzie posiadaù aktualne 

badania techniczne do wgl¹du na budowie. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska, 

przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania oraz przepisami BHP. Sprzêt dopuszczony do u¿ytkowania 

przekraczaj¹cy obowi¹zuj¹ce normy bêdzie u¿ytkowany w sposób zapewniaj¹cy ochronê osobom 

obsùugi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

 

4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùywaj¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Liczba 

�rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umow¹. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego. Wykonawca bêdzie na 

bie¿¹co i na wùasny koszt usuwaã wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Nastêpstwa 

jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan¹, 

je�li wymagaã tego bêdzie zamawiaj¹cy, poprawione przez wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiaj¹cego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci 

za ich prawidùowo�ã. 

 

Wspóùpraca zamawiaj¹cego i wykonawcy 

Zamawiaj¹cy bêdzie podejmowaù decyzje w sprawach zwi¹zanych z interpretacj¹ 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz¹cych akceptacji wypeùniania 

warunków umowy przez wykonawcê. Jest on równie¿ upowa¿niony do kontroli wszystkich robót i 

kontroli materiaùów dostarczonych na budowê lub na niej produkowanych. Zamawiaj¹cy powiadomi 

wykonawcê o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaùy i roboty, które nie speùniaj¹ 

wymagañ jako�ciowych okre�lonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia 

zamawiaj¹cego powinny byã wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki z tego tytuùu ponosi wykonawca. 

 

6.0 KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

Elementy kontroli jako�ci robót: 

1. Program zapewnienia jako�ci robót. 

2. Zasady kontroli jako�ci robót. 

3. Pobieranie próbek. 
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4. Badania i pomiary. 

5. Certyfikaty i deklaracje. 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadziã zgodnie ze specyfikacj¹ ogóln¹ i specyfikacj¹ robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. 

 

Kontrola i zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê oraz jako�ã materiaùów. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania stosowaã mo¿na wytyczne krajowe lub 

inne procedury akceptowane przez zamawiaj¹cego. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiaj¹cy mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

 certyfikat na znak bezpieczeñstwa wskazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

 Polsk¹ Norm¹, lub 

 Aprobat¹ techniczn¹ w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, je¿eli 

nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ powy¿ej i które speùniaj¹ wymogi specyfikacji. W 

przypadku materiaùów dla których ww. dokumenty nie s¹ wymagane, ka¿da partia 

dostarczona do robót bêdzie posiadaã dokumenty okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã ww. dokumenty wydane przez 

producenta. Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ 

odrzucone. 

 

Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia wykonawcy powinny byã przedùo¿one zamawiaj¹cemu w 

formie pisemnej do ustosunkowania siê. Decyzje zamawiaj¹cego przekazywane bêd¹ wykonawcy w 

formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoùy przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoùy 

odbioru robót, protokoùy z odbytych narad i ustaleñ powinny byã przechowywane na placu budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiêcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny 

byã zawsze dostêpne dla zamawiaj¹cego. 

 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Przedmiar robót 

Stanowi¹ go opisy rodzaju i ilo�ci robót stanowi¹ce zaù¹czniki do SIWZ, oraz : 

Okre�laã bêdzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i warunkami 

technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do rejestru 

obmiarów, jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. 

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania oraz robót zanikaj¹cych lub 

podlegaj¹cych zakryciu przed ich zakryciem. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaj¹ 

nastêpuj¹cym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiaj¹cego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 

b) odbiór koñcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu � dokonuje inspektor nadzoru 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Bêdzie on dokonany w 

czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu 

robót. Odbioru robót dokonuje zamawiaj¹cy. Gotowo�ã do odbioru zgùasza wykonawca 

powiadomieniem na pi�mie zamawiaj¹cego. Odbiór powinien byã przeprowadzony niezwùocznie lecz 

nie póêniej ni¿ w ci¹gu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiaj¹cego, który powiadamia o dacie 

odbioru wykonawcê. Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ustala zamawiaj¹cy w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ robót i 

uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleñ od przyjêtych wymagañ zamawiaj¹cy 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzjê odno�nie korekt i zmian. Przy ocenie 

odchyleñ i podejmowaniu decyzji zamawiaj¹cy uwzglêdnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. Z odbioru nale¿y sporz¹dziã ka¿dorazowo protokóù odbioru robót 

zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiaj¹cego min. po jednym 

egzemplarzu dla ka¿dej ze stron. 

 

Odbiór koñcowy � dokonuje Zamawiaj¹cy w obecno�ci inspektora nadzoru 

Odbiór koñcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru koñcowego 

powinna byã stwierdzona przez kierownika budowy bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie zamawiaj¹cego. Odbiór koñcowy powinien nast¹piã w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia przez zamawiaj¹cego zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów 

odbiorowych. Odbioru koñcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj¹cego w obecno�ci 

zamawiaj¹cego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokonuje ich oceny jako�ci na 

podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci robót z 

dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹. W toku odbioru koñcowego komisja zapoznaje siê 

z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza 

w okresie wykonywania robót uzupeùniaj¹cych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupeùniaj¹cych, komisja przerywa swoje czynno�ci i ustala 

nowy termin odbioru koñcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagañ dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potr¹ceñ. Decyzjê o tym, czy roboty 

kwalifikuj¹ siê do odbioru, potr¹ceñ czy odrzucenia dokonuje zamawiaj¹cy w oparciu o dokumentacjê i 

specyfikacje. 

 

Dokumenty odbioru koñcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koñcowego jest protokóù odbioru 

koñcowego robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez zamawiaj¹cego. Do odbioru koñcowego 

wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 dokumentacjê powykonawcz¹ z naniesionymi zmianami, 

 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnych z 

programem zapewnienia jako�ci i specyfikacj¹ techniczn¹, 

 karty gwarancyjne. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze koñcowym i zaistniaùych w okresie gwarancji, których przyczyna le¿y po 

stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien byã dokonany na podstawie oceny wizualnej 

robót z uwzglêdnieniem zasad opisanych przy odbiorze koñcowym. 

 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Oferta cenowa bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania skùadaj¹ce siê na jej 

wykonanie, okre�lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegóùowe zasady pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa. 
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10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 

1623). 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 

poz. 690), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 162, poz. 1568), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpora¿eniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 

460 z póêniejszymi zmianami), 

 Zarz¹dzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obci¹¿eñ pr¹dem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

 Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz¹cych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, monta¿u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

 Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z póêniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz. U. z 

2003, Nr 52 poz. 452), 

 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzieñ 2002 � Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 � Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 � Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 � Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 � Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-10122 � Roboty okùadzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 � Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-63/B-6251 � Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 � Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 � Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-61/B-10245 � Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 � Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 � Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-01811 � Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Ochrona materiaùowo- 

strukturalna. Wymagania. 

PN-88/B-06250 � Beton zwykùy. 
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PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i u¿yteczno�ci 

publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
18 

 

 

 

 

SST1 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 

WYKOPÓW 

 

 

 

 

 

45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê i roboty ziemne 

45111213-4 

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291-4 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112100-6 

Roboty w zakresie kopania rowów 

45112210-0 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112500-0 

Usuwanie gleby 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrêbie placu budowy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy obiektów kubaturowych i obejmuj¹: 

 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la 

dokumentacja, która powinna zawieraã: 

 rzuty i przekroje obiektów, 

 szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki 

oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.). 

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop pùytki - wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m. 

1.4.4. Wykop gùêboki- wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 6m. 

1.4.5. Odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz 

innych prac zwi¹zanych z tym obiektem. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje 

wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 

 dziennik budowy � dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie zobowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót, 

 kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do 

kierowania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, 

 ksi¹¿ka obmiaru � ksi¹¿ka z ponumerowanymi stronami, sùu¿¹ca do wpisywania przez 

Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych zaù¹czników; wpisy w ksi¹¿ki obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych 

spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy, 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraã rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹: 

 Zamawiaj¹cego, 

 Sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 
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1.5.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich 

s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich 

wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Dane 

okre�lone w dokumentacji projektowej i w STT bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i 

elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. W przypadku, gdy 

materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wpùynie to na 

niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy itp., 

zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w 

cenê umown¹. 

 

1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku. 

 

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, 

takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych 

urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie 

spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 

 

1.5.8. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w obowi¹zuj¹ce w trakcie wykonywania 

robót. 
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1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów i gruntu, wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od 

wùadz, co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków. 

 

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie 

wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa publicznego. 

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 

odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy w jakikolwiek 

sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w 

sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 

zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 

 

2. MATERIA£Y (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 

 

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane 

z dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na 

pozyskanie materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez 

Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczêciem eksploatacji êródùa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek êródùa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do robót chyba ¿e postanowienia ogólnych lub szczegóùowych 

warunków umowy stanowi¹ inaczej. 

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad 

odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. Z wyj¹tkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie 

terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja êródeù 

materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one 

potrzebne do robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i 

wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcê. 

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byã przez Wykonawcê wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog¹ byã wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. 

Je¿eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bêd¹c nadmiarem objêto�ci robót 

ziemnych, zostaùy za zgod¹ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym ni¿ budowa nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowi¹zany do dostarczenia równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów, powinny byã wywiezione przez Wykonawcê na 

odkùad. Zapewnienie terenów na odkùad nale¿y do obowi¹zków Zamawiaj¹cego, o ile nie okre�lono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo¿e nakazaã pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej 

wilgotno�ci. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã 

zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

 

3.2. Sprzêt do robót ziemnych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparka, narzêdzia rêczne), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

 

4.2. Transport gruntów 

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii 

gruntu (materiaùu), jego objêto�ci, technologii odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. 

Wydajno�ã �rodków transportowych powinna byã ponadto dostosowana do wydajno�ci sprzêtu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaùu). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu 
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spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego 

bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu 

ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj¹ce póêniejszemu zasypaniu 

nale¿y wyznaczyã przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 

pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawêdzi wykopów powinny byã wytyczone na 

ùawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii na ùawach powinno byã sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów zaùamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 

powinno byã wiêksze ni¿ +/- 10 cm. Ró¿nice w stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych 

nie mo¿e przekroczyã +1 cm i - 3 cm. Szeroko�ã wykopu nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci 

projektowanej o wiêcej ni¿ +/- 10 cm, a krawêdzie wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w 

planie. Pochylenie skarp nie powinno ró¿niã siê od projektowanego o wiêcej ni¿ 10% jego warto�ci 

wyra¿onej tangensem k¹ta. Maksymalna gùêboko�ã nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczaã 10 cm przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym 

okresie trwania robót ziemnych. Z uwagi na rodzaj gruntu i lokalizacjê wykopu nie wolno dopu�ciã do 

nawodnienia wykopu. �ródùa wody odsùoniête przy wykonywaniu wykopów, nale¿y uj¹ã w dreny i 

odpompowaã. Nale¿y bezwzglêdnie zabezpieczyã wykop przed wodami opadowymi (zadaszenie 

wykopu, bariery przeciw wodzie opadowej pùyn¹cej po przylegùym terenie, itp.). 

 

5.4. Zabezpieczenie wykopów 

Wykop zabezpieczyã drewnianymi deskowaniami budowanymi sukcesywnie z postêpem robót 

ziemnych. Deskowania rozpieraã kantówk¹ iglast¹ o przekroju minimum 10x10 cm klasy minimum C27 

rozmieszczan¹ w taki sposób, aby nie przeszkadzaùa w wykonaniu robót fundamentowych i 

izolacyjnych. 

 

5.5. Úrodki ostro¿no�ci przy wykonywaniu wykopów 

 Z uwagi na istniej¹ce przyù¹cze wodoci¹gowe przebiegaj¹ce przez teren inwestycji nale¿y je 

(podobnie jak przyù¹cze elektryczne) przebudowaã w sposób nie koliduj¹cy z niniejsz¹ inwestycj¹. 

Nale¿y bezwzglêdnie stosowaã siê do zaleceñ zawartych w Opinii Geotechnicznej i Geotechnicznych 

warunkach posadowienia budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã 
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mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.1.3. Szeroko�ã wykopu ziemnego 

Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ 

±10cm. 

 

6.1.4. Rzêdne wykopu ziemnego 

Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ -3 cm 

lub +1 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót 

Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ 

linii osiowej. Je�li SST wùa�ciwe dla danych robót nie wymagaj¹ inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w 

m
3
 jako dùugo�ã pomno¿ona przez �redni przekrój wg objêto�ci wykopu w stanie rodzinnym. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 

nie jest mo¿liwe, nale¿y jak ilo�ã obliczaã wg obmiaru na �rodkach transportowych lub nasypie z 

uwzglêdnieniem wspóùczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ¿e dolne warto�ci 

stosowaã w nasypach przed ich zagêszczeniem, a górne przy obliczaniu objêto�ci na jednostkach 

transportowych. Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. Odbiór robót zanikaj¹cych i 

ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 

komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo 

podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkow¹ lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie. 

 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu pokrywa wykonawca obejmuj¹: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa 

ruchu, 

 opùaty/dzier¿awy terenu, 

 przygotowanie terenu, 
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 konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i 

drena¿u, 

 tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 

 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1 Normy 

PN-B-02480 

Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów. 

PN-B-04452 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 

BN-77/8931-12 

Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu. 

PN-B-06050 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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ROBOTY BETONOWE 

 

 

 

 

 

45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223500-1 

Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262210-6 

Fundamentowanie 

45262300-4 

Betonowanie 

45262310-7 

Zbrojenie 

45262311-4 

Betonowanie konstrukcji 

45262410-8 

Wznoszenie konstrukcji budynków 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej [SST] s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych 

(fundamentów, rdzeni, wieñców, nadpro¿y) z betonu B25 (C20/25). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Znaczy to, i¿ projektant sporz¹dzaj¹cy 

dokumentacjê projektow¹ i odpowiedni¹ szczegóùow¹ specyfikacjê techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót budowlanych mo¿e wprowadzaã do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeùnienia lub u�ci�lenia, 

odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzglêdniaj¹ce wymagania. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy 

wszystkich czynno�ci maj¹cych na celu wykonanie robót zwi¹zanych z: 

 zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni, 

 wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem, 

 ukùadaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielêgnacj¹ betonu, 

 wykonanie wylewek betonowych, 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podano w niniejszej SST s¹ zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a tak¿e podanymi poni¿ej: 

Mieszanka, betonowa - mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu, 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody, 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skùadników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodz¹cych przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm, 

Nasi¹kliwo�ã betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchùon¹ã beton, do jego masy w 

stanie suchym, 

Stopieñ wodoszczelno�ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem 

przepuszczalno�ci wody, 

Stopieñ mrozoodporno�ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

odporno�ci na dziaùania mrozu, 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. B30 klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

wytrzymaùo�ci na �ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaùo�ã gwarantowan¹ R w MPa. 

Wytrzymaùo�ã gwarantowana, betonu na �ciskanie R - wytrzymaùo� z 95-proc, prawdopodobieñstwem 

uzyskana w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych o boku 150 mm wykonanych, 

przechowywanych i badanych zgodnie i norm¹ PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz za 

zgodno�ã z dokumentacja projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja, któr¹ nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcê w trakcie budowy musi byã zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczaã bêdzie nastêpuj¹ce informacje: 

 Harmonogram i kolejno�ã prac betonowych 

 Rysunki robocze wymagane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy 

 Skùad mieszanki betonowej i granulacjê kruszywa 

 Úwiadectwa jako�ci przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania. 
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 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej czê�ci 

opracowania. 

 

2. MATERIA£Y 

Uwaga: 

Wszystkie nazwy wùasne produktów i materiaùów przywoùane w specyfikacji sùu¿¹ okre�leniu 

po¿¹danego standardu wykonania i okre�leniu wùa�ciwo�ci i wymogów technicznych oraz skùadu 

chemicznego zaùo¿onych w dokumentacji technicznej produktów. 

Dopuszcza siê zmienne rozwi¹zania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 Speùnienia tych samych wùa�ciwo�ci technicznych, 

 Przedstawienia zamiennych rozwi¹zañ na pi�mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 

stosowania, skùad chemiczny, technologia wykonania, referencje dla obiektów zabytkowych). 

Przedstawione produkty zamienne winny mieã podane wszystkie parametry techniczne 

okre�lone w kartach technicznych przyjêtych w projekcie materiaùów, poparte badaniami 

zakùadów badawczych w celu porównania (brak mo¿liwo�ci porównania wszystkich 

parametrów dyskwalifikuje materiaù zamienny). 

 Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta. 

Je¿eli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiaùu zamiennego lub zamiennej 

technologii wykonania bêdzie wpùywaùo na przyjête rozwi¹zania projektowe, Wykonawca wykona te 

prace w cenie ofertowej. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2.2. Szalowanie (deskowanie) 

Materiaùy do wykonania deskowania 

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny byã wykonane z krawêdziaków sosnowych klasy III. 

Pokrycia tarcz powinny byã wykonane z desek sosnowych, �wierkowych lub jodùowych o grubo�ci 

25mm jednostronnie struganych klasy IV, b¹dê z materiaùów drewnopochodnych, jak sklejka 

wodoodporna bakelityzowana o cienkich sùojach i pùyt pil�niowych o grubo�ci zapewniaj¹cej caùkowit¹ 

sztywno�ã poszycia po wypeùnieniu deskowañ mas¹ betonow¹. Drewniane ramy tarcz i poszycie z 

desek powinny byã impregnowane. Sposób ù¹czenia poszczególnych tarcz powinien zapewniaã 

sztywno�ã caùego deskowania. Nie nale¿y stosowaã �rub ze wzglêdu na nieuniknione zalewanie 

gwintów mlekiem cementowym i trudno�ã ich oczyszczenia 

 

2.3. Úrodek anty-przyczepny 

Nale¿y stosowaã aktywne chemicznie �rodki zawieraj¹ce skùadniki wchodz¹ce w reakcjê z 

wolnym wapnem znajduj¹cym siê w betonie, powoduj¹ce wytwarzanie siê nierozpuszczalnych w 

wodzie substancji, zapobiegaj¹cych przywieraniu betonu do deskowania. 

 

2.4. Úrodek u¿ywany przy demonta¿u deskowañ 

Bezbarwny olej mineralny, niezawieraj¹cy kerosenu, o lepko�ci od 100 do 110 s (w 

uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapùonu wy¿szej od 150°C, w otwartych 

pojemnikach. 

 

2.5. Zbrojenie 

Ýebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie gùówne nale¿y wykonaã z ¿ebrowanych prêtów zbrojeniowych ze stali A-III N. Musi 

ona speùniaã wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej. 

Gùadka stal zbrojeniowa 

Strzemiona i zbrojenie drugorzêdne nale¿y wykonaã z gùadkich prêtów zbrojeniowych ze stali 

A-I, St3S. Musi ona speùniaã wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji 

technicznej. 

 

Materiaùy pomocnicze 
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Drut do wi¹zania prêtów musi byã typu czarnego, o �rednicy 1,6mm miêkki. Klocki dystansowe 

pod zbrojenie musz¹ odpowiadaã wyznaczonej otulinie okre�lonej na rysunkach wykonawczych. 

Zbrojenie rozproszone 

Mikrozbrojenie do betonu z fibrylowanych wùókien ze 100% czystego polipropylenu np. 

Fibermesh lub równowa¿nik 

 

2.6. Skùadniki mieszanki betonowej 

Cement 

Do stosowania dopuszczone s¹ tylko cementy podane poni¿ej. Nie wolno stosowaã ¿adnych 

materiaùów zamiennych. Cement, klasy 32,5 � 52,5 zgodnie z norm¹ PN-B-19701. 

Woda 

Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia. Niedozwolone jest 

u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje 

i muù. 

Kruszywo 

Zaùo¿enia ogólne: 

Kruszywo nie powinno wchodziã w reakcje chemiczne. Przed u¿yciem powinno byã w caùo�ci i 

dokùadnie przepùukane. Zawarto�ã siarczanów powinna byã mniejsza od 1%. 

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni¿ 0,063 mm nie powinny 

przekraczaã 4%. Nale¿y u¿ywaã tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawêdziach. 

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale¿y u¿ywaã ¿wiru naturalnego, mieszanki ¿wiru i ùamanego ¿wiru, 

ùamanych kamieni lub mieszanki tych materiaùów, zawieraj¹cej nie wiêcej ni¿ 15% pùaskich b¹dê 

wydùu¿onych ziaren (dùugo�ã 5 razy wiêksza od szeroko�ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni¿ 0,063 

mm nie powinny przekraczaã 2%. 

Mrozoodporno�ã kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaã 5%. 

Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 

elementu 3/4 odlegùo�ci w �wietle miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w jednej pùaszczyênie 

prostopadùej do kierunku betonowania 

Domieszki do betonu 

W miarê potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza siê stosowanie domieszek, 

�rodków i dodatków do betonu: uplastyczniaj¹cych, opóêniaj¹cych lub przyspieszaj¹cych twardnienie 

betonu, uszczelniaj¹cych i przeciwmrozowych, �rodków do pielêgnacji betonu. 

Domieszki powinny byã zatwierdzane przez In¿yniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcê jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzaj¹cej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostaùych wymagañ przez betony, w 

których zastosowano domieszkê. 

 

2.7. Elementy prefabrykowane 

Nie przewiduje siê stosowania elementów prefabrykowanych za wyj¹tkiem nadpro¿y L19, które musz¹ 

speùniaã wymagania odpowiednich norm i przepisów budowlanych. 

 

2.8. Dodatek uplastyczniaj¹cy wylewki posadzkowe 

Do betonu wylewek posadzkowych stosowaã dodatek np. Eurolan HL firmy Deitermann lub 

równowa¿nik uelastyczniaj¹cy, podwy¿szaj¹cy odporno�ã chemiczn¹ oraz �cieralno�ã jastrychów. 

Dozowanie 20l/m
3
 betonu. 

 

3. Sprzêt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.2. Sprzêt niezbêdny do wykonania robót 

Rodzaje sprzêtu u¿ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowañ pozostawia siê 

do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
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Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow¹. 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania wymagañ jako�ciowych robót 

i przepisów BIOZ zostan¹ przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce �rodków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 

Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Transport mieszanki betonowej nale¿y wykonywaã przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilo�ã �gruszek" nale¿y dobraã tak, aby upewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania z 

uwzglêdnieniem odlegùo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej mo¿na wykonywaã przy pomocy 

pompy do betonu lub innych �rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt.5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Szalunki 

Wykonanie deskowañ 

 Przed przyst¹pieniem do wykonania deskowañ nale¿y sprawdziã zgodno�ã osi i poziomów oraz 

zgodno�ã wymiarów z rysunkami. Betonowanie w wykopach bez szalunku jest niedopuszczalne, 

 Przed uùo¿eniem betonu nale¿y uformowaã i wygùadziã dno formy oraz rêcznie usun¹ã luên¹ 

ziemiê, 

 Szalunki nale¿y ustawiaã w taki sposób, aby docelowo beton speùniaù warunki tolerancji, co do 

ksztaùtu, poùo¿enia i wymiarów, 

 Nale¿y dopasowywaã poù¹czenia szalunków oraz zapewniã ich wodoszczelno�ã. Ilo�ã poù¹czeñ 

nale¿y ograniczaã do minimum, 

 Na wszystkich wysuniêtych, eksponowanych zewnêtrznych naro¿nikach �cian i pùyt, deskowania 

nale¿y wzmacniaã 25mm ta�m¹ stalow¹, 

 Obudowy, otwory, wnêki, oraz dylatacje i poù¹czenia nale¿y ksztaùtowaã zgodnie z projektem. 

Otworowanie w konstrukcji monolitycznej nale¿y wykonaã zgodnie z rysunkami szalunkowymi po 

sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywaã 

ewentualnych przewiertów, przekuã, 

 Przed poùo¿eniem betonu nale¿y wyczy�ciã deskowanie z zanieczyszczeñ, 

 Deskowania powinny pozostaã na miejscu a¿ do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymaùo�ci pozwalaj¹cej przenie�ã obci¹¿enia od ciê¿aru wùasnego betonu oraz konstrukcji na 

nim umieszczonych, 

 Deskowania i zwi¹zane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewniã sztywno�ã i 

niezmienno�ã ukùadu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna 

byã sprawdzona na siùy wywoùane parciem �wie¿ej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu 

z pojemników z uwzglêdnieniem szybko�ci betonowania, sposobu zagêszczania. Konstrukcja 

deskowania powinna zapewniã szybki monta¿ i demonta¿. Tarcze deskowania powinny byã 

szczelne, 

 Deskowanie przed wypeùnieniem mas¹ betonow¹ powinno by� dokùadnie sprawdzone, aby 

wykluczyã mo¿liwo�ã jakichkolwiek znieksztaùceñ lub odchyleñ w wymiarach betonowych 

konstrukcji. Prawidùowo�ã wykonania deskowañ i zwi¹zanych z nim rusztowañ powinna byã 

stwierdzona przez kontrolê techniczn¹. Deskowania nieimpregnowane przed wypeùnieniem ich 

mas¹ betonow¹ powinny byã obficie zlewane wod¹. 
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Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania deskowañ. 

 Deskowania powinny byã zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 

specyfikacji oraz wykonane zgodnie z okre�lonymi poni¿ej minimalnymi wymaganiami dla prac 

wykoñczeniowych. Niedotrzymanie powy¿szych wymagañ bêdzie podstaw¹ do odmowy 

przyjêcia prac betonowych. Odrzucone betony zostan¹ naprawione lub wymienione na koszt 

wùasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegaj¹ powy¿szym warunkom 

i musz¹ byã zaakceptowane przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

 

Dopuszczalne odchyùki wymiarowe dla deskowañ i rusztowañ 

Rodzaj odchyùki 
Wielko�ã odchyùki 

od wymiarów (mm) 

W odlegùo�ci miêdzy podporami zginanych elementów deskowañ: 

     ) na 1m dùugo�ci do 

     ) na caùe przêsùo nie wiêcej ni¿ 

 

+/- 25 

+/- 75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 

pùaszczyzn deskowania i linii przeciêcia siê: 

8   na 1 m szeroko�ci nie wiêcej ni¿ 

9   na caù¹ wysoko�ã konstrukcji nie wiêcej ni¿ 

- w fundamentach 

- w �cianach i sùupach o wysoko�ci do 5m podtrzymuj¹ce stropy 

monolityczne 

- w �cianach i sùupach powy¿ej 5m 

- w sùupach szkieletów ¿elbetowych poù¹czonych belkami 

- w belkach i ùukach 

 

 

+/- 5 

 

+/- 20 

 

+/- 10 

+/- 15 

+/- 10 

+/- 5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego poùo¿enia nie 

wiêcej ni¿: 

2 w fundamencie 

3 w �cianach, sùupach, belkach, podci¹gach i ùukach 

 

 

+/- 15 

+/- 10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, �lizgowego i 

przesuwnego nie wiêcej ni¿ 

 

+/- 10 

+5 

(odchylenie ujemne 

niedopuszczalne) 

+3 

Odlegùo�ã miêdzy wewnêtrznymi powierzchniami deskowania �cian 

 

Miejscowe nierówno�ci powierzchni deskowania od strony stykania 

siê z betonem (przy sprawdzaniu ùat¹ o dùugo�ci 2m) 

Odchylenie pùaszczyzny poziomej od poziomu: 

 

 na 1m pùaszczyzny w dowolnym kierunku 

 na caù¹ pùaszczyznê 

- odchylenie w dùugo�ci lub rozpiêto�ci elementów 

- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

+/- 5 

+/- 15 

+/- 20 

+/- 8 

 

Ponadto nale¿y stosowaã siê do tolerancji okre�lonych przez Producenta montowanego w 

szybie windowym dêwigu osobowego. 

 

Przygotowanie powierzchni deskowañ 

 Wszystkie powierzchnie deskowañ maj¹ce wchodziã w kontakt z betonem przed 

przyst¹pieniem do prac powinny zostaã gruntownie oczyszczone z pozostaùo�ci wcze�niejszego 

betonu, brudu i innych zanieczyszczeñ powierzchniowych. Nie wolno powtórnie u¿ywaã 

deskowañ o zniszczonej powierzchni. 

 Z powierzchni kontaktowej deskowañ nale¿y usun¹ã wszelkie zùuszczenia stali i inne 

pozostaùo�ci metali. 

 Przed zainstalowaniem pùyty maj¹ byã pokryte �rodkiem zapobiegaj¹cym przywieraniu betonu. 

Úrodek ten nie powinien zmieniaã barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byã toksyczny. 

Rozbieranie deskowañ 

 Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bêd¹ce skutkiem usuwania. 

 Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pùytowych lub belek powinny 

pozostaã na miejscu, do czasu, gdy beton osi¹gnie wytrzymaùo�ã 28-dniow¹, która zostanie 

potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi�mie przez 
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zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 

wykorzystania jest niedopuszczalne. 

 Wszystkie deskowania, elementy usztywniaj¹ce oraz podpory powinny zostaã usuniête. Ýadne 

z nich nie mog¹ zostaã pod tynkiem lub okùadzin¹. 

 

5.2. Zbrojenie 

Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna byã dostarczana na budowê wraz z odpowiednimi narzêdziami. Powinna ona byã 

oznaczona metkami dla ùatwiejszej identyfikacji. Przed u¿yciem nale¿y j¹ chroniã przed kontaktem z 

gruntem. Zbrojenie powinno byã skùadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania ksztaùtu nadanego prêtom. 

Dokumenty, które nale¿y przedstawiã w trakcie budowy 

 Dokumenty dostarczane przez wykonawcê w trakcie budowy musz¹ byã zgodne z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

 Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcê przedstawiaj¹ce szczegóùy giêcia, zestawienia 

stali i ukùad zbrojenia, 

 Zbrojenie nale¿y przygotowywaã zgodnie z norm¹ PN-84/B-03264, specyfikacj¹. Wszystkie 

prêty musz¹ byã giête na zimno. 

Ukùadanie i giêcie stali zbrojeniowej 

Z metalu nale¿y usun¹ã wszelkie zùuszczania hutnicze, tùuszcz, ziemiê, oraz inne zanieczyszczenia 

 Ciêcie i giêcie stali zbrojeniowej nale¿y wykonaã mechanicznie, 

 Odstêpy i ukùadanie zbrojenia - zgodnie z szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach, 

 Poù¹czenia - zgodnie z szczegóùami i uwagami podanymi na rysunkach, 

 Skrzy¿owania prêtów nale¿y wi¹zaã drutem miêkkim, 

 Zbrojenie otworów: Je¿eli na rysunkach nie podano inaczej, na ka¿dym boku otworu (zarówno 

w pionie jak i w poziomie) nale¿y umie�ciã dodatkowe prêty o przekroju równym zbrojeniu 

jakie byùoby umieszczone w miejscu gdzie wystêpuje otwór, gdyby go nie byùo, 

 Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta, 

 Giêcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyj¹tkiem 

przypadków, gdy zachodzi konieczno�ã przeformowania przygotowanych w warsztacie prêtów 

lub, gdy prêt ma uwagê na rysunku wykonawczym doci¹ã i dopasowaã na budowie do ksztaùtu 

elementu. 

Zbrojenie rozproszone 

Do mieszanki betonowej warstw posadzkowych zastosowaã zbrojenie rozproszone w postaci 

wùókien monofilimentowych oraz polipropylenu w celu zmniejszenia wyst¹pienia rys skurczowych, 

zwiêkszenia wytrzymaùo�ci betonu na czynniki pogodowe oraz zbrojenie. Dozowanie 2 opakowania na 

1m
3
 mieszanki betonowej. Sposób mieszania wg karty technicznej produktu. 

 

5.3. Betonowanie 

Produkcja betonu i ustalanie skùadu mieszanki betonowej 

Beton mo¿e byã dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajduj¹cych siê w pobli¿u 

budowy. Nie dopuszcza siê przygotowywania mieszanki dla elementów konstrukcyjnych na miejscu 

budowy. 

Wymagany skùad mieszanki (dane ogólne): 

Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawiã projektowany 

skùad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezale¿ne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego in¿yniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badañ wszystkich 

próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaã przesùane zarz¹dzaj¹cemu 

realizacj¹ umowy. Nie wolno ukùadaã mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

 

Producent betonu powinien dostarczyã atest stwierdzaj¹c, ¿e stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiaùy: cement, domieszki, kruszywa i woda speùniaj¹ wszystkie wy¿ej wymienione 

wymagania, oraz ¿e stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystuj¹cy te skùadniki, speùnia 

wszystkie warunki, co do wytrzymaùo�ci, gêsto�ci, urabialno�ci i trwaùo�ci. Taki atest musi byã 

przedstawiony do wiadomo�ci zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, dla porównania z wynikami badañ 
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mieszanki wykonanymi przez niezale¿ne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcê 

powinna byã kompletna i zawieraã wystarczaj¹cy dowód, ¿e dotyczy bie¿¹cej produkcji wytwórni. 

 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

 Projektowana 28-dniowa wytrzymaùo�ã betonu powinna wynosiã 25Mpa, 

 Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaã 63 mm, je�li zmianê zaakceptuje  

zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ umowy, 

 Maksymalny stosunek w/c powinien wynosiã 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ¿e In¿ynier 

wyda inne pisemne instrukcje, 

 Minimalna zawarto�ã cementu w elementach zbrojonych powinna wynosiã 270 kg/m
3
, nie 

zbrojonych 250 kg/m
3
, 

 Maksymalna zawarto�ã cementu nie powinna przekroczyã 450 kg/m
3
, 

 Zawarto�ã caùkowita powietrza 2-4%. 

W celu uùatwienia ukùadania mieszanki mo¿na zwiêkszyã opad mieszanki betonowej, ale tylko przy 

pomocy dodatków plastyfikuj¹cych, a nie przez dodawanie wody. 

Do ka¿dej partii betonu, przed jej rozùadowaniem na miejscu wbudowania, nale¿y dostarczyã metrykê 

dostawy zgodn¹ z wymaganiami stawianymi przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. 

Ukùadanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przyst¹pieniem do ukùadania mieszanki betonowej nale¿y powiadomiã o 

tym zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, w celu sprawdzenia deskowañ, zbrojeñ, otworów i innych 

elementów maj¹cych siê znajdowaã w betonie. 

Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã bezzwùocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczaj¹c do jej 

segregacji lub utraty skùadników oraz rozpryskiwania siê mieszanki o deskowania i stal zbrojeniow¹, w 

warstwach o grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 450 mm. Podczas ukùadania mieszanki betonowej nie 

dopuszcza siê stosowania rur i innych urz¹dzeñ wykonanych z aluminium. 

Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y usun¹ã z podùo¿a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 

lub piasek bêd¹cy podkùadem pod mieszankê betonow¹ nale¿y nawil¿yã. Przed uùo¿eniem betonu 

nale¿y posmarowaã wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byã 

sprawdzone i zatwierdzone przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy przed uùo¿eniem betonu. 

Wysoko�ã swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gêstoplastycznej nie 

powinno przekraczaã 3m 

Podawanie betonu przy pomocy pompy 

Pompowanie betonu dopuszcza siê tylko za zgod¹ zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Je¿eli w jego 

opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów koñcowych, wykonawca powinien 

przeprowadziã betonowanie przy u¿yciu metod konwencjonalnych. 

 

Zagêszczanie betonu 

Beton nale¿y zagê�ciã przy u¿yciu wibratorów wgùêbnych - buùawy oraz ùat wibracyjnych � posadzki 

pracuj¹cych z minimaln¹ czêstotliwo�ci¹ 8000 o\min i odpowiedni¹ do zagêszczenia betonowanej 

sekcji amplitud¹. Masa betonowa w czasie zagêszczania nie powinna ulegaã rozsegregowaniu. 

Przy stosowaniu wibratorów wgùêbnych odlegùo�ã s¹siednich zagùêbieñ nie powinna byã wiêksza ni¿ 

1,5- krotna wielko�ã skutecznego promienia dziaùania wibratora, powinien byã zagùêbiony na 5-10 cm 

w warstwê doln¹ uùo¿on¹ i zagêszczon¹. Opieranie wibratora o prêty zbrojeniowe jest niedozwolone. 

W celu zapewnienia odpowiedniej jako�ci zagêszczenia pracownik obsùuguj¹cy wibrator musi mieã 

mo¿liwo�ã obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyã dodatkow¹ osobê 

odpowiedzialn¹ za obserwacjê betonu podczas wibrowania. 

Pielêgnacja betonu 

Pielêgnacja betonu powinna polegaã na utrzymywaniu betonu w stanie ci¹gùej wilgotno�ci w ci¹gu: 

 7 dni w przypadku u¿ycia cementu portlandzkiego 

 14 dni w przypadku u¿ycia cementu hutniczego 

Polewanie betonu normalnie twardniej¹cego wod¹ nale¿y rozpocz¹ã po 24 godzinach od chwili jego 

Uùo¿enia. 

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powùokami, farb¹, materiaùami 

cementowymi lub innymi materiaùami wykoñczeniowymi, nale¿y przed zastosowaniem specyfików do 

pielêgnacji betonu upewniã siê czy s¹ one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 

wyst¹pienia jakichkolwiek w¹tpliwo�ci nale¿y do pielêgnacji u¿ywaã tylko wody. 
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Przez caùy czas, gdy beton podlega pielêgnacji, deskowania �cian powinny pozostawaã na miejscu, w 

celu zmniejszenia odpùywu wody i wysychania betonu. 

Powierzchnie eksponowane powinny byã caùy czas zraszane. 

W trakcie pielêgnacji betonu w pùytach i wieñcach nale¿y: 

a) Chroniã powierzchniê przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiaùów weùnianych 

utrzymywanych w ci¹gùej wilgotno�ci, 

b) Przykrywaã 25 mm warstw¹ mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaã w wilgotno�ci, 

c) Stale zraszaã eksponowan¹ powierzchniê. 

W przypadku zastosowania innych metod pozwalaj¹cych utrzymaã wymagan¹ staù¹ wilgotno�ã na 

caùej powierzchni pùyt Wykonawca powinien okre�liã j¹ i przedstawiã do zatwierdzenia In¿ynierowi. 

Ukùadanie betonów przy upalnej i chùodnej pogodzie 

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skùadników mieszanki betonowej powinno odbywaã siê 

zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Nale¿y zastosowaã specjalne metody pielêgnacji 

betonu oraz domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukuj¹ce zawarto�ã wody oraz opóêniaj¹ce 

wi¹zanie betonu w celu zapewnienia urabialno�ci betonu i unikniêcia nierówno�ci powierzchni po 

pracach wykoñczeniowych maj¹ byã stosowane w ilo�ciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie 

nale¿y dopuszczaã do przekroczenia przez mieszankê podczas betonowania temperatury wy¿szej od 

30°C. W celu unikniêcia podwy¿szenia temperatury betonu nale¿y przed zmieszaniem schùodziã 

skùadniki mieszanki. 

b) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankê nie wolno ukùadaã na zamarzniêtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 

deskowaniach. Nie wolno ukùadaã mieszanki w temperaturze zewnêtrznej ni¿szej lub równej 4°C bez 

specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy. Beton 

zniszczony przez przemarzniêcie musi byã usuniêty i zast¹piony nowym na koszt wykonawcy. 

£¹czenie ze starym betonem 

Powierzchniê starego betonu winna byã czysta, chùonna, no�na, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna 

od wszelkich zanieczyszczeñ oraz mleczka cementowego. Wytrzymaùo�ã podùo¿a na odrywanie 1,5 

N/mm
2
. Podùo¿e nale¿y wstêpnie przygotowaã przez wykonanie �rutowania. Podùo¿e nale¿y dobrze 

zwil¿yã wod¹ nie tylko dzieñ wcze�niej, ale równie¿ tu¿ przed zaùo¿eniem warstwy szczepnej. Warstwê 

szczepn¹ w postaci preparatu np. Cerinol Zh lub równowa¿nik nanosiã za pomoc¹ pêdzla lub szczotki 

mocno wcieraj¹c, nastêpnie na jeszcze �wie¿¹ warstwê szczepn¹ nanie�ã warstwê spadkow¹ z betonu 

na kruszywie drobnym w my�l zasady �mokre na mokre�. 

 

5.4. Drobne naprawy 

 Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezale¿nie od tego czy s¹ eksponowane 

powinny byã naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziaùu. Przed przyst¹pieniem do 

napraw wykonawca jest zobowi¹zany uzyskaã (poza okre�lonymi wyj¹tkami) zgodê 

zarz¹dzaj¹cego realizacj¹ umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 

napraw. Przed przyst¹pieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawiã 

zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie pùynnym. 

Powierzchnia zewnêtrzna uzupeùnieñ betonu powinna byã zgodna, co do koloru i faktury ze 

stykaj¹cymi siê z ni¹ powierzchniami betonu. 

 Przerwy robocze za wyj¹tkiem miejsc wystêpowania uszczelnieñ powinny byã wypeùnione 

bezskurczow¹ niemetaliczn¹ zapraw¹. Kolor zaprawy powinien byã dopasowany do 

przylegaj¹cego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeñ i caùy wadliwy beton ma byã usuniêty a¿ do odsùoniêcia zdrowego betonu. W 

przypadku konieczno�ci skuwania, krawêdzie skucia maj¹ byã prostopadùe do powierzchni betonu. Nie 

dopuszcza siê ostrych krawêdzi. 

 Przed rozpoczêciem napraw i zamówieniem materiaùów nale¿y okre�liã technikê naprawy, gdy¿ 

niektóre �rodki wi¹¿¹ce nie nadaj¹ siê do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 

powinien j¹ przedstawiã, przekonsultowaã z przedstawicielem producenta �rodków wi¹¿¹cych i 

zaprawy oraz uzyskaã pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeñ. Przed 

przyst¹pieniem do prac przedstawiã do akceptacji zarz¹dzaj¹cemu realizacj¹ umowy. 
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5.5. Prace wykoñczeniowe 

Úciany 

 Natychmiast po usuniêciu deskowañ z wszystkich elementów betonowych nale¿y uzupeùniã 

braki i skuã wszystkie nierówno�ci powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej 

powierzchni musz¹ byã wypeùnione wszystkie ubytki oraz �lady po deskowaniu 

 Powierzchnie elementów przetrzeã �rednio ziarnistym kamieniem. Kontynuowaã tarcie a¿ do 

usuniêcia regularno�ci i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek zagùêbieñ nale¿y je natychmiast wypeùniã �wie¿o zarobionym betonem, 

wyrównaã, zagê�ciã i ponownie poddaã pracom wykoñczeniowym. 

Posadzki 

 Natychmiast po wykonaniu posadzki powierzchnie licow¹ przetrzeã zacieraczk¹ posadzkow¹, 

Kontynuowaã tarcie a¿ do usuniêcia regularno�ci i uzyskania jednolitej powierzchni. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagùêbieñ nale¿y je natychmiast wypeùniã �wie¿o 

zarobionym betonem, wyrównaã, zagê�ciã i ponownie poddaã pracom wykoñczeniowym. 

 

Dopuszczalne odchyùki w dokùadno�ci wykonania elementów. 

Odchylenia 

Dopuszczalne 

warto�ci odchylenia 

(mm) 

Odchylenia pùaszczyzn i krawêdzi ich przeciêcia od projektowanego 

pochylenia: 

na 1 m wysoko�ci 

na caù¹ wysoko�ã konstrukcji 

w �cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz sùupów 

podtrzymuj¹cych stropy monolityczne 

 

 

5 

20 

 

15 

Odchylenia pùaszczyzn poziomych od poziomu: 

na 1 m pùaszczyzny w dowolnym kierunku 

na caù¹ pùaszczyznê 

 

5 

15 

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu ùat¹ o 

dùugo�ci 2,0 m 

z wyj¹tkiem powierzchni podporowych: 

powierzchni bocznych i spodnich 

powierzchni górnych 

 

 

 

+/- 4 

+/- 8 

Odchylenia w dùugo�ci lub rozpiêto�ci +/- 20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 

Odchylenia w rzêdnych powierzchni stanowi¹cych oparcie dla 

innych elementów 

 

+/- 5 

 

5.6. Nadpro¿a 

Ýelbetowe, monolityczne - wykonaã je wg projektu konstrukcyjnego. 

 

5.7. Strop i pùyta podszybia 

 Ýelbetowe, monolityczne - wykonaã je wg projektu konstrukcyjnego. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jako�ci robót betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu: 

 Szalunków 

 Zbrojenia 

 Cementu i kruszyw do betonu 

 Receptury betonu 

 Sposobu przygotowania i jako�ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

 Sposobu uùo¿enia betonu i jego zawibrowania 

 Dokùadno�ci prac wykoñczeniowych 
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 Pielêgnacji betonu. 

Kontrola elementów prefabrykowanych polega na: 

 sprawdzenie ksztaùtu i wymiaru, 

 sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeñ, 

 sprawdzenie ciê¿aru, 

 sprawdzenie wytrzymaùo�ci na zginanie. 

W czasie kontroli szczególna uwaga bêdzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci prowadzenia robót z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

6.2. Kontrola jako�ci betonów. 

In¿ynier powinien mieã dostêp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 

urz¹dzeñ dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczaj¹cych materiaùy 

wykorzystywane do robót objêtych niniejszym dziaùem. Wytwórnie betonu musz¹ prowadziã bie¿¹c¹ 

dokumentacjê badañ wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiaru 

Jednostk¹ obmiaru jest 1m
3
 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowej przyjmuje siê 

ilo�ã konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.1. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST 

Roboty powinny byã wykonywane zgodnie z dokumentacja projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu 

Podstaw¹ odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu okre�la pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór koñcowy 

Odbiór koñcowy odbywa siê po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakoñczenia robót betonowych i speùnieniu warunków dotycz¹cych tych robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7�Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

Cena Jednostkowa uwzglêdnia: 

 zakup i dostarczenie niezbêdnych czynników produkcji, 

 wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem, 

 przygotowaniem i transportem mieszanki, 

 uùo¿enie mieszanki betonowej z zagêszczeniem i pielêgnacj¹, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworów, jak równie¿ osadzenie 

potrzebnych zakotwieñ, marek, rur itp., 

 rozbiórkê deskowali rusztowañ i pomostów, 

 oczyszczenie stanowiska prac oraz usuniêcie, zbêdnych materiaùów rozbiórkowych, 

 wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych. 
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SST3 

SZCZEGÓ£OWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MUROWE 

 

 

 

 

 

45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45262500-6 

Roboty murarskie i murowe 

45262520-2 

Roboty murowe 

45262521-9 

Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262522-6 

Roboty murarskie 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikami technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru murów z materiaùów � bloczki gazobetonowe, cegùa ceramiczna na zaprawie 

cementowo-wapiennej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie murów zewnêtrznych i wewnêtrznych obiektu. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowaã mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj¹cych 

tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

 

2.2 Bloczki z betonu komórkowego. 

-  Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x8. 

-  Odmiany: 500, 600, 700 w zale¿no�ci od ciê¿aru objêto�ciowego i wytrzymaùo�ci na �ciskanie, 

-  Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258, 

-  Bloczki nale¿y chroniã przed zawilgoceniem. 

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objêto�ciowy skùadników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byã wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie wcze�nie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
39 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã cement portlandzki z dodatkiem ¿u¿la lub 

popioùów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 

7 dni od chwili zu¿ycia zaprawy nie bêdzie ni¿sza ni¿+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã jednolit¹ i 

jednobarwn¹ masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. 

Skùad objêto�ciowy zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZÆT 

Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu posiadaj¹cego aktualne 

dokumenty dopuszczaj¹ce go do pracy. 

 

4. TRANSPORT 

Materiaùy i elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas 

transportu materiaùy i elementy konstrukcji powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utrat¹ stateczno�ci. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury nale¿y wykonywaã warstwami, z zachowaniem prawidùowego wi¹zania i grubo�ci spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

b) Mury nale¿y wznosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci. W miejscu poù¹czenia 

murów wykonanych niejednocze�nie nale¿y stosowaã strzêpi¹ zazêbione koñcowe. 

c) Cegùy ukùadane na zaprawie powinny byã czyste i wolne od kurzu. 

 

5.1. Mury z bloczków gazobetonowych 

Bloczki w murze nale¿y ukùadaã tak, aby znajduj¹ce siê w nich szczeliny miaùy kierunek pionowy. 

Bloczki przed uùo¿eniem w murze zaleca siê nawil¿aã przez polewanie wod¹. Przed przyst¹pieniem do 

murowania bloczki nale¿y oczy�ciã z kurzu. Wi¹zanie w murze zgodne z zasadami wi¹zania cegùy 

peùnej czyli wi¹zanie powinno zapewniã przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z 

przesuniêciem obu warstw wzglêdem siebie nie mniej ni¿ o 5 cm. 

Úcianki dziaùowe z bloczków (pùyt) z betonu komórkowego nale¿y wykonywaã zgodnie z 

zasadami  dotycz¹cym �cian. Murowanie �cian rozpoczynaã od wytrasowania lica �cian na �cianach 

bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu 

o�cie¿nic drzwiowych ukùada siê pierwsz¹ warstwê bloczków w takim poùo¿eniu, aby dùu¿sza krawêdê 

byùa uùo¿ona poziomo. Pod �ciank¹ ukùada siê pasek papy o szeroko�ci ok. 30 cm, który wywija siê na 

�ciankê podczas wylewania podùo¿a. W bloczkach nale¿y wykonaã wgùêbienia na usztywniaj¹ce 

przepony o�cie¿nicy. Bloczki z wyciêtymi wgùêbieniami wsuwa siê gùêboko w o�cie¿nicê. Miejsca puste 

miêdzy o�cie¿nic¹ a bloczkami wypeùnia siê zapraw¹. O�cie¿nice stalowe od strony styku ze �ciank¹ i 

zapraw¹ gipsow¹ nale¿y dokùadnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. 

Wykonawca mo¿e zaproponowaã inny materiaù na �cianki dziaùowe. Úcianki grubo�ci mniejszej ni¿ 12 

cm nale¿y dodatkowo wzmocniã przez uùo¿enie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub 

zastosowaã zbrojenie z bednarki.  

 

6. KONTROLA JAKOÚCI 

6.1.Bloczki gazobetonowe 

Przy odbiorze bloczków nale¿y przeprowadziã na budowie: 

- sprawdzenie zgodno�ci parametrów wytrzymaùo�ciowych deklarowanych przez producenta z 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej 

- próby doraênej przez oglêdziny i mierzenie 

- wymiarów o ksztaùtu 

- odporno�ci na uderzenia 

W przypadku niemo¿no�ci okre�lenia jako�ci bloczków przez próbê doraên¹ nale¿y je poddaã 

badaniom laboratoryjnym. 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale¿y kontrolowaã jej markê i 

konsystencjê w sposób podany w obowi¹zuj¹cej normie. Wyniki odbiorów materiaùów i wyrobów 

powinny byã ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest m
2
 lub m

3
 muru o odpowiedniej grubo�ci. Ilo�ã robót okre�la 

siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych przez In¿yniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien siê odbyã przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykoñczeniowych. Podstawê do odbioru robót murowych powinny stanowiã nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) za�wiadczenia o jako�ci materiaùów i wyrobów dostarczonych na budowê, 

d) protokóùy odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj¹cych, 

e) protokóùy odbioru materiaùów i wyrobów, 

f) wyniki badañ laboratoryjnych, je�li takie byùy zlecane przez budowê, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byùy wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2. Odbiorowi podlega speùnienie dopuszczalnych odchyùek wymiarów muru szybu windowego. 

8.3. Wszystkie roboty objête niniejsz¹ SST podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

Pùaci siê za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko pracy 

 wykonanie �cian 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowañ 

 uporz¹dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaùów 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu 

powszechnego u¿ytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów 

powszechnegou¿ytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST4 

SZCZEGÓ£OWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU  

I POKRYÃ DACHOWYCH 

 

 

 

 

 

45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryã i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 

Wykonywanie pokryã i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 

Wykonywanie pokryã dachowych 

45261213-0 

Kùadzenie dachów metalowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
42 

1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru stropu drewnianego i dachu wraz z pokryciem blach¹ dachówkow¹ i obróbkami 

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Projektant sporz¹dzaj¹cy dokumentacjê projektow¹ i odpowiednie szczegóùowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo¿e wprowadzaã do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupeùnienia lub u�ci�lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzglêdniaj¹ce wymagania Zamawiaj¹cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które s¹ niezbêdne do okre�lania ich standardu i jako�ci. 

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach 

maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie dachu wraz z pokryciem blach¹ trapezow¹ i obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 

rurami spustowymi. 

1.1. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 

normami oraz okre�leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 

1.4. 

1.2. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.3. Rodzaje materiaùów 

Wszelkie materiaùy do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadaã 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj¹cych 

dany materiaù do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

 

2. MATERIA£Y 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Materiaùy u¿yte do wykonania zadania: 

Blacha trapezowa dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru 

Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã: 

 Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 

 Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 

 Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm 

polskich, 

 Na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania, 

 Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadowanych na 

budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã dachowych. 
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3. SPRZÆT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt. 3. 

 

3.2 Sprzêt do wykonywania robót 

Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

4.2 Transport materiaùów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Wymagania ogólne  

Ukùad warstw, dach wentylowany 

1.Blacha dachówkowa powlekana. 

2. £aty 5x5cm 

3. Kontrùaty 5x2,5cm 

4.Folia paroszczelna odporna na dziaùanie promieniowania UV 

5. Konstrukcja dachu i strop (wiêêba drewniana wg rys. konstrukcyjnych i architektonicznych) 

Poù¹czenia blacharskie w koszach, wokóù kominów lub wyùazów dachowych wykonywaã zgodnie do 

nachylenia dachu. Wentylacja dachu � wloty w okapie lub punktowe, wyloty w kalenicy (liniowe) lub 

punktowe. Ka¿da przestrzeñ pomiêdzy krokwiami powinna byã wentylowana. Rozmieszczenie ùapek do 

mocowania blachy stosowaã zgodnie z strefami staùym wystêpuj¹cymi na dachu aby blacha swobodnie 

pracowaùa. Je¿eli bêdzie potrzebne stosowaã dylatacjê podùu¿n¹ b¹dê poprzeczn¹. Rynny zgodne z 

norm¹ PN EN 612. Wymagane udzielenie gwarancji na blachê przez producenta 30 lat. Wszystkie 

elementy drewniane dachu i stropu impregnowaã �rodkami ognio-, grzybo- i owadochronnymi. 

 

5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 

blachy ocynkowanej i powlekanej o grubo�ci od 0,55 mm mo¿na wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz 

w temperaturze nie ni¿szej od -15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaã o konieczno�ci zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny byã zabezpieczone w sposób umo¿liwiaj¹cy przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 

60. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1 Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.2 Kontrola wykonania wiêêby pod pokrycia z blachy dachówkowej ocynkowanej powlekanej powinna 

byã przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z 

wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

6.3 Kontrola wykonania pokryã: 

Kontrola wykonania pokryã polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powoùanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

pokrywczych, 
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 w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) - po zakoñczeniu prac 

pokrywczych, 

 Uznaje siê, ¿e badania daùy wynik pozytywny gdy wszystkie wùa�ciwo�ci materiaùów i pokrycia 

dachowego s¹ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: 

 dla robót - Obróbki blacharskie - m
2
, 

 dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2 Ilo�ã robót okre�la siê na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglêdnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawê do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich 

wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj¹ce, wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych. Badania w czasie 

odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy 

lub utrudniony. 

Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie: 

 wiêêby dachowej, kontrùat, ùat, 

 jako�ci zastosowanych materiaùów, 

 dokùadno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu. 

Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów, 

 protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã: 

o zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych, 

o stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacj¹, 

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skùad tej dokumentacji powinien 

wchodziã program utrzymania pokrycia. 

Odbiór koñcowy polega na dokùadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i poù¹czenia ich z urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi, a tak¿e wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã: 

 Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian, 

 Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien, 

 Sprawdzenie szczelno�ci poù¹czeñ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mog¹ byã montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych. 

Zakoñczenie odbioru 

Odbioru pokrycia potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã: 

 ocenê wyników badañ, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

 stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1 Obróbki blacharskie 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ, 

 uporz¹dkowanie stanowiska pracy. 

 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ, 

 uporz¹dkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1 Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych. 

PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - czê�ã C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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TYNKI ZEWNÆTRZNE I WEWNÆTRZNE 

 

 

 

 

 

45410000-4 

Tynkowanie 

45324000-4 

Roboty w zakresie okùadziny tynkowej 
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Roboty elewacyjne 
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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru tynków zwykùych cementowo-wapiennych zewnêtrznych na �ciankach z bloczków 

betonowych cegùy oraz uzupeùnienia tynków po przemurowaniach i skutych powierzchniach , gùadzie 

oraz wyprawa z tynku, marmolit. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Tynki zwykùe oraz wyprawy z tynku mineralnego i ¿ywiczno-mineralnego których dotyczy 

specyfikacja, stanowi¹ warstwê ochronn¹, wyrównawcz¹ lub ksztaùtuj¹c¹ formê 

architektoniczn¹ tynkowanego elementu, nanoszon¹ rêcznie do której wykonania zostaùy 

u¿yte zaprawy odpowiadaj¹ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych, 

 Tynki zwykùe ze wzglêdu na miejsce stosowania, rodzaj podùo¿a, rodzaj zaprawy, liczbê 

warstw i technikê wykonania powinny odpowiadaã normie PN-70/B-10100 p. 3. �Roboty 

tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotycz¹ce tynków 

mineralnych, 

 Podùo¿a w zale¿no�ci od ich rodzaju powinny byã przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i oznaczaj¹: 

 roboty budowlane � wszystkie prace budowlane zwi¹zane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 

 wykonanie - wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 

opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do jego 

wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-90/B-

14501 �Zaprawy budowlane zwykùe" lub aprobatom technicznym, oraz do szpachli trachitowych i 

tynków mineralnych - aprobaty techniczne. 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podùo¿a stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 �Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badañ 

laboratoryjnych mo¿na stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. 
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Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych 

tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien speùniaã wymagania normy PN-79/B-06711 �Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególno�ci: 

 nie zawieraã domieszek organicznych, 

 mieã frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale¿y stosowaã piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - �rednioziarnisty odmiany 2. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 �Zaprawy 

budowlane zwykùe", 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie, 

 Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin, 

 Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany, 

 Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement portlandzki wedùug normy PN-B-

19701:1997 �Cementy powszechnego u¿ytku". Za zgod¹ Inspektora nadzoru mo¿na stosowaã 

cement z dodatkiem ¿u¿la lub popioùów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, ¿e temperatura otoczenia w ci¹gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bêdzie 

ni¿sza ni¿ +5°C, 

 Do zapraw cementowo-wapiennych nale¿y stosowaã wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyã 

jednolit¹ i jednobarwn¹ masê, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeñ obcych. 

Skùad objêto�ciowych skùadników zapraw nale¿y dobieraã do�wiadczalnie, w zale¿no�ci od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.6. Zaprawy budowlane � gùadzie oraz marmolit 

 Marka i skùad zaprawy powinny byã zgodne z wymaganiami jako gotowe zaprawy gipsowe 

oraz marmolit, 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie. przy 

pomocy mieszadùa. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podane s¹ w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzêt do wykonywania tynków zwykùych i gùadzi gipsowej 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwykùych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 

 betoniarki wolnospadowej, 

 pompy do zapraw, 

 przeno�nych zbiorników na wodê, 

 wiertarki z mieszadùem. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 
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4.2. Transport materiaùów 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego gùadzi gipsowej powinien odbywaã siê zgodnie z 

norm¹ BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziã 

cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo¿na przewoziã 

dowolnymi �rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziã w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

 Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 

5. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

 Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byã zakoñczone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne. 

 Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upùywie 4-6 miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego. 

 Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C pod warunkiem, ¿e w ci¹gu 

doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C. 

 W ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaã tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur". 

 Zaleca siê chroniã �wie¿o wykonane tynki zewnêtrzne w ci¹gu pierwszych dwóch dni przed 

nasùonecznieniem dùu¿szym ni¿ dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur �wie¿o wykonane tynki powinny byã w czasie wi¹zania i 

twardnienia, tj. w ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 

 

5.3. Przygotowanie podùo¿a 

5.3.1. Podùo¿a tynków zwykùych powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

 W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale¿y wypeùniaã zapraw¹ spoin przy 

zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 mm. 

 Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã 

plamy z rdzy i substancji tùustych. Plamy z substancji tùustych mo¿na usun¹ã 10-proc. 

roztworem szarego mydùa lub wypeùniaj¹c je lamp¹ benzynow¹. 

 Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹. 

 Tynki akrylowe i ¿ywiczno-mineralne przed uùo¿eniem powierzchniê nale¿y zagruntowaã w 

celu lepszej przyczepno�ci. 

 

5.4. Wykonywanie tynków zwykùych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykùych nale¿y przestrzegaã zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykùych jedno- i wielowarstwowych powinny byã zgodne z danymi 

okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubo�ci tynków zwykùych w zale¿no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podùo¿a lub podkùadu 

powinny byã zgodne z norm¹ PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykùe kategorii II i III nale¿¹ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykùe kategorii IV zalicza siê do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien siê skùadaã z obrzutki, narzutu i gùadzi. Narzut tynków 

wewnêtrznych nale¿y wykonaã wedùug pasów i listew kierunkowych. 
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5.4.7. Do wykonania tynków nale¿y stosowaã zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienara¿onych 

na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara¿onych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnêtrznych - w 

proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badañ Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji. Badania te powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz 

kruszywa okre�lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej 

marki i konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 �Zaprawy budowlane zwykùe". 

6.3.2. Wyniki badañ materiaùów i zaprawy powinny byã wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykùych powinny byã przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umo¿liwiã ocenê wszystkich wymagañ, a w szczególno�ci: 

 zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

 prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 

 mrozoodporno�ci tynków zewnêtrznych, 

 przyczepno�ci tynków do powo¿¹, 

 grubo�ci tynku, 

 wygl¹du powierzchni tynku, 

 prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi tynku, 

 wykoñczenie tynku w naro¿ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniê tynków oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn dùugo�ci �cian w stanie 

surowym i wysoko�ci mierzonej od podùo¿a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

Powierzchniê pilastrów i sùupów oblicza siê w rozwiniêciu tych elementów w stanie surowym. 

 

7.3. Ilo�ã tynków 

Ilo�ã tynków okre�la siê w m
2
 na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Odbiór podùo¿a 

Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót tynkowych. 

Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i 

umyã wod¹. 

 

8.3. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. 

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byã odebrany. W takim 

przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

 tynk poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru, 

 je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwaùo�ci tynku, 

zaliczyã tynk do ni¿szej kategorii, 

 w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania, usun¹ã tynk i ponownie wykonaã 

roboty tynkowe. 

 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Uksztaùtowanie powierzchni, krawêdzie, przeciêcia powierzchni oraz k¹ty dwu�cienne powinny 

byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pùaszczyzny i odchylenie krawêdzi od linii prostej 

nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 3 mm i w liczbie nie wiêkszej ni¿ 3 na caùej dùugo�ci kontrolnej 

dwumetrowej ùaty. 

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 

 pionowego - nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 4 mm w 

pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 3 mm na 1 mb i ogóùem nie wiêcej ni¿ 6 mm na caùej 

powierzchni miêdzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikaj¹cych z podùo¿a, pil�ni itp., 

 trwaùe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pêcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podùo¿a. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien zawieraã: 

 ocenê wyników badañ, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

 stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 

�Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilo�ã m
2
 powierzchni 

tynku i gùadzi wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

 obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

 ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wyk. robót na wysoko�ci do 

4m, 

 przygotowanie podùo¿a, 

 umocowanie i zdjêcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
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 likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1.Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u¿ytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 

jako�ci zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B � Roboty 

wykoñczeniowe, zeszyt 1 �Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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SST6 

SZCZEGÓ£OWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

STOLARKA I ÚLUSARKA 

 

 

 

 

 

45420000-7 

Roboty w zakresie zakùadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421100-5 

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1. WSTÆP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej aluminiowej oraz PCV, balustrad stalowych z 

pochwytami. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe 

wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz 

uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objêtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie monta¿u stolarki drzwiowej oraz okiennej i balustrady stalowe wraz z pochwytami. 

 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.5 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt. 2. 

 

2.2. Wbudowaã nale¿y stolarkê i �lusarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i powùokami 

malarskimi. 

 

Ró¿nice wymiarów w mm odrzwi i okien 

Wymiary zewn., o�cie¿nicy    do 1 m     5  5 

Powy¿ej 1m          5  5 

Ró¿nica dùugo�ci przeciwlegùych elementów  do 1m     1  1 

O�cie¿nica mierzona w �wietle    powy¿ej 1m    2  2 

Skrzydùo we wrêbie szeroko�ã    do 1m     1 

powy¿ej 1 m     2 

wysoko�ã powy¿ej 1m   2 

Ró¿nica dùugo�ci przek¹tnych    do 1 m      2 

Przek¹tnych skrzydeù we wrêbie   1 do 2m    3  3 

powy¿ej 2 m   3  3 

Przekroje szeroko�ci     do 50 mm     1 

powy¿ej 50 mm   2 

Elementów grubo�ci     do 40 mm    -  1 

powy¿ej 40 mm   -  2 

Grubo�ã skrzydùa         -  1 

 

2.3. Okucia budowlane 

Ka¿dy wyrób stolarki i �lusarki budowlanej powinien byã wyposa¿ony w okucia zamykaj¹ce, 

ù¹cz¹ce, zabezpieczaj¹ce i uchwytowo-osùonowe. Okucia powinny odpowiadaã wymaganiom norm, w 

przypadku braku takich norm-wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie dopuszczenia do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposa¿one w okucia, na które zostaùa ustanowiona norma. W nowej 

stolarce nale¿y wykorzystaã w formie ozdób zdemontowane i odnowione elementy okuã ze starej 

stolarki, wskazane przez projektanta. 
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2.4. Úrodki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

Elementy stolarki i �lusarki budowlanej powinny byã zabezpieczone przed korozja biologiczn¹. 

Doboru �rodków impregnacyjnych nale¿y dokonaã zgodnie z wytycznymi stosowania �rodków do 

odpowiednich materiaùów Nie mog¹ one zawieraã skùadników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieã 

�wiadectwo dopuszczenia do stosowania. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� 

pkt. 3. 

 

3.2 Sprzêt do wykonywania robót 

Roboty mo¿na wykonywaã przy u¿yciu dowolnego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� 

pkt. 4. 

 

4.2 Transport materiaùów 

Ka¿da partia wyrobów przewidziana do wysyùki powinna zawieraã wszystkie elementy 

przewidziane norm¹ i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaã i transportowaã 

w odrêbnych opakowaniach. Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt. 5. 

 

5.2 Przygotowanie o�cie¿y 

Przed osadzeniem stolarki nale¿y sprawdziã dokùadno�ã wykonania o�cie¿a, do którego ma 

przylegaã o�cie¿nica. W przypadku wystêpuj¹cych wad w wykonaniu o�cie¿a, nale¿y je naprawiã. 

Stolarkê nale¿y zamocowaã w punktach rozmieszczonych w o�cie¿u zgodnie z wymaganiami podanymi 

w tabeli poni¿ej. 

 

Wymiary zewnêtrzne /cm/ rozmieszczenie punktów zamocowañ 

Wysoko�ã Szeroko�ã 

Liczba punktów 

zamocowañ w nadpro¿u i progu na stojaka 

do 150 4 nie mocuje siê po 2 

150 +/- 200 6 po 2 po 2 do 150 

Powy¿ej 200 8 po 3 po 2 

do 150 6 nie mocuje siê po 3 

150 +/- 200 8 po 1 po 3 Powy¿ej 150 

Powy¿ej 200 10 po 2 po 3 

 

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

 

Osadzenie stolarki drzwiowej i �lusarki 

W sprawdzone i przygotowane o�cie¿e nale¿y wstawiã stolarkê na podkùadach lub listwach. 

Elementy kotwi¹ce osadziã w o�cie¿ach. 

Uszczelnienie o�cie¿y wykonaã piank¹ poliuretanow¹ lub kitem trwale plastycznym. 

Ustawienie drzwi nale¿y sprawdziã w poziomie i pionie. 

Zamocowane drzwi nale¿y uszczelniã pod wzglêdem termicznym przez wypeùnienie szczeliny 

miedzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹ materiaùem dopuszczonym do stosowania do tego celu. 

Osadzone drzwi po zamontowaniu nale¿y dokùadnie zamkn¹ã i sprawdziã luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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warto�ci luzu i odchyùek 
miejsca luzów 

okna drzwi 

luzy miêdzy skrzydùami +2 +2 

miêdzy skrzydùami skrzydùami 

o�cie¿nic¹ 
-1 -1 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� 

pkt.6. 

 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 

 sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 

 sprawdzenie jako�ci materiaùów z których zostaùa wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania, 

 sprawdzenie dziaùania skrzydeù elementów ruchomych, okuã, 

 sprawdzenie prawidùowo�ci zamontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania. 

Jednostk¹ obmiarowania jest m
2
 wbudowanej stolarki liczony w �wietle o�cie¿nic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 8. 

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacja projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. 

Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiaùy podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w 

punkcie 5. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne� pkt. 9. 

 

9.2 Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã m
2
 powierzchni stolarki i �lusarki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie, 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw, 

 ewentualn¹ naprawê powstaùych uszkodzeñ. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10. 1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i �lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 Szkùo pùaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziaù. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32 Pokost lniany. 

PN-C-81607:1998Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84 

Stolarka i �lusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
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SZCZEGÓ£OWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY POSADZKOWE 

 

 

 

 

 

45430000-0 

Pokrywanie podùóg i �cian 

45431000-7 

Kùadzenie pùytek 

45431200-9 

Kùadzenie glazury 

45432111-5 

Kùadzenie wykùadzin elastycznych 
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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru okùadzin pùytkami ceramicznych oraz gress mrozoodpornymi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Okùadziny gresowe oraz posadzki terakotowe stanowi¹ warstwê ksztaùtuj¹c¹ formê 

architektoniczn¹ odpowiadaj¹ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych, 

 Podùo¿a w zale¿no�ci od ich rodzaju powinny byã przygotowane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i 

oznaczaj¹: 

 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwi¹zane z monta¿em okùadzin z pùytek 

ceramicznych oraz gress zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 

 wykonanie - wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 

opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do jego 

wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów i ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Gress 

 pùytki posadzkowe gress do wykonania okùadzin powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-

B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

 zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i kitów stosowaã mo¿na wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 �Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badañ laboratoryjnych mo¿na 

stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. 

Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych 

tùuszcze organiczne, oleje i muù. 
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3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzêt do wykonywania okùadzin kamiennych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania posadzek z pùytek ceramicznych oraz gress powinien 

wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

 wyci¹g przy�cienny, 

 wiertarka udarowa, 

 wiertarka z mieszadùem, 

 elektryczna piùa do ciêcia (przycinania pùytek), 

 maszyna do uszorstniania podùo¿a 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiaùów 

Transport pùytek - mo¿na go przewoziã dowolnymi �rodkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawêdzi). 

Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt.5. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót okùadzinowych z pùytek ceramicznych oraz gress 

powinny byã zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne. Podùo¿e pod 

okùadzinê z pùytek ceramicznych oraz gress powinno stanowiã sztywn¹ i trwaù¹ konstrukcjê. Roboty 

okùadzinowe powinny byã wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni¿szej ni¿ +5°C. Montowane 

elementy ceramiczne oraz gresowe powinny mieã temperaturê nie ni¿sz¹ ni¿ +5°C. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt.6. 

Przed przyst¹pieniem do robót posadzkowych z pùytek ceramicznych oraz gress Wykonawca powinien 

przedstawiã próbki pùytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania okùadzin z pùytek 

ceramicznych i gress powinna obejmowaã sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹: 

podùo¿y, materiaùów, prawidùowo�ci wykonania okùadziny. Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ 

techniczn¹ powinno byã przeprowadzone przez porównanie wykonanej okùadziny z projektem 

technicznym za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów. Sprawdzenie podùo¿y powinno byã 

przeprowadzone na podstawie protokóùu badañ miêdzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiaùów 

powinno siê odbywaã na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów przedùo¿onych przez 

dostawcê, a Kontrola prawidùowo�ci wykonania okùadziny powinna obejmowaã sprawdzenie: 

 grubo�ci i prawidùowo�ci przebiegu spoin, 

 dylatacji, 

 powierzchni okùadziny. 
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Szczegóùowe wymagania i badania okùadzin terakotowych oraz gresowych przedstawione s¹ w normie 

PN-B-06190:1972 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniê okùadzin oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn dùugo�ci �cian i 

wysoko�ci obùo¿onej �ciany. 

 

7.3. Ilo�ã okùadzin 

Ilo�ã okùadzin w m
2
 okre�la siê na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór podùo¿a 

Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót 

okùadzinowych, podùo¿e nadaje siê do monta¿u okùadzin po zakoñczeniu procesu osiadania �cian, 

szczególnie murowanych (6 miesiêcy od ukoñczenia stanu surowego dla robót elewacyjnych, 4 

miesi¹ce dla robót wewnêtrznych). Przy monta¿u �na zalewkê� kontroli podlega sztywno�ã, trwaùo�ã i 

przyczepno�ã do podùo¿a zaprawy. Przy monta¿u na �cianach murowanych nowych podùo¿e musi 

posiadaã puste spoiny. Podùo¿e nowe i stare z peùnymi spoinami nale¿y wyskrobaã do gùêboko�ci 1cm. 

Gùadkie podùo¿a betonowe i ¿elbetowe nale¿y nakuã na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne 

odchylenia podùo¿a okre�la poni¿sza tabela. 

 

Wielko�ã dopuszczalnych odchyùek dla podùo¿a 

pod okùadziny pionowe pod okùadziny poziome 
Rodzaje wad podùo¿a 

przy osadzaniu 

bezpo�rednim 

przy osadzaniu 

po�rednim 
Ukùadane Podwieszane 

Odchylenie krawêdzi od linii prostej 

[mm/1mb] 
± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podùo¿a od 

pùaszczyzny, mierzone [w mm] na 

odcinku o dùugo�ci równej: 

   a) 1 m, 

   b) 1 kondygnacji, 

   c) caùej wysoko�ci budowli, 

   d) dùugo�ci lub szeroko�ci budowli 

 

 

 

± 5 

± 8 

± 10 

- 

 

 

 

± 7 

± 10 

± 30 

- 

 

 

 

± 2 

- 

- 

± 15 

 

 

 

± 10 

- 

- 

± 30 

Wgùêbienia lub wypukùo�ci [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 

 

8.3. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. Je¿eli chocia¿ 

jeden wynik badania daje wynik nale¿y wykonaã okùadzinê z nowego materiaùu lub poprawiã 

obsadzenie elementu (okùadzina nie powinna byã odebrana) 

 okùadzinê poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru, 

Odchylenie powierzchni i krawêdzi od kierunku: 

 pionowego i poziomego - nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 mb. 

 

8.4. Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 

 wyszczerbienia krawêdzi okùadzin, 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okùadzin 

przenikaj¹cych z podùo¿a, ple�ni itp. 
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8.5. Odbiór gotowych okùadzin kamiennych 

Odbiór gotowych okùadzin kamiennych powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien 

zawieraã: 

 ocenê wyników badañ, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

 stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 

�Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilo�ã m
2
 powierzchni 

okùadzin kamiennych wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

 obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

 ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci 

do 4m, 

 przygotowanie podùo¿a, 

 umocowanie i zdjêcie listew, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 

 likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1.Normy 

PN-B-06190:1972 szczegóùowe wymagania i badania posadzek 

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 

jako�ci zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B -Roboty wykoñczeniowe. 
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SZCZEGÓ£OWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 

 

 

 

 

45430000-0 

Pokrywanie podùóg i �cian 

45442100-8 

Roboty malarskie 

45442110-1 

Malowanie budynków 

45442180-2 

Powtórne malowanie 
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1. WSTÆP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót malarskich wewnêtrznych farbami emulsyjnymi oraz lateksowymi . 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 

celu wykonanie robót malarskich farbami emulsyjnymi, olejnymi a tak¿e mleczko wapienne z 

przygotowaniem podùo¿a obiektu wg poni¿szego. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz 

z poni¿szymi znaczeniami. 

Podùo¿e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, pùyt pil�niowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygùadzona (np. warstw¹ szpachlówki), na której ma byã wykonana powùoka 

malarska. 

Powùoka malarska - stwardniaùa warstwa farby, lakieru lub emalii naùo¿ona i rozprowadzona na 

podùo¿u, decyduj¹ca o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych i wygl¹dzie powierzchni malowanej. 

Farba - pùynna lub póùpùynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciaù staùych (np. 

pigmentu barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypeùniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

�rodków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych - zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w 

spoiwie ¿ywicznym rozcieñczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn¹ ù¹kow¹, terpentyn¹ 

itp.). 

Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹ � zawiesina pigmentów i 

obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne wod¹. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkùa 

wodnego itp.), pigmentów, wypeùniaczy oraz �rodków pomocniczych i modyfikuj¹cych, przygotowana 

w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wod¹ lub w postaci ciekùej, gotowej do 

stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. 

dyspersji wodnej ¿ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypeùniaczy oraz 

�rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod¹. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 

 

2. MATERIA£Y. 

 

2.1. Materiaùy do malowania budynków 

Do malowania wnêtrz budynków mog¹ byã stosowane: 

 farby emulsyjne i lateksowe do rozcieñczania wod¹, które powinny odpowiadaã wymaganiom 

aprobat technicznych, 

 �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2. Úrodki gruntuj¹ce. 

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków nale¿y zagruntowaã równie¿ �rodkiem gruntuj¹cym 

silikatowym. 
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale¿y zagruntowaã 

rozcieñczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

3. SPRZÆT. 

Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu pêdzli lub aparatów natryskowych posiadaj¹cych aktualne 

�wiadectwa dopuszczaj¹ce je do u¿ytku je�li takie s¹ wymagane. 

 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane nale¿y transportowaã zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi¹zuj¹cymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnêtrznych temperatura nie powinna byã ni¿sza ni¿ +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia nale¿y ogrzewaã. W ci¹gu 2 dni pomieszczenia powinny byã ogrzane 

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoñczeniu malowania mo¿na dopu�ciã do stopniowego 

obni¿ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo¿e spa�ã poni¿ej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepùym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urz¹dzeñ ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonaã po: 

 caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych (z wyj¹tkiem monta¿u armatury i urz¹dzeñ 

sanitarnych), 

 caùkowitym ukoñczeniu robót elektrycznych, 

 caùkowitym uùo¿eniu posadzek, 

 usuniêciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.1. Przygotowanie podùo¿y 

Podùo¿e pod malowanie stanowiã mog¹: 

 beton, 

 tynk pocieniony, mineralny i ¿ywiczny. 

Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie. 

5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny byã oczyszczone z odstaj¹cych grudek zwi¹zanego betonu oraz 

tùustych plam i kurzu. Wystaj¹ce lub widoczne elementy metalowe powinny byã usuniête lub 

zabezpieczone farb¹ antykorozyjn¹. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byã 

naprawione zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

5.1.2. Tynki pocienione: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byã usuniête przez wypeùnienie odpowiedni¹ zapraw¹ i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byã pozbawiona zanieczyszczeñ 

(np. kurzu, rdzy, tùuszczy, wykwitów solnych). Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byã oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wod¹. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywaã �ladów starej farby ani pyùu po starej powùoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

nale¿y naprawiã odpowiedni¹ zapraw¹, a elementy metalowe zabezpieczyã antykorozyjnie. 

 

5.2. Kontrola podùo¿y pod malowanie 

Kontrole podùo¿y pod malowanie w zale¿no�ci od ich rodzaju nale¿y wykonywaã w 

nastêpuj¹cych terminach: 

 po otrzymaniu protokóùu z ich przyjêcia - tynków, 

 nie wcze�niej ni¿ po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolê podùo¿y nale¿y 

przeprowadziã po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania. Kontrola powinna obejmowaã w przypadku: 

o murów ceglanych i kamiennych - zgodno�ã wykonania z projektem budowlanym, 

dokùadno�ã wykonania zgodnie z norm¹ PN-B-10020:1968, wypeùnienie spoin, 

naprawy i uzupeùnienia, czysto�ã powierzchni, wilgotno�ã muru, 

o podùo¿y betonowych - zgodno�ã wykonania z projektem budowlanym, czysto�ã 

powierzchni, naprawy i uzupeùnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
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o tynków zwykùych i pocienionych - zgodno�ã z projektem, równo�ã i wygl¹d 

powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto�ã powierzchni, naprawy 

i uzupeùnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�ci, 

o elementów metalowych - czysto�ã powierzchni. Kontrolê dokùadno�ci wykonania 

murów nale¿y przeprowadziã metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. 

Równo�ã powierzchni tynków nale¿y sprawdziã metodami opisanymi w normie PN-B-

10100.-1970. Wygl¹d powierzchni podùo¿y nale¿y oceniã wizualnie z odlegùo�ci okoùo 

1 m w rozproszonym �wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z 

wyj¹tkiem powierzchni stalowych) nale¿y oceniã przez przetarcie powierzchni such¹, 

czyst¹ rêk¹. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nale¿y u¿yã czystej 

szmatki. Wilgotno�ã podùo¿y nale¿y oceniaã przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów. W 

przypadkach w¹tpliwych nale¿y pobraã próbkê podùo¿a i okre�liã wilgotno�ã metod¹ 

suszarkowo-wagow¹. Wyniki kontroli podùo¿y nale¿y odnotowaã w formie protokóùu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 

5.3. Przygotowanie podùo¿y 

W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci podùo¿y z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 

nale¿y okre�liã zakres prac, rodzaje materiaùów oraz sposoby maj¹ce na celu usuniêcie tych 

niezgodno�ci. Po usuniêciu niezgodno�ci nale¿y przeprowadziã ponown¹ kontrolê podùo¿y, a wyniki 

kontroli nale¿y odnotowaã w formie protokoùu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 

5.4. Wykonanie robót malarskich 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny byã prowadzone: 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewn¹trz budynku), 

 w temperaturze poni¿ej +5 °C, z dodatkowym zastrze¿eniem, aby w ci¹gu doby nie 

nastêpowaù spadek temperatury poni¿ej O °C, 

 w temperaturze powy¿ej 25 °C, z dodatkowym zastrze¿eniem, aby temperatura 

podùo¿a nie byùa wy¿sza ni¿ 20 °C (np. w miejscach bardzo nasùonecznionych). W 

przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

�wie¿o pomalowane (nie wyschniête) nale¿y osùoniã. Roboty malarskie mo¿na 

rozpocz¹ã, je¿eli wilgotno�ã podùo¿y mineralnych (tynki, beton, mur, pùyty wùóknisto 

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wiêksza ni¿ podano w tablicy 1, 

a w przypadku podùo¿y drewnianych nie wiêksza ni¿ podana w p. 3.1. 

 

Tablica 1. Najwiêksza dopuszczalna wilgotno�ã podùo¿y mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Najwiêksza wilgotno�ã 

podùo¿a, w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹ 4 

2. Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj¹cymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieñczalnych wod¹ lub w postaci ciekùej 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podùo¿ach stalowych prowadziã nale¿y przy 

wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie wiêkszej ni¿ 80%. W pomieszczeniach zamkniêtych przy pracach 

malarskich nale¿y zapewniã odpowiedni¹ wentylacjê. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi 

nale¿y prowadziã z dala od otwartych êródeù ognia. 

5.4.2. Kontrola materiaùów 

Farby i �rodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaã normom wymienionym w 

p. 2.1, 2.2. 

Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã: 

 czy dostawca dostarczyù deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wyrobów z 

odpowiedni¹ norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, 

 termin przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu, 

 wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu. 
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Ocenê wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziã wizualnie. Farba powinna stanowiã 

jednorodn¹ w kolorze i konsystencji mieszaninê. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widaã: 

a) w przypadku farb ciekùych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypeùniaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych), 

 ko¿uch, 

 �lady ple�ni, 

 trwaùy, nie daj¹cy siê wymieszaã osad, 

 nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie, 

 obce wtr¹cenia, 

 zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 zbrylenie, 

 obce wtr¹cenie, 

 zapach gnilny, 

 �lady ple�ni. 

 

5.5. Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych 

Roboty malarskie na zewn¹trz budynku mo¿na rozpocz¹ã, kiedy podùo¿a speùniaj¹ wymagania 

podane w p. 5.1. Roboty powinny byã wykonywane na podùo¿ach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zale¿no�ci od rodzaju stosowanej farby i ¿¹danej jako�ci robót. Prace malarskie 

nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraã: 

 informacje o ewentualnym �rodku gruntuj¹cym i o przypadkach, kiedy nale¿y go stosowaã, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakùadania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, waùki, agregaty 

malarskie), 

 krotno�ã nakùadania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m
2
, 

 czas miêdzy nakùadaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odno�nie mycia narzêdzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

nale¿y zabezpieczyã i osùaniaã przed zabrudzeniem farbami. 

 

5.6. Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych 

Roboty malarskie wewn¹trz budynku mo¿na rozpocz¹ã, kiedy podùo¿a speùniaj¹ wymagania 

podane w p. 5.1. Podùo¿a powinny byã oczyszczone i przygotowane w zale¿no�ci od stosowanej farby i 

¿¹danej jako�ci robót. Pierwsze malowanie nale¿y wykonaã po: 

 caùkowitym ukoñczeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj¹tkiem zaùo¿enia urz¹dzeñ sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaùy monta¿) oraz armatury 

o�wietleniowej (gniazdka, wyù¹czniki itp.), 

 wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe, 

 uùo¿eniu podùóg drewnianych, tzw. biaùych, 

 caùkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je�li 

stolarka nie zostaùa wykoñczona fabrycznie. 

Drugie malowanie mo¿na wykonaã po: 

 wykonaniu tzw. biaùego monta¿u, 

 uùo¿eniu posadzek (z wyj¹tkiem wykùadzin dywanowych i wykùadzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przy�ciennych i cokoùów, 

 oszkleniu okien, je�li nie byùo to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farb zawieraj¹c¹ informacje 

wymienione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub 

zabrudzeniu, nale¿y zabezpieczyã i osùoniã. 
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5.7. Wymagania w stosunku do powùok malarskich 

5.7.1. Wymagania w stosunku do powùok z farb dyspersyjnych 

Powùoki z farb dyspersyjnych powinny byã: 

a) niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych, odporne na tarcie 

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjê, 

b) aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

projektem technicznym, 

d) bez uszkodzeñ, smug, prze�witów podùo¿a, plam, �ladów pêdzla, 

e) bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek. 

Dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a. 

Nie powinny wystêpowaã ulegaj¹ce rozcieraniu grudki pigmentów i wypeùniaczy. 

5.7.2. Wymagania w stosunku do powùok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych. 

Powùoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych powinny byã: 

a) odporne na zmywanie wod¹ przy zastosowaniu �rodków myj¹cych, tarcie na sucho i 

na szorowanie, 

b) bez uszkodzeñ, smug, plam, prze�witów i �ladów pêdzla; nie dopuszcza siê spêkañ, 

ùuszczenia siê powùoki i odstawania od podùo¿a; dopuszcza siê natomiast 

chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury podùo¿a, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i poùysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza siê nieznaczne miejscowe prze�wity podùo¿a. 

5.7.3. Wymagania w stosunku do powùok wykonanych z farb na spoiwach ¿ywicznych 

rozcieñczalnych wod¹. Powùoki wykonane z farb na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych 

wod¹ powinny speùniaã wymagania podane w p. 5.5.2. 

5.7.4. Wymagania w stosunku do powùok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikuj¹cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. 

Powùoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywaã podùo¿e, bez prze�witów, plam i odprysków- nie powinny za� 

�cieraã siê ani obsypywaã przy potarciu miêkk¹ tkanin¹ baweùnian¹, 

b) nie mieã �ladów pêdzla, 

c) w zakresie barwy i poùysku byã zgodne z wzorem producenta oraz projektem 

technicznym, 

d) byã odporne na zmywanie wod¹ (za wyj¹tkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikuj¹cych), 

e) nie mieã przykrego zapachu, 

Dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach: 

a) na powùokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieñ barwy powùoki w 

miejscach napraw tynku po hakach rusztowañ o powierzchni nie wiêkszy ni¿ 20 cm
2
, 

b) chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na caùej dùugo�ci na liniach styku 

odmiennych barw, 

d) �lady pêdzla na powùokach jednowarstwowych. 

5.7.5. Wymagania w stosunku do powùok z lakierów na spoiwach ¿ywicznych 

wodorozcieñczalnych i rozpuszczalnikowych Powùoka z lakierów powinna: 

a) mieã jednolity w odcieniu i poùysku wygl¹d zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

b) nie mieã �ladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ, 

c) dobrze przylegaã do podùo¿a, 

d) byã odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) byã odporna na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 

 

6.1. Zakres kontroli i badañ 

Badanie powùok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania, nie 

wcze�niej jednak ni¿ po 14 dniach. Badania techniczne nale¿y przeprowadziã w temperaturze 
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powietrza nie ni¿szej ni¿ +5 °C i przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie wy¿szej ni¿ 65%. Odbiór 

robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, 

 sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku, 

 sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepno�ci powùoki, 

 sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 

 

6.2. Metody kontroli i badañ 

Badania powùok malarskich przy odbiorze nale¿y wykonaã nastêpuj¹co: 

a) sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle 

rozproszonym z odlegùo�ci okoùo 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku - przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i 

poùysku wyschniêtej powùoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporno�ci powùoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 

powierzchni weùnian¹ lub baweùnian¹ szmatk¹ w kolorze kontrastowym do powùoki. Powùokê 

nale¿y uznaã za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno�ci powùoki: 

 na podùo¿ach mineralnych i mineralno-wùóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

naciêã prostopadùych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie 

przetarciu pêdzlem naciêtej powùoki; przyczepno�ã powùoki nale¿y uznaã za dobr¹, 

je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie, 

 na podùo¿ach drewnianych i metalowych - metod¹ opisan¹ w normie PN-EN-ISO 

2409. 

e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie - przez piêciokrotne silne potarcie powùoki mokr¹ 

namydlon¹ szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie dokùadne spùukanie jej wod¹ za pomoc¹ 

miêkkiego pêdzla; powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na zmywanie, je¿eli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po wyschniêciu caùa badana powùoka bêdzie miaùa 

jednakow¹ barwê i nie powstan¹ prze�wity podùo¿a. Wyniki kontroli i badañ powùok powinny 

byã odnotowane w formie protokóùu z kontroli i badañ. 

 

6.3. Ocena jako�ci powùok malarskich 

Je¿eli badania wymienione w p. 6.2 dadz¹ wynik pozytywny, to powùoki malarskie nale¿y 

uznaã za wykonane prawidùowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagañ stawianych powùokom nie 

jest speùnione, nale¿y uznaã, ¿e powùoki nie zostaùy wykonane prawidùowo i nale¿y wykonaã dziaùania 

koryguj¹ce, maj¹ce na celu usuniêcie niezgodno�ci. W tym celu w protokóle kontroli i badañ nale¿y 

okre�liã zakres prac, rodzaje materiaùów oraz sposoby doprowadzenia do zgodno�ci powùoki z 

wymaganiami. Po usuniêciu niezgodno�ci nale¿y ponownie skontrolowaã wykonane powùoki, a wynik 

odnotowaã w formie protokoùu kontroli i badañ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniê malowania tynków oraz innych elementów oblicza siê w metrach kwadratowych 

jako iloczyn dùugo�ci i wysoko�ci danego elementu. 

 

7.3. Ilo�ã malowania tynków 

Ilo�ã malowania tynków okre�la siê w m
2
 na podstawie projektu z uwzglêdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 8. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
69 

8.2. Odbiór podùo¿a 

Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót malarskich. 

Je¿eli odbiór podùo¿a odbywa siê po dùu¿szym czasie od jego wykonania, nale¿y podùo¿e oczy�ciã i 

umyã wod¹. 

 

8.3. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. 

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien byã odebrany. 

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

 malowanie nale¿y poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru, 

 

8.4. Odbiór malowania tynków 

8.4.1. Kolor malowanych elementów musi byã jednolity nie mo¿e byã przebarwieñ, ani 

prze�witów. Kolory malowanych powierzchni powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 

8.4.2. Odbiór gotowych malowañ powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien 

zawieraã: 

o ocenê wyników badañ, 

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

o stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 

�Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ inspektora nadzoru inwestorskiego ilo�ã m
2
 powierzchni 

malowañ wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

 obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

 ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci 

do 4 m, 

 przygotowanie podùo¿a, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 

 likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE. 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okre�lanie przyczepno�ci powùok do podùo¿a oraz 

przyczepno�ci miêdzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-¿ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieñczalne stosowane wewn¹trz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnêtrz budynków 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych hydroizolacji szczególnie 

�cian fundamentowych dotycz¹ zabezpieczenia budowli przed wod¹, wilgoci¹ gruntow¹ i par¹ wodn¹. 

Izolacje te powinny byã wykonywane wedùug zatwierdzonego projektu technicznego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadaj¹ wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych dotycz¹ zabezpieczenia budowli przed wod¹, wilgoci¹ gruntow¹ i par¹ wodn¹. Izolacje te 

powinny byã wykonywane wedùug zatwierdzonego projektu technicznego. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i oznaczaj¹: 

 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwi¹zane z wykonaniem izolacji bitumicznych 

przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj¹ca roboty budowlane, 

 wykonanie - wszystkie dziaùania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 

opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do jego 

wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów i ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Izolacje bitumiczne przeciwwodne 

Izolacje przeciwwodne bitumiczne - hydroizolacja dotycz¹ zabezpieczenia budowli przed wod¹, 

wilgoci¹ gruntow¹ i par¹ wodn¹. Izolacje te powinny byã wykonywane wedùug zatwierdzonego 

projektu technicznego, powinny odpowiadaã wymaganiom normy. 

Materiaùy: grunt emulsja asfaltowa abizol R+P do izolacji przeciwwilgociowej, papa asfaltowa 

modyfikowana termozgrzewalna. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt.3. 

 

3.2. Sprzêt do wykonywania hydroizolacji dotycz¹ zabezpieczenia budowli przed wod¹ 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania hydroizolacji powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
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 pêdzle do nanoszenia izolacji na podùo¿e, 

 palniki do ukùadania papy termozgrzewalnej. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiaùów 

Transport izolacji mo¿na je przewoziã dowolnymi �rodkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt.5. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Podùo¿e powinno byã: trwaùe, nieodksztaùcalne i przenosiã wszystkie dziaùaj¹ce nañ 

obci¹¿enia. W celu zapewnienia prawidùowej wspóùpracy izolacji z podùo¿em nale¿y stosowaã 

odpowiednie klasy betonu podùo¿a, a mianowicie dla izolacji: 

 z materiaùów bitumicznych - B15, 

 z folii z tworzyw sztucznych - B15, 

 z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

Powierzchnia podùo¿a pod izolacje przyklejane lub izolacje powùokowe z materiaùów bitumicznych 

powinna byã gùadka (bez wgùêbieñ, wypukùo�ci oraz pêkniêã), czysta, odtùuszczona i odpylona. Na 

naro¿ach powierzchni izolowanych nale¿y wykonaã zaokr¹glenia o promieniu nie mniejszym ni¿ 5 cm 

lub sfazowaã pod k¹tem 45° na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 5 cm od krawêdzi. 

Spadki podùo¿a izolacji odwadniaj¹cej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki �ciekowej lub 

kanaùu powinny byã zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze ni¿ 1%. 

Podkùad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacjê z pap asfaltowych (lub innych materiaùów 

przyklejanych do podkùadu lepikiem asfaltowym) nale¿y zagruntowaã roztworem asfaltowym lub 

emulsj¹ asfaltow¹, a gruntowany podkùad powinien byã suchy (jego wilgotno�ã nie powinna 

przekraczaã 5%). 

Powùoki gruntuj¹ce nanosi siê dwiema warstwami, przy czym warstwê drug¹ wykonuje siê dopiero po 

caùkowitym wyschniêciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkùadu powinna 

byã nie ni¿sza ni¿ +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu 

wody) dopuszcza siê gruntowanie podùo¿a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni¿ej +5°C, 

jednak nie ni¿szej ni¿ 0°C, je¿eli temperatura w ci¹gu doby nie byùa ni¿sza ni¿ 0°C. 

Izolacje te powinny byã wykonywane wedùug zatwierdzonego projektu technicznego powinny byã 

zakoñczone wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podùo¿e musi byã czyste i suche oraz 

powinno stanowiã sztywn¹ i trwaù¹ konstrukcjê. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt.6. Kontrola powinna obejmowaã sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹: podùo¿y, 

materiaùów, prawidùowo�ci wykonania izolacji sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹ 

powinno byã przeprowadzone przez porównanie wykonanej okùadziny za pomoc¹ oglêdzin 

zewnêtrznych i pomiarów. Sprawdzenie podùo¿y powinno byã przeprowadzone na podstawie protokóùu 

badañ miêdzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiaùów powinno siê odbywaã na podstawie deklaracji 

zgodno�ci lub certyfikatów przedùo¿onych przez dostawcê, a Kontrola prawidùowo�ci wykonania 

okùadziny powinna obejmowaã sprawdzenie: 

 jako�ci naùo¿enia warstw izolacyjnych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
73 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniê izolacji oblicza siê w metrach kwadratowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór podùo¿a 

Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do wykonania 

izolacji bitumicznej. 

 

8.3. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, daùy pozytywne wyniki. 

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik nale¿y wykonaã nawierzchniê z nowego materiaùu lub 

poprawiã obsadzenie elementu (nawierzchnia nie powinna byã odebrana) 

 nawierzchniê poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru. 

 

8.4. Niedopuszczalne s¹ nastêpuj¹ce wady: 

 nierównomierne uùo¿enie warstw izolacyjnych 

 

8.5. Odbiór izolacji 

Odbiór izolacji powinien byã potwierdzony protokoùem, który powinien zawieraã: 

 ocenê wyników badañ, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

 stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 

�Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilo�ã m
2
 powierzchni 

izolacji wedùug ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

 obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 

 przygotowanie podùo¿a, 

 uùo¿enie izolacji, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 

 likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1.Normy 

PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz¹ce systemów zapewnienia 

jako�ci zarz¹dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B -Roboty wykoñczeniowe. 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegaj¹ce na ociepleniu ze spienionego polistyrenu 

stanowi¹ równie¿ izolacjê akustyczn¹. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawê opracowania szczegóùowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Termoizolacja których dotyczy specyfikacja, stanowi¹ warstwê ocieplaj¹c¹ oraz akustyczn¹ 

odpowiadaj¹ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami i 

oznaczaj¹: 

 Izolacja termiczna - warstwa materiaùu o du¿ym oporze cieplnym R zapobiegaj¹ca 

nadmiernemu odpùywowi ciepùa zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Izolacja akustyczna - warstwa materiaùu o du¿ym oporze akustycznym zapobiegaj¹ca 

rozprzestrzenieniu siê haùasu w budynku oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

 procedura - dokument zapewniaj¹cy jako�ã; definiuj¹cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo¿e byã zast¹piona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj¹ce dane 

opisuj¹ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezbêdne do jego 

wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Warunki przyjêcia i przechowywania na budowie wyrobów do docieplenia i izolacji termicznej. 

Pomieszczenia do przechowywania tych materiaùów powinno byã suche, kryte i zabezpieczone przed 

opadami atmosferycznymi. 

 

2.3. Izolacje cieplne 

System dociepleñ: 

 Klej uniwersalny do przyklejania pùyt styropianowych oraz zatapiania siatki 

 Siatka Systemowa 

 Grunt  

 Tynk mineralny np. 1.5 mm w kolorze wg zaleceñ Inwestora 

 Farba Nanoporowa w kolorze wg zaleceñ Inwestora do egalizacji tynku mineralnego. 

Wùasno�ci: 

 Trudno palny B1 - DIN 4102 

 Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 

 Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 

 Nie pêczniej¹cy 
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 Nie ¿óùkn¹cy 

 Nie wykazuje wùa�ciwo�ci termoplastycznych 

 Przyjazny dla �rodowiska 

 Wykazuj¹cy niskie naprê¿enia wewnêtrzne 

 Odporny na du¿e obci¹¿enia mechaniczne 

 Odporny na niszczenie i czyszczenie 

 Spoiwo: szkùo wodne potasowe 

Elementy uzupeùniaj¹ce 

 naro¿niki ochronne z aluminium z siatk¹ systemowy 

 koùki mocuj¹ce systemowy, ilo�ã oraz rozstaw wg technologii producenta 

 profile elastyczny uszczelniaj¹cy przy stolarce systemowy 

Pùyty styropianowe EPS 70-040 Fasada gr. 20,0cm. Zastosowaã styropian o odpowiedniej gêsto�ci, 

zwartej strukturze i wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie min. 8 N/m
2
, odporno�ci na temperaturê co najmniej 

700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoùo 2 miesiêcy od chwili jego wyprodukowania w 

temperaturze +200°C i wilgotno�ci powietrza 65%. Samo gasn¹cy, o gêsto�ci objêto�ciowej powy¿ej 

15 kg/m
3
. Wymiary pùyt nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 60 x 125 cm z odchyùkami nie wiêkszymi ni¿ +2mm. 

Odchyùki grubo�ci pùyt styropianu nie powinny przekraczaã ±1,5mm. Wytrzymaùo�ã pùyt 

styropianowych na rozrywanie siù¹ prostopadù¹ do powierzchni nie mo¿e byã mniejsza ni¿ 100,0 kPa. 

Stosowaã pùyty z zakùadem tj. frezowane. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byã 

trwale poù¹czone w jednorodn¹ masê bez pustych miejsc. 

Producent styropianu powinien zaù¹czyã deklaracje zgodno�ci z posiadanym atestem. Pùyty 

styropianowe powinny byã zgodne z norm¹ PN-C-20130:1999 

Styropian ekstradowany - cokóù 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej �cian w strefie cokoùu stykaj¹cej siê z gruntem nale¿y 

stosowaã pùyty styropianowe z polistyrenu ekstradowanego grubo�ci 10,0cm. Zastosowaã styropian o 

zwartej strukturze. Wymiary pùyt nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 60 x 125 cm z odchyùkami nie wiêkszymi 

ni¿ +2mm. Odchyùki grubo�ci pùyt styropianu nie powinny przekraczaã ±1,5mm. Stosowaã pùyty z 

zakùadem tj. frezowane. Struktura winna byã zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byã trwale 

poù¹czone w jednorodn¹ masê bez pustych miejsc. 

Produkt powinien speùniaã nastêpuj¹ce parametry: 

 odporny na cykliczne zamarzanie i odmra¿anie 

 samo gasn¹cy 

 odporny na starzenie 

 odporny na ple�nie, grzyby i bakterie 

 gêsto�ã pozorna min 28kg/m
3
 

 chùonno�ã wody 0,1% 

 Producent styropianu powinien zaù¹czyã deklaracje zgodno�ci z posiadanym atestem. 

Materiaùy takie jak klej do warstwy zbroj¹cej, siatka z wùókna szklanego, klej do pùytki klinkierowej, 

fuga do pùytki klinkierowej, farba podkùadowa pod tynk cienkowarstwowy oraz tynk cienkowarstwowy 

jak w punkcie 2.3.1. SST 

 

2.3.2.Materiaùy do ocieplenia stropu nad parterem 

Weùna mineralna w matach i rolkach do ocieplania stropów w pomieszczeniach strychowych - Materiaù 

powinien charakteryzowaã siê nastêpuj¹cym parametrami: 

 Obci¹¿enie charakterystyczne ciê¿arem wùasnym min 0,4kN/m
3
, 

 klasyfikacja ogniowa � niepalny 

 

2.3.3.Izolacja do ocieplenia posadzki na gruncie 

Pùyty styropianowe EPS 100-038 Podùoga gr. 15,0cm wg rysunków detali. Zastosowaã 

styropian o odpowiedniej gêsto�ci, zwartej strukturze i wytrzymaùo�ci na rozci¹ganie min. 8 N/m
2
, 

odporno�ci na temperaturê co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoùo 2 

miesiêcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200°C i wilgotno�ci powietrza 65%. Samo 

gasn¹cy, o gêsto�ci objêto�ciowej powy¿ej 30 kg/m
3
. Wymiary pùyt nie mog¹ byã wiêksze ni¿ 60 x 125 

cm z odchyùkami nie wiêkszymi ni¿ +2mm. Odchyùki grubo�ci pùyt styropianu nie powinny przekraczaã 

±1,5mm. Wytrzymaùo�ã pùyt styropianowych na rozrywanie siù¹ prostopadù¹ do powierzchni nie mo¿e 

byã mniejsza ni¿ 100,0 kPa. Stosowaã pùyty z zakùadem tj. frezowane Struktura zwarta, czyli granulki 

polistyrenowe, powinny byã trwale poù¹czone w jednorodn¹ masê bez pustych miejsc. Producent 
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styropianu powinien zaù¹czyã deklaracje zgodno�ci z posiadanym atestem. Pùyty styropianowe powinny 

byã zgodne z norm¹ PN-C-20130:1999 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podane w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt. 3. 

 

3.2. Sprzêt do wykonywania izolacji 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania izolacji powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiaùów termoizolacyjnych i akustycznych mo¿e siê odbywaã transportem 

samochodowym, oraz ka¿dym innym ¿eby nie byù nara¿ony na uszkodzenie. Rozùadunek mo¿e byã 

rêczny lub mechaniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót izolacyjnych rur nale¿y przeprowadziã kontrolê 

zgodno�ci opisu istniej¹cego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

5.2.1. Wykonywanie izolacji z weùny mineralnej oraz z spienionego polistyrenu oraz grubo�ã u¿ytych 

materiaùów powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹. Materiaùy te powinny byã uùo¿one bez 

przerw i ubytków. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem izolacji cieplnej nale¿y przeprowadziã kontrolê zgodno�ci opisu 

istniej¹cego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

 

6.3. Badania materiaùów w czasie robót polegaj¹ na bie¿¹cym sprawdzeniu z instrukcj¹ producenta i 

instrukcj¹ techniczn¹ systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubo�ci, gêsto�ci, równomierno�ci 

uùo¿enia. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 nale¿y przeprowadziã kontrolê zgodno�ci opisu istniej¹cego zamieszczonego w dokumentacji 

projektowej ze stanem faktycznym oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

 jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

 prawidùowo�ci wykonania izolacji cieplnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniê izolacji cieplnej oblicza siê w m
2
. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór podùo¿a nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do robót izolacyjnych. 

 

8.3. Izolacja cieplna powinna byã odebrana je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne a dostarczone 

przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Pùaci siê za wykonan¹ i odebran¹ ilo�ã m
2
 izolacji cieplnej wedùug ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 

 przygotowanie podùo¿a, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 

 likwidacjê stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1. Normy 

PN-99/B-20130 ,,Pùyty styropianowe (PS-E)� 

PN-EN ISO 6946 ,,Opór cieplny i wspóùczynnik przenikania ciepùa. Metoda obliczania.� 

PN-EN-ISO 6946:1999 �Komponenty budowlane i elementy budynku�. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 

10.2. Úwiadectwa, wytyczne i instrukcje: 

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie �cian zewnêtrznych budynków metod¹ lekk¹. 

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

 ocieplenia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta¿owych� Tom I 

�Budownictwo ogólne� 

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem �cian 

 zewnêtrznych metod¹ �lekk¹� (dla do�wiadczalnictwa)�. ITB, Warszawa 1982 r. �wiadectwo 

 ITB nr 530/85. 
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SST11 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ELEMENTY WYKOÑCZENIA WNÆTRZ 

 

 

 

 

 

45421141-4 

Instalowanie przegród 

45421152-4 

Instalowanie �cianek dziaùowych 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z elementami wykoñczenia wnêtrz. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

elementami wykoñczenia wnêtrz: 

 monta¿ sufitów podwieszanych z pùyt gipsowo - kartonowych, 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe u¿yte w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami 

i Ogóln¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraã rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹: 

 Zamawiaj¹cego, 

 Sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 

 

1.5.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich 

s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich 

wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i 

elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i 

wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy itp., 

zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹. 
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1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wykonawca bêdzie 

utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku. 

 

1.5.7. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ obowi¹zuj¹ce w trakcie wykonywania 

robót. 

 

1.5.8. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie 

wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa publicznego. 

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 

odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy w jakikolwiek 

sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w 

sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 

zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 

 

2. MATERIA£Y 

 

2.1. Sufity 

Sufity wykonaã z podwójnej pùyty gipsowo � kartonowej montowanej systemowo na zakùad 

jako zabezpieczenie przeciwpo¿arowe. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.2. Sprzêt niezbêdny do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã 

zgodny z ofert¹. Wykonawcy powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym 

w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku 
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braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu 

spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego 

bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

7.2. Jednostki obmiar robót 

Jednostk¹ obmiaru jest m
2
. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji (zgodno�ci ksztaùtu, dociêcia pùyt, 

prostoliniowo�ci stela¿u oraz poziomowo�ci), zgodno�ci u¿ytych materiaùów z wymaganiami projektu 

oraz staranno�ci¹, dokùadno�ci¹ wykonania. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo 

podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1 Normy 

PN � 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie 
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SST12 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

DROGI, PARKINGI I CHODNIKI 

 

 

 

 

 

45223300-9 

Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45233140-2 

Roboty drogowe 

45233161-5 

Roboty budowlane w zakresie �cie¿ek pieszych 
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1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem dróg, parkingów i chodników. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

wykonaniem dróg dojazdowych i chodników: 

 roboty ziemne; korytowanie podùo¿a; wykonanie warstwy podbudowy pod drogi dojazdowe z 

kruszywa ùamanego o gr.10 cm, na istniej¹cej warstwie ods¹czaj¹cej z piasku i podsypki 

cementowo piaskowej gr. 10 cm pod nawierzchniê z kostki brukowej gr. 8 cm, 

 uùo¿enie krawê¿ników z kamienia, 

 uùo¿enie nawierzchni dróg dojazdowych z kostki betonowej kolorowej typu Behaton gr.8 cm, 

 roboty ziemne; korytowanie podùo¿a; wykonanie warstwy podbudowy pod chodniki z kruszywa 

ùamanego o gr.12 cm, na warstwie ods¹czaj¹cej z piasku o gr.5 cm i podsypki cementowo 

piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchniê z kostki brukowej gr. 6 cm, 

 wykonanie ùawy betonowej pod obrze¿a, 

 uùo¿enie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, 

 wywóz ziemi i porz¹dkowanie terenu. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe u¿yte w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami 

i Ogóln¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraã rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹: 

 Zamawiaj¹cego, 

 Sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 

 

1.5.2. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich 

s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich 

wa¿no�ci wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów 

lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiã 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Dane 

okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i 

elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i 

wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie 

tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy itp., 

zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹. 

 

1.5.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku. 

 

1.5.7. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w obowi¹zuj¹ce w trakcie wykonywania 

robót. 

 

1.5.8. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie 

wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa publicznego. 

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie 

podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy w jakikolwiek 

sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w 

sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie 

zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 

 

2. MATERIA£Y 

Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu robót bêd¹cych przedmiotem niniejszej specyfikacji s¹: 

 Bruk kamienny z odzysku, 

 mieszanka betonowa B- 10, 

 krawê¿niki z kamienia, 

 piasek, 

 kruszywo z kamienia sortowanego 0/31,5 mm i 2-10 mm. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wùa�ciwe skùadowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã 

zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inwestora. 

 

3. SPRZÆT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.2. Sprzêt niezbêdny do wykonania Robót 

Do wykonania robót bêd¹cych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosowaã 

nastêpuj¹cy, sprawny technicznie sprzêt: 

 piùa do ciêcia kostki, 

 walec samojezdny wibracyjny, 

 wibrator powierzchniowy 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. Úrodki 

transportu winny byã zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz¹ speùniaã wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod wzglêdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu 

spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego 

bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu 

ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wymagania dotycz¹ce wykonania robót nawierzchniowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowi¹zuj¹cych PN i ENPN i postanowieniami Umowy. 

Podsypki 

 Zagêszczanie nale¿y wykonaã jednocze�nie z roz�cielaniem materiaùu i zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych materiaùów. 

 Zagêszczanie materiaùów sypkich nale¿y wykonywaã metodami umo¿liwiaj¹cymi uzyskanie 

wùa�ciwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polsk¹ Norm¹. 
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 Powierzchnia ka¿dej warstwy materiaùu powinna byã po ukoñczeniu zagêszczania i 

bezpo�rednio przed przykryciem dobrze zamkniêta, nie poruszaã siê pod maszyn¹ ubijaj¹c¹ i 

byã pozbawiona wypukùo�ci, luênego materiaùu, wybojów, kolein i innych uszkodzeñ. 

Wszystkie luêne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostaã ponownie 

zagêszczone na caùej grubo�ci warstwy. 

 Na warstwy odcinaj¹ce lub ods¹czaj¹ce winien byã u¿yty piasek lub pospóùka. 

 Kruszywo winno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej grubo�ci tak, by po zagêszczeniu 

warstwa byùa równa warstwie projektowanej. Wskaênik zagêszczenia okre�liã zgodnie z norm¹ 

BN-77/8931-12. Wilgotno�ã kruszywa winna byã równa wilgotno�ci optymalnej próby Proctora 

zgodnie z norm¹. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 

 Nale¿y zminimalizowaã zmienno�ã koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z 

jednego êródùa dostaw, a podczas ukùadania nale¿y braã kostkê z minimum trzech palet i 

ukùadaã raczej w pionowych kolumnach ni¿ w poziomych warstwach dla zapewnienia 

optymalnej mieszanki odcieni. 

  Wykonawca musi dostarczyã inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymaùo�ci, 

�cieralno�ci i mrozoodporno�ci kostki przed uzyskaniem jego zgody na u¿ycie na miejscu 

budowy. Kostka betonowa winna posiadaã aprobatê techniczn¹ pozwalaj¹c¹ na jej stosowanie 

w budownictwie drogowym. 

 Kostka powinna posiadaã cechy podane w poni¿szej tabeli: 

 

Lp. Cechy Warto�ã 

1 

Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 

a) �rednia z sze�ciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasi¹kliwo�ã wod¹ w PN-B- 06250, % nie wiêcej ni¿ 
5 

3 

Odporno�ã na zamra¿anie, po 50 cyklach zamra¿ania, wg PN-B-06250 

a) pêkniêcia próbki 

b) strata masy, % nie wiêcej ni¿ 

c) obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymaùo�ci 

próbek nie zamra¿anych, %, nie wiêcej ni¿ 

 

Brak 

5 

 

20 

4 Úcieralno�ã na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wiêcej ni¿ 
4 

 

 Piasek do wypeùniania spoin miêdzy kostkami powinien byã czysty i drobny. 

 Po uùo¿eniu kostki betonowej nale¿y j¹ ubiã wibratorem pùytowym z zabezpieczon¹ pùyt¹ 

warstw¹ gumy lub plastyku. Pùyta wibratora musi byã zabezpieczona, by przy zagêszczaniu nie 

uszkodziã kostki. 

 Bezpo�rednio po ubiciu nale¿y spoiny wypeùniã drobnym suchym piaskiem za pomoc¹ 

szczotek. Po kilku dniach uzupeùniã piasek w spoinach. 

Krawê¿niki, obrze¿a betonowe 

 Prefabrykowane obrze¿a powinny byã wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic i parkingów�. Nale¿y je ukùadaã na podsypce cementowo piaskowej 

grubo�ci 5cm. 

 Elementy obrze¿y nie powinny mieã odchylenia wiêkszego ni¿ 3 mm na 3 m od poziomu linii. 

 Obrze¿a nale¿y ukùadaã w odstêpie nie wiêkszym ni¿ 5mm. Wszystkie spoiny w obrze¿ach 

wypeùniã zapraw¹ cementowo-piaskow¹ 1:3. 

 Úwiatùo krawê¿nika (odlegùo�ã góry krawê¿nika od nawierzchni) � 10cm. 

 £awa pod krawê¿nik z betonu B10 o wymiarach 0,2x0,15 m plus opór 0,25x0,15m 
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

7.2. Jednostki obmiar robót 

Jednostk¹ obmiaru jest m
2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowi¹zuj¹cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koñcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Gotowo�ã do odbioru zgùasza Wykonawca robót inwestorowi, przedkùadaj¹c Inspektorowi nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentacjê powykonawcz¹ robót. Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z 

przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, je¿eli wszystkie badania kontrolne daùy wyniki pozytywne. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkow¹ lub kwota ryczaùtowa pozycji 

kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej 

wykonanie. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1 Normy 

PN-S-06102 � Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-74/B/04452 � Grunty budowlane � Badania polowe 

PN-88/B-04481 � Grunty budowlane � Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne �Badania �Oznaczanie skùadu ziarnowego 

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne � Badania � Oznaczanie ksztaùtu ziaren 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
90 

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne � Badania- Oznaczanie nasi¹kliwo�ci 

PN-78/B-06714/19 �Kruszywa mineralne � Badania-Oznaczenie mrozoodporno�ci 

PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie �cieralno�ci 

PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne � Pobieranie próbek 

PN-B-11113 � Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych �piasek 

PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne �Terminologia, wymagania i badania 

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a 

PN-B-32250 � Materiaùy budowlane woda do betonu i zapraw 

Aprobata techniczna na kostkê betonow¹. 
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