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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
NR EWID. 323 POLOZONEJ PRZY W MSC. CZACHOW, GMINA OZAROW

1. PODTSAWA OPRACOWANIA.

* Decyzja o warunkach zabudowy - pismo z dnia 06.06.2016r znak BII.6730.7.2016,

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,

e Polskie Normy,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,

¢ Wizja lokalna terenu wykonana we wtasnym zakresie,

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

2.1. Nazwa inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan.,
co, energii elektrycznej. Projektowany obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy z nieuzytkowym
poddaszem, nie podpiwniczony.

2.2. Adres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 323 potozonej w msc Czachdéw, gmina
Ozardw.

2.3. Inwestor.
Inwestorami jest Gmina Ozardw, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozardéw.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Teren dziatki nr ewid. 323 ma regularny ksztatt o powierzchni jednolitej pod wzgledem wysokosciowym.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem po bytej mleczarni. Pozostatg czes¢ dziatki stanowia
tereny zielone nie uzytkowane. Dziatka posiada ogrodzenie trwate.

W obrebie projektowanego budynku znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sieé
wodociggowa, sieé kanalizacji sanitarnej. Teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej
(powiatowej) — (dz. nr ewid. 82/2)— poprzez istniejacy zjazd .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Projektowany budynek swietlicy o wymiarach 8,00 x 17,45m usytuowano w nastepujgcych odlegtosciach
od granic:

* od pétnocnej granicy dziatki w odlegtosci 15,00 — 15,10m,

¢ od wschodniej granicy dziatki w odlegtosci 27,90m,

* od potudniowej granicy dziatki w odlegtosci 4,10



¢ od zachodniej granicy dziatki w odlegtosci 25,80m, 13,80 - 14,50m poza wyznaczong linig zabudowy.

W miejscu usytuowania projektowanego budynku przewiduje sie zmiane w terenie zielonym. Szczegétowe
zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki rys. nr
Z-01 w skali 1:500. Teren inwestycji zostat oznaczony w czesci graficznej opracowania literami A,B,C,D.
Wejscie gtéwne do budynku usytuowano od strony pétnocne;j.

4.2. Uktad komunikacyjny.

* teren planowanej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (powiatowej) — dz. nr ewid. 82/2 —
poprzez istniejacy zjazd,

* dojécia i dojazdy do projektowanego budynku o powierzchni 545,70m? z kostki betonowej barwionej
na podsypce piaskowej,

4.3. Uzbrojenie terenu.

e sie¢ wodociggowa — przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania - zgtoszenia,

e sie¢ kanalizacyjna — przyfacze kanalizacyjne — wg odrebnego opracowania - zgtoszenia,

* sie¢ energetyczna — przytacze energetyczne wedtug odrebnego opracowania - zgfoszenia, wewnetrzna
linia zasilajgca zawarta w dalszej czesci opracowania,

e odprowadzenie wdéd opadowych na teren biologicznie czynny na dziatce Inwestora, sptyw wody
opadowej w kierunku pétnocnym i pofudniowym.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI.

Czesci zagospodarowania dziatki Pow. zabudowy Udziat %

Proj. budynek swietlicy wiejskiej 139,60 m* 7,30
Proj. schody / podjazdy 19,20 m* 1,00
Istn. budynek gospodarczy 60,30 m® 3,20
Istn. wiata przystankowa 15,70 m? 0,80
Proj. dojscia / dojazdy / place 545,70 m* 28,80
Proj. powierzchnia biologicznie czynna 1119,50 m2 58,90

RAZEM: 1900,00 m’ 100,00

6. DODATKOWE DANE DLA DZIAtKI.

* dziatka na ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw,
* przedmiotowa inwestycja nie zaktdca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich,

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach
szkdd goérniczych.



8. DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W trakcie realizacji budowy na przedmiotowym obiekcie wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich
stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robét ogdlnobudowlanych.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd gruntowych i podziemnych. Charakter uzytkowania przedmiotowego
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

9. ANALIZA WYTYCZNYCH NAKtADANYCH PRZEZ DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

Stan wymagany Stan projektowany TAK/NIE
Nieprzekraczalna linia zabudowy:
Wyznaczona w odlegtosci 12,00m od

Projektowany budynek usytuowano 13,80 —

krawedzi jezdni od strony drogi 14,50m poza linig zabu'df)wy od strony warunek spetniony
. . wschodniej
powiatowe;j
Maksymalna wysokos¢ budynku : 1 Projektowany budynek parterowy z
kondygnacje nadziemna il kondygnacja poddaszem nieuzytkowym, nie .
podziemna , wysokos$¢ do okapu do podpiwniczony, wysokos¢ do okapu 2,865 — warunek spefniony
4,50m, wysokos¢ do kalenicy do 10,0m, 3,24m, wysokosc¢ do kalenicy 6,145m
Dach dwu lub wielospadowy Projektowany budynek z dachem .
o nachyleniu 15° 45° dwuspadowym o nachyleniu 30° warunek spetniony
Szerokos¢ elewacji frontowej od strony Projektowany dach budynku pokryty .
drogi powiatowej max 18,50m blachodachéwkg w odcieniach brazu warunek spefniony

Wielkos¢ powierzchni zabudowy

Powierzchnia zabud
budynkow istniejgcych i projektowanych owlerzchnia zabudowy

wynosi 12,30% warunek spetniony

max 20%
Wielkos$¢ powierzchni utwardzonych Powierzchnia utwardzona .
istniejgcych i projektowanych max 30% wynosi 28,80% warunek spefniony
Minimalna powierzchnia biologicznie Powierzchnia biologicznie czynna

warunek spetniony

czynna min. 30% wynosi 58,90%




10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.

oddziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:

usytuowanie obiektu spetnia wymogi §12 oraz §272 warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 ),

budynek spetnia wymogi przeciwpozarowe, ponadto usytuowanie budynku nie stanowi zagrozenia
pozarowego dla zabudowan na dziatkach sgsiednich,

dla przyjetego programu uzytkowego budynek spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa,
higieny, ergonomii oraz higieniczno — zdrowotne,

przeznaczenie budynku zgodne z funkcjg terenu,

przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu na charakter inwestycji wartosé
emitowanego hatasu podczas eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych standardéw jakosci
srodowiska w zakresie hatasu oraz nie spowoduje przekroczenia tej wielkosci poza teren dziatki
Inwestora

odziatywanie przedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

przestanianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 ) §13.1., na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, ze
projektowane usytuowanie budynkéw umozliwia naturalne osSwietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania innych obiektéw,

nastonecznienie i zacienianie — zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422) §60.1., przyjeto ze w dniach 21 marca i 21
wrzesnia w godz. 7.00 - 17.00, czas nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
ma wynosié co najmniej 3 godziny,

przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie
oddziatuje na dziatki oraz budynki sgsiednie:

- dziatka po stronie pétnocnej (nr ewid. 233) jest niezabudowana i stanowi uzytki rolne,

- dziatka po stronie wschodniej (nr ewid. 232/1) jest niezabudowana i stanowi uzytki rolne,- -
dziatka po stronie potudniowej (nr ewid. 230) jest niezabudowana i stanowi uzytki rolne,

- dziatke po stronie zachodniej (nr ewid. 82/2) stanowi pas drogowy — droga powiatowa.

Ustalenia warunkow zabudowy dla danej inwestycji zawarte w decyzji dotyczgcej warunkdw zabudowy s3
zgodne z projektowang na tym terenie przedmiotowg inwestycjg. Po zrealizowaniu planowane] inwestycji
na dziatkach sagsiednich bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla
rejonu lokalizacji oraz uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy i funkcji zabudowy.

10.2. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych.

a)

zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

usytuowanie budynku — projektowany obiekt zostat usytuowany zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi jak powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.
1422 §12 oraz §272),,

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — zaprojektowanych zostato 8 miejsc
postojowych o wym. 2,50/5,00m oraz jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wym.
3,60/5,00m (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §18 oraz §19),



. miejsca gromadzenia odpaddéw statych — na terenie dziatki zaprojektowano miejsce na
typowy szczelny pojemnik na $mieci wywozony przez koncesjonowany zaktad oczyszczania (Dz. U. z
2015r poz. 1422 §23),

. studnie — w obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja studnie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422
§31),

* zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — projektowany budynek przytagczony zostanie do
sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 §36),

. zielen i urzadzenia rekreacyjne — wzdtuz granicy dziatki pas zieleni izolacyjnej niskiej i
sredniej, wewnatrz dziatki zielen rekreacyjna niska (trawa) i $rednia (krzewy),

b) budynki i pomieszczenia:
. oswietlenie i nastonecznienie — projektowane usytuowanie budynku umozliwia prawidtowe
osSwietlenie i nastonecznienie pomieszczen S$wiattem dziennym z zachowaniem stosunku

powierzchni okna liczonej w $Swietle oscieznic do powierzchni podtogi danego pomieszczenia (min.
1:8), (Dz. U. z 2015r poz. 1422 §57 oraz §60),
c) bezpieczenstwo pozarowe:
. usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe — projektowany obiekt
usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczeristwa pozarowego (Dz. U. z
2015r, poz. 1422 §272),

Projektowana inwestycja nie obejmuje swym oddziatywaniem dziatek sgsiednich, zgodnie z
powyzszg analizg oddziatywanie obiektu miesci sie w catosci na dziatce Inwestora (nr ewid. 323), ponadto
przedmiotowa inwestycja nie powoduje nadmiernej emisji hatasu, drgan i promieniowania.

11. UWAGI KONCOWE.

* 0o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowac¢ nadzoér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan
zamiennych,

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
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Sprawdzit:
mgr inz. arch. Damian Oraniec

nr upr. SW 54/2009
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003r,

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

e zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

* budowa budynku sSwietlicy wiejskiej z instalacjami wewnetrznymi wod.-kan., co, energii elektrycznej,
e przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e uporzgdkowanie terenu dziatki,

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowit jedno zadanie inwestycyjne,

a zaktadana kolejnos¢ robdt wyglada nastepujaco:

* przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego, ciesielskiego,
zbrojarskiego, wydzielenie placdw skfadowych materiatdw masowych, podrecznych magazynéw
budowy, baraku socjalnego pracownikéw,

* wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,

*  budowa budynku swietlicy wiejskiej,

e uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatki nr ewid. 323 ma regularny ksztatt o powierzchni jednolitej pod wzgledem wysokosciowym.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem po bytej mleczarni. Pozostatg czes¢ dziatki stanowia
tereny zielone nie uzytkowane. Dziatka posiada ogrodzenie trwate.

W obrebie projektowanego budynku znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Teren planowane]j inwestycji posiada dostep do drogi publicznej
(powiatowej) — (dz. nr ewid. 82/2)- poprzez istniejacy zjazd .

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W ramach inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przewiduje sie
elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac szczegdlne zagrozenie dla bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.

* w trakcie realizacji robdt ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane na przysypanie ziemig z wykopu,

e w trakcie realizacji robdt zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem pracownika przez
ostre krawedzie,



w trakcie realizacji robdét prowadzonych na wysokosci wystepuje zagrozenie zwigzane z upadkiem
pracownika z wysokosci, brak balustrad zabezpieczajacych przy podestach roboczych rusztowania, brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

w trakcie realizacji robét ciesielskich i dekarskich wystepuje zagrozenie zwigzane z uderzeniem
spadajacym przedmiotem z wysokosci,

w trakcie robét instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z ryzykiem porazenia pragdem,

mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu rdéinego rodzaju urzgdzend i narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym,

urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez dziwigi jak i
samochody samowytadowcze,

montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym,

osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia,
emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pitg spalinows,

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich stanowisk pracy zwigzanych
z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robdt ogdélnobudowlanych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz

polegajacy na:

okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,
szczegétowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot,
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ pracownikéw w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia urazdw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca,

srodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy obrdébce niektdrych
materiatéw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki zabezpieczajace przed upadkiem
zapiete powyzej Srodka ciezkosci pracownika),

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajagce i ochronne (np. ostony),
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét na terenie dziatki Inwestora, a w szczegdlnosci
wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych na wysokosci (min. 6,0 m od
prowadzonych robdt),

teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych, a wysokos$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m,



w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

UWAGI KONCOWE.

kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegbétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Damian Oraniec

nr upr. SW 54/2009



OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
TEREN INWESTYCJI DZ. NR EWID. 323 POLOZONA W MSC CZACHOW, GM. OZAROW

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt to budynek swietlicy wiejskiej, wolnostojacy, parterowy z nieuzytkowym poddaszem,
nie podpiwniczony o tradycyjnej bryle. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowej z dachem
dwuspadowym o nachyleniu 30° pokryty blachg dachéwkowg imitowana.

Projektowany budynek przeznaczony bedzie do okresowego przebywania ludzi np. spotkania mtodziezy,
Kota Gospodyn Wiejskich itp.

Jednoczes$nie w budynku nie bedzie przebywato wiecej niz 50 osdb.

Program uzytkowy obiektu.
Poziom parteru:

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1.01 | SWIETLICA terakota 87,00
1.02 | POM. POMOCNICZE terakota 15,10
1.03 | WC DAMSKI / DLA 0SOB terakota 3,80

NIEPELNOSPRAWNYCH
1.04 | WC MESKI terakota 3,10
1.05 | POM. PORZADKOWE terakota 4,20
RAZEM: 113,20 m®

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy — 139,60 m”

powierzchnia schoddéw , taraséw — 19,20m’
kubatura — 642,20m>

wymiary —8,00m x 17,45m

wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy —6,145m
ilo$¢ kondygnacji — 1

2. DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek zwarty, parterowy z nieuzytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym o nachyleniu 30° pokryty blachg dachéwkowg imitowana.

2.2. Sposdéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Bryta budynku tradycyjna dostosowana do istniejgcego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Kolorystyka elewacji projektowanego budynku w odcieniach jasnych pastelowych, pokrycie dachu w
odcieniach brazu.



3.

SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W art.5 ust.1 USTAWY.

3.1.

a)

b)

f)

3.2,

b)

3.3.

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji — budowe przedmiotowego obiektu zaprojektowano zgodnie :z
obowigzujgcymi normami branzowymi i sztukg budowlang, zastosowano materiaty posiadajgce
odpowiednie atesty i Swiadectwa jakosci dopuszczone do stosowania w budownictwie ogélnym,
bezpieczenstwa pozarowego — projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw niepalnych
spetniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa uzytkowania — przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i
wspotczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
przedmiotowego obiektu budowlanego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — dla przyjetego
programu uzytkowego obiekt spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu
zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami — dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje emisja hatasu
i drgan zwigzanych z eksploatacja,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku — zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe przegrdd zewnetrznych spetniajg obowigzujgce normy zapewniajgc oszczednos$¢ energii i
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng,

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng — projektowany budynek bedzie
zaopatrywany w wode poprzez projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe,
budynek zostanie wyposazony w instalacje en. elektrycznej - przytagcze energii elektrycznej (przytacze
wedtug odrebnego opracowania), zrédtem centralnego ogrzewania bedg grzejniki elektryczne.

usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddéw — Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci
kanalizacji sanitarnej, przytagcze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania; sptyw wody
opadowej z dachu w kierunku potudniowym i pétnocnym — nastepuje naturalne wsigkanie w teren
zielony; na terenie dziatki bedzie znajdowat sie typowy szczelny pojemnik na $mieci wywozony przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania,

mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do internetu — w obrebie projektowanego budynku mieszkalnego nie wystepuje siec
telekomunikacyjna.

Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

3.4.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Zaprojektowany zostat podjazd dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, wewnatrz
budynku znajduje sie wc przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, na terenie dziatki usytuowano
miejsce postojowe o wymiarach 3,60/5,00.



3.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

* nie dotyczy,

3.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
* nie dotyczy,

3.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

Dziatka na ktdrej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.

3.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujacymi przepisami. Na podstawie dokonanej
analizy stwierdza sie, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zacienia dziatek sasiednich.

3.9. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do medidw w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego.

3.10. Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.



4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Grunty zalegajace dziatke to pod warstwg nasypdw utwory czwartorzedowe w postaci piaskéw
drobnych w stanie luznym i Srednio zageszczonym, piaskédw drobnych w stanie Srednio zageszczonym z
domieszkg kamieni a pod nimi rumosze skalne z domieszkg piaskéw rdznoziarnistych. Poziom wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw, zmienny. Nosnos$¢ gruntu gs»=0,20 MPa jest
wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego budynku kategorii geotechnicznej pierwszej.

Poziom posadowienia budynku 1,20 m ponizej poziomu terenu dziatki. Wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowany budynek jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym stanowigcym pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng, samodzielng catosé.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej. Teren, na ktérym
zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej, wobec czego nie zachodzi koniecznos¢
zabezpieczania go przed jej wptywem.

Z uwagi na rodzaj gruntéw znajdujacych sie na dziatce nalezy:

1. Nie posadawia¢ fundamentdw budynku na nasypach i piaskach w stanie luznym — grunty te nalezy
usunac¢ i zastapic je chudym betonem C8/10; pozostate grunty nadajg sie do posadowienia budynku.

2. Prowadzac wykopy w piaskach nalezy sciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

3. Z uwagi na warunki gruntowe nalezy zastosowac sSrodki techniczne poprawiajgce jego sztywnosc i
odpornos$¢ na nieréwnomierne osiadanie.

W przypadku prowadzenia robét fundamentowych w okresie intensywnych opaddw nalezy
zabezpieczy¢ wykop przed wodg opadowg; wykonany fundament obsypac przed nastaniem mrozéw
warstwa gruntu grubosci co najmniej 1,20 m (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod
fundamentem).

Wykopy fundamentowe wykonaé w taki sposéb aby nie stwarza¢ zagrozenia zasypania ludzi w nich
pracujacych. Zasypke fundamentéw wykonaé z gruntdw nieprzepuszczajacych wody zageszczajac je recznie
a pozniej mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Teren wokdt budynku uksztattowad tak, aby
wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu,

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych innych
parametréw geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia
niezbednych korekt fundamentoéw.

Fundamenty posadawia¢ na gruncie rodzimym.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII.
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementéw

konstrukcyjnych:

7
°

R/
°

2

*

fundamenty — zaprojektowano stopy i fawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, z betonu
C20/25 wysokosci 40 cm posadowione na warstwie chudego betonu C12/15; zachowac¢ otuline
zbrojenia 5 cm; przed zasypaniem fundamentow zaizolowaé je stosujgc jeden z dostepnych
systeméw izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z instrukcja producenta; minimalny poziom
posadowienia fundamentéw 1,20 m ponizej terenu; tawy zbroi¢ podtuznie 4 x #12 A-llIN i
strzemionami $6 A-l w rozstawie co 30 cm; stopy zbroié dotem siatkg z pretédw #10 A-IlIN o oczkach
20x20 cm; ze stop i taw wyprowadzic zbrojenie stupdw, rdzeni i $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe — gr. konstrukcyjnej 25 cm Zzelbetowe, monolityczne z betonu C20/25
zbrojone wg opisu na rysunku K-1 oraz malowane 2 x emulsjg asfaltowa (ocieplenie $cian wg
projektu architektonicznego); ze wzgledu na zalecenia Opinii Geotechnicznej zastosowano srodki
techniczne poprawiajgce jego sztywnos$é i odpornos¢ na nieréwnomierne osiadanie w postaci
przedmiotowych zelbetowych, monolitycznych Scian fundamentowych tworzacych sztywny ruszt
Sciany zewnetrzne nadziemia — tacznej gr. 45 cm murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej i ocieplone styropianem wg projektu
architektonicznego; przy rdzeniach murowac sciane wykonujac strzepia

Sciany wewnetrzne nosne — gr. 24 murowane z bloczkédw gazobetonowych odmiany 600 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowe;j

Scianki dziatowe — gr. 12 cm murowane z bloczkdéw gazobetonowych odmiany 500 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowe;j

wience - zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokatnym 24 x 25 cm zbrojone
podfuznie 4 x #12 ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami ¢$6 A-l co 25 cm; w narozach odginaé
prety podtuzne i kotwi¢ w wiencu prostopadtym na dtugosci minimum 50 cm

nadproza — zelbetowe prefabrykowane typu L19 oraz zelbetowe, monolityczne wg opisu na
rysunkach i wynikéw obliczen statycznych

strop — konstrukcji drewnianej z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x 15 mm mocowanych do belek
stropowych 16x4 cm z drewna iglastego klasy C24; belki tgczy¢ z tramem za pomocg typowych
metalowych ztgczy ciesielskich

rdzenie — zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN 4 x
#12 i poprzecznie strzemionami ¢6 ze stali A-l w rozstawie co 9i 18 cm; rdzenie zakotwi¢ w wiencu
dach — konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowy ze stolcem wiszgcym z drewna klasy C24
impregnowanego srodkami ognio-, grzybo- i owadochronnymi; pokrycie dachowe z
blachodachéwki; przekroje elementéw wiezby wg wynikdw obliczen statycznych i rzutu wiezby;
szczegobty wykonania na rysunkach konstrukcyjnych; UWAGA; konstrukcje drewniang odizolowa¢ od
elementéw murowych i zelbetowych paskami z papy asfaltowej a od trzonéw kominowych blachg
ocynkowang i ptytg g-k gr. 2x1,25 cm; murtaty i tramy kotwi¢ do stropu i wiencéow kotwami
wklejanymi M20-5.8: murtaty co 1,50 m; elementy konstrukcji drewniane] faczy¢ ze sobg za
pomoca typowych ztgczy ciesielskich tradycyjnych lub metalowych



+» kominy — zaprojektowano kominy systemowe obmurowane cegtg ceramiczng petna klasy 150 gr.
12 cm, ponad dachem klinkierowg; kominy oddylatowa¢ od stropéw; montaz komindw
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta

R/

% pochylnia i schody zewnetrzne - z drobnowymiarowych prefabrykowanych elementéw
betonowych (palisady, kostka brukowa itp.) na podsypce z piasku stabilizowanego cementem

R/

++ zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po oczyszczeniu z
produktéw korozji do stopnia czystosci Sa 2 % pomalowa¢ farbg antykorozyjng podktadowg 1x i
farbg antykorozyjng nawierzchniowg 2x (tgczna grubosé warstw malarskich minimum 120 um).



OBLICZENIA STATYCZNE.

DANE WYJSCIOWE.
- strefa wiatrowa [
- strefasniegowa Il

- NGNGSE gruntu ¢ = 0,20 MPa

1. OBCIAZENIA.

1.1.STALE.
1.1.1. POLACIE DACHOWE.

+ blachodachowka + taty

1.1.2. STROP NAD PARTEREM.

wetna mineralna
folia

ruszt drewniany
sufit g-k (2x15 mm)

X3

8

0, R/ 0,
EX IR X IR XY

g=0,15 kN/m2

0=0,34x0,20=0,07 kN/m2
g=0,01 kN/m2
g=5,5x0,04x0,16:0,6=0,06 kN/m2
0=0,34 KN/m2

Razem g=0,48 kN/m2
1.1.3. TECHNOLOGIA
+ technologia 0=0,10 kN/m2
1.1.4. SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA NADZIEMIA.
% tynk g=0,54 kN/m2
% ocieplenie g=0,05 kN/m2
+» mur z bloczkéw gazobetonowych 0=9,0x0,24=2,16nk&/
Razem g=2,75 kKN/m2
1.1.5. SCIANA WEWNETRZNA NOSNA NADZIEMIA.
% tynk g=0,54 kN/m2
+» mur z bloczkéw gazobetonowych 0=9,0x0,24=2,16nk&/
Razem g=2,70 kKN/m2
1.1.6. SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA.
% ocieplenie g=0,05 kN/m2
«+ $cianazelbetowa gr. 25 cm q=25,0x0,25=6,25 kN/m2
Razem g=6,30 kKN/m2

1.1.7. SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA.

®,

+ scianazelbetowa gr. 25 cm

1.2. ZMIENNE.
1.2.1.8NIEG.

g=25,0x0,25=6,25 kN/m2



Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
2,160 1440 P s knm2

! I ]

30,0° 30,0°

- Dach dwuspadowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia Sniegiem 3; A=194 m n.p.m. -
Qx=0,006"A-0,6=0,564 kN/m2<1,2kN/m2 - Qr=1,2kN/m?2

Potaé bardziej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 30,00
C2=1,2-(60°-a)/300 = 1,2-(60°-30,0°)/30° = 1,200
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qx-C =1,2001,200 = 1,440 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S=Skvyi=1,4401,5=2,160 kN/m?

Potaé mniej obcigzona:
- Wspdbtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 30,00
C1=0,8+(60°-a)/30° = 0,8 (60°-30,0°)/30° = 0,800
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C =1,200-0,800 = 0,960 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
S=Sv=0,960-1,5=1,440 kN/m?2

1.2.2. WIATR.

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 71-3

wariant | wariant Il 7 4p knim2)

kierunek
wiatru

H=6,2
H=6,2

- Budynek o wymiarach:B=80m,L=174m,H=62m

- Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci a = 30,00

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H=194 m n.p.m. - g« =300 Pa
Ak = 0,300 kN/m?

- Wspdtczynnik ekspozycii:



rodzaj terenu: A;z=H=6,2m - Ce(z) =0,5+0,05:6,2 =0,81
- Wspobtczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80
- Wspobtczynnik cisnienia wewnetrznego:

budynek zamkniety - Cw =0

Potaé nawietrzna - wariant I:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C; =-0,045-(40°-a) = -0,045 -(40°-30,0°) = -0,450
- Wspobtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,450-0=-0,450
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk CeC 8 =0,3000,81+(-0,450) -1,80 = -0,197 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p =pky=(-0,197)1,5=-0,295 kN/m2

Potaé nawietrzna - wariant II:
- Wspobtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;=0,0150-0,2=0,015-30,0°-0,2=0,250
- Wspobtczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,250-0=0,250
Obcigrzenie charakterystyczne:
pk = gk'CeC 8 =0,3000,810,250°1,80 = 0,109 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p=pxy=0,1091,5=0,164 kN/m?

Potaé zawietrzna:
- Wspobtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:= —0,4
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk CeC 8 =0,3000,81+(-0,4) 1,80 = -0,175 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p=pxy=(-0,175)1,5=-0,262 kN/m?

1.2.3. WYTKOWE
% uzytkowe poddasza p=0,50 KN/m2

2. WYMIAROWANIE.
2.1.WIAZAR DACHOWY PLATWIOWO-KLESZCZOWY ZE STOLCEM WISACYM



PRETY:

Fl,OBO } 2,480 1,190+l,l90 2,480 } 1,0804 \H/i '

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 224,00 4779 3659 597 597 16,04 5 Drewno C24
2 112,0 4181 1829 261 261 14,04 5 Drewno C24
3 196,0 3201 3201 457 457 14,04 5 Drewno C24
4 384,0 18432 8192 1024 1024 16,04 5 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

4320 4200

2,880 2,880

4,320

2,880

4,320 4,320
2,880 2,880

0,4.540
0050 4

_ A
0,300 , :
-0,3% ¥ ¥ ‘iw,sm
1 9 10 11 6




OBCIAZENIA:

([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:

P1(Tg): P2(Td):

Grupa: Q "Stale"

1 Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 0,450
Liniowe 0,0 1,440
10 Liniowe 0,0 1,440
11 Liniowe 0,0 1,440

CoOoUh,wWN

Grupa: S " Snieg"

1 Liniowe-Y 0,0 4,320
Liniowe-Y 0,0 4,320
Liniowe-Y 0,0 4,320
Liniowe-Y 0,0 2,880
Liniowe-Y 0,0 2,880
Liniowe-Y 0,0 2,880

OO WN

Grupa: T "Technologia”

9 Liniowe 0,0 0,300
10 Liniowe 0,0 0,300
11 Liniowe 0,0 0,300

Grupa: V "Wiatr 1"

1 Liniowe 27,2 0,330
Liniowe 27,2 0,330
Liniowe 27,2 0,330
Liniowe -27,2 -0,540
Liniowe -27,2  -0,540
Liniowe -27,2 -0,540

O WN

Grupa: W "Wiatr 2"

1 Liniowe 27,2 -0,600
Liniowe 27,2 -0,600
Liniowe 27,2 -0,600
Liniowe -27,2 -0,540
Liniowe -27,2  -0,540
Liniowe -27,2 -0,540

OOk WN

State

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
1,440

1,440

1,440

Zmienne
4,320
4,320
4,320
2,880
2,880
2,880

Stale
0,300
0,300
0,300

Zmienne
0,330
0,330
0,330
-0,540
-0,540
-0,540

Zmienne
-0,600
-0,600
-0,600
-0,540
-0,540
-0,540

0,00 2,48

yi= 1,50
0,00 1,21
0,00 2,79
0,00 1,34
0,00 1,34
0,00 2,79
0,00 1,21

yi= 1,50
0,00 1,21
0,00 2,79
0,00 1,34
0,00 1,34
0,00 2,79
0,00 1,21



WYNIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Yd: yf
Ciezar wt 1,10
Q -"Stale" State 1,20
S -"* Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
T -"Technologia" State 1,40
V -"Wiatr 1" Zmienne 1 1 ,00 1,50
W -"Wiatr 2" Zmienne 1 1 ,00 1,50
RELACJE GRUP OBCRZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wih ZAWSZE
Q -"State" EWENTUALNIE
S -"* $Snieg" EWENTUALNIE
T -"Technologia" EWENTUALNIE
V -"Wiatr 1" EWENTUALNIE
Nie wyst epuje zz W
W -"Wiatr 2" EWENTUALNIE
Nie wyst epuje z: V

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :Q
EWENTUALNIE: S+T+V+W




MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:




REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: Ci ezar wk.+"Kombinacja obci

T.drz edu

azen"

Wezetk: H[KN]: VI[KN]: R[kN]: M[KNm]: Kombinac
5 0,2* 375 375 QSTW
0,2* 7,0 7,0 Qw
-3,2* 425 42,6 QSTV
-3,2* 12,0 124 Qv
-3,2 42 5* 42,6 QSTV
0,2 7,0* 7,0 QW
-3,2 425 42 ,6* QSTV
7 -0,0* 350 350 QST
-0,0* 7,2 7,2 Qw
-0,0* 11,1 111 Q
-0,0 35,0* 35,0 QST
-0,0 7,2* 7,2 QW
-0,0 35,0 35,0* QST
* = Warto

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.Irz
Obci azenia obl.: Ci ezar wk.+"Kombinacja obci azen"
Wezel:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinac
1 0,00169 QSTW
0,00234 QSTV
0,00277 QSTV
2 0,00146 QSTV
0,00343 QSTV
0,00373 QSTV
3 0,00259 QSTV
0,00131 QSv
0,00286 QSTV
4 0,00090 QST
0,00003 QSTV
0,00090 QST
5 0,00000 Qv
0,00000 QSTV
0,00000
6 0,00320 QSTV
0,00002 QST
0,00320 QSTV
7 0,00132 QSTV
0,00000 QST
0,00132 QSTV
8 0,00044 QSTV
0,00580 QSTV
0,00582 QSTV
9 0,00270 QSTV
0,00581 QSTV
0,00640 QSTV

edu

azen.

5ci ekstremalne

azen.



10  0,00087 QSTV
0,00199 QST
0,00217 QST
11 0,00277 QSTV
0,00198 QST
0,00289  QSTV
12 0,00209 QSTV
0,00578 QSTV
0,00614  QSTV
13 0,00164 QSTV
0,00195 QST
0,00222 QST
Pret nr 17
i
A
ool E
z

f 140

Sprawdzenie no snosci preta nr 17

Nos$nos$¢ na sciskanie :

140

Wyniki dla x=0,00 m; x=2,74 m, przy obagizeniach “QST".

Nosnos¢ nasciskanie:

ocod=N/Ay=48,2/196,00 x10 2,5 < 7,82= 0,605%x12,92 kK f 04
Sciskanie ze zginaniemdla %=1,37 m; x=1,37 m, przy obaizeniach “QST":

OC,O,d +km 0m,z,d + m,y,d - 2,5 0,7X 0,0 + 0,2 =0,326 < l
Key feod fnza  fmya 0,605%x12,92 14,77 14,77

0-c,O,d + o-m,z,d +km 0m,y,d — 2,5 + 0,0 0,7x 0,2 - 0,322 <1
Keofeod Fmzd fnya 0,605x12,92 14,77 14,77

Nos$nos$é€ na zginanie :

Wyniki dla x=1,37 m; x=1,37 m, przy obaizeniach “QT".

Warunek stateczioi:

oma=M/W=0,1/457,33 x10=0,2 < 14,8= 1,000x14,77 Kt fmg
Nosnos¢ dla %=1,37 m; x=1,37 m, przy obaizeniach “QT":

o o
m,y,d +k mzd _

0,0

f

myd " frza 14,77

+0,7

14,77

=0,0<1



9
K fm'y’d +omzd 207,92 4 00 _5041

f "14,77 14,77
Nosnos¢ zesciskaniem dla x1,37 m; x=1,37 m, przy obaizeniach “QST":

m,z,d
x 0.0 _ 00<1
14,77

m,y,d

2
o o (0] 2
cod , “myd mzd _ 2,5 + 0,2

= +0,7
f " fsa 12,922 14,77

f 2
c,0d my,d

2
OC,O,d Om,y,d + om,z,d —_ 2152 + « 012 + O!O

+ k =
flog o f fnza 12,922

= <
14,77 14,77 00<1

m,y,d
Nos$nos¢ na scinanie :
Wyniki dla x=2,74 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QT".
Warunek nénosci

rg=yTog +Toa =-/0,02 +0,02= 0,0 < 1,5= 1,000x1,54 %, .

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=2,74 m; x=0,00 m, przy obaizeniach QSTV".
uz,fin = _118 + _412 :6!0 < 18!3: unet,fin

POLACZENIE NA WRAB PODWOJNY W WEZLE NR: 5

Srednica trzpienidruby:
¢ = 11,/Ntg(60- )/ .y = 1,1x./48,2xtan(60 - 25,3) / 272,7 x18%12 2 mm

Przyjto srube o srednicy16,0mm.
Nosnos¢ potaczenia:

48,2x0,904 .
N cosa _FGETUIVT 10
g=——" = =3,0<5,51=f,
b(h, +h,) 140%(42 + 62) d
Naprzeniascinajce.
Scinanie na gibokdci h; :

48,2x0,904 336,00
_ Ncosa A, _ 9 T d x1C _
= L — ="33600 33600+58364 =05<123=0,8f

Ar ArtA,
Scinanie na gibokaci h, :
48,2x0,904
_ Ncosa _F9e?VhIV% 10 ~
T=7p, ~ 58364 =0,7 <1,77= 1,15f 4

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 12



®| Pykizomm

11,/2M 4 f, ,4d
Przyjeto pokczenie z zastosowaniem piytek stalowych na dgteéiuby osrednicyd = 10,0 mm. yd th2d
Sity dziatapce na najbardziej olgiony lycznik:
~Me,, 00x931
fu="5e T 364284
I:X,l\/l = 0101 Fy’M = 0,0
Fo=Q/n=0,1/9x16=-125N
Fv=N/n=48,1/9 x16=-53454 N
Warunek nosnosci potaczenia:
Liczba ptaszczyzsicinania hcznikow n. = 2.

x1f = 0,0 N;

F= J(FxM +Fy)?+(Fyy +Fo)? /ng =-/(0,0 + -5345,4)2 + (0,0 + -12,5)2 = 2672,7 < 3053, % Ry

Nosnos¢ plytek:

Naprzenia w ptytkach stalowych o grufan t = 2,0 mm, z uwzgldnieniem ostabienia otworami:
c=M/W,+N/F,=0,0/10,05 x10+ 48,1 / 4,28x10 = 112,4 MPa
1=Q/F,=0,1/4,28 x10 9,3 < 124,7= 0,58,

Jo? +317 =+/112,42 + 3x0,3% 112,4 < 2154



Pretnr 12

140

z
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[A)
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
z

l 140 l
Sprawdzenie no $snosci pretanr 12

Nosno$¢ na rozci gganie:
Wyniki dla x=1,17 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QTW".
Pole powierzchni przekroju netta, = 196,00 crh
o10da=N/A,=6,1/196,00 x10 8,3 <8,62=f 4
Nosno$¢ na zginanie :
Wyniki dla x=1,17 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QSTW".
Warunek stateczgoi:
oma=M/W=0,7 /457,33 x10=1,5 < 14,8= 1,000x14,77 Kt fmg
Nosnos¢ dla %=1,17 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QSTW":

Otod , Omyd o Omza _03 15 55,00

ft,O,d fm,y,d " fm,z,d _8,62 14,77

=0,1<1
14,77

203 g7 L5 , 00

0—t,O,d + k 0—m,y,d +0m,z,d ,
frsa 8,62 14,77 14,77

m
frod f

=0,1<1

m,y,d
Nosnos$¢ na scinanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=1,17 m, przy obaizeniach “QSTW".
Warunek nénosci

ra= { o0 * Ty =./0,02+0,02=0,0 < 1,5= 1,000%1,54 %, fq

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x.=1,17 m; x=0,00 m, przy obegizeniach QSTV".
uz,fin = _016 + _119 :2!4 < 718: unet,fin

POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 8



B 14,0%14,0

° o]

2M 4 i 540
Przyjeto pokczenie z zastosowaniem piytek stalowych na dgteéiuby osrednicyd = 10,0 mm. yd 'h2d

Sity dziatapce na najbardziej olkgiony lgcznik:
_Me,, 00x590
Fu="re T 69620
FX,M = 0101 Fy’M = 0,0
Fo=Q/n=0,2/2x16=116,0N
Fv=N/n=6,0/2x16=3007,8 N

Warunek nosnosci potaczenia:
Liczba ptaszczyzicinania §cznikow n. = 2.

x1f = 0,0 N;

F= J(FxM +Fy)?+(Fy +Fy)? /n, =-/(0,0 + 3007,8)2 + (0,0 + 116,0)2 = 1505,0 < 3053, % Ry

Nosnosé ptytek:

Naprzenia w ptytkach stalowych o grufin t = 4,0 mm, z uwzgldnieniem ostabienia otworami:
c=M/W,+N/F,=0,0/2,35 x10+ 6,0 / 2,48x10 = 24,3 MPa
t=Q/F,=0,2/2,48 x10 9,9 < 124,7= 0,584

Jo? + 312 = /24,32 + 30,9 24 3 < 2151,

Pret nr 18

140

N-— - - - - -~ — — — — —} =N

I 140 1 0,1



Sprawdzenie no snosci pretanr 18
Nos$nos¢ na sciskanie :
Wyniki dla x=0,00 m; x=2,38 m, przy obagizeniach “QST".
Nosnos¢ nasciskanie:
0c0d=N/A3=415/196,00 x10 2,1 <9,45=0,731%x12,92 K f g4
Sciskanie ze zginaniendla %=1,19 m; x=1,19 m, przy obazeniach “QST”:

0-c,O,d +km o-m,z,d +0m,y,d — 2,1 + ,7x 0,0 + 0,1 :0’233<1
Key feod fnza  fmya 0,731x12,92 14,77 14,77
O-c,O,d + o-m,z,d +km cym,y,d - 2.1 + 0.0 + 0,7\( 0,1 :0,231 <1
Kezfood  Tmzd foya 0,731x12,92 14,77 14,77

Nos$nos$é€ na zginanie :
Wyniki dla x=1,19 m; x=1,19 m, przy obaizeniach “QT".
Warunek stateczroi:
oma=M/W=0,1/457,33 x10=0,1 < 14,8= 1,000x14,77 Kt fmg
Nosnos¢ dla %=1,19 m; x=1,19 m, przy obaizeniach “QT":

Om,y,d +k O-m,Z,d — 0’1 O 7)( O!O :0 0 < 1

foya - fmza 1477 1477 7

o o
km m,y,d + m,zd 20,7“ 0,1 + 0.0 :0,0<1

foya  fnzd 14,77 14,77
Nosnos¢ zesciskaniem dla x1,19 m; x=1,19 m, przy obeizeniach “QST":

2
Gcz'o'd 4+ Omyd +K, Omzg _ 212 | 0,1 +0,7x 0.0 =0,0<1
food Ty fnza 12,922 14,77 14,77

2
O-c,O,d +km O-m,y,d +0m,z,d — 2,12 +0,7x 0,1 + O.O :0’0<1
fcz,o,d foyd  Fmza 12,922 14,77 14,77

Nos$nos¢ na scinanie :
Wyniki dla x=2,38 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QT".
Warunek nénosci

r4=Tog *Tyq =/0,02+0,02=0,0 < 1,5= 1,000x1,54 %, f, q

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x,=0,00 m; x=2,38 m, przy obgizeniach QSTV".
uz,fin = '118 + '410 :5:8 < 15:9: unet,fin



POLACZENIE NA SRUBY W WEZLE NR: 12

49
[ B J ‘I‘ { B J
Pytkia0mm | Q@@ o 0 0 B-14,0x14,0

2M 4,40
Przyjeto pokczenie z zastosowaniem piytek stalowych na dgteéiuby osrednicyd = 10,0 mm. yd 'h2d
Sity dziatapce na najbardziej olgiony lgcznik:

Me_ 00x69,3
Fu="re T 288120 x10=00N;

FX,M = 0101 Fy’M = 0,0
Fo=Q/n=0,1/9x%x186=12,0N
Fv=N/n=41,5/9 x18=-4606,8 N
Warunek nosnosci potaczenia:
Liczba ptaszczyzicinania §cznikéw n. = 2.

F= J(FxM +Fy )2 +(Fy +Fo)? /n. =-/(0,0 + -4606,8)2 + (0,0 + 12,0§2 = 2303,4 < 3053, Ry
Nosnosé pytek:

Naprzenia w ptytkach stalowych o grufn t = 4,0 mm, z uwzgldnieniem ostabienia otworami:
c=M/W,+N/F,=0,0/20,10 x10+ 41,5/ 8,56x10 = 48,4 MPa
t=Q/F,=0,1/8,56 x10 9,1 < 124,7= 0,584

Jo? + 312 = /48,42 + 3x0,1Z 48 4 < 2151,

2.2.WIAZAR DACHOWY 2



PRETY:

— T
0,611
1,274
o,sgs
P
Fl,OBO} 2,480 } 1,190+1,190 } 2,480 } 1,0804 Voo eon
PRETY UKLADU:
Typy pr etéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 1 4 1080 0,555 1,214 1,000 1B 16,0x6,0
2 00 4 6 2480 1,274 2,788 1,000 1B 16,0x6,0
3 01 6 2 1,190 0,611 1,338 1,000 1B 16,0x6,0
4 10 2 7 1,190 -0,611 1,338 1,000 1B 16,0x6,0
5 00 7 5 2480 -1,274 2,788 1,000 1B 16,0x6,0
6 00 5 3 1,080 -0,555 1,214 1,000 1B 16,0x6,0
WIELKGECI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 96,0 2048 288 256 256 16,04

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr..
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06

AlfaT:



OBCIAZENIA:

1,440

1,440

OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/mY])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td):
Grupa: Q "State" State

1 Liniowe 0,0 0,150 0,150

2 Liniowe 0,0 0,150 0,150

3 Liniowe 0,0 0,150 0,150

4 Liniowe 0,0 0,150 0,150

5 Liniowe 0,0 0,150 0,150

6 Liniowe 0,0 0,150 0,150
Grupa: S " Snieg" Zmienne
1 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440

2 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440

3 Liniowe-Y 0,0 1,440 1,440

4 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960

5 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960

6 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960
Grupa: V "Wiatr 1" Zmienne
1 Liniowe 27,2 0,109 0,109

2 Liniowe 27,2 0,109 0,109

3 Liniowe 27,2 0,109 0,109

4 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175

5 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175

6 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175
Grupa: W "Wiatr 2" Zmienne
1 Liniowe 27,2 -0,197 -0,197

2 Liniowe 27,2 -0,197 -0,197

3 Liniowe 27,2 -0,197 -0,197

4 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175

5 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175

6 Liniowe -27,2 -0,175 -0,175

a[mj:

0,960 0,960

0,00 2,79

0,00 1,34
0,00 2,79

yi= 1,50
0,00 1,21
0,00 2,79
0,00 1,34
0,00 1,34
0,00 2,79



WYNIKI

Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: yf
Q -"Stale" State 1,20
S -"* Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
V -"Wiatr 1" Zmienne 1 1 ,00 1,50
W -"Wiatr 2" Zmienne 1 1 ,00 1,50
RELACJE GRUP OBCRZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Q -"Stafe" EWENTUALNIE
S -" Snieg" EWENTUALNIE
V -"Wiatr 1" EWENTUALNIE

Nie wyst epuje zz W
W -"Wiatr 2" EWENTUALNIE

Nie wyst epuje z: V

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :Q
EWENTUALNIE: S+V+W

MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

REAKCJE - WARTQECI EKSTREMALNE:

Obci azenia obl.: "Kombinacja obci

T.rz edu
azen"

Wezet: HIKN]: VIkN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac
4 0,4* -0,2 0,4 QW
-0,3* 6,0 6,0 Qsv
-0,3 6,0* 6,0 Qsv
0,4 -0,2* 0,4 QW
-0,3 6,0 6,0* QsVv
5 -0,0* 3,9 3,9 Qs
0,0* -0,3 0,3 Qv
-0,0* 0,5 0,5 Q
-0,0 3,9* 3,9 Qs
0,0 -0,3* 0,3 Qv
-0,0 3,9 3,9* Qs
6 1,3* 4.8 5,0 QsSwW
-0,1* 0,8 0,8 Qv
0,9 5,8* 59 QsVv
0,3 -0,2* 0,4 QW
0,9 5,8 5,9* QsVv
7 -0,1* 0,5 0,5 Q
-1,7* 3,6 4,0 Qsv
-1,1 4,0* 4,1 QS

arzen:



-0,6 0,0* 0,6 QW
1,1 4,0 4,1* Qs

* = Warto sci ekstremalne

160

Sprawdzenie no snosci pr eta nr 2

Nosnos$é€ na rozci gganie:
Wyniki dla x=2,79 m; x=0,00 m, przy obagizeniach “QSW".
Pole powierzchni przekroju netta, = 96,00 cri

o104=N/A,=1,3/96,00 x10 8,1 <8,62=f ¢4
Nosnos$é€ na sciskanie :
Wyniki dla %=0,00 m; x=2,79 m, przy obaizeniach “QSW".
Nosnos¢ nasciskanie:

c0d=N/A3=1,3/96,00 x10 6,1 <11,32=0,876%12,92 K f o4

Sciskanie ze zginaniendla %=0,00 m; x=2,79 m, przy obazeniach “QSV”:

0-C,O,d + k O-m,Z,d + Om,y,d — 0’1 + X 010 + 5!9 - 0’409 < l

Koyfood " Tmza  fmya 0,876x12,92 ' 14,77 14,77

O-cod o-mzd cym,y,d O,l 0,0 5,9
———+——+K = + +0,7% =0,288<1

Keofeod  fmza o fmya 1,003x12,92 14,77 14,77

Nosnos$é¢ na zginanie :
Wyniki dla x=0,00 m; x=2,79 m, przy obaizeniach “QSV".
Warunek stateczroi:
oma=M/W=1,5/256,00 x10=5,9 < 14,8= 1,000x14,77 Kt fmg
Nosnos¢ dla %=2,79 m; x=0,00 m, przy obaizeniach “QSV”:

Otod , Omyd .\ Omza _01 38 5, 00

+ =
fiod f " frnza 862 1477 14,77

=0,3<1

my.d



Orod | K, Omyd 4 Omza _ 0.1 | ,7><73’8 + 00 =0,2<
fio0d foyd  fmza 8,62 14,77 14,77

1

Nosnos¢ zesciskaniem dla 0,00 m; x=2,79 m, przy obaieniach “QSV”:

2

Ocod Omyd Km Omea - 0.1° + 5.9 +0,7x 0.0 =04<1
fc2,0,d frny.d foza 12,922 14,77 14,77

Ocas ,\ Omyo , Omeza _ 012 L 02 59 L 00 _ o .
fc2,0,d " 1:m,y,d fm,z,d 12’922 ' 14,77 14,77 ’

Nos$nos¢ na scinanie :
Wyniki dla x=0,35 m; x=2,44 m, przy obaizeniach “QSV".
Warunek nénosci

Stan graniczny u zytkowania :
Wyniki dla x=1,39 m; x=1,39 m, przy obaizeniach QSV”.

uz,fin = _012 + _114 :1!6 < 18!6: unet,fin
Podstawowe wyniki obliczé gtéwnych elementéw konstrukcii:

24+ T4 =-/0,42 +0,02= 0,4 < 1,5= 1,000x1,54 %, fuq

ELEMENT SCHEMAT STATYCZNY PRZEKROJ MATERIAL ZBROJEN IE/UWAGI
-dolne: 3x #12
N-1 Belka jednoprzestowa Prostokgtny: Befon C20/25, | _ gérne: 2 x #12
_ stal A-llIN, . .
wolnopodparta HxB=25x24cm Al - sfrzemiona @b 2-ramienne w
¢ rozstawie konstrukcyjnym
-dolne: 3x #12
N-2 Belka jednoprzestowa Prostokgtny: Befon C20/25, | _ gérne: 2 x #12
- stal A-IlIN, . .
wolnopodparta HxB=25x24cm 0 A - sfrzemiona @b 2-ramienne w

rozstawie konstrukcyjnym

4, WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN.

% PN-90/B-03000,
¢ PN-76/B-03001,
% PN-81/B-03020,
«+  PN-82/B-02000,
% PN-82/B-02001,
% PN-80/B-02010/Az-1,

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.
Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

< PN-77/B-02011, Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

% PN-B-03264-2002

«  PN-B-03150/Az-1, Az-2 i Az-3

KONIEC OBLICZEN

<+ PN-87/B-03002, Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. TOMASZ tABUZ

SWK/0086/POOK/07

SPRAWDZ|t.:

inz. PIOTR WOITAN
SWK/POOK/0037/12



5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

» Zaprojektowany zostat podjazd dla 0séb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, wewnatrz
budynku znajduje sie wc przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, na terenie dziatki usytuowano
miejsce postojowe o wymiarach 3,60/5,00.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

W projektowanym budynku Swietlicy wiejskiej nie przewiduje sie utworzenia stanowisk pracy.
Pomieszczenie pomocnicze wyposazone zostato w kuchenke elektryczng stuzaca do przygotowania
cieptych napojéw (np. herbata, kawa) w zlewozmywak oraz umywalke.

Elementy wykonczeniowe wnetrza:

- $ciany nosne wewnetrzne wykonane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm

- Sciany dziatowe: sciany wykonane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12,0cm i 8,0 cm

- kominy wentylacyjne: pustaki wentylacyjne ceramiczne systemowe, kominy murowane w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych, obmurowane cegtg petng gr. 12 cm.,

- podtogi wewnatrz budynku wykonaé z ptytek gresowych, terakoty, na $cianach wykona¢ cokét z
ptytek min. 8,0-10,0cm wysokosci w pomieszczeniach gdzie uktadana bedzie terakota,

- Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbami emulsyjnymi
w kolorach jasnych, sufity biate,

- oktadzina $cian w tazienkach — flizy do wysokosci 2,2m nad podtogg na s$cianach montowania
urzadzen oraz na df. 1Im w obie strony przy umywalkach, w pomieszczeniu porzagdkowym $ciany
malowad farbami olejnymi zmywalnymi,

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen typowe PCV, drzwi do kabin WC z otworami nawiewnymi u dotu
o przekroju min. 0,022 m2,

- w pomieszczeniach mokrych tj. WC stosowaé wentylacje grawitacyjna wspomagang mechanicznie,
ktdra bedzie zblokowana z oswietleniem,

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

* sie¢ wodociggowa — zaopatrzenie w wode odbywato sie bedzie poprzez projektowane wg odrebnego
opracowania przytacze wodociggowe,

e sie¢ kanalizacyjna — $cieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej — przytacze
kanalizacyjne wg odrebnego opracowania,

* sie¢ energetyczna — przytgcze energetyczne wedtug odrebnego opracowania projektowego,
wewnetrzna linia zasilajgca zawarta w dalszej czesci opracowania,

* wentylacja — w przedmiotowym budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej, w
celu prawidtowego funkcjonowania systemu wentylacji nalezy zapewnié¢ odpowiedni doptyw i odptyw
powietrza poprzez nawiewniki montowane w gornej czesci okna lub $cianie zewnetrznej nad oknem,
otwory nawiewne o powierzchni netto 220,0cm? w dolnej czesci drzwi,

e telekomunikacja — w obrebie projektowanego budynku mieszkalnego nie wystepuje siel
telekomunikacyjna,

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.




Budynek swietlicy wiejskiej

Zdjecie budynku

27-530 Czachdéw dz. nr 323

Catos¢

Gmina Ozaréow

ul. Stodolna

27-530, Ozaréw

113,20

139,60

642,20

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy o4 dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

i ich

usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZOK] spetniony
1 §ciana, zewnetrzna SZ1 0,16 0,25 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZOK] spetniony
1 Strop, zewnetrzny STZ 1 0,16 0,20 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZOK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZOK] spetniony
1 Sciana, wewnetrzna SW 2 1,20 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana, wewnetrzna SW1 0,71 Brak wymagan Nie dotyczy

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. Wsp. WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol [ij zUK] Wsp. g WT 2014 SPZ%;VE
m [W/mzoK] Umax g
Nie
1 Okno, zewnetrzne 0z1 0,89 0,70 1,30 0,35 Tak
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspotczynniku U 2
2 Ao =0,00m
>=0,9 [W/m“eK]
Suma pal powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 2
. . L, A,=113,55m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pal powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m”

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03°A,, = 17,03m’

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgs;min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fggimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesiac frg,min[W/m*K]
1 Styczen 0,720
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,516
7 Lipiec -1,275
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fg;max=0,72




3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd: PG 1

Miesiac frsi min[ W/mM?K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fgg;max=0,85
3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na

podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(mZeK)] fRSizl.Vlg)/](m fRSi>fRSi2’T:2‘)][W/(m Warunek
1 Sciana, zewnetrzna Sz1 0,16 0,979 0,979 >0,725 Spetniony
2 Strop, zewnetrzny STZ1 0,16 0,979 0,979 >0,725 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,971 0,971 >0,852 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 01

Temperatura wewnetrzna strefy (o 20,0| °c
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 113,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 18736198 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,3] -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesigc | Il ] I\ Vv VI Vi VI IX X Xl Xl
Zree‘iz'a temperaturazewnetrzna | 441 45| 35| 84| 149| 161| 17,4| 176 131| 81| 29| -03
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,th=10-3. Heeo (- 1096 | 1009 857 583 265 196 135 125 347 618 860 | 1054
Je)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00/ 0,00 000| 000| 000 000 000 000 000 000 000 000
ogrzewanymi Qg ,, =107 *H, *(q:-
qi,yz)'tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qp 2y 1096 | 1009 857 583 265 196 135 125 347 618 860 | 1054
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 533| 574| 874| 1201| 1445| 1487| 1537| 1459| 1068| 709| 471| 363
nastonecznienia Q,,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepfa Q=qin®10 e Aot KWh/m-| 270| 244| 270| 262| 270| 262| 270| 270| 262| 270| 262| 270
c
Miesieczne zyski ciepta
803 818 | 1144 | 1462| 1716| 1749| 1807 1729| 1329 980 733 633

QH,gn=Qsol+Qint kWh/m—c
81=Ql gn/ Qi 0,43| 0,47| 0,78| 1,46| 3,77| 5,20f 7,79| 8,08| 2,23| 092| 0,50 0,35
8h,1 0,39| 045| 0,62| 1,12\ 2,62 0,00f O000| 0O,00| 1,58| 0,71 0,42| 0,39
8h,2 0,45| 062| 1,12| 2,62| 4,48| 0,00f 000| 0,00| 5,16| 1,58| 0,71 0,42
frm 1,00| 1,00f 1,00f 0,20 O,00| O,00| 0O00| O00| 000 O,76f 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania 098| 097| 088| 063| 026| 0,19| 0,13| 0,12| 044| 083| 097| 0,99
zyskow ciepta, hygn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qunt - Nign®Quign 1096, 1 937,8| 462,5 85,63 1,90| 0,44| 0,07| 0,05| 14,72 251,91 768,3 | 1184,

e ’ ’ ’ 05 1 2 0 4 21
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Q nd,n), KWh/rok 4803,6




Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v a Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qi,nd

- m? m’ °c kWh/rok
1 Strefa O1 113,55 338,95 20,0 4803,65
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQ ,q [kWh/rok] 4803,65
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °c
Wspodtczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 113,55 m?>
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm?®/(m”edzier)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 955,14 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa Zrédfa Kominek

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 50 %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa
Wspodtczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 2401,82 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kominki z zamknietg komora spalania

Sprawnos$¢ wytwarzania hy 0,70 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos¢ regulacji hy e 0,70 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,

Wybrany wariant przesytu piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hy 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy i 0,49 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom ps 0,00 kWh/rok
Nazwa zrédta Grzejniki elektryczne

Nr Zrédta 2 -

Udziat procentowy 50 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj no$nika energii
elektryczna

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 2401,82 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hy 0,99 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hy e 0,91 -

Wybrany wariant przesytu Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,




piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hy 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom 1% 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Podgrzewacze elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu g 955,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z za
cieptej wody uzytkowej bez strat)

sobnikiem

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
cyrkulacyjnych

obiegéw

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu hy 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot 0,96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpomws 0,00 kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa E, 216,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 113,55 m’

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtgczenie/wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom, 1% - kWh/rok




9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qn Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kominek 2401,82 4901,68 980,34

2 Grzejniki elektryczne 2401,82 2666,03 7998,08

Suma 4803,65 7567,70 8978,41

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu,w Qyw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Podgrzewacze elektryczne 955,14 994,94 2984,81

Suma 955,14 994,94 2984,81

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu,. Qg Qp,
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrédto Swiatta - 216,00 648,00

Suma - 216,00 648,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 50,71 kWh/(m>erok)

Zestawienie energii koicowej EK=(Qy y+Qy w+Qu1+Eeipom) / At 77,31 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 11+Qp w+Qp 12611,23 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 111,06 kWh/(mz'rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A¢ 113,55

2
m

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

. . . . . . EPuw 65,00
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

kWh/(m erok)

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

;. . AEP. 50,00
oswietlenia

kWh/(m *erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP o 115,00

kWh/(m *erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m’erok) EP,ax KWh/(m 2erok) Uwagi

111,06 < 115,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Oecenany budynek

50 100

Wymagana dla nowego budynku

150 200 1250 ,300 350 400 450

500 >500

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,,.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowq Egom
[kWh/rok]

Uwagi




Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemdw w budynku
11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt sSrodowiskowy)

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zapotrzebowania na energie

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek swietlicy wiejskiej
Adres budynku: Czachéw, dz. nr 323
Nazwa inwestora: Gmina Ozaréw

Adres inwestora: Ozardow, ul. Stodolna 1

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Powierzchnia zabudowy A,=113,20 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=113,20 m?
Powierzchnia netto A=113,20 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=642,20 m>
Kubatura ogrzewana budynku V=338,95 m?

Liczba kondygnacji: 1



2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa 50,0 2401,8

2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 2401,8

2.1.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 4803,6

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 955,1

2.2.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 955,1

3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
5. Opis systemdéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompy
ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania hH,g=3,50, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, armatura i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji hH,s=0,95,

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=228,92
m’/h, Vve2=67,79 m*/h, Vve3=45,78 m*/h, Vve4=67,79 m*/h.




TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu Pompa
ciepta typu glikol/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania hW,g=3,00, Centralne podgrzanie wody —
system bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu hw,d=0,60,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji hW,s=0,85,

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

4 4,2 kWh/kg |4901,7 114 k k
budynku - Biomasa 20,0 0,49 28 /kg | 4901, >3 g/ro
Siec elgktroenergetyczna systemowa 50,0 0,90 1,00 kWh/k 2666,0 2666,0 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa 4,28 Mi/kg |00 0,0 kg/rok
Sie¢ eIe.ktroenergetyczna systemowa | i 1,00 kWh/k 0,0 0,0 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ eIe.ktroenergetyczna systemowa 100,0 284 1,00 kWh/k 1690,9 1690,9 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k
Siec elgktroenergetyczna systemowa | i 1,00 kWh/k 115,8 1158 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédtfa alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

higjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

Siec
elektiroenergetyczna
systemowsa

Energia
elektiryczna
[k¥Wh/

rok]

o0 s00.0 10000 15000 20000 25000

Miejscowe wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Biomasa [kg/rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

an 1806 7

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji



7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | hytot H, Jedn. Qg w [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Siec ele.ktroenergetyczna systemowa 100,0 0,96 1,00 kWh/k 994,9 994,9 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

Siec ele'ktroenergetyczna systemowa | i 1,00 kWh/k 0,0 0,0 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Rodzaj paliwa Udziat % | hy ot H, Jedn. Qg w [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Siec ele.ktroenergetyczna systemowa 100,0 153 1,00 kWh/k 624,3 624,3 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

Siec¢ elgktroenergetyczna systemowa | i 1,00 kWh/k 28,1 281 kWh/ro
- Energia elektryczna Wh k

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego




rok]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kwwh/

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

oo 1ooD 2000 3000 4000 sS000 BOO0O 7000 BS0O00 S000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KiWh/rok]
Projektowany
Alternatywny

B52 4

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody




8. Wykresy porownawcze zuzycia no$nikdw energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

L

o0 s000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Co cwu
Miejscowe 11453 oo
wytwarzanie
eneryii w
budynku -
Biomasa
[kg/rok]
Siec 2665 0 9949

elektroenergetycz|

systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

rok]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

o0 5000 10000 15000

Siec
elektroenergetycz)
systemowa

Energia
elekiryczna
[\ h/

rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze Zzrédtami alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

hligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrak]

Siec
elektroenergetyczna
systemowsa

Energia
elekiryczna
[kwwh/

rok]

an 00,0 10000 15000 20000 28000 30000 35000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

hudynku - Biomasa [kg/rok] systemowa - Energia elektryczna
[K¥WhiTok]

Projektowany
Alternatywny

o] 2453 1

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku



9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw i nosnikdéw energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie

systemowa - Energia
elektryczna

109,7
energii w budynku - ke/G) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% 06000 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Biomasa
Sieé
elektroenergetyczna ke/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

kg/kWh 0,009100 | 0,002300

0,002300

0,000690

0,812000

0,000690 | 0,812000 | 0,001500

0,001500

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000




10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i

it kg/rok 24,2608 6,1319 1,8396 | 2702,8212 | 3,9990 0,0072 0,0001
wentylacji

System przygotowania |\, v | 90539 | 22884 | 06865 | 807,8894 | 14924 | 0,0027 | 0,0001
cieptej wody

3510,7106

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i

b kg/rok 16,4412 4,1555 1,2466 1467,0578 2,7101 0,0049 0,0001
wentylacji

System przygotowania

. . kg/rok 5,9366 1,5005 0,4501 529,7311 0,9786 0,0018 0,0000
cieptej wody

1996,7890




11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

33,314768 22,377807 10,936960

8,420216 5,655929 2,764287 32,83

2,526065 1,696779 0,829286 32,83
3510,710625 1996,788961 1513,921664 43,12

5,491445 3,688650 1,802796 32,83

0,009885 0,006640 0,003245 32,83

0,000198 0,000133 0,000065 32,83

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr
87/2010 poz.16).

Kso2 = €s0z2/€: = 20/20 mg/m* = 1,00

Knox = €s02/€¢ = 20/40 mg/m?> = 0,50

Kco = esoa/e; = brak wymagan

Kcoa = €s02/€: = brak wymagan

Kpye = €s02/€¢ = 20/40 mg/m* = 0,50

Ksapza = €s02/€¢ = 20/8 mg/m® = 2,50

Kp.a-p = €502/€¢ = 20/0,001 mg/m? = 20000,00



12.2. Tabela emisji rwnowaznej

Emisja Emisja
. . . Emisja - Budynek | Emisja - Budynek z réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane Wspétczynnik . .
sanieczvszczenie toksveznodei K projektowany alternatywnymi Budynek Budynek z
Y Y [kg/rok] zrodtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] Zrédtami [kg/rok]
1,00 33,314768 22,377807 33,314768 22,377807
0,50 8,420216 5,655929 4,210108 2,827965
0,50 5,491445 3,688650 2,745723 1,844325
SADZA 2,50 0,009885 0,006640 0,024712 0,016599
B-a-P 20000,00 0,000198 0,000133 3,953841 2,655828
taczna emisja rownowazna 44,249150 29,722523

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 44 2 297
rinnowanag
Wy
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyiszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rGwnowaznej jest 0 32,8% ( 14,53 kg/rok) korzystniejszym niz wariant

projektowany.




9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposob odprowadzenia sciekow.

Zapotrzebowanie na wode wedtug odrebnego opracowania projektowego. Woda powinna
odpowiada¢ wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko — chemicznym.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczenn nie wiekszej niz emisja
dopuszczalna.

9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw.

W przedmiotowym obiekcie bedg powstawaé odpady zwigzane z okresowg bytnoscig ludzi.
Budynek bedzie posiadat podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady zwigzane z
funkcjonowaniem i przebywaniem ludzi w przedmiotowym obiekcie. Ponadto na terenie dziatki
bedg znajdowaty sie typowe szczelne pojemniki na Smieci wywozone przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania. Inwestor powinien zastosowac segregacje odpaddéw w szczegdlnosci tych, ktére
obowigzuje utylizacja.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dotyczace
emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzong tarasow, dojs¢ i
dojazddéw do budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

* kategoria zagrozenia ludzi —ZL lll,

e klasa odpornosci pozarowej — ,,D”,

e klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30
- strop REI 30
- Sciana zewnetrzna El 30

* konstrukcja drewniana stropu nad parterem zabezpieczona przeciwpozarowo podwadjng ptyta
gipsowo — kartonowg ukfadang systemowo na zaktad, konstrukcja wiezby dachowej
zabezpieczona do stopnia trudno zapalnosci atestowanymi srodkami dopuszczonymi do
uzytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych, pokrycie dachu — blachodachéwka - NRO

* w budynku nie przewiduje sie pomieszczen moggcych pomiesci¢ wiecej niz 50 osdb,

* w projektowanym obiekcie nie wymaga sie budowy hydrantéw wewnetrznych,



* projektowany obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
normatywem: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gaénicach
na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci
dojscia do sprzetu gasniczego max. 30m.

Na terenie obiektu planuje sie rozmieszczenie gasnic pianowych i proszkowych stuzgcych do
gaszenia pozarow grup A i B. Gasnice proszkowe beda przystosowane do gaszenia urzadzen
elektrycznych pod napieciem.

Przy zachodnio — potudniowym narozniku dziatki znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

11. UWAGI KONCOWE.

* wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

e o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowa¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych,
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OPINIA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)

INWESTOR: Gmina Ozardéw, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozaréw

ADRES BUDOWY: Czachéw, gmina Ozardw, dziatka nr ewid. 323

Grunty zalegajgce dziatke to pod warstwg nasypdéw utwory czwartorzedowe w postaci
piaskdw drobnych w stanie luznym i Srednio zageszczonym, piaskdw drobnych w stanie $rednio
zageszczonym z domieszkg kamieni a pod nimi rumosze skalne z domieszkg piaskow
réznoziarnistych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentdw, zmienny.
Nosnos¢ gruntu gs,=0,20 MPa jest wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego
budynku kategorii geotechnicznej pierwsze;j.

Poziom posadowienia budynku 1,20 m ponizej poziomu terenu dziatki. Wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany budynek jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowigcym pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng,
samodzielng catos¢.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono na podstawie wykonanych odkrywek i
sondowan oraz na podstawie wykonanej analizy makroskopowej pobranych prébek gruntu. Teren,
na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej, wobec czego nie
zachodzi koniecznos¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Z uwagi na rodzaj gruntow znajdujacych sie na dziatce nalezy:

4. Nie posadawia¢ fundamentéw budynku na nasypach i piaskach w stanie luznym — grunty te
nalezy usuna¢ i zastgpi¢ je chudym betonem C8/10; pozostate grunty nadajg sie do
posadowienia budynku.

5. Prowadzac wykopy w piaskach nalezy sciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem.

6. Z uwagi na warunki gruntowe nalezy zastosowaé $rodki techniczne poprawiajgce jego
sztywnosc¢ i odpornosé na nieréwnomierne osiadanie.

W przypadku prowadzenia robot fundamentowych w okresie intensywnych opaddw nalezy
zabezpieczy¢ wykop przed wodg opadowg; wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem
mrozow warstwa gruntu grubosci co najmniej 1,20 m (zabezpieczenie przed przemarznieciem
gruntu pod fundamentem).

Wykopy fundamentowe wykonac¢ w taki sposéb aby nie stwarzac zagrozenia zasypania ludzi
w nich pracujgcych. Zasypke fundamentow wykonaé z gruntdw nieprzepuszczajgcych wody
zageszczajac je recznie a pozniej mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Teren wokét
budynku uksztattowac tak, aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu,

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych
parametréw geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbednych korekt fundamentow.

Fundamenty posadawiac¢ na gruncie rodzimym.
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