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UWAGI:

Przebicia i otwory instalacyjne nalezy
ustala¢ na podstawie rysunkdéw branzowych.
Wszelkie watpliwosci i niezgodnosci nalezy

wyjasni¢ z projektantem obiektu.

1) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2) Roboty budowlano—instalacyjne prowadzi¢ z rdwnolegtq
koordynacjq miedzybranzowg.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien
zapozna¢ sig¢ z caloscig dokumentacji branzowe;.

4) Wymiary zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej podano
w Swietle otwordw m murze.
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R/UT PARTERU

skala 1:100

| SZ1 _SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA

Tynk cienkowarstwowy na siatce

Styropian EPS70-040

20,0cm

Zaprawa klejowa

Bloczek z betonu komérkowego

24,0cm

Tynk cem.—wap. kL. Il

L SW1_SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

Tynk cem. — wap. kl. Il

Bloczek z betonu komédrkowego

24,0cm

Tynk cem.—wap. kat.lll

[ SW2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

Tynk cem. — wap. KkI. Il

Bloczek z betonu komédrkowego

12,0cm

Tynk cem.—wap. kat.lll

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1.01 | SWIETLICA terakota 87.00m2
1.02 | POM. POMOCNICZE terakota 15.10m2
1.03 | WC DAMSKI/ terakota 3.80m2
DLA NIEPEENOSPR.

1.04 | WC MESKI terakota 3.10m2
1.05 | POM. PORZADKOWE terakota 4.20m2

RAZEM:| 113.20m2

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Marcin Osiak

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, ul. Warynskiego 5/15

Temat:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEY

Branza: Stadium:

Architektura Projekt budowalny

Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Ozaréw .

ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarow 1 100
Adres budowy: Data opracowania:
dz. nr ewid. 323 czerwiec
Czachdw, gm. Ozardw 2016r
Projektowat: Nr. uprawniefi: Podpis:

‘mgr inz. arch. Jarosfaw Kawiriski ‘ SW 1/2003

Sprawdzit: Nr. uprawniefi: Podpis:

mgqr inz. arch. Damian Oraniec ‘ SW 54/2009

Opracowat: Nr. uprawniefi: Podpis:

mgr Marcin Osiak ‘ ————————

| Wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!




