f KANLUX MILEDO (kat 30001) RSTR 418 NT-EVG

@— MILEDO JUGA LED 8,6W-NW, IP44 (19961) wraz z czujnikiem zmierzchowo ruchowym
|—_|—| Halogen LED 30W-NW, IP67 wraz z czujnikiem zmierzchowo —ruchowym
P44 k- Wypust oswietleniowy scienny ( osprzet IP44)
IP44 X— Wypust oswietleniowy sufitowy (osprzet IP44)
P65 K- Wypust oswietleniowy scienny (osprzet IP65)
® - Lqcznik p/t jednobiegunowy
Y- Lqcznik p/t $wiecznikowy
£- Lacznik p/t schodowy
d'- Lqcznik p/t jednobiequnowy hermetyczny
¥- Lqcznik p/t $wiecznikowy hermetyczny
# - Lacznik p/t schodowy hermetyczny
¥- Lacznik p/t krzyzowy
¥ - Lacznik p/t krzyzowy hermetyczny

x2t— Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t, IP20

x2)— Podwdjne gniazdo 230V (L+N+PE) p/t, IP44

?— Gniazdo 400V (L1+L2+L3+N+PE) p/t hermetyczne

pwpD — Przeciwpozarowy Wylqcznik Prqdu

WAZEE - Piktogram jednostronny “wyjscie ewakuacyjne” z akumulatorkiem

T Tablica elektryczna

« - Uziom fundamentowy

m — Zlqcze kontrolne na wysokosci 0,3m od poziomu terenu w puszcze w ociepleniu
® - Przewdd odprowadzajqcy —drut FeZn fi 8mm w RVS 28 p.oc..
—— — Zwdd poziomy nie izolowany FeZn fi 8

< - Iglica odgromowa L=30cm

PROJEKTOWANY SYSTEM OCHRONY PZECIWPORAZENIOWEJ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA W WYMAGANYM CZASIE W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C-S
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