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PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. Stan istniejacy.

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 323 w migscowosci Czachoéw, gmina Ozaréw
wybudowany zostanie budynek $wietlicy wiejskiej. W zwigzku z powyzszym projektuje
Si¢ instalacje: wody zimnej, cieplej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczngl w
czesci pomieszcezen, kanalizacji sanitarng oraz przebudowg odcinka istniejacej instalacji
wody zimngj.

2. Opis projektowanych rozwigzan:

2.1 Instalacja wody zimnej.

Instalacja dostarcza wode dla potrzeb sanitarnych i socjalno-bytowych uzytkownikoéw
budynku. Woda zimna doprowadzona bedzie z istnigjacej instalacji wody zimnej.
Instalacje wody zimnej projektuje si¢ jako podtynkowa prowadzong w szachtach
instalacyjnych, bruzdach $ciennych lub pod posadzkg kondygnacji, z rur produkcji
Uponor PEX-a PN 6 (polietylen sieciowany), lub rownowaznych o takich samych
parametrach technicznych.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode¢ do odbiornikow wody, zapewni odpowiednig
wydajnos¢ 1 minimalne ci$nienie dla poszczegdlnych przyboréw wg wymagan aktualnie
obowigzujacych przepisow. Rury typu Uponor PEX-a PN 6, wykonane s3 z polietylenu
sieciowanego, posiadajacego wkiadke antydyfuzyjna, taczone sg mechanicznie za pomoca
ksztaltek zaprasowywanych. Wystepujace skrzyzowania przewodow wody z innymi
instalacjami nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan. Rury uktada¢ w taki sposob, aby byta
zachowana samokompensacja rur.

Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z otulin poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm,
lub réwnowaznych. Dopuszcza si¢ prowadzenie rur wody zimnej w rurze ochronnej
»peszla”. Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowano w ukladzie tradycyjnym
(tréjnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodéw w pomieszczeniu przy pomocy
tzw. galazek. Po zakonczeniu prac montazowych wykonang instalacje wody zimnej
podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz przeprowadzi¢ ci$nieniowa probe szczelnosci na 0,6
MPa.

2.2 Dobor ukladu pomiarowego.

Uktad pomiarowy zuzycia wody stanowi¢ bedzie wodomierz skrzydetkowy JS @20 o
nominalnym  strumieniu  objetosci  qn=2,5 [m*h], z zaworami odcingjacymi,
zlokalizowany w pomieszczeniu ogrzewanym (min.+5°C). Wodomierz nalezy zglosi¢ do
odbioru do Zarzadcy Sieci.

2.3 Dobor zaworu antyskazeniowego.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy BA 2760 & 20 zgodnie z
normami: PN-92/B-01706 Az 1:1999 i PN-EN 1717/2013.

Zaktada sie¢, ze wszystkie urzadzenia podiaczone do instalacji wodociggowej posiadaja
odpowiednie indywidualne zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym. Wobec
powyzszego projektuje si¢ zabezpieczenie typu BA tj. zawor antyskazeniowy BA 2760
dn 20 produkcji Danfoss.

2.4. Instalacja cieplej wody uzytkowej.



Wewnetrzna instalacja cieplej wody uzytkowej zasilana bedzie z projektowanych
elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody typu OW-10B+ - BIAWAR w
ilosci 1 sztuki i OW-5B+ BIAWAR w ilosci 2 szt. Przewody wodociagowe nalezy
wykona¢ z rur produkcji Uponor PEX/AI/PEX PN 6 (polietylen sieciowany), lub
rownowaznych o takich samych parametrach technicznych. Prowadzenie przewodow
wody cieptej rownoleglte do przewodow zimnej wody — zgodnie z czgscia graficzna
opracowania.

Rury uktada¢ w taki sposob, aby byta umozliwiona samokompensacja rur. Przewody
rozprowadzajagce (podejécia do przyborow sanitarnych) beda wykonane z rur
polietylenowych z wktadka antydyfuzyjna produkcji Uponor PEX/AIPEX, lub
rownowaznych. Rury prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych w izolacji z otulin
poliuretanowych np. Thermaflex min. 20 mm, lub réwnowaznych. Skrzyzowania z
innymi instalacjami nalezy wykonywac, przy uzyciu kolan i obej$¢ przewodow.

2.4.1 Dane techniczne OW — 10B+ BIAWAR:
pojemnos¢ znamionowa: 10 1,

napigcie znamionowe: 230 V,

prad znamionowy: 6,5 A,

moc znamionowa: 1,5 kW,

temperatura znamionowa: 80 °C,
zakres regul acji temperatur: 30— 80°C,
czas nagrzewania: 0,6 h,

dobowe straty energii: 0,5 kWh/24h,
stopien ochrony: IP 24,

masa: 6 kg.

2.4.2 Pierwsze uruchomienie i obshuga.

Pierwsze uruchomienie podgrzewacza nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

e podiaczy¢ do sieci wodociggowej specjalng bateri¢ wodng przystosowang do pracy z

ogrzewaczami otwartymi,

w celu zawieszenia ogrzewacza zamocowaé do $ciany dwa kotki z wkretami,

ogrzewacz zawiesi¢ na wkretach,

potaczy¢ ogrzewacz z bateriami za pomoca rurek zlgcznych, uszczelek i nakretek,

otworzy¢ zawor cieptej wody i1 poczeka¢ az woda poptynie z wylewek baterii.

Oznaczato, ze zbiornik napeni si¢ woda. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

e przed uzytkowaniem, ogrzewacz nalezy przeptuka¢ woda, bez wiaczania do sieci
elektryczng,

e po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu, ogrzewacz podtaczy¢ do sieci
elektryczng,

o wlaczy¢ ogrzewacz pokrecajac pokretto w prawo — zapali si¢ lampka sygnalizacyjna
prace grzejnika. Ogrzewacz jest przygotowany do uzytkowania,

e ustawi¢ pokrettem regulatora zgdang temperatur¢ w zakresie 30 — 80 0 C. Swiecenie
lampki sygnalizacyjnel oznacza grzanie wody,

e zgasnigcie lampki sygnalizacyjnej oznaCza o0Siagni¢cie przez wode zadanej
temperatury.

2.4.3 Ostrzezenia i zalecenia praktyczne.



Zdecasie:

upewnic¢ sie, ze instalacja elektryczna posiada prawidtowy obwodd ochronny,

przed uzytkowaniem ogrzewacz przeptuka¢ wodg ( bez podigczania do sieci

elektryczng),

o jezeli przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu, nalezy go wymieni¢ na fabrycznie
nowy,

e sprawdzi¢ w sieci wodociggowej cisnienie wody (0,2 — 6 bar),

e ogrzewacz instalowac tylko z bateriami do ogrzewaczy otwartych,

o wszelkie nieprawidlowosci w pracy ogrzewacza ( ogrzewacz nie grzeje, po
odkreceniu z zaworu czerpalnego wydobywa si¢ para ) nalezy zgtasza¢ do zaktadu
serwisowego.

UWAGA:
Wylot ogrzewacza dziata jako odpowietrzenie i nie wolno go podiaczaé do
jakiegokolwiek kranu czy armatury inng niz specjalne baterie do ogrzewaczy otwartych.
Nalezy pilnowaé, aby wilgczony ogrzewacz nie zostal oprozniony z wody, co moze
nastapi¢ przy nieszczelnych potaczeniach i1 przy braku wody w sieci wodociggowej. Jezeli
po odkreceniu zaworu cieptej wody stwierdzi si¢ brak wody, nalezy zawor natychmiast
zakreci¢, aby woda nie cofata si¢ do sieci i wlaczy¢ ogrzewacz. Jezeli zdarzy si¢
przypadek grzania ogrzewacza bez wody —,, na sucho” — zadziata wylacznik termiczny.
Nalezy w takim przypadku wezwa¢ pracownika punktu serwiSowego.

e nie wlaczaé ogrzewacza, jezeli zbiornik nie jest napetniony woda,
nie zdejmowa¢ dolngj pokrywy ogrzewacza przy wtaczonym zasilaniu,
nie podlacza¢ ogrzewacza do gniazda bez bolca ochronnego,
nie montowa¢ zadnego dodatkowego urzadzen do wylewki baterii,
nie zatykaé wylotu wylewki przy przeptywie wody,
nie dokonywa¢ samodzielnych napraw osprzetu czy zbiornika.

2.5. Proba cisnieniowa instalacji wodociagowe;j.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz ci$nienie robocze ( max. ci$nienie robocze 6 bar ). Probe
nalezy przeprowadzi¢ jako probe¢ wstepna, gtdéwna i koncows. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego Cis$nienia roboczego ok. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ wytworzone dwukrotnie
w odstepie 10 min. w ciggu 30 minut. Po dalszych 30 minutach proby cis$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bar. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna.
Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po
probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bar. Po zakonczeniu proby glowne;j
nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W tej probie, w cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Po przeprowadzeniu prob
cisnieniowych instalacje nalezy przepluka¢c w celu wusunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym,
przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach
zalepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie
nie pozostaty poduszki powietrzne.

2.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku.

Powstate scieki bytowo-gospodarcze w budynku odprowadzone zostang do istnigjacej
sieci kanalizacji sanitarngy.

Projektowane urzadzenia sanitarne podiaczyc¢ z projektowanymi pionami kanalizacyjnymi



(PK1, PK2) przewodami poziomymi: miske ustgpowsa - dn 110 mm, zlew — dn 50 mm,
umywalki — dn 50 mm. Zaprojektowano instalacje z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych taczonych przy pomocy uszczelki gumowe wg PN-74/C-89200.

Srednice, spadki oraz sposob prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowej. Na
projektowanych pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje. Piony kanalizacyjne PK1,
PK2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi dn 160 mm. Piony
kanalizacji sanitarngg montowa¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do zabudowy.
Przewody kanalizacji sanitarng przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykonaé
przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktorych koncowki nalezy uszczelni¢
POLKITEM.

Projektuje sie umywalki porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej a miski
ustepowe typu Compact. Urzadzenia podlaczy¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

2.7.1 Bilans ciepla.

Ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania obliczono w zaleznosci od przyjetych
powierzchni pomieszczen — 18,7 kW. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano wg
normy PN — EN ISO 6946 oraz norm zwigzanych i aktualnie obowiazujacych.

2.7.2 Charakterystyka przyjetego rozwiazania centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla budynku beda grzejniki elektryczne zlokalizowane na $cianach
budynku. Powyzsze ogrzewanie nalezy traktowaé jako podstawowe. Dodatkowo
projektuje si¢ kominek z wktadem kominowym o mocy ok. 10 kW.

2.7.3.Elementy grzejne.

Jednoczegsciowe, aluminiowe radiatory w ksztalcie litery X, zespolone z hermetycznie
zamknigtymi grzatkami. Termostaty elektroniczne, cyfrowe z uktadami scalonymi ASIC.
Doktadno$é regulacji temperatury do 0,1 ° C. Mozliwo$é zdalnego przetaczania 4 trybow
pracy poprzez przewod sterujgcy. Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem
obwodu grzenego. Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany
przez polimeryzacje. Odporno$¢ izolacji na przebicia IK 08. Podwojna ochrona
przeciwporazeniowa kl. |1, urzadzenie bryzgoszczelne IP24, o mocach: 500 W, 1000 W,
1500 W, 2500 W.

2.7.4.Armatura.

Pokretto termostatu i wylacznik umieszczony na goérnej krawedzi obudowy, pod
przykrywka. Optyczny wskaznik dziatania grzejnika. Termostat wyskalowany od pozycji
Ldyzur” ok. +7° C, do pozydji ,,maksimum” ok. 30 ° C. Blokowanie lub ograniczenie
zakresu regulacji termostatu. Przewod zasilajacy umozliwia niewidoczne podigczenie do
puszki instalacyjneg za grzenikiem.

2.7.5.Kurtyna powietrzna.

W celu zabezpieczenia pomieszczen budynku przed niekontrolowana infiltracja powietrza
nad drzwiami wejsciowymi zastosowano 2 sztuki elektrycznych kurtyn powietrznych
typu DEFENEDER 100 EHN VTS,

Charakterystyka.

Zaety — wentylator z tworzywa sztucznego z dodatkiem widkna szklanego, pionowy i
poziomy montaz kurtyny.

Obudowa — wysoka jakos¢ wykonania, odporna na dzialanie wysokiej temperatury oraz
procesow korozyjnych.



Sterownik nascienny — zintegrowany termostat, pena obstuga wszystkich funkcji,
mozliwos$¢ wspotpracy z wytacznikami drzwiowymi.

Sterownik nascienny DX — napigcie zasilania 220 ... 240 V AC, dopuszczalne obciazenie
6 A, zakres nastawy — 10 ... 30 ° C, doktadnos¢ regulacii +/- 1 ° C, stopien ochrony: IP 30,

sposob montazu: nadtynkowy, parametry otoczenia pracy -10 °C  + 50 ° C. Jeden
sterowniki nascienny DX moze obstugiwa¢ 1 kurtyna.
2.8. Instalacja wentylacji mechanicznej.
2.8.1.Podstawa prawna.
e danetechniczne urzadzen,
e obowiazujace ustawy, rozporzadzenia, normy i normatywy,
e podktady budowlane i architektoniczne,
¢ dane katalogowe firmy Venture Industries.
Obliczenia wydajnosci systemu wentylacji:
Nr pom. Nazwa Kubatura | Strumien Strumien | Krotnosé¢
wg rys. pomieszczenia nawiewany | wywiewany | wymian
- - m° m°/h m°/h ht
Parter
1.01 |Swietlica | eeeee | e e e
1.02 |Pom.pomocnicze |  --—-- | —mmem | emee [ e
103 |Wedamsie/ We 11,40 57 57 50
niepetnosprawnych
1.04 | Wc meski 9,30 46,5 46,5 5,0
1.05 |Pom.porzadkowe | @ mmemmm | mmeeem | memee | emeeee
Razem 103,5 103,5

Suma nawiewu = 103,5 m’/h
Suma wywiewu = 103,5 m’/h

2.8.2.Przewody:

[losci dostarczanego lub usuwanego powietrza zostaly obliczone dla kazdego
z wymaganych pomieszczen i sumuja si¢ w zharmonizowany bilans powietrzny budynku.
Dla osobnych ciggow wentylacyjnych przewidzianych w pomieszczeniach weztow
sanitarnych przewiduje si¢ piony wentylacyjne o przekroju kotowym z PP @ 110 mm,
zgodnie z normg DIN 4740 Teil 1.

2.8.3.Schemat przebiegu przez instalacje:

W pomieszczeniach parteru oznaczonych na rysunkach jako: 1.03; 1.04 stanowiacych
wezly sanitarne zaproponowano odrebne uktady wentylacji mechanicznej. Nawiew
swiezego powietrza odbywa si¢ poprzez nawiewniki okienne, szczeliny pomiedzy
dolnymi krawedziami drzwi, a podtoga (ok. 1 cm) oraz przez kratki w dolnych czeSciach
drzwi o polu przeswitu nie mniejszym niz ok. 220 cm?® . Powietrze usuwane jest z
weztow sanitarnych osobnymi liniami wywiewnymi z wentylatorami kanatowymi np.
SILENT 100 oraz wentylatorem umieszczonym nad okapem kuchennym ( pomieszczenie
pomocnicze ). Powietrze wywiewane bgdzie za pomocg wyrzutni typ E dachowych,
posadowionych na podstawach dachowych.



2.8.4.0pis elementow instalacji.
Kanaty wentylacyjne:
Przewidziano wydzielone piony wentylacyjne z PP, obudowane.

2.8.5.Wentylatory

Zaproponowano wentylatory SILENT 100, ktore projektuje sie do pracy ciaglej. Nalezy je

podtaczy¢ za pomocy wibroizolatorow, poprzedzajac je tlumikami np. typu ACU —

COMP. Piony wywiewne zakonczone zostaly wyrzutniami pionowymi typu E,

posadowionymi na podstawach dachowych. Poszczegolne wentylatory posiadajg

nastepujace funkcje:

e wentylator z czujka wilgoci (z higrostatem) — wentylator, ktory ma mozliwos¢
samoczynnego zalgczenia, jezeli poziom wilgotnosci w pomieszczeniu dojdzie do
okreslonego poziomu. Wentylatory z czujkg wilgoci opcjonalnie posiadajg takze
timer/opdznienie czasowe. Wentylatory zalaczane wraz z wlaczaniem $wiatla.

Charakterystyka wentylatorow:

Wentylatory SILENT-100 (osiowe)

Zastosowanie€:

Wentylatory SILENT-100 (osiowe) przeznaczone S3 do wentylacji pomieszczen malej i
sredniej wielkosci w szczegdlnosci weztow sanitarnych. Urzadzenia charakteryzujg si¢
bardzo niskim poziomem gtosnosci.

Konstrukcja:

Specjalny sposob montowania silnika w urzadzeniu (mocowania antywibracyjne)
zapobiega wibracjom i emigji hatasu. Wentylatory standardowo wyposazone sg w klape
zwrotng, ktéra zapobiega dostawaniu si¢ do pomieszczenia powietrza zewngtrznego
I wydostawaniu Si¢ powietrza ogrzanego.

Klapa zwrotna:
Klapa zwrotna zapobiega cofaniu si¢ powietrza (gdy wentylator nie pracuje). W czasie
pracy urzadzenia klapa otwiera si¢, umozliwiajac przeptyw powietrza.

Silnik elektryczny:
Silnik elektryczny 230V 50Hz, z tozyskami kulowymi. Wentylatory posiadaja
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II, stopien ochrony IP45 oraz

termiczny wylacznik bezpieczenstwa. Przystosowane sg do pracy w temperaturze do
+40°C.

Dane techniczne:

napigcie nominalne: 230 V,
obroty max : 2400 obr/min.,
moc max.. 8W,

wydajnos¢ max.: 95 m?/h,
masa: 0,57 kg,
temperaturamin.: 0°C,
temperatura max.: 40°C,

2.8.6.1zolacja termiczna.
Przewiduje si¢ izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane izolacja
termiczng o grubosci min 20 mm — welng mineralna.



3. Projektowana przebudowa odcinka instalacji wody zimnej.

Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu kolidujacy odcinek instalacji wody zimnej
kolidujacy z nowoprojektowanym budynkiem S$wietlicy przewidziany zostanie do
przebudowy. Diugos¢ odcinka podlegajacego przebudowie ok. 33,85m , S$rednie
zaglebienie 1,65 m, materiat PE HD 80 SDR 13,6 PN 10 DN 40.

4. Zasady BHP przy realizacji inwestycji:

Podczas redlizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac si¢ do przepisow
zawartych w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401),

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacji sanitarney.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami
BHP.

5. Uwagi koncowe:
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawniong do kierowaniarobotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

6. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 98.21.94 z
pozniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z
pozniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z
pozniejszymi zmianami),

5.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 28 magja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.

U. 96.62.287),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami ).



PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Stan istniejacy.

Na dzialce o numerze ewidencyjnym: 323/2 w migjscowosci Czachow, gmina Ozaréw
projektowany jest wolnostojacy budynek $wietlicy do zaopatrzenia, ktorego w media
projektuje si¢ przykanalik kanalizacji sanitarngy.

2. Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno — bytowe powstajace w budynku zostana odprowadzone do istniejacej
studni kanalizacyjng S (204,18/201,77) zabudowang na istnigjacej sieci kanalizagji
sanitarng. Przylacze projektowane jest w systemie grawitacyjnym. Srednica przylacza
160 mm PVC-U SN 8.

2.1 Rury.

Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-U klasy S, SN 8

kPa. Rury i ksztaltki o S$ciance litej jednorodng o potaczeniach kielichowych

uszczelnianych na uszczelki gumowe, spelniajagce wymagania PN-EN 1401:1999. PVC

gwarantuje wysoka odpornos$¢ chemiczng na transportowane media, wysoka odporno$¢ na

Scieranie i wysokie parametry hydrauliczne oraz obniza koszty eksploatacyjne.

Charakterystyka systemu:

e rury kanalizacji grawitacyjng z PVC-U ze $ciankg lita jednorodng o nastepujacej
charakterystyce:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium

certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PV C-U,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie

wewngtrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewngtrzne — testu

1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),

¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, ze

rury maja oznaczenie UD),

d) temperatura migknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79 ° C), (co jest warunkiem

oznaczaniarur i ksztattek UD),

e ksztaltki polaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

e producent posiada certyfikaty SO 9001 i 1SO 14001,

e system posiadaacy aprobatg IBDiM.

2.2 Studzienka kanalizacyjna wlaczeniowa S;:

Wiaczenie zaprojektowanego przylacza kanalizacyjnego przewidziano do istniejacej
studni betonowej. W studni nalezy osadza¢ przejscie szczelne - mufe Scienng przelotowa
W migscu wiaczenia rurociggu PVC. Musi ona zapewni¢ szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

2.3 Studzienka kanalizacyjna polaczeniowa Sk.

Na trasie przytacza nalezy wykonac studzienke potaczeniowa ( niewtazowsg ) o Srednicy
600 mm, wykonang z typowych kregdw betonowych 0 rzednych zgodnych z profilem
podtuznym. Posadowienie studzienki na plycie dennej, fundamentowej wylewanej z
betonu B-20, o grubosci 25 cm na podsypce thuczniowej o grubosci 25 cm.

W studzience nalezy osadza¢ przejscia szczelne - mufy $cienne przelotowe w miejscach
wlaczen rurociggow PVC. Musza one zapewnia¢ szczelno$¢ w  stopniu



uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Studzienke
wyposazy¢ we wilaz kanatowy typu lekkiego A15T.

2.4 Podloze pod przylacze kanalizacji sanitarnej:

Kanaly moga by¢ posadowione na podtozu naturalnym lub wzmocnionym.

Podtoze naturalne stanowig grunty suche (o normalnej wilgotnoséci) takie, jak:

piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniano-piaszczyste, .

wszystkie o nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac, jako:

a) poditoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory miat stanowi¢ podioze

naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily),

makroporowatych i kamienistych.

b) podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach stabych nienawodnionych i tatwo S$ci§liwych (muty, torfy) o stalej
grubosci po ich usunieciu,

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadnigjgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego,

e zageszczenie nalezy wykonywacé do wskaznika 95% w skali Proctora.

Posadowienie rurociggu na podsypce piaskowej grubosci 20 cm opasanej na kat 120°,

obsypke w strefie ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac

piaskiem. Material na podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ czastek 0 wymiarach

powyzej 20 mm, by¢ zamrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych

materiatow. Obsypka powinna zapewniat rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i

zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Grunt podsypki i obsypki nalezy

zageszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95%

wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Uzyty material na obsypke rury i zasypke w strefie rury nie powinien spowodowac jej

uszkodzenia. W terenach zielonych obsypke i zasypke rurociagow w tzw. strefie rury

(zasypka na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury) nalezy wykonaé piaskiem z

zageszezeniem recznym lub przy uzyciu lekkich wibratorow, a powyzej tej strefy zasypke

wykopow przewidziano gruntem rodzimym. Po wykonaniu robét ziemnych teren nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tj. takiego, jaki byt przed rozpoczeciem robot.

2.5 Roboty ziemne.

W celu prawidtowego wykonania robot dotyczacych przylacza kanalizacji sanitarnej

wykonawca winien:

e przed rozpoczeciem robot zapoznaé Sie z projektem budowlanym, aw szczegolnosci z
trescig uzgodnien i uwzglednié je w trakcie wykonywania robot,

e Zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy przylacza i obstuge geodezyjng w
trakcie wykonywania robot,

Przed przystapieniem do robodt ziemnych nalezy ustali¢ organizacje robodt, polegajacg na:

e ustaleniu migjsca odktadu ziemi urodzajnej, ewentualnie odprowadzenia wody z
wykopu, sktadowania materialow sypkich (piasku) przeznaczonych do obsypki i
zasypki rurociagow,

e |okalizagji istnigjacego uzbrojenia terenu,

e utylizacje ziemi nadmiarowej nierozplantowanej na projektowanym kanale.

Roboty ziemne w zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie.

Zagiebienie przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z profilem podtuznym.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki istnicjgcej

nawierzchni oraz zlokalizowa¢, odkry¢ recznie i zabezpieczy¢ istniejagce w terenie

uzbrojenie podziemne na trasie projektowanych wykopow. Przewiduje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umacnianych szalunkami zaktadanymi



poziomo. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow recznie i mechanicznie. Po wykonaniu
wykopéw dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni oraz zniwelowaé. Zasypka
wykopow gruntem rodzimym, lub gruntem piaszczystym miejscowym lub piaskiem
dowiezionym, zageszczanym warstwami. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy dokonac
odtworzenia nawierzchni wraz z terenem zielonym.

2.6 Roboty budowlano-montazowe.

Montaz rurociggu prowadzi¢ r¢cznie 1 przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, stosujac si¢ do
wytycznych montazowych dostawcy. Przeprowadzi¢ proby szczelnOsci przylacza
kanalizacji sanitarngj zgodnie z norma PN-92/B-10735 i PN-B-10729.

W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezaco karte kontrolng i nanosi
zmiany w projekcie budowlanym. Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzié
inwentaryzacje geodezyjnawykonanych elementow przytacza kanalizacji sanitarne;j.

3. Zasady BHP przy realizacji inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP i stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych —
tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 01.10.1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacji sanitarng,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi, dotyczacymi
warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami
BHP.

4. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami instalacyjno-inzynieryjnymi.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP i Polskich Norm.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU RU ROCIAG()W Z TWORZYW SZTUCZNY CH.



