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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.08.01(CPV 45233000-9) WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI
D - 05.03.05 (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegO6towej specyfikaejthnicznej (SST) as wymagania dotycxe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbetonu asfaltowego zgdanych z realizagjzadania pn.:

.,Przebudowa drogi gminnej nr 360080 T Czachdéw — Janopol
na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 900,00”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafig rob6t wymienionych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru rob6t i obejmuj

- nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu asfaltgméeednioziarnistego o strukturze zamitgj ), grubd¢ w-wy
po zagszczeniu od [cm] do 6[cm], z transportem mieszanki samochodami samowytadomicz-10 t,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robot asanych z wykonywaniem robét wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego miea wykonywé dla dréog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&jszhych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 212
KR2 od 13 do 70

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okrdlony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalhowtazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymtéra poprawia adhegjasfaltu do materialéw mineralnych oraz ekegiza
odporng¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanddy; moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podlae pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s1 zgodne z recept
laboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgitzi uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniqvas
ruchu na doé.

1.4.11. Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaidi podanymi w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowd asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje eteemnie asfaltu modyfikowanego polimerami, to policasfalt musi
spetnid wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaproba¢ technicza.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zadéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wity 1 i 2.

2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstaego i
zastpczego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatlow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kI I, Il; gat.1, 2 KL 1, 11Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego  surowca skalnego  wgkl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczehigyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  nyimi
kruszywami, w ildci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fiawce bez
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatléw do warstwyzadej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

) _ Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego KL 1, 1I; gat.1, 2 k.1, 1Y; gat.1, 2
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b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK- Kl. 1, II; gat.1, 2 K. 1, 119 gat.1, 2
CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pgidpylania, popioty lotne
z wegla kamiennego, ha podstawie orzeczenia laborategy i za zgoglInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbysic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgibviypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich,srednich i cezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzex czyszcacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych r@odbywd sig w:

- cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [b8hz w aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviasypkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedigaseniem i
uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasansportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehéwv
temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochod6w termosow z podwajnigiginami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q0Vymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wynikida laboratoryjnych poszczegdlinych sktadnikéw i probkateriatbw pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadwic si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezgraniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
ZawartGé 0d 0 dol6|od0do8
asfaltu °d 0 ljypod 0 [lubod 0 (040 ~|od0 = jod O jodO
4020 |45128 |do63 do 20 do 2¢ do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 | 87+100
9,6 59+-86 69+100 100 5974 38+62 70+-88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45:76 60+100 3950 21+37 44+58 47+60
2,0 2959 35+64 41571 29+-38 21+36 30+42 35+48
zawartdé

ziamm >2,0 | (41:71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
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0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 79

Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu
w MMA, % m/m | 5,0+6,5 5,0:6,5 5,5¢6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgoe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngotwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono nargach od

1do 3.
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 ]
v
80 A )/ 10
-
80 (/ ,/ 20
== ] /)
% 70 g 0
8 s0 Z w
s 50 1 bl 50 o
i j
g > > 4 o,
(L]
§ 40 60 E
g I g
a 30 — / 70 £
20 80
L
10 90
0 100
0,075 0,15 0.18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwigieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o
K
90 W
y — 10
80 // 20
g 70 / L 30 o
= S
N )( [}
@ 60 40 &
g = 2
‘5 50 50 &
= _ 2
£ a0 P 0 £
& - g
A
o 30 7o &
20 = 80
r/_/‘
) —4
10 1
— 90
o] 100
0.075 0,15 0,18 03 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12.8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do wars§sigralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 // 10
80 / / 20
= / A
g 70 // 30 R
k7 — o
3 e0 a0 9
R - 1@
w50 )/ / 50 €
g pd yd .%
5 40 pd 80 @
; - ;
70 o
a 30 //
] /
20 — 80
| 4
10 = 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0.85 2 4 63 896 16 25 38,1

12,8 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsteigralnej nawierzchni
drogi 0 obcizeniu ruchem nawierzchni drogi o ohggniu ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinient hystalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla.
Prébki powinny spetniawymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétaigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy waizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyohwarstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach13.

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert hustalony na podstawie bad@rébek wykonanych wg metody Marshalla;
probki powinny spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiaca, wyréwnawcza i wzmachniga z betonu asfaltowego powinna spetniggmagania podane w tablicy 6
Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfach oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi | = 14,0 £18)")
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w 2 )
temperaturze 60C, kN 25,5 2100
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0 00id,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od1,5do 4,5 od 2,0 do 4|0
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., po od 75.0 do 90.0 od 78.0 do 86,0
6 | Grubadi¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od O mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5)0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingstcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fagy
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek deostwy wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatd asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 169
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 5069 50+75 60+83
6,3 A47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 4565 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartgé
ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46%70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10:22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15:35 8+19 7+19 10:21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltuw | 4,3:5,8 4,3:5,8 4,5:6,0 4,0:5,5 4,0+5,5 4,35,8
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyolwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 8 do 10.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 20 mm do warstwy a#icej, wyrOwnawczej i
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wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erainej BA od 0 do 16 mm do warstwy a@icej, wyrdwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknaralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwyawdcej, wyrbwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz wzmacrdagj z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy
L, wiazacej, wyréwnawczej
Lp. Wiasciwosci wzmacniagcej w zaleénosci od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci pefzania?, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)°
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 udertie >8,0 £6,07 >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,(|) oadd, 3,0
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4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
— - - r —]
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65.0 do 80.0 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0O mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 16,0 mm 0od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 =>98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacjestrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) 2) dla warstwy wyréwnawczej

3) 3) specjalne warunki, olgenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpn,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowejsranki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikdw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recdpbpuszcza i
dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5KIR6
dozowanie sktadnikéw powinno &gterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walglie przeptywomierza, lecz nie ¢gej niz
+ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien on¢lgozowany do asfaltu w sposob i wsibtach okrélonych
w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevagigin utrzymanie stalej
temperatury z tolerangijt 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wymosi

-dlaD 50 od 145C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 160 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptmalodaniu wypetniacza uzyskata veava
temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wecej niz 3° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgRaosk:

-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 1658 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskarzaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné layprofilowane i rowne. Powierzchnia podéopowinna b§

sucha i czysta.
Nierowndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwea podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralry WiazaCa i wzmachiajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wieksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, lq@@d naley skropt emulsj asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilégci ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplgmza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kragnikow, wilazow, wpustoéw itp. uedlzen powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajcym okrglonym w SST i zaakceptowanym przezyhniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/f

Podtaze do wykonania warstwy

Lp. ' .
P Z mieszanki betonu asfaltowego
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Podtaze pod warstwy asfaltove

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa _ 0d0,7do 1,0
2 gzgggg%v:ﬁie z kruszywa  stabilizowanggo 54 0.5 do 0.7
> | Sbilzowanego cementem - *™  odozdoos
4 I!)\lc;'slv\\/,\illeerrzzcchhnr:|a asfaltowa 0 chropowdtej 0d 0.2 do 0.5

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalery skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ualniem nasgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potenia midzywarstwowego, w ikkci ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji Iub
Lp. Pohkczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Ilib 0d 0,3do 0,5
wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodgarowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uplynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raggtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5% C dla
wykonywanej warstwy grugi > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczaesikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegowiat> 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowizany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okéta sk wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej weatgm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaét sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +30 *2.0
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach #

0,075mm £20 1
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 ghzed rozpoogziem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy zyty sprzt jest wigciwy,
- okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w iohekia.cji
projektowej grubéci warstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitm, jakie keda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanlcinka probnego przezyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana uktadagk wyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubaici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektow.

D 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami minesabitumicznymi
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego



29

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbisza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeig5.3.
Zag:szczanie mieszanki powinno odbywae bezzwtocznie zgodnie ze schematem Btzeflca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshnie mniej n:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 127C,
- dla asfaltu D 100 12aC,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.
Zagzszczanie naley rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utponej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno Byéwno obctte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepa taéma asfaltowo-kauczukosv Sposob wykonywaniaaz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipl’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezagh do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przeastawyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8yniki powinny byt
zgodne z receptaboratoryjn z tolerancj okreilona w tablicy 10. Dopuszczaesivykonanie bad@innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okreili¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralr|o- dozér ciat
asfaltowej 0ZOr cagty
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltows) zdepojazd przy zatadunku i w czasie
whudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- ed dzienni
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
Ip.1i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie whéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okreli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralafaiéowej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskdpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Tempenadwizna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@gga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wsrésce i odczytaniu
temperatury.
Doktadnd¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metagMarshalla. Wyniki powinny by
zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wikaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km

2 | Rbwna¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaci 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar ednych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubag¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Zlgcza podidne i poprzeczne cala diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena ggta

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnaétggodna z dokumentacjprojektova, z toleranci +5 cm.
Szerokd¢ warstwy asfaltowej 1iej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna
by¢ szersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potanej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowndci podiuwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny dyigksze od
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6vwgeowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \!Vgrstwa Wgrgtwa Warstwa
scieralna wigzaca wzmacniagca
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegma@nkach prostych i na tukach powinnyébygodne z dokumentagi
projektow, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektowy, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektov, z tolerancj 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerangi £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grédio
projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wyne& mm i warstwy o grubiwi od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynb& mm.
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6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage
warstwy powinny by w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm ponad ich powierzchni
Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmbckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusagzh
sie i spgkanych.

6.4.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zag:szczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepatietatoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwahisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty vikirpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgj)sport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreaiei urzadzeir obcych i krawznikéw,
— skropienie midzywarstwowe,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzctirogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturadne do nawierzchni drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywauszte zzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftddakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnog
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty mpiipgne AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baa@s mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniasmienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMaawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem idat
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10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygawe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt, 9BDiM, Warszawa,
1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDWarszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwirbw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sum@ve&alnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Viaraz1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkezonej odporni na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczaniaspidicenia i
modutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych mefquetzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8jt 4
IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicknjakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROWADZ ONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzonatdeosvania przez Generalyrekci Drog Krajowych i Autostrad pismem
nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zestakzyjta, metod notyfikacji (bez ttumaczenia), do
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (Uksta§ace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragimvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 ({)dostpne w Polsce od poatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesméa dotychczas stosowanej normy  PN-C-96170:196%hWila przywotania w
dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 me zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfattduowanego wg PN-C-
96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéyy WN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP2001 r.,
uwzgkdniajacych zatagenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pdaych i potsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowriénnych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

ourwdE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Inst@gatlawczy Drég i Mostow w porozumieniu z Genegalyrekcih
Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia dab lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralfedtasrych w ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnycktory byt podstaw opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mirem@faltowych wedtug przeznaczenia mieszanki igieciia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Bet falt d " DE30 A,B,C 35/50
eton astaltowy do warStWy - taplica C 50/70 DESO A,B,C | DE30A,B,C
WiazaCey DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton asfaltowy| Tablica E DE80 AB,C DE30AB,c | DESOAB,C
mieszanka SMA, mieszanka DE150 AB,C | DES0AB,C | DEBOABC
MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrigatnych i pétsztywnych,
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SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,
35/50 -

50/70 -
DE, DP -

asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpstjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpstjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych
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rmiacje, instrukcje -

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Inst@gatlawczy Drdg i Mostow w porozumieniu z Genegallyrekci
Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane édavosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkow polskitablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane w&wosci asfaltdw drogowych o penetracji od X1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN
12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3035/50( 50/70( 70/100| 100/15( 160/22| 250/33
0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 0,1mm Pll\iszGN 20-30 | 35-50 50-70| 70-100| 100- | 160- 250-
25°C 150 220 330
Temperatura o PN-EN
2 micknienia C 1427 55-63 | 50-59 46-54| 43-51 39-47 35-43 30-39
Temperatura o PN-EN
3 zaptonu, nie C 22592 240 240 230 230 230 220 220
mniej niz
Zawarta¢
4 | sktadnikéw s%omm| PNEN T 99 | 99 | 99 | o9 99 99 99
rozpuszczal- 12592
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek % m/m| PN-EN 0,5 05| 05 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata
6 |penetracja po % | PNEN1 55 | 53 | 50 | 46 43 37 35
starzeniu, nie 1426
mniej niz
Temperatura
7 | micknienia po oc | PNEN 57 | 50 | 48 | 45 41 37 32
starzeniu, nie 1427
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarta¢
8 | parafiny, % | PNENT 5o L oo 22| 22 | 22 | 22 | 22
nie wiecej ni 12606-1
Wzrost temp.
9 | micknienia po oc | PNEN | g 8 | o 9 10 11 11
starzeniu, nie 1427
wiecej niz
Temperatura Nie ok-
10 [tamliwosci,nie | °c | PNEN | eqa | 5 | 8 | -0 | 12 | 15 | -16
wigcej niz 12593 Sie
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