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boiska do gry w koszykowke i tenisa ziemnego POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm] lls¢ | Cenajedn. | Wartosé

Budowa boiska do gry w koszykéwk oraz tenisa ziemnego w ramach zadania inwestycyjge "Kompleksowa rewitalizacja miasta Qzarowa |l etap"

1 Budowa boiska do gry w koszykéwk o wymiarach 17x30m
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 0803|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nadime-bi- m2 510
d.1.1 | 03 + KNR 2-31|tumicznych o grub. 4 cm
0803-04
2 KNR 2-31 0804|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kameégo o m2 510
d.1.1 03 grub. 10 cm
3 KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y- m3 71.4
d.1.1 11 czymi na odl.do 1 km
4 KNR 4-01 0108 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanauloy- m3 71.4
dl1.1 12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
1.2 budowa boiska do gry w koszykéwk o wymiarach 17x30 m
5 KNR 2-31 0101/ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szetokf®ezdni i chod- m2 510
d.1.2 | 01 + KNR 2-31|nikéw w gruncie kat.I-IV gtbok. do 35 cm
0101-02
6 KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10cm m2 510
d.1.2 | 03 + KNR 2-31|grub.warstwy po zagzcz.
0105-04
7 KNR 2-31 0114|Podbudowa z kruszywa tamanego (thuczdrakcja 16-32mm) - m2 510
d.1.2 05 warstwa dolna o grub.po zgggcz. 15 cm
8 KNR 2-31 0407|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowej m 94
d.1.2 04analogia
9 KNR 2-31 0402|Lawa pod obrzea betonowa z oporem na podsypce z piasku m3 3.76
d.1.2 04-anaogia
10 KNR 2-31 0310/Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - m2 510
d.1.2 01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm (D35)
11 KNR 2-31 0310|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - m2 510
d.1.2 05 warstwascieralna asfaltowa - grub.po zggcz. 3 cm (D50)
12 kalkulacja wtas{nawierzchnia poliuretanowa grut$ol0-16 mm m2 510
d.1.2 na
13 kalkulacja whs-|ogrodzenie boiska do gry w koszykdéywkogrodzenie panelowe m 94
d.1.2 na SPORT na stupie podwéjnym systemu METPOL (lub rémase
ne)
w tym : wysoka¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm-+ 40x40x2mm
wysokai¢ stupa -4800mm
ilos¢ mocowa na jednym stupie -12
stup bramowy -80x80x3mm
brama o szerokai 2500mm
furtka o szerokéci min. 1000mm
14 kalk. wtasna |Zakup i monta wyposaenia boiska do gry w koszykowk 1 kpl 1
d.1.2 komplet
dwa stojaki typu gsia szyja o konstrukcji stalowej
ocynkowanej(profil owalny) o wysgu 160cm z tablicepoksy-
dowa 105x180 cm , olecza uchylm i siatka tancuszkows , stojak
osadzony w tulejach , tuleje osadzone w fundamértatono-
wych+ zdlepki zamykane na klucz
15 KNR 2-02 0203|stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stup ogodagnio m3 9.5
d.1.2 Ol-analogia |obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m
16 KNR 2-02 0203|stopa fundamentowa z betonu B pod stup na brafoitce , o m3 1.08
d.1.2 0Ol-analogia |obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m
Razem dziat budowa boiska do gry w koszykéwkwymiarach 17x30 m
1.3 Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiaractizx30m
1.3.1 |Roboty rozbiérkowe
17 KNR 2-31 0803 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bi- m?2 510
d.1.3.1 | 03 + KNR 2-31|tumicznych o grub. 4 cm
0803-04
18 KNR 2-31 0804|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamego o m2 510
d.1.3.1 03 grub. 10 cm
19 KNR 4-01 0108/ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanauloy- m3 71.4
d.1.3.1 11 czymi na odl.do 1 km
20 KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y- m3 71.4
d.1.3.1 12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
1.3.2 |budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach7x30 m
21 KNR 2-31 0101/ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szefokjezdni i chod- m2 510
d.1.3.2 | 01 + KNR 2-31|nikéw w gruncie kat.I-IV gibok. do 35 cm
0101-02
22 KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistwego zszageniem m2 510
d.1.3.2 | 03 + KNR 2-31/mechanicznym - 5¢cm grub.warstwy po gsarz.
0105-04
23 KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5nwagrstwa m2 510
d.1.3.2 | 05 + KNR 2-31|dolna o grub.po zagzcz. 20 cm
0114-06
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24 KNR 2-31 0407|Obrzeza betonowe jednofazowe o wym. 30x8 cm na fawiertme| m 94
d.1.3.2 O4analogia |wej
25 KNR 2-31 0402|tawa pod obrzea betonowa z oporem na podsypce z piasku m3 3.76
d.1.3.2 04-anaogia
26 kalkulacja wlas{nawierzchnia trawiasta syntetyczna wypetniona fiakgm pias- m2 510
d.1.3.2 na kiem ceramicznym (wydzielenie linii segregacyjnygymiaru bo
iska -kolor biaty )
27 kalkulacja wtas{ogrodzenie boiska do gry w tenisa ziemnego - ognoigzpanelo- m 94
d.1.3.2 na we SPORT na stupie podwdjnym systemu METPOL (i
wazne)
w tym : wysokd¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm
wysokai¢ stupa -4800mm
ilo§¢ mocowa na jednym stupie -12
stup bramowy -80x80x3mm
brama o szerolési 2500mm
furtka o szerok&ci min. 1000mm
28 kalk. wiasna |Zakup i monta wyposaenia boiska do gry w ziemnego- 1 kon kpl 1
d.1.3.2 let
W sktad kompletu wchodzdwa stupki aluminiowe wyposgane
w mechanizm do nagjania siatki: jeden z napinaczémbo-
wym siatki , drugi z elementami zaczepowymi siatRlupki ma-
ja mazliwosc regulacji zawieszenia siatki i stanawiyposaenie
wspdlne z boiskiem do siatkéwki.
Wstad kompletu wchodzi siatka do tenisa.
29 KNR 2-02 0203|stopa fundamenowa z betonu B 20 pod stu ogrodzenmmawo; m3 9.5
d.1.3.2 Ol-analogia |ny, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m
30 KNR 2-02 0203|Stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stupy naibrafartce m3 1.08
d.1.3.2 Ol-analogia |, o0 obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m

Razem dziat budowa boiska do gry w tenisa ziemmeggmiarach 17x30 m

Razem dzial Budowa boiska do gry w tenisa ziemmeggmiarach 17x30m

Razem dziat Budowa boiska do gry w koszykéwkwymiarach 17x30m

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx




boiska do gry w koszykowke i tenisa ziemnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa boiska do gry w koszykéwk oraz tenisa ziemnego w ramach zadania inwestycyjge "Kompleksowa rewitalizacja miasta Qzarowa |l etap"
1 |Budowa boiska do gry w koszykéwk o wymiarach 17x30m
1.1 |Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 2-31 0803|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime bitumicznych o grub. 4 cm m2
d.1.1 | 03 + KNR 2-31
0803-04
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
2 |KNR 2-31 0804{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 10 cm m2
d.l.1 03
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
3 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odl.do 1 km m3
d.l.1 11
71.4 m3 71.4Q
RAZEM 71.40
4 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - dodatek za dal m3
dl1.1 12 sze 2 km
Krotnos¢ = 2
71.4 m3 71.4Q
RAZEM 71.40
1.2 |budowa boiska do gry w koszykowk o wymiarach 17x30 m
5 |KNR 2-31 0101{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetokezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-I m2
d.1.2 | 01 + KNR 2-31|gtebok. do 35 cm
0101-02
510 m?2 510.0Q
RAZEM 510.00
6 |KNR 2-31 0105|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy pQszag. m2
d.1.2 | 03 + KNR 2-31
0105-04
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
7 |KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego (thiczérakcja 16-32mm) - warstwa dolna o grub. m2
d.1.2 05 zagszcz. 15 cm
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
8 |KNR 2-31 0407|Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.1.2 O4analogia
94 m 94.00
RAZEM 94.00
9 |KNR 2-31 0402{tawa pod obrzea betonowa z oporem na podsypce z piasku m3
d.1.2 04-anaogia
3.76 m3 3.76
RAZEM 3.76
10 |KNR 2-31 0310{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfalto m2
d.1.2 01 wa - grub.po zagszcz. 4 cm (D35)
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
11 |KNR 2-31 0310{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfal- m2
d.1.2 05 towa - grub.po zagzcz. 3 cm (D50)
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
12 | kalkulacja wtas{nawierzchnia poliuretanowa grutgal0-16 mm m2
d.1.2 na
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
13 | kalkulacja whs-|ogrodzenie boiska do gry w koszykaykogrodzenie panelowe SPORT na stupie pod m
d.1.2 na wojnym systemu METPOL (lub réwnoviae)
w tym : wysokd¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm
wysokai¢ stupa -4800mm
ilo§¢ mocowa na jednym stupie -12
stup bramowy -80x80x3mm
brama o szerokei 2500mm
furtka o szerokéri min. 1000mm
94 m 94.00
RAZEM 94.00
14 kalk. wtasna |Zakup i monta wyposaenia boiska do gry w koszykowk 1 komplet kpl
d.1.2 dwa stojaki typu gsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej(profitalny) o wysggu
160cm z tablig epoksydow 105x180 cm , olacza uchylm i siatka fancuszkowy , stojak
osadzony w tulejach , tuleje osadzone w fundamérttetonowych+ zdepki zamykane
na klucz
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 |KNR 2-02 0203|stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stup ogodesmio obj.do 0.5m3 o wymiarad m3
d.1.2 | Ol-analogia |0,5x0,5x1,0 m
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
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boiska do gry w koszykowke i tenisa ziemnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 |KNR 2-02 0203(stopa fundamentowa z betonu B pod stup na brafoigéce , o obj.do 0.5m3 o wymia- m3
d.1.2 | Ol-analogia |rach 0,6x0,6x1,0 m
1.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
1.3 |Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiaracti7x30m
1.3.1 |Roboty rozbiérkowe
17 |KNR 2-31 0803{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 4 cnj m2
d.1.3.1 03 + KNR 2-31
0803-04
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
18 |KNR 2-31 0804{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 10 cm m2
d.1.3.1 03
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
19 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.3.1 11
71.4 m3 71.4Q
RAZEM 71.40
20 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yyczymi - dodatek za dal m3
d.1.3.1 12 sze 2 km
Krotnos¢ = 2
71.4 m3 71.4Q
RAZEM 71.40
1.3.2 |budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach7x30 m
21 |KNR 2-31 0101{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kat.!-I m2
d.1.3.2| 01 + KNR 2-31|gtebok. do 35 cm
0101-02
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
22 |KNR 2-31 0105{Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistwego gzszageniem mechanicznym - 5cm m2
d.1.3.2| 03 + KNR 2-31|grub.warstwy po zagzcz.
0105-04
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
23 |KNR 2-31 0114|Podbudowa z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5mwgrstwa dolna o grub.po za- m2
d.1.3.2| 05 + KNR 2-31|geszcz. 20 cm
0114-06
510 m2 510.0Q
RAZEM 510.00
24 |KNR 2-31 0407|Obrzeza betonowe jednofazowe o wym. 30x8 cm na fawiertmte] m
d.1.3.2 0O4analogia
94 m 94.00
RAZEM 94.00
25 |KNR 2-31 0402{tawa pod obrzea betonowa z oporem na podsypce z piasku m3
d.1.3.2| 04-anaogia
3.76 m3 3.76
RAZEM 3.76
26 | kalkulacja wlas{nawierzchnia trawiasta syntetyczna wypetniona fiakgm piaskiem ceramicznym (wy m2
d.1.3.2 na dzielenie linii segregacyjnych wymiaru boiska -kdbdaty )
510 m?2 510.0Q
RAZEM 510.00
27 | kalkulacja wias{ogrodzenie boiska do gry w tenisa ziemnego - ognodzpanelowe SPORT na stupie m
d.1.3.2 na podwaojnym systemu METPOL (lub rownoivee)
w tym : wysokd¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm
wysokai¢ stupa -4800mm
ilo§¢ mocowa na jednym stupie -12
stup bramowy -80x80x3mm
brama o szerokai 2500mm
furtka o szerokéri min. 1000mm
94 m 94.00
RAZEM 94.00
28 kalk. wtasna |Zakup i monta wyposaenia boiska do gry w ziemnego- 1 komplet kpl
d.1.3.2 W skiad kompletu wchodzdwa stupki aluminiowe wypogane w mechanizm do naei
gania siatki: jeden z napinaczémbowym siatki , drugi z elementami zaczepowymi-sia
ki . Stupki maj mazliwosc regulacji zawieszenia siatki i stangwiyposaenie wspolne
z boiskiem do siatkdwki.
Wstad kompletu wchodzi siatka do tenisa.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29 |KNR 2-02 0203|stopa fundamenowa z betonu B 20 pod stu ogrodzenpmewojny, o obj.do 0.5m3 o m3
d.1.3.2 0Ol-analogia |wymiarach 0,5x0,5x1,0 m
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
30 |KNR 2-02 0203{Stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stupy naibrafartce , o obj.do 0.5m3 owy  m3
d.1.3.2 0Ol-analogia |miarach 0,6x0,6x1,0 m
1.08 m3 1.08
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boiska do gry w koszykowke i tenisa ziemnego

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1.08
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