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2.CZESC OGOLNA.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zabudowy oston z rur
dla linii kabtowe] SN-15 kV i niskiego napiecia kolidujacych z przebudowg  ulic gminnych m.
Orzarowa- obwodnicy | i drogi dojazdowej do pawilonu handlowego lokdlizowanych na
driatkach nr. 183/314, 183/162, 1804/62, 1803/75 1803/154 1 18093/325 .

2.2. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora na opracowanie projekiu budowlanego,

plan szczegdtowy zagospodarowania ferenu z projektowana przebudowq ulic

inwentaryzacja w terenie,

N R

obowigzujgce normy, przepisy oraz zarzgdzenia.

2.3. 1akres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje :
v przebudowy linii kablowej SN-15 kY

v przebudowy linii kablowe] n.n.

2.4. Ogdline dane elekiroenergetyczne linii kolidujgcych z rozbudowqg ulic:

Istniejgca linia kablowa SN-15kV  HAKnFTa 3 x 70 mm2 od stacji PT-2 do stacji PT-1
Istnigjaca linia kablowa SN-15kV  HAXNFTa 3 x 120 mm2 od stacji PT-2 do stacji PT-5.
Istniejgca linia kablowa n.n.  YAKY 4 x 120 mm2 od stacji PT-2 do Pawilonu Handiowego
Istniejgca linia kablowan.n YAKY 4 x 120 mm2 od stacji PT-2 do budynku nr. 5
Istniejgea linia kablowa n.n - YAKY 4 x 120 mm2 od sfacii PT-2 do budynku nr. 14

Istnigjgca linia kablowa n.n YAKY 4 x 120 mm?2 od stacii PT-2 do szeregéwek

L N N N

Istniejgca linia kablowan.n  YAKY 4 x 120 mm2 od stacji PT-2 do budynku UPT
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3.OPIS TECHNICINY.

3.1. Opis szczegdlowy wykonania.
3.1.01. Opis stanu istniejgcego.

W zwiqzku z projektowang przebudowq ulicy — obwednica | i drogi dojazdowej do
pawilonu handlowego  wystepuje kolizia z istnigjgcymi liniami kablowymi SN-15 kV i n.n.
wyprowadzonymi ze stacji trafo Ozarow Osiedle PT-2 ziokalizowanej przy przebudowanej ulicy.
Przebudowa ulicy w  rejonie istniejgce] stacji trafo PT-2  polega na  regulacji szerokosci |
przebiegu ulicy, zmiany tuku ulicy oraz budowa parkingdw z  wiazdami do parkingdw na
trasie istniejacego kabla . Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi prze RE Staszow dla
unikniecia koliZi wymagana jest przebudowa odcinkéw kabli SN-15 kV i n.n. poza obreb
pasa jezdni i Zikwidowanie zatomow trasy kabia pod trasa  projektowanege pasa jezdni oraz
zabudowe rur ostonowych na kablach w miejscu skrzyzowah z pasami jezdni ulicy i wiazdem
do parkingéw.

Plan projektowanej kolizii i przebudowy odcinkéw kabli pokazano na zatgczonym do

projektu planie (Rys.nr1, 2 ).

3.1.02. Opis przebudowy linii kablowych SN-15 kV

Kolidujacy odcinek linii kablowe] SN-15 kV  wykonany kablem HAKnFta 3 x 120 mm2
relacji stacja trafo PT-2 do stacji trafo PT-5 na tuku projektowanej ulicy nalezy przebudowad po
nowej frasie wynoszac kabel poza kraweinik projektowane] jezdni i projektowanego chodnika .
Kabel po odkopaniu w miejscu projektowanego tuku nalezy przenie$¢ do nowego uprzednio
przygotowanego rowu kablowego poza frase jezdni | chodnika . Przebudowe wykonac¢ bez
ciecia istniejgcego kabla, a pozostojacq diugos¢ kabla utozye w otwartej pefii od strony
stacji trafo PT-2. W migjscu  skrzyzowania z istniejgcym kablem teletechnicznym kabel utozyd
pod kablem teletechnicznym i w rurze ochronnej dzielonej typu A 160 PS diugoscipo 2x 2m.

Kolidujacy odcinek finii kablowej SN-15 kv wykonany kablem HAKnFta 3 x 70 mm2
relacji stacja trafo P1-2 do stacii trafo PT-1 w miejscuy  zmienianej trasy ulicy nalezy w miejscu
skrzyzowania z jezdniq oraz chodnikiem  odkopac iutozye  wrurze ochronngj dzielonej typu
A 160 PS dtugosdci 2 m.

Wykopy dia nowe| trasy i dia odkopania tras istnigjavych kabli wykonywac recznie po
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadad recznie, falisto na 10cm
podsypce z piasku. Przy zatomie od strony stacji PT-2  pozostawic odpowiedni zapas kabla.
Po utozeniu w ten sposdb kabla, nalezy zatozyé opaski kablowe, co 10m oraz przy przepustach i

zgtosié do odbioru przed zasypaniem do RE Staszdw [ Pracowni Geodezyjnej.




Kabel nalezy uktadad zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125. Wejicia kabla do rur

ochronnych jak rowniez przepustow kablowych uszczelni¢ tasmqg Denso przed dostawaniem sie
wody.
Plan projektowanej przebudowy oraz zabudowy oston odcinkdw kabli pokazano

na zatgezonym do projektu planie (Rys.nr 1 2 }.

3.1.03. Opis przebudowy linii kablowych N.N.

Kolidujgce odcinki linii kablowe] n.n.  wykonane kablami 2 x YAKY 4 x 120 mm2 relacii
stacja frafo PT-2 do budynkow szeregowych i stacji UPT utozone we wspdlnym rowie w
miejscu  zmieniangj trasy ulicy nalezy przebudowad po nowej frasie likwidujge zatomy kabli
pod projektowang nawierzchnia jezdni 1 chodnikéw. Kable pod nawierzchniq jezdni i
chodnikami  utozy< w prostym odcinku iw migjscu  skrzyzowania z jezdnig oraz chodnikiem
kable utoiyé wrurach ochronnych dzielonych typu A 110 PS ditugoscipo 2x é m.

Kolidujgcy odcinek linii kabiowe] n.n.  wykonane kablem YAKY 4 x 120 mm2 relacj
stacja trafo PT-2 do budynku nr. 5 utoione we wspdlnym rowie z kablem SN-15 kV PT-2 stacja
PT-1 w migjscu zmienianej trasy ulicy nalely pod nawierzchniq jezdni i chodnikami utozyé w
rurach ochronnych dzielonych typu A 110 PS dtugosci ¢ m.

Kolidujgcy odcinek linii kablowe] n.n.  wykonane kablami YAKY 4 x 120 mm2 relacii
stacja trafo PT-2 do pawilonu handlowego  w miegjscu zmienianej trasy ulicy naleiy w miejscu
skizyzowania z jezdnig oraz chodnikiem odkopad iutozyé  w rurze ochronnej dzielonej typu
A 110 PS dtugosci 6 m .

Kolidujgcy odcinek linii kablowej n.n.  wykonané kablami YAKY 4 x 120 mm2 relacji
stacja tfrafo PT-2 do budynku nr. 14w migjscu  projektowanego wjazdu na parkingi i pod
projektowana ulicg oraz na skrzyzowania z linia kablowq teletechniczna nalezy w  miejscu
odkopad i utozy¢  w rurze ochronnej dzielonej typu A 110 PS diugoici 5, 2 i6m.

Wykopy dla nowej trasy | dla odkopania tras istniejavych kabli wykonywad recznie po
uprzednim wyfyczeniu trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadac recznie, na 10cm
podsypce z piasku. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy< opaski kablowe, co 10m
oraz przy przepustach i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RE Staszéw i Pracowni
Geodezyjne]. Kabel nale?y uktadaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125. Wejicia kabla
do rur ochronnych jak rowniez przepustdw kablowych uszczelnic tasmg Denso przed
dostawaniem sie wody.

Plan projektowansj przebudowy oraz zabudowy osten odcinkdw kabli pokazano

na zatagczonym do projektu planie (Rys.nr 1§ 2 ).
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3.2. System ochrony od poraien prgdem elekirycznym.

Igodnie z informacjg w linfi n/n Ozardw Osiedle istnieje uktad sieciowy TN-C, W
przebudowanym oswielleniu nalezy stosowad ukiad TN-C.

W sieci | wystepujq przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdéd neutralno-ochronny PEN. W linii
kablowej SN-15 kV istnieje system uziemiania ochronnego. W sieci wystepujq przewody fazowe

L1, L2, L3 i pancerz otowiany ktéry jest uziemiony w stacjach przy grtowicach kabiowych.
3.3. Warunki bezpieczehstwa i ochrona srodowiska.

Wszystkie prace wykonywaé przestrzegojge $cile przepiséw BHP. Szczegding
ostroznosc zachowad przy pracach na czynnych urzgdzeniach oraz w poblizu czynnych
instalacyi elektrycznych, gazowych, teletfechnicznych, wodociggowych i kandlizacyjnych. Na
czas przebudowy odcinkdw linii kablowe] n.n. i zabudowy oston na istniejgeych kablach SN-
15 kV i n.n. uzyskac wytqczenie | dopuszezenie do prac zgodnie z IOBP w E pizez wiciciwe
stuzby energetyczne Elekfrownl. Wykopy dia kabli winny by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem sie ziemi i odgrodzone przed dostepem oséb postronnych. Na czas rozkopow
jezdni przy bramie nalezy uzyskaé wstrzymanie ruchu kotowego pojazddw ..

Cata inwestycja, objeta niniejszym  projeklem  budowlanym - w  czescl
elekiryczne], nie stwarza zagroienia dla Srodowiska naturalnego.

Ziemia wuzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac Ziemnych — przy
wykonywaniu linii kablowe] n.n. i przebudowy SN, °, sktadowana bedzie w bezposrednim
ich sqsiedziwie. Zuzyta zostanie do ponownego zasypania wykopdw, a nadwyiki bedqg

wykorzystane do wyrdwnania ferenu w rejonie prowadzonych prac.

3.4, Uwagi koncowe,

Przed przystgpieniem do robot zapoznaé sie doktodnie z ninieiszym  projektem
technicznym. Prace nalezy prowadzic z przedstaowionym projektem technicznym oraz aktuainie
obowigzujgcymi przepisami | normami.

Wszelkie zmiany w tfrakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Przebudowywane kable | z zabudowanymi ostonami z rur zgtosi¢ do stuzb geodezyjnych celem
wytyczenia fras | inwentaryzacji powykonawczej

Po wykonaniu rebét nalety przeprowadzi¢c badania po montazowe wykonywanych
instalacji 1j. badania w zakresie pomiardw rezystancii izolacji, uziemien itd. Wyniki dokonanych
pomiardw winny sie miescic¢ w odpowiednich granicach dopuszczainych normami i przepisami,
ktore wraz z niniejszq dokumentacjq powinny by¢ przechowywane przez uizytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacit. Szczegdty wykonania przebudowy i budowy finii

kablowych oraz tablic i instalacji wedtug zatgczonych plandw i rysunkow |

o
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

4.1, LINIA KABLOWA SN-15 kV

4.1.01. Rura ochronna dzielona “"AROT" A 140 PS mb.- 13
4.1.02. Folia niebieska szt.- 19
4.1.03. Piasek m3.- 2
4.1.04. Opaski do kabla szt- 6
4.1.05. Tasma denso szt- 6
4.2, .LINIl KABLOWA N. N

4.2.01. Rura cchronna dzielona "AROT" A 110 PS mb.- 40
4.2.02. Folia niebieska szi.- 9
4.2.03. Piasek m3.- 1
4.2.04. Opaski do kabla szt~ 14
4.2,05, Taéma denso szt- 8

Opracowat:
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Latqcznik nr. 2

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

L. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJ POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zakres robét obejmuje przebudowe linii kablowych z zabudowag oston z Rurg dzielonych

Na istniejgcych liniach kablowych SN-15 k¥ i niskiego napigcia kolidujqcych  z
projekfowana przebudowq ulic - Obwodnica ii drogi dojazdowej do pawilonu handlowego w
Ozarowie ziokalizowanych na dziatkach nr. 183/314, 183/162, 1804/62, 1803/75 1803/154 |
18093/325 .

Kolejno$¢ prowadzenia prac :
» |, Przygotowanie miejsca pracy,
s odkopanie trasy istniejgcego kabla SN-15kV
» odkepanie frasy istniejgcego kabla n.n.
* wykopanie nowych rowdw kablowych dla tras kabla SN-15kVin.n,
* przetozenia istniejgcego kabla SN-15 kV do nowego rowu
« przetoienia istnigjgcegoe kabla n.n do nowego rowu
« zabudowa ostony dzielone] z rur na kablach SN-15 kv
+» zabudowa ostony dzielone] z rur na kablach n.n,
= Zasypanie wykopéw i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

*» Robotly wykohczeniowe.

Il. WYKAZ OBIEKTOW NA PLACU BUDOWY.

e Linie élektryczno kablowe SN-15 kV i n.n. przewidziane do przebudowy i zabudowy
oston z rur

+ Llinie elekfryczna kablowe SN-15 kV i n.n. w poblizu stacji PT-2 o bedgce w poblizu
przebudowywanych kabii.

+ Stacja tfransformatorowa Ozardw PT-2

o
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ELEMENTY KTORE MOGA STWARIAC 7AGROZENIE BEZPIECZENISTWA |
IGROWIA LIUDZI.

Stacja transformatorowa

tinia elektryczna kablowa SN-15kV i n.n.

Prace montazowe w rowach kablowych

Prace budowlane prowadzone na skrzyzowaniu z drogami lub w ich pasie.

Prace przy uzyciu S$widra, diwigu, koparki i podnodnika samochodowego i w
promieniu  dziatania tych urzgdzen i drogi

Prace ziemne na przekroczeniach z ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Pojawienie sie napiecia na przebudowywanym odcinku istn. lini kablowej SN-15 kY
n.n.i zagrozenie porazenia prgdem elekirycznym (wymagany plan BIOL ),
Niebezpieczenstwo  zasypania rowu kablowego przy przebudowie lub zabezpieczeniv
kabla (wymagany plan BIOZ ).

Podczas prowadzenia prac budowanych zwigzanych z montazem przewodow, oraz
montazu innych urzgdzef, na skizyzowaniu z drogg . moie wystgpi¢ zagrozenie
poifrqcenia przez nadjezdzojgcy  samochod (wymagany plan  BIOZ i Projekt

Organizacji Ruchu ).

pod kabel SN-15 kV n.ni uziemienia za wyjatkiem skrzyzowan  z  drogami.  ciekami

wodnymi, nie wymagajq sporzgdzenia planu BIOZ ze wzgledu na matq glebokoid

wykopow.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTRAZU PRACOWNIKOM.

Szkolenie pracownikdw z zakresie BHP .
Szkolenie w zakresie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroienia
Szkolenie w zakresie stosowanie wiaiciwe] odziety , obuwia i stosowanie sprzetu i

narzedz.
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VI.  SRODKI ZPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

s  Prace monterskie Zwigzane montazem odkopywaniem kabli SN-15 kv i n.n. oraz
zabudowa na nich ostor z rur wykonywac po wytgczeniv napiecia | dopuszezenia do
prac przez uprawnione osoby z RZE S.A Rejon Stoszéw.

* Przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowad cdpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym zatgczeniem napigcia,

» Zamkngd i wywiesic tabliczki w migjscu wylgczenia,

e Sprawdzc¢ brak napiecia i uziemié w miejscu wytqczenia i migjscu pracy.

+ Ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane Przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuraci, ze wzgledu na moiliwoié wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.

¢ Hektromonterzy wykonujgce prace montaowe winni posiadad odpowiednie
przeszkolenie | uprawnienia przy urzqdzeniach elektrycznych szkolenia uprawnienia do
prac przy urzgdzeniach elekirycznych.

*  Wykopy | odkopanie kabii wykonywad recznie topatami. Wykopy zabezpieczad przed
obsuwaniem ziemi oraz przed dostepem oséb postronnych  poprzez wygrodzenie
barierkami i oznakowanie.

« Prace ziemne, wykopy wykonywad po uprzednim wytyczeniu stanowisk / frasy przez
stuzbe geodezying | wskazaniu potozenie instalaci | urzgdzen podziemnych, moggeych
znalezd sie w zasisgu prowadzonych robét.

*  Wykonywanie robdt Ziemnych w bezpoirednim sgsledziwie  sieci, takich jak:

elekiroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i

kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika  budowy

bezpieczne] odlegioici w jakie] moga byé one wykonywane od isthiejgcej sieci i

sposobuy wykonywania tych robét.

+ Opracowad organizacie ruchu w przypadku prowadzenia robét na skrzyzowaniv  z
drogami lub w jej pasie.

+  Scisle stosowad sie do uzgodnien branzowych.

¢ Maszyny i inne urzqdzenia fechniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé

montowane, eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz

spetniac wymagania okreélone w przepiscich dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
*  Materiaty z demontaiu sktadowae poza pasami drég i przejozddéw w miejscach nie

utrudnicjgeych ruch pojazddw i pieszych.
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