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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.iPoszcz Razem
1 45100000-8 |Kanaly sciekowe grawitacyjne - Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w
d1 |0120-04 terenie pagoérkowatym km km 0,90
RAZEM 0,90
2d.1 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
0126-01 spycharek m2 m2 662,40
828*0,80
RAZEM 662,40
3d.1 [KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z
0125-04 darnig z przewozem taczkami m*m2 165,60
828*0,20
RAZEM 165,60
4 d.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna budowy + inwentaryzacja powykonawcza wykonywanych robét | szt
wiasna 1.00
1 szt
RAZEM 1.00
2 45231100-6 |Kanaty sciekowe grawitacyjne - Roboty ziemne
5d.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonane .koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - odwiezienie 3 5 412,20
0214-03 nadmiaru ziemi 412,20 m=m
RAZEM 412,20,
6d.2 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
0218-02 odktad w gruncie kat.lll m3m3 1285,50
1811,88*0,8 — 164,00
RAZEM 1285,50
7d.2 |[KNR2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach
0317-0501 suchych kat.lll-!V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0, 362,38
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m 1811,88+0,20 m=m
RAZEM 362,38
8 KNR 2-01
d.2 0118-02 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI 164 m3m? 164.00
RAZEM 164.00
9d.2 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy-
0322-01 praskami w grunt.suchych kat.|-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 m? 3028,58
3028,58
RAZEM 3028,58
10 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy-
d.2 0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 m? 1299,34
1299,34
RAZEM 1299,34
11 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.i-lll z przerzutem na odl.do 3
d.2  |0501-01 ana- | m - podsypka gruntem rodzimym - 127,70
logia m3m
127,70
RAZEM 127,70
KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lil z przerzutem na odl.do 3
0501-01 ana- | m - podsypka piaskiem dowiezionym - 15,00
logia m3m
< 15,00
RAZEM 15,00
13 d.2| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gteboko$¢
0320-0701 do 6.0 m, szerokos$¢ 0.8-3.0 m - obsypka kanatu (piasek+grunt rodzimy) B 399,00
399,00 m m
RAZEM 399,00
14 KNR 2-01
d.2  |0236-03 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3m? 541,70
127,70+15,00+399,00
RAZEM 541,70
15 d.2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.katHl z
0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dowiezienie piasku I 15,00
0214-03 na podsypke (M-piasek zwykly) mm
15,00
RAZEM 15,00
16 d.2| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
0230-01 m w gruncie kat. I-Ill mém?3 1682,38
2224,08 — (127,70+15,00+399,00)
RAZEM 1682,38
17 KNR 2-01
d.2 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m?m? 1288,90
1288,90




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 RAZEM 1288,90
18 d.2 KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1
0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.WI - rozplantowanie nadmiaru ziemi mém? 255,45
255,45
RAZEM 255,45
19 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.2 | 0903-01 7 kpi. kpi. 7,00
RAZEM 7.00
20 d.2| KNR-W 2-18
0901-01 Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych - Rura AROT L=3m kpi. kpi. 2.00
2
RAZEM 2.00
21 KNR 4-01
d.2 0107-08 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 m2 13,25
13,25
RAZEM 13,25
22 d.2| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m
1803-02 obsadzonych w cokole - demontaz ogrodzenia na czas budowy mm 0,00
RAZEM 0,00
23 d.2| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie
1803-02 2.4 m obsadzonych w cokole - odbudowanie ogrodzenia mm 0,00
RAZEM 0,00
3 45232400-6 |Kanaty sciekowe grawitacyjne - Roboty instalacyjne
24 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite, tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Rura PVC 200x5,
d.3 |0408-03 9mm mb 852,00
852,00
RAZEM 852,00
25 d.3| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 10.00
0513-03 3m - wtaz klasy D400 z pierscieniem odcigzajacym stud.
1
° stud.
RAZEM 10.00
26 d.3| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r, 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
0513-03 3m - wtaz klasy C250 kpl. 20,00
20
stud.
RAZEM 20,00
27 d.3| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 ml -16.0
0513-04 0.5 m réznicy gteb. - zmniejszenie naktadow — stud. 0
16 [0.5m]
stud.
RAZEM -16.00
28 d.3| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - rury ochronne na
0408-05 skrzyzowaniach z istn. wodociggiem mb 24,00
24,00
RAZEM 24.00
29 d.3| KNR 2-28 Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm; rury przewodowe o $r.
0405-05 nom. 200 mm; manszety 320/200 kpl. 4.00
4
RAZEM 4.00
30 d.3| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 160 11.00
0421-02 mm - Trojniki w kaskadach na przytaczach szt szt
11
RAZEM 11.00
31 d.3| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160| 11.00
0421-02 mm - Kolana w studzienkach kaskadowych szt szt
11
RAZEM 11.00
32 d.3| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite, faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - elementy pionowe 17.00
0408-02 kaskad mm
17
RAZEM 17.00
33 d.3| KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200
0510-03 mm. Przej$cia szczelne dia rur ér. 200mm osadzone w studniach prefabrykowanych 60,00
30*2 szt. szt.
RAZEM 60,00
34 d.3| KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150
0510-02 mm. Przejécia szczelne dla rur $r. 160mm osadzone w studniach prefabrykowanych ot szt 16,00
16 -4k
RAZEM 16,.00
35 d.3| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy | m®

0530-01

betonowe




Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 m* 1.50
RAZEM 1.50
36 d.3| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
0307-02 $r.300-600mm w gruntach kat.Ifl-IV - Rura ochronna 323,9X8,0mm mb 24,00
12+12 =24
RAZEM 24,00
37 d.3| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
0307-06 $r.300-600mm w gruntach kat,!ll-IV - Rura ochronna mb 0,00
273*7,1mm
RAZEM 0,00
38 d.3| KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
0309-01 ochronnych + manszety i piozy mb 66.00
17+12+37
RAZEM 66.00]
39 d.3| KNR-W 2-18 odc. -2
0706-02 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominafnej 200 mm prob.
ode. -2
1761/200 prob. 2
RAZEM 2
4 45100000-8 | Przylacza sanitarne grawitacyjne - Roboty przygotowawcze
40 d.4| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w
0120-04 terenie pagdrkowatym km km 0,045
0,045
RAZEM 0,045
41 d.4| KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
0126-01 spycharek m2 m2 38,40
45*0,80
RAZEM 38,40,
42 d.4| KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z
0125-04 darnig z przewozem taczkami m?m? 9,00
45,00*0,20
RAZEM 9,00
5 45231100-6 |Przylacza sanitarne grawitacyjne - Roboty ziemne
43 d.5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.
0206-04 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km - odwiezienie nadmiaru ziemij . 10,00
0214-03 10 mém
RAZEM 10,00
44 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
d.5 |0218-02 odktad w gruncie kat.lll m*m? 8,80
11,00%0,80=8,80
RAZEM 8,80
45 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
d.5 |0317-0501 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do - 2,20
3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m mem
11,00%0,20=2,20
RAZEM 2,20
46 d.5| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-
0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-I! wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m*m? 45,00
45,00
RAZEM 45,00
47 d.5| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-11l z przerzutem na odl.do 3
0501-01 ana- | m - podsypka gruntem rodzimym - 2,00
logia mim
2,00
RAZEM 2,00
48 d.5| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-li; gleboko$é
0320-0701 do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m - obsypka kanatu (piasek+grunt rodzimy} - 3,00
3,00 mm
RAZEM 3,00
49 d.5| KNR 2-01
0236-03 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 mém?3 21,00
21,00
RAZEM 21,00
50 d.5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - dowiezienie piasku _— 2,00
0214-03 na podsypke (M-piasek zwykty) mem
2,00
RAZEM 2,00
51 d.5| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 16,00
0230-01 m w gruncie Kat. I-11l mém?

16,00

RAZEM 16,00




Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
52 d.5KNR 2-01
0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?m? 45,00
45,00
RAZEM 45,00
53 d.5[KNR 2-01] Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1
0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-Il - rozplantowanie nadmiaru ziemi mém? 2,50
2,50
RAZEM 2,50
54 d.5|KNR-W  2-18/ Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m o
0903-01 10 kpi. kpi. 10,00
RAZEM 10.00
55 d.5|KNR-W  2-18 300
0901-01 Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych - Rura AROT L=3m 3 kpi. kpi.
i RAZEM 3.00
6 45232400-6 |Przylacza sanitarne grawitacyjne - Roboty instalacyjne
56 d.6 KNR-W  2-18 Kanaty z rur PVC lite, faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Rura PVC 160x4,
0408-02 7mm mb 48,00
48,00
RAZEM 48,00
57 KNR-W  2-18| Kanaty z rur PVC lite, faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - Rura PVC 200x5,
d.6 10408-03 9mm mb 00.00]
0
RAZEM 00.00
58 d.6lKNR-W  2-18) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r, 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
0513-03 3m stud. 13,00
13
stud.
RAZEM 13.00
59 d.6|KNR-W  2-18| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde [[0.5 m]
0513-04 0.5 m réznicy gteb. - zmniejszenie naktadéw stud. -13
-13 [0.5 m]
stud.
RAZEM -13
60 d.6|KNR 2-28| Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o $ér. nom. 150
0510-02 mm. Przejécia szczelne dla rurér. 160mm osadzone w studniach prefabrykowanych ot szt 13,00
13 U
RAZEM 13.00
61 d.6|KNR-W  2-18/ Wykonanie réznych elementéw drobnowymlarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy . 1.00
0530-01 betonowe 1 mém
RAZEM 1.00
62 d.6|KNR-W  2-18| Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o
0306-02 $r.150-250mm w gruntach kat.!!l-IV - Rura stalowa 273x7,1 mm mb 45.00]
3*8+21=45,00
RAZEM 45.00
63 d.6|KNR-W  2-18| Przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach
0309-01 ochronnych + manszety i ptozy mb 45.00]
45,00
RAZEM 45.00
64 d.6[KNR-W  2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rura ostonowa ocieplona 20.00
0408-04 20 mb
RAZEM 20.00
65 d.6[Kalkulacja 1.00
lasria Ocieplenie rury ostonowej o $r. 250mm kpi kpi
1
RAZEM 1.00
66 d.6[KNR-W  2-18 odc. -4
0706-01 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm prob. 4
ode. -0
48/150 odc. 4 po 1 probie prob,
RAZEM 4
67 KNR-W  2-18 odc. -1 0,00
d.6  |0706-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm prob.
ode. -1
préb.
RAZEM 0,00
7 45100000-8 | Rurociag cisnieniowy - Roboty przygotowawcze
68 d.7[KNR 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w 0.13
0120-04 terenie pagérkowatym km km
0.1283
i RAZEM 0.13




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j,m. | Poszcz | Razem
69 d.7[KNR 2-01f Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag ) 153.6
0126-01 spycharek m*m2 0
192*0.8
RAZEM 153.6
0
70 d.7|[KNR 2-01] Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z 38.40
0125-04 darnig z przewozem taczkami m?m?
192*0.2
RAZEM 38,40
8 45231100-6 |Rurociag ci$nieniowy - Roboty ziemne
71 d.8|KNR 2-01] Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w - 177.6
0218-02 gruncie kat.lll 222*0.8 mm 0
RAZEM 177.6
0
72 d.8[KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach 44.40
0317-0501 suchych katll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gigbokos¢ do 3.0, ,
m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 222%0.2 mm
RAZEM 44.40
73 d.8KNR 2-01| Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m? 449.0
0322-01 praskami w grunt.suchych kat.IHl wraz z rozbior, (szer.do 1m) 0
449 m?
RAZEM 449.0
0
74 d.8KNR 2-01] Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-11l z przerzutem na odl.do 3| 19.00
0501-01 ana-{ m - podsypka gruntem rodzimym -
logia m=m
19
RAZEM 19.00
75 d.8|KNR 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-li; glebokos$¢ do 44.00
0320-0701 6.0 m, szerokos$¢ 0.8-3.0 m - obsypka kanatu 44 m3m?
RAZEM 44.00
76 d.8|KNR 2-01 63.00
0236-03 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llt 44+19 m3m?
RAZEM 63.00
77  |KNR 2-01| Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 159.0
d.8  [0230-01 gruncie kat. I-lll 222-19-44 mém? 0
RAZEM 159.0
0
78 d.8|[KNR 2-01 192.0
0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.t-Ill 192 m2m? 0
RAZEM 192,0
0
79 d.8|KNR 2-01] Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m 28.00
0415-01 krawedzi wykopu - kat.gr.I-1l - rozplantowanie nadmiaru ziemi 28 m3m3
RAZEM 28.00
80 d.8[KNR-W  2-18 1.00
0901-01 Zabezpieczenie istn. kabli energetycznych - Rura AROT L=3m 1 kpi. kpi.
RAZEM 1.00
81 d.8[KNR-W  2-02| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m 2.50
1803-02 obsadzonych w cokole - demontaz ogrodzenia na czas budowy 1*2.5 mm
RAZEM 2.50
82 d.8[KNR-W  2-02| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.50
1803-02 2.4 m obsadzonych w cokole - odbudowanie ogrodzenia mm
1*2.5
| RAZEM 2.50
9 45232400-6 |Rurociag cisnieniowy - Roboty instalacyjne
83 KNR 2-18| Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego 128.3
d.9 |0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.50x2,9 mm m 0
128.3
RAZEM 128,3
0
84 d.9|KNR 2-18| Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki cinieniowe uszczelniane o $r.nom. 50 mm -| 4.00
0111-01 ztgczka 4 szt. szt.
RAZEM 4.00
85 d.9|KNR 2-18| Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.nom, do 1.00
0802-01 100 mm 1 prob.
prob.
RAZEM 1.00
86 d.9|Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej przydomowej pompowni $ciekéw PD 1 wyposazonejw | kpi
Wiasna -ofertal pompe do $ciekéw surowych z rozdrabniaczem o wysokos$ci podnoszenia H min. 8 m
dostawcy H20 z silnikiem elektrycznym. 1 —foz. 230 V i wytgcznikiem ptywakowym oraz
zabezpieczeniem termicznym.




t-p. |[Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpi 1.00
| RAZEM 1.00
87 d.9|Kalkulacja Przytacza elektryczne pompowni z instalacji domowej ((ryczatt —wycena indywidualna) 1.00
Wiasna Wyposazenie: Skrzynka wyposazona w bezpiecznik automatycznie oraz kpi kpi
zabezpieczenie w wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy i witgczona do instalacji
domowej z mozliwoscig szybkiego odtgczenia. Skrzynka uziemiona. Przewody
zasilajgce od budynku do pompy — odlegtos¢ ok. 40mb.przekroj przewodéw oraz
zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi  w instrukcji montazu
pompy.
| RAZEM 1.00




