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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamae#gjo ,, Remont budynku remizy na potrzeby
funkcjonowaniaswietlicy wiejskiej w miejscowsai Lasocin”.

1.2 Charakterystyka ogolna przedmiotowego obiékidowlanego:

Budynek ayteczndci publicznej tj. remizy w Lasocin jest o konstriikmurowanej
tradycyjnie posiadagy dwie kondygnacje naziemne parter ¢t z dwoma weciami do
budynku. Konstrukcja dachu jest o drewniana z dadewym uktadem potaci dachu, ktéra jest
pokryta blach trapezow. Budynek posiada w rzucie szerékd5 [m] i diuga¢ 12 [m].
Posiada powierzchaiuzytkowa 260,73m. W budynku zostata wykonana termomodernizacja
poprzez wymiaa stolarki okiennej i drzwiowej i ocieplengeian zewsgtrznych i stropu.

1) Pomieszczenia w kondygnacji parterowej budynku:
- pom.swietlicy wiejskiej na parterze,
- pom. socjalne,
- zaplecze gospodarcze z przeznaczeniem na satytari
- holl,
- klatka schodowa,
2) Pomieszczenia na |¢pize:
- zaplecze socjalne,
- Swietlica wiejska - sala taneczna,
- holl,
- klatka schodowa,

W skiad planowanych rob6t budowlanych Wie&cie budowlanym wchodz prace
remontowe instalacyjne, wyk@zeniowe, glazurnicze i malarskie /.

1.3Przedmiot i zakres planowanych robot budowlanyRbboty remontowo - budowlane

i renowacyjne (wyko nAczeniowe tj. glazurnicze - ukladanie na posadzka ch
i Scianach ptytek; stolarskie - wymiana stolarki drzwi owej,)

1.4Wyszczegdlnienie i opis prac lub robdt towaragseh.

a) Prac towarzyszych i robét tymczasowych poprzedmajch roboty podstawowe nie
przewiduje si.

b) Roboty rozbiérkowe takie jak demontaobrobek blacharskich tj. parapetéw
zewretrznych obrobienie glifow okiennych oraz demantakrat, okien i drzwi
przeznaczonych do wymiany zaliczanels robot podstawowych.

1.50rganizacja robdt, przekazanie palcu budowy.

Zamawiacy przekae Wykonawcy wytonionemu w pegtowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego budynek remizy na podstawi®tokotu. Zamawiajcy
udostpniani Wykonawcy wszystkie pomieszczenia budynkuktérych przewiduje si
prowadzenie prac remontowych. Wykonawca musi wesmyln zakresie zapewni
bezpieczne iytkowanie budynku remizy na czas prowadzenia rdiddowlanych jak
rowniez drog komunikacyja do budynkéw poprzez zastosowanie zgodnych
z obownzujacymi przepisami zabezpieaze Wykonawca we wilasnym zakresie
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zorganizuje zaplecze budowy w okresie od dnia @zakia do czasu zakczenia
i odbioru rob6t przez Zamawigjego.

1.6 Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich.

1.7 Zobowigzuje s¢ Wykonawe do odpowiedniego oznaczenia instalacji iadza oraz do
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Zabezpieczadotyczy réwnie wszelkich
urzadzen terenowych.

1.8Wykonawca pokryje koszty wszelkich szkdd, ktorevgpdowat na placu budowy i to
niezalenie od formy wiasngi, ktérej szkoda dotyczy (publicznej i prywatnepo
zakaczeniu robot Wykonawca doprowadzi plac budowy dmstpierwotnego na swoj
koszt.

1.9 Ochronasrodowiska.

a) Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska.

1.20 Wykonawca winien powstate materiaty z demantautylizowa& poprzez wywiezienie na
odpowiednie wysypiskémieci na wkasny koszt.

1.21 W czasie realizacji rob6t Wykonawca winien przesgeg obowhzujace przepisy
dotyczce bezpieczestwa i ochrony pracy oraz bezpieageva paarowego, podczas
wykonywania robét budowlanych, ktérestg w nizej wymienionych rozpokglzeniach:

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.9Mawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NipéZ. 401, 2003r.)

b) Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. W sprawie ogolnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997z.p&n. zm.)

c) Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony
przeciw paarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tede& (Dz. U. Nr 121, poz.
1138)

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeatarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229,
2002r.)

1.22 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zawen:

a) 45.40.00.00-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
b) 45.45.30.00-7 Roboty remorgowenowacyjne,
C) 45.44.21.00-8 Roboty malagski
d) 45.45.00.00-6 Roboty budowlane atgzeniowe, pozostate

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyce wiaciwosci wyroboéw budowlanych:

a) Wykonawca zobowizany jest przy wykonywaniu rob6t budowlanych dossteania
materiatéw i wyrobow budowlanych o vitawosciach uytkowych umdaliwiajacych
prawidtiowo zaprojektowanym i prawidiowo wykonanynbiektom czy robotom
budowlanym spetnienie wymagapodstawowych, ok&onych w art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z&O0ONr 156, poz.1118 z p0.
zm.) i dopuszczalnych do obrotu powszechnego lulmgstkowego stosowania w
budownictwie, a take z wymaganiami okéonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

b) Wyroby i materialy, o ktéorych mowa w pkt a winnpglad@ odpowiednie atesty,
swiadectwa i certyfikaty zgodsoi oraz aprobaty techniczne, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach widaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z p&n. zm.)

Znak: BII1.271.8.2013 3/9



2.2 Wymagania ogolne dotyce przechowywania transportu, sktadowania konfeMosci
materiatdw. Wykonawca zapewni wéwe skltadowanie i zabezpieczenie materiatbw na
placu budowy.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obriostosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowanie makéw i wyrobow spetniajcych
wymogi okrglone w art. 10 ustawy - Prawo Budowlane i w szcimgych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedstawam@wiajcemu komplet
dokumentow w tym zakresiécertyfikaty zgodngi, deklaracje zgodni, aprobaty
techniczne, atesty itp.)

2.4 Materialy i wyroby nie odpowiadeg wymaganiom mugzby¢ niezwtocznie usugrte
z placu budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jdi dokumentacja projektowa i szczegotowe specyiiiatechniczne przewidal
wariantowe stosowanie materiatdbw budowlanych w vimgkeanych robotach.
Wykonawca powiadomi Zamawiaggo, inspektora nadzoru, 0 proponowanym
wyborze. Wybrany materiat musi uzyskagod: wyzej wymienionych.
2.6. Nie dopuszczaegstosowania do robot materiatow, ktorych édavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
2.7 Materiaty:
Piytki podtogowe ceramiczne terakotovgedsy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymalc¢ na zginanie nie mniejszaze5,0 MPa
scieralng@¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej i 20
tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
b) Dopuszczalne odchyitki wymiarowe:
dhugai¢ i szerokde: +1,5 mm
grubaé: £0,5mm
krzywizna: 1,0 mm
c) Gresy —wymagania dodatkowe:
twarda¢ wg skali Mahsa 8
scieralna¢ V klasascieralngci
na schodach i przy wagjiach wykonane jako antygl@zgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musz/< uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow, lgtvzypodtogowe, owniki, naraniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiaeo
diugé i szerokac: +1,5 mm
grub@ £0,5mm
krzywizna: 1,0 mm
d)_Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek naje stosowa gotowe Kkleje np. wg. PN-EN
12004:2008 Kleje do pitytek. Wymagania, ocena zgécinoklasyfikacja i
oznaczenie.
Do wypetnienia spoin stosawgotowe spoiny np. W@PN-EN 12808-2:2003
Zaprawy do spoinowania plytek - &2 2.
e)_Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe iEnajace ok. 1 i plytek.
Na opakowaniu umieszcza si
nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczleg sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttuicych se
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w buniiciwie Swiadectwem
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ITB nr...".
posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.
2.8.S8rodki gruntuj ace:
2.8.1. Przy malowanfarbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lybhkow zwyktych nie zalecasigruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdsyjie podaje inaczej,

b) na chionnych podéxh naley stosowa do gruntowania fakp emulsyjm
rozcieaczorn wodq w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, keejja
przewiduje s wykonanie powtoki malarskiej.

2.8.2. Przy malowanidarbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naley
zagruntowad rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.9. Rozciéczalniki:
W zakmosci od rodzaju farby naky stosowa:
a) wad- do farb wapiennych,
b) terpentymbenzyr — do farb i emalii olejnych,
c) inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyazajow farb
powinny odpowiadaormom pastwowym Ilub mié cechy techniczne zgodne
z zawiadczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
2.10._Farby budowlane gotowe i ich stosowanie:
a) farby niezaleie od ich rodzaju powinny odpowiadawymaganiom norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
b) farby emulsyjne wytwarzanerfaznie
Na tynkach mama stosowa farby emulsyjne na spwmach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie sadami podanymi w normach
i Swiadectwach dopuszczenia przez ITB.
2.11._Wymagania dotygre nowej stolarki okiennej i drzwiowej z profili PCV
wypetnionych pakietem szybowym z ciegtramka.

a) okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiaciaptesty ITB dopuszczage do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragi zgodndci z Polsk
Norma lub aprobat technicza,

b) profil pieciokomorowy w kolorze biatym — naturalnym, niefoliane, szeroki profilu
powyzej 70 mm,

c) izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @oieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejszaUw1,7 [W/m2xK],

d) rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki staa@abezpieczone przed korpzj
powtoka cynkowg, co najmniej 275[g/m2]

e) okucia obwiedniowe z mikrowentylacj blokad biednego potaenia klamki, zawiasy
z mazliwoscia regulacii,

f) okna nie powinny wykazywaprzeciekOw wody przy zraszaniu ich powierzchni wod
w ilosci 120 litrbw na godzigi powierzchng 1 [m2]przy r&nicy cisnien p> 150[Pa],

g) izolacyjna¢ akustyczna $rednie ttumienie, co najmniej Rw32[dB],

h) szyby zespolone jednokomorowe ze szkla jomzystego, niskemisyjnego
o konstrukcji pakietu szybowego 4/16/4 [mm] o wsggnniku przenikania ciepta U-
W =1,1 [W/m2xK] z tzw. ciept ramka,

I) podziat okien isposdb otwierania identyczny jdkmontowana stolarka okienna,

j) wymiary nowej stolarki okiennej nalg dopasowé do istniegcych wymiaréw wik
okiennych,

K) wymagany okres gwarancji ¢kojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy
niz 2 lat

Przed przysipieniem do realizacji zadania naje wykona pomiary otworow okiennych
i drzwiowych z natury.

Roboty budowlane wykonywazgodnie z polskimi normami i sztmkbudowlam. Kontrola
postpu prac bdzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wyk@ma
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Wymienione wyej parametry okien winny wynikaz aprobaty technicznej lub niezabgch
bada laboratoryjnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, OBJ ETCH ZAMOWIENIEM.

3.1 Wykonawca jest zobogzany do aywania takiego ,jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot.
3.2 Wykonawca powinien zastosawaprzt zgodny z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU | SKEADOWANIA
MATERIALOW

4.1 Wykonawca jest zobawany do stosowania tylko takishodkéw transportowych, ktére
nie spowoduy uszkodzé przewaonych materiatow i nie wysdza szkdéd na
przekazanym terenie na czas prowadzenia robotmenwwo budowlanych.

4.2 Transport materiatow:
Stolarke okienrp i drzwiowa przewozé srodkami transportowymi do tego
przystosowanymi magymi odpowiednie stojaki i zabezpieczenia.
Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyxe wyrobow tatwo
ttukacych.

4.3 _Skfadowanie materiatow:
Materiaty naley skladow& zgodnie z wymaganiami producenta wyrobu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogdélne wymagania dotygz wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzigl za prowadzenie i wykonanie rob6t zgodnie z umow
z Zamawiagcym, opisem technicznym, Polskimi Normanwymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami ustalonego przezadaaycego (inspektora nadzoru ).

5.1 Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia rolot materialtbw niezgodnych
z wymogami technicznymi, normami lub wiedtechniczia. Decyzje i polecenia
Inspektora Nadzoru nalg realizow& w wyznaczonym przez niego czasie, podziggo
wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wimponiesie Wykonawca robét.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowzany jest do likwidacji placu budowy i petnego upgikowania
terenu po bytym placu i wokét niego, doprowadezajo do stanu pierwotnego na wiasny
koszt.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jaka robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za tkolg jakasci wykonywanych robot, jakiai
wbudowanych materiatéw budowlanych i system kontrol

6.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robot materiatow, ktorych $eavosci nie
odpowiadai wymaganiom technicznym. Nie nale stosowd rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary mgleprzeprowadzdi zgodnie z wymogami norm
i warunkami technicznymi wykonania i odbioriéd budowlanych.

6.4 Dokumentacja z prowadzonych roboétdwddnych.
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Dokumentacja z prowadzonych robét remontevbudowlanych powinna zawiéra

wpisy do Dziennika Budowy”, o ktérych mowa w art. p&t.13 ustawy — Prawo

Budowlane.

Wykonawca jest zobawany do prowadzenia dokumentacji z prowadzonyclotrob
budowlanych, przechowywania jej i udgstienia do wgldu przedstawicielom

uprawnionym organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét i provesiiz ksiazki obmiaru robaét.
Jednostkami_obmiarowymi robo6t budowlanych g: . .mb”, ,m? m? szt. , kpl..
Obmiary powinny b¥ wykonywane na bigco podczas prowadzenia robét przez
inspektora nadzoru w obecmd Wykonawcy. Obmiar robot okik faktyczny zakres
wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacprojektows, przedmiarem robot,
specyfikacy techniczm i ustaleniami Zamawiagego, w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiaréw bdzie stanowd dokument okrédajacych rzeczywist ilosé
wykonanych robot i &dzie podstaw do wyliczenia rzeczywistej wao wykonanych
przez Wykonawe rob6t w przypadku rozlicze kosztorysowych.

7.2 Zasady okikenia ilasci robot
llgci robdt naley podawé& w jednostkach przynataych poszczeg6lnym pozycjom
przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego.stiorobdt podawaneddla z doktadnécia
do dwdéch miejsc po przecinku.

7.3 Czas przeprowadzenia pomiaréw pbtrgeh do okréenia obmiaru.

Obmiary nalg przeprowadz przed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka
robét czy obiektu. Obmiar robot zanikowych rgleprzeprowadzi w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t zanikowych uleg@jch zakryciu przeprowadzeaegirzed
ich zakryciem. Do obmiaru elementow o skomplikowanyksztattach datzy
odpowiedni szkic

7.4 kidne naliczenie iléci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykery
z obowizku wykonania wszystkich robét zeli zostata zawarta umowa ryczattowa
z Wykonawa@, a zakres robot jestatly w opisie technicznym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje wygtujacych odbiorow:

a) odbior robdét zanikowych i ulegajych zakryciu,

b) odbior czsciowy robdt tylko w przypadku takiego ustalenia wnawie
o wykonanie rob6t z Wykonawgc

c) odbior ostateczny — Kaowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robot zanikowych lub ulegajych zakryciu:

a) Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie do odbioru
inspektorowi nadzoru robo6t ulegaych zakryciu /np. jaka¢ przygotowanego
podiaza/

b) W przypadku braku odbioru tych robot Wykonawca meze kontynuowa
robét mogcych spowodow@ich zanik.

8.3 Dokumentacja powykonawcza dla rozliczekosztorysowych lub ryczattowych
z Wykonawa.

a) Wykonawca jest odpowiedzialnyprawadzenie ewidencji wszelkich zmian, ktore
za zgod inspektora nadzoru i Zamawiapgo wysipity podczas realizacji
przedmiotu umowy.

b)Wszystkie koszty robét dodatkowyetb zamiennych magych ewentualnie
pojawit sie w trakcie procesu budowlanego, powinny lokreslone na podstawie
odrebnych porozumig Zamawiajcego i Wykonawcy. Rozliczenie tych robot
powinno mi€ charakter ryczattowy.
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8.4 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

a) Do odbioru kicowego obiektu budowlanego lub robét budowlanychkiviawca
jest zobowazany przygotowa -certyfikaty zgodnéci, swiadectwa znakow
bezpieczéstwa, aprobaty techniczne, atesty wbudowanych maéier, protokoty
Z przeghdu terenu po likwidacji placu budowy, w ktorym Zamiajacy w osobie
lub osobach odpowiedzialnych za stanadem terenowych i zieleni potwierdz
ze teren po placu budowy zostat doprowadzony daigtgrwotnego.

8.5 Odbiér kécowy ostateczny przeprowadzeae Siv trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi  w umowie o wykonanie robot budowlanych osgrosob odbioru robot
budowlanych.

a) podczas odbiorunkowego robot komisja ustalona przez wéjta gminy do
odbioru przedmiotu umowy powinna stwierdlzgodndé wykonanego zakresu
robot z:

a. umowy (przedmiarem, specyfikacja techniczna),
bb) warunkami technicznymi,
aaa) sprawdzenie waaih zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez
ocere wzrokows,
bbb) sprawdzenie prawididiep uksztattowania powierzchni posadzki;
badanie natey wykon& przez ocegwzrokows,

i. sprawdzenie prawidiovéoi wykonania stykdw materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowai nalezy wykon& za pomog nackgnietego drutu i
pomiaru odchyl® z doktadnécia 1 mm, a szerokei spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

cc) aktualnymi normami,
dd) dokumentacja i korespondencja stworzona przez ysttonowy podczas
prowadzenia robat,
ee) zasadami ogolnie praytej wiedzy technicznej,
ff) odbiér materiatdw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasten co do
zgodndci materialu z zéawiadczeniem o jak@i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.
gg) Odbiér zamontowanej stolarki okiennej:
aaa) sprawdzenie ustawienie okna w piomiepoziomie oraz dokonanie
pomiaru przektnych,
bbb) sprawri¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,
ccc) sprawdzenie czy skrzydta okienne ey sic swobodnie, a okucia
dziatap bez zahamown
ddd) sprawdzenie czy po zangami skrzydta  wystpit docisk do
oscieznicy i czy uszczelka gumowa lekke sidksztatcita.

9. ROZLICZENIE ROBOT DLA ROZLICZENIA KOSZTORYSOWEG O

9.1 Rozliczenie wykonanych robdét rgmst kosztorysem powykonawczymzgi wystpi
zmieniony zakres prac. Wagto wykonanych robot zostanie oklena na podstawie
ksiazki obmiarow i cen jednostkowycheatych w poszczegoélnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Prawomocna decyzja Starosty Opatowskie dnia 07.02.2012. o znaku:
B.1.6743.6.2012@ zezwalaca Gminie @arow na wykonanie robot budowlanych p.n.
,Remont budynku remizy na potrzeby funkcjonowania swietlicy wiejskiej w
miejscowaici Lasocin’” na ktore nie obowkuje pozwolenie na budanwa wymagane
jest wyhcznie zgtoszeniegodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 w zmku z art. 30 ust. 1 pkt
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2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlabe.(U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z
pézn. zm.).

10.2 Normy , akty prawne, aprobaty techniczéwiadectwa dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie.

a) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdikiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041z4pdzm.).

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz2006r. Nr 156, poz.1118
Z p&n.zm.),

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekiop specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmkcjonalno — aytkowego.
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pd. zm.)

e) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

f) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwgayowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow.(Dz. U. Nr80, poz.563)

g) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimgpowej (Dz. U. z 2009r. Nr.178,
p0z.1380),

h) PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.iiégania i badania.

) Swiadectwa ITB dotyczce stosowania farb emulsyjnych.

j) PN-87/B-01100 Roboty malarskie

k) PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie,

[) N-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakoych), klinkieowych
i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze,

m) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek .Definicja i wynaamga techniczne,

n) PN-EN 13813:2003 Podktady betonowe oraz materiatickd wykonania,

0) PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plyt€kz3: oznaczenia
wytrzymalaci na zginanie §ciskanie,

p) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania py@e. 4: oznaczenia skurczu,

q) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plyt€kz.5: oznaczenia
nasakliwosci,

r PN-B-12032/74 Plytki ceramiczne posadzkarskie

Zatwierdzit do realizacji :

10.05.2013 /-/ Marcin Majcher
(data i podpis Zamawiggego)
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