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1. ZAKRES ROBÓT 

ವ Kanał sanitarny Ø 200 PCV      L= 3833.00 m 
ವ Przyłącza kanalizacyjne Ø 160 PCV   L=489.00 m  , kanał  - granica działki (120 
szt•     
ವ Studnie Ø1200 ದ 178 kpl  
ವ Nowy wodociąg z rur PE Ø 110 L=3368.00 m   , Ø 160 L =81.00 m 
ವ Hydranty HP80  - 24 kpl 
ವ Zasuwy Ø100 -23 , Ø150 - 2 
ವ Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 L= 484.00 - 115 kpl, i Ø 50 L=120.00 m  
ವ Oczyszczalnia ścieków  ( typ SBR• M399  wraz z instalacjami technologicznymi , 
drenażem  , elektryka , instalacja wody , ogrodzeniem i placem utwardzonym 
ವ Przepompownia przydomowa  wraz z zasilaniem zalicznikowym oraz rur.cis. Ø50PE 
, L=111mb 

 

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE 

Na placu budowy po trasie wodociągu znajduje się uzbrojenie : , instalacja teletechniczna , 
energetyczna , woda  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA    DZIAŁKI LUB TERENU , K TÓRE MOGĄ STWARZAC    
ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

ವ Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3.0 m 

ವ Wykonywanie fundamentów w głębokich wykopach 

ವ Wykonanie robót instalacyjnych ; technologicznych , wody , kanalizacji , elektryki 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE   PODCZAS REAL IZACJI ROBOT 
BUDOWLANYCH   , SKALA  I 
RODZAJ ZAGROŻENIA , MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA 

ವ Wykonywanie robót ziemnych   w bezpośrednim sąsiedztwie sieci , takich jak; 
elektroenergetyczne - zachowanie bezpiecznej odległości , 

ವ - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 

ವ - zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 
zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie 
klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 

ವ potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu   
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKÓW PRZED PR ZYSTAPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

ವ Szkolenie pracowników w zakresie bhp 
ವ Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
ವ Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby 
ವ Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 



6. WSKAZANIE        ŚRODKÓW    TECHNICZNYCH        I    ORGANIZACYJNYCH        
,    ZAPOBIEGAJACYCH 
NIEZBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W  
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB IW ICH  SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZNA I 
SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJAC Ą SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ 

ವ W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić    i 
umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 

ವ Poręcze balustrady powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem    i w 
odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

ವ Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

ವ Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno - inżynierska. 

ವ Bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji 
projektowej    wówczas, gdy: 

ವ roboty ziemne wykonywane są w gruntach nawodnionych, 

ವ teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

ವ grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
ವ wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
ವ głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0m. 
ವ Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20,0m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane 
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to pracy 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0m. 

ವ Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. ruch 
środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w 
czasie postoju jest zabronione. 
- Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 
na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 



- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, 
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 
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